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Przedmiar robét na budowe kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza w Piotrkowie Tryb. odc. od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicz

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - wykopy
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- km
d.1 0111-01 nym.
0.5 km 0.5
RAZEM 0.5
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. m3
d.1 0202-08  |lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.9* (215.3*1.45*2.26) <kanat gtéwny odc. od Sienkiewicza do ZE> m3 635.0
0.9%(22.5*1.3*1.94)  <kanat w ul. Czgstochowskag> m3 51.1
0.9%(40.9*1.15*1.52) <kanat do Bodzio> m3 64.3
0.9*(16.0*1.15*2.31) < odwodnienie tunelu> m3 38.3
0.9%(13*2.0) <poszerzenie wykopu dla studni rewiz.> m3 23.4
RAZEM 812.1
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. m3
d.1 0202-04  |lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - (wykonanie przykanalikow do
wpustéw ulicznych, rur spustowych z dachéw oraz odc. kan. san.)
0.9%(86.6*0.9%1.5) <przykanaliki do wpustéw + odc. kan.san.> m3 105.2
0.9*(24*1.5) <poszerzenie wykopdw dla wpustow> m3 324
0.9%(83.0*0.9%1.3) <przykanaliki do rur spustowych> m3 87.4
RAZEM 225.0
4 KNNR 1 Reczne wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1 0301-02  |kat. IIl)
0.1* (215.3"1.45*2.26) <kanat gtéwny odc. od Sienkiewicza do ZE> m3 70.6
0.1%(22.5*1.3*1.94)  <kanat w ul. Czestochowska> m3 5.7
0.1*(40.9*1.15*1.52) <kanat do Bodzio> m3 71
0.1*(16.0*1.15*2.31) < odwodnienie tunelu> m3 4.3
0.1*(13*2.0) <poszerzenie wykopu dla studni rewiz.> m3 2.6
RAZEM 90.3
5 KNNR 1 Reczne wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1 0301-02  |kat. Ill) - (wykonanie przykanalikobw do wpustéw ulicznych, rur spustowych z dachéw
oraz odc. kan. san.)
0.1%*(86.6*0.9%1.5) <przykanaliki do wpustéw + odc. kan.san.> m3 11.7
0.1%(24*1.5) <poszerzenie wykopdw dla wpustow> m3 3.6
0.1%(83.0*0.9*1.3) <przykanaliki do rur spustowych> m3 9.7
RAZEM 25.0
6 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po m3
d.1 0208-02  |drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
(812.1+225.0+90.3+25.0)*5 m3 5762.0
RAZEM 5762.0
7 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m2
d.1 0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*[(635.0+70.6)/1.45+(51.1+5.7)/1.3+(64.3+7.1)/1.3+(38.3+4.3)/1.3] m?2 1236.0
RAZEM 1236.0
2 Roboty montazowe
8 KNNR 4  |Demontaz rurociagu z rur zelbetowych "WIPRO" tgczonych na sznur i opaske zelbe- m
d.2 1313-04 |towg o $r. 500 mm - (Analogia, koszt robocizny i sprzetu, bez kosztu materiatu)
13.0 m 13.0
RAZEM 13.0
9 KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2 1411-02
0.1%(215.3"1.45+22.5*1.3+8.0%1.15+55.3*1.06+86.6*0.9+83.0*0.9) m3 56.2
RAZEM 56.2
10 KNNR 4  |Kanaty z rury zelbetowych "WIPRO" tagczonych na uszczelke gumowag o $r. 600 mm m
d.2 1312-05
215.3 m 215.3
RAZEM 215.3
11 KNNR 4  |Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRO" faczonych na uszczelke gumowa o m
d.2 1312-04  |$r. 500 mm
22.5 m 22.5
RAZEM 22.5
12 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.2 1308-06
8.0 m 8.0
RAZEM 8.0
13 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2 1308-05
16.0+2.4+32.9+4.0 m 55.3
RAZEM 55.3
14 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2 1308-03
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gow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9592 dla Eugeniusz Sek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
776.7+2.0+6.6+7.5+6.6+4.3+5.3+2*2.2+2"1.5 m 86.6
RAZEM 86.6
15 KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2 1308-02
7.8+5.5+5.846.0+5.8+7.3+4.5+5.7+4.7+4.9+8.0+8.9+1.7+6 .4 m 83.0
RAZEM 83.0
16 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm szt
d.2 1321-06
4 <przejscia przez $ciany> szt 4.0
RAZEM 4.0
17 KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm szt
d.2 1321-05
1 <trojnik 315/160> szt 1.0
6 <przejscia przez sciany> szt 6.0
2 <zwezki 315/200> szt 2.0
RAZEM 9.0
18 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.2 1321-03
49 <przejscia przez sciany> szt 49.0
5  <tréjniki 200/160> szt 5.0
RAZEM 54.0
19 KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.2 1321-02
8 <kolana 45> szt 8.0
5 <ksztattki Awadock> szt 5.0
3 <przejscia przez Sciany> szt 3.0
RAZEM 16.0
20 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. | stud.
d.2 1413-03  |3m - (wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym)
9 stud. 9.0
RAZEM 9.0
21 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde | [0.5 m]
d.2 1413-04 |0.5 m réznicy gteb. stud.
-14 [0.5m] -14.0
stud.
RAZEM -14.0
22 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. | stud.
d.2 1413-01 3m - (wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym)
5 stud. 5.0
RAZEM 5.0
23 KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde | [0.5 m]
d.2 1413-02 |0.5 m réznicy gteb. stud.
-10 [0.5m] -10.0
stud.
RAZEM -10.0
24 KNNR 4  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu - (krat- szt.
d.2 1424-02 |ka we wpuscie z polimerobetonu)
24 szt. 24.0
RAZEM 24.0
25 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg o $r. 100 mm szt
d.2 1323-01
3 <odsadzki> szt 3.0
3 <osadniki deszczowe> szt 3.0
6 <prostki zel. dt. 1,0 m> szt 6.0
3 <kolano zel. 90 st.> szt 3.0
3 <konfiks> szt 3.0
RAZEM 18.0
26 KNNR 4  |Ksztaltki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg o $r. 150 mm szt
d.2 1323-02
12 <odsadzki> szt 12.0
12 <osadniki deszczopwe> szt 12.0
24 <prostki zel. dt. 1,0 m> szt 24.0
12 <kolano zel. 90 st.> szt 12.0
12 <konfiks> szt 12.0
RAZEM 72.0
27 KNNR 4  |Usuniecie kolizji z przytaczami wodociagowymi poprzez wydtuzenie przewodu przyta- m
d.2 1009-01 cza i jego wyptycenie wzglednie przegtebienie - Sieci wodociggowe - montaz rurocia-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5*3.0 m 15.0
RAZEM 15.0
28 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW typu Arot o $r.do 140-160 mm m
d.2 0705-01
22*3.0 m 66.0
RAZEM 66.0
29 | KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- m2
d.2 0209-03  |go o grubosci do 20 cm - (otworu w $ciance kanatu ramowego Strawka oraz w istn.
studni rewizyjnej dla osadzenia odc. kanatu sanitarnego $r. 200 mm w Czarnej dro-
dze)
0.4 m?2 0.4
RAZEM 0.4
30 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy gtebo- szt.
d.2 0206-04 |kosci ponad 10 cm - (jak wyzej)
0.3 szt. 0.3
RAZEM 0.3
3 Roboty ziemne - zasypywanie
31 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor- m3
d.3 0221-01 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. |-l - (obsypka rurociggéw i zasypywanie wykopdw do poziomu spagu
warstwy ttucznia, materiatem sypkim dowiezionym, pochodzgcym z wykopu lub z ko-
palni piasku)
812.1+225.0+90.3+25.0 <catkowita obj. wykopu> m3 1152.4
-(215.3*0.41+22.5*0.3+55.3*0.08+86.6*0.03+0.02) <obj. rurociagéw> m3 -102.1
-9%(1.54*2.44) <obj. studni $r. 1,2m> m3 -33.8
-5%(1.13*1.7) <obj. studni ér. 1,0m> m3 -9.6
-24*(2.070.3) <obj. studz. sciekowych> m3 -14.4
-502.0*0.18 <obj. sfrezowanego asfaltu> m3 -90.4
-502.0*0.2 <obj. dla warstwy ttucznia> m3 -100.4
RAZEM 801.7
32 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3 0408-01
801.7 m3 801.7
RAZEM 801.7
33 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - (zasypanie tluczniem m2
d.3 0113-02 |ostatniej warstwy zasypu)
215.0"1.45 <kanat $r.0,6 m> m2 311.8
22.51.3 <kanat $r. 0,5 m> m?2 29.3
40.9"1.15 <kanat do Bodzio> m2 47.0
86.6*0.9  <przykanaliki do wpustow> m2 77.9
40.0"0.9  <przykanaliki do rur spustowych> m2 36.0
RAZEM 502.0
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