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Spis zawartosci projektu nr str.
rys.
zat.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - CZESC OPISOWA 5
1.1. Przedmiot inwestycji 5
1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania 5
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 5
1 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw 5
1.5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska 5
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - CZESC RYSUNKOWA 6

Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

1. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA 8
1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne 8
1.2. Opis rozwigzan budowlanych 9
1.3. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacyjne;j 9
2. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA 13

profile podiuzne kanatow w skali 1:100/500 (odc. od ul. Sienkiewicza

do torow PKP) rys. nr 2

profile podtuzne kanatéw w skali 1:100/500 (odc. od torow PKP do

ul. Zjazdowej) rys. nr 3

profile podtuzne kanatéw w skali 1:100/500 (odc. od ul. Sienkiewicza

do ul. Préchnika i ul. Prochnika) rys. nr 4

profil podtuzny istniejgcego kanatu w skali 1:100/500 od Zaktadu

Energetycznego do kanatu Strawka rys. nr5

profil podtuzny odcinka kanatu sanitarnego w ul. Czarna Droga

dla rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej rys. nr 6

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego,; przewijania silnikéw i ustug remontowo - budowlanych..
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- rysunek studzienki kanalizacyjnej z kregdw zelbetowych rys. nr7
« rysunek studzienki sciekowej z wpustem ulicznym z KPED rys. nr 8

- rysunek potgczenia przykanalika z rur PCV z rurociggiem wipro
Srednicy 600 mm z uzyciem ksztattki i uszczelki Awadock rys. nr9

3. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

- Protokét ZUDP - Miasto Piotrkow Trybunalski zatgcznik nr 1
- Warunki techniczne MZGK Sp. z 0.0. Zatgcznik nr 2
- Oswiadczenie projektanta zatgcznik nr 3
- Uprawnienia budowlane projektanta zatgcznik nr 4
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB w Lodzi zatgcznik nr 5
- Wspodtrzedne geodezyjne punktéw zatgcznik nr 6

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikow i ustug remontowo - budowlanych..
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikow i ustug remontowo - budowlanych..
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Narutowicza w
Piotrkowie Trybunalskim. Opracowaniem objety jest odcinek ulicy Narutowicza od ul.
Zjazdowej do ul. Préchnika z odcinkiem ul. Préchnika od ul. Narutowicza do Al. Koper-
nika. Zasieg oddziatywania projektowanej kanalizacji obejmuje obszar znacznie wiek-
szy, tzn. oprécz wymienionych odcinkéw ulic rowniez ul. Czestochowska od ul. Naruto-
wicza w kierunku pétnocnym, krétki odcinek ul. Belzackiej od ul. Czestochowskiej do
ul. Mtynarskiej, ulice Miynarskg oraz odcinek ulicy Stowackiego od toréw PKP do ul.
Owocowe;.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Ulica Narutowicza posiada petne uzbrojenie w infrastrukture techniczng z wyjgtkiem
kanalizacji deszczowej. W ulicy jest wodocigg i kanalizacja sanitarna, jest gazocigg sa
kable energetyczne i kable telekomunikacyjne, jest tez napowietrzna linia energetyczna.

Kilkanascie lat temu odkryty kanat ziemny Strawka zostat zamieniony na zelbetowy
kanat kryty o przekroju ramowym, a nad nim zostata wybudowana nowa arteria komuni-
kacyjna, czyli ulica Kopernika. W wyniku tego ulica Narutowicza znalazta sie w najniz-
szym miejscu doliny cieku Strawka i z tego powodu jest bardziej, niz to byto w przeszto-
&ci, narazona na zalewanie wodami opadowymi. Przyczyng zalewania ulicy Narutowi-
cza jest nie tylko jej potozenie, ale brak kanalizacji deszczowej w tej ulicy oraz w uli-
cach: Stowackiego, Sienkiewicza, Czestochowskiej, Mtynarskiej i Zjazdowej. Wody opa-
dowe z tych ulic, ktére sg wyzej potozone, sptywajg po powierzchni na najnizej potozo-
ng ulice Narutowicza zamiast wczesniej poprzez wpusty, ktérych nie ma, dostac sie do
kanalizacji i ptyna¢ kanatami.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza z odptywem do pro-
jektowanego kanatu w ul. Sienkiewicza oraz z odptywami w kilku punktach do istnieja-
cego kanatu Strawka: w ul. Prochnika, Czestochowskiej i Zjazdowej. Projekt kanalizaciji
uwzglednia jej dalszg rozbudowe w przysztosci w kierunku ulicy Czestochowskiej, Mty-
narskiej i Stowackiego.

1 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna znajduje sie w obszarze za-
bytkowym ukfadu urbanistycznego miasta Piotrkowa Trybunalskiego i wpisany jest do
rejestru zabytkdw. Teren jest pod ochrong konserwatorska.

1.5. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowane urzgdzenia nie zagrazajg srodowisku ani higienie i zdrowiu uzytkowni-
kow. Projektowane urzgdzenia majg na celu ochrone srodowiska i wptyng na poprawe
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego,; przewijania silnikéw i ustug remontowo - budowlanych..
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
CZESC RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska, sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikow i ustug remontowo - budowlanych..
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PROJEKT BUDOWLANY

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikéw i ustug remontowo - budowlanych..
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1. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1.1. Przeznaczenie obiektu i jego parametry techniczne

Przeznaczeniem projektowanej inwestycji jest odprowadzenie woéd opadowych z uli-
cy Narutowicza na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Préchnika i z ul. Prochnika na odcin-
ku od ul. Narutowicza do Al. Kopernika. Projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie
wody opadowe takze z rur spustowych z dachéw budynkéw przylegtych do wymienio-
nych odcinkéw ulic.

Kanalizacja deszczowa

kanat z rur wipro $rednicy & 600 mm, diugosci —-215,3m
kanat z rur wipro srednicy @ 500 mm, dtugosci - 225m
kanaty z rur PCV srednicy & 400/11,7 mm, dtugosci —-130,0 m
kanaty z rur PCV srednicy & 315/9,2 mm, dtugosci —111,3m
przykanaliki z rur PCV $rednicy @ 200/5,9 mm, diugosci —160,6 m
przykanaliki z rur PCV srednicy @ 160/4,7 mm, diugosci —135,7m
studzienki rewizyjne z kregow zelb. srednicy @ 1,2 m — 12 szt.
studzienki rewizyjne z kregéw zelb. srednicy @ 1,0 m — 7 szt
wpusty uliczne betonowe srednicy & 500 mm — 41 szt
wpusty uliczne betonowe srednicy @ 1,0 m - 1szt.
podtgczenie rur spustowych z dachéw kamienic — 25szt.

Kanalizacja sanitarna

W projekcie przewidziano budowe krétkiego odcinka kanatu sanitarnego w ul.
Czarna Droga dla rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej w tej ulicy. Obecnie
Scieki sanitarne razem z deszczowymi sptywajg wspélnym kanatem do deszczowego
kanatu Strawka. Po wybudowaniu projektowanego odcinka jeszcze nie nastgpi rozdziat
Sciekdw, ale zostanie to umozliwione wg osobnego projektu obejmujgcego catg ulice
Czarna Droga od ul. Narutowicza do ul. Stowackiego.

kanat z rur PCV & 200/5,9 mm - 6,5m
studzienka rewizyjna z kregow zelb. @ 1,0 m — 1 szt.

1.2. Opis rozwigzan budowlanych
1.2.1. Roboty ziemne

W przedmiarze robdét dla kanalizacji deszczowej przyjeto wykop o $cianach piono-
wych z wywozem urobku na odlegtosé 6 km z petnym szalowaniem $cian wykopu. Gte-
bokosci wykopdéw dla kanatéw, co wynika to z rysunku profili podtuznych, wahajg sie od
2,45 m do 1,7 m, a gtebokosci przykanalikow deszczowych wynoszg srednio od 1,6 m
do 1,0 m. Szerokosci wykopdw zalezg od Srednicy projektowanego rurociggu i wyno-
szg: od 1,2 m dla rurociggu $rednicy 0,6 m do 0,9 m dla przykanalikéw deszczowych.

Na niektorych odcinkach projektowanych tras kanatow deszczowych wykop bedzie
potgczony z demontazem istniejgcych kanatéw betonowych lub z PCV

Zaleca sie, aby wykop nie prowadzi¢ mechanicznie do petnej gtebokosci, lecz doko-
pywac recznie z odpowiednim wyprofilowaniem dna wykopu dopasowanym do ksztattu
rurociggu. Rurocigg uktadac na dnie z gruntu rodzimego bez podsypki z piasku lub z mi-
nimalng warstwg podsypki. Obsypke rurociggu wykona¢ materiatem sypkim.

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego,; przewijania silnikéw i ustug remontowo - budowlanych..
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Przy zasypywaniu wykopow warunkiem jest uzyskanie wskaznika zageszczenia
gruntu po przekopie zgodnie z obowigzujacg norm PN-S-02205:1998 — ,Drogi samo-
chodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”, bez wzgledu na rodzaj gruntu mineral-
nego uzytego do zasypania wykopu.

Nie przewiduje sie potrzeby odwadniania wykopdw. Szczegbtowo roboty ziemne zo-
staty opisane w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) do projektu.

1.2.2. Roboty montazowe rurociggow

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kielichowych wipro srednicy 600 i 500
mm, tgczonych na uszczelki gumowe oraz z rur kielichowych PVC typoszeregu ciezkie-
go o $rednicy 400/11,7 mm, 315/9,2 mm, 200/5,9 mm, 160/4,7 mm tgczonych na
wcisk. Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu, co mozna uzyskac
poprzez dobrze wykonang obsypke i jej zageszczenie. Z tych tez wzgleddéw nalezy za-
stosowac dobry materiat na obsypke rurociggdéw, najlepiej gruby zwir i starannie wyko-
na¢ jego zageszczenie. Stopien zageszczenia obsypki powinien wynies¢ 90% ZPP
(zmodyfikowanej proby Proctora). Warstwa wyréwnawcza podsypki powinna wyniesé
od 0 do max. 10 cm, a grubos¢ warstwy obsypki nad grzbietem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 15 cm. Osadzenie rur gtadkich w Sciankach studzienek betonowych powin-
no by¢ z uzyciem specjalnych ksztattek tzw. ,przejs¢”. Ma to zapewni¢ szczelnosc pota-
czen. W szczegdtowe] specyfikacji technicznej zostaly szczeg6towo opisane roboty
montazowe przy budowie kanatéw z rur wipro oraz kanatéw z rur PCV.

1.2.3. Studzienki rewizyjne

Na trasie rurociggéw kanalizacyjnych zaprojektowane zostaty studzienki rewizyjne z
kregow zelbetowych $rednicy & 1,2 i 1,0 m, tgczonych na uszczelki gumowe, beton kla-
sy B 45. Studzienki zaprojektowano w miejscach przytgczenia do kanatu wpustow ulicz-
nych oraz na zatamaniach trasy kanatu i potgczeniach kanatéw bocznych.

Wiazy studzienek rewizyjnych typu ciezkiego T40, z wypetnieniem betonowym.

1.2.4. Studzienki sciekowe — wpusty uliczne

Przewidziano zastosowanie typowych studzienek sciekowych betonowych, Srednicy
500 mm ,z osadnikiem bez syfonu, wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych,
z wpustem zeliwnym typu ciezkiego T40 z kratkg nie z zeliwa lecz z polimerobetonu. W
jednym przypadku, na odcinku miedzy torami PKP, a ul. Zjazdowg (wpust nr 21) zasto-
sowano studzienke $ciekowg srednicy 1000 mm z powodu przytgczenia do niej rurocia-
gow srednicy 400 mm.

Elementy zeliwne z demontazu istniejgcych wpustdéw ulicznych przewidzianych do li-
kwidacji nalezy przekazaé¢ Piotrkowskim Wodociggom Sp. z 0.0.

1.3. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia wielkosci sptywéw deszczowych obliczono na podstawie schematycznej
mapy zlewni na stronie 10. Obliczenia przeprowadzono tabelarycznie na stronie 11 i
12 . W obliczeniach przyjeto rézne natezenie deszczu dla réznych odcinkéw kanalizacji
uwzgledniajgc ich potozenie i uksztattowanie terenu. | tak dla ulicy Narutowicza na od-
cinku od ul. Zjazdowej do ul. Sienkiewicza przyjeto deszcz o natezeniu 216 I/s/ha, czyli
zdarzajacy sie raz na 10 lat, na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Prochnika deszcz o
natezeniu 172 I/s/ha, czyli zdarzajgcy sie raz na 5 lat, a dla przysztej kanalizacji w ul.
Czestochowskiej, Mtynarskiej i Stowackiego deszcz o natezeniu 130 I/s/ha, czyli zdarza-
jacy sie raz na 2 lata.

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggow i kanalizacji sani-

tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego,; przewijania silnikéw i ustug remontowo - budowlanych..
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Zlewnia terenu objetego projektem kanalizacji deszczowej
w ulicy Narutowicza

Skala 1:5000

Objasnienie

————————— — granica zlewni, czyli obszaru oddziafywania

projektowanej kanalizacji deszczowe]

kanaty istniejgce

kanaty projektowane w niniejszym opracowaniu
—————p———— — trasy dalszej rozbudowy kan. deszcz.

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
tarnych; eksploatacji uje¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badan laboratoryjnych w
zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikéw i ustug remontowo - budowlanych..
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Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej w ulicy Narutowicza

Czas

Obszar zlewni naturalnej Fn . . Nateze- | Wspot-
Obszar zlewni zredukowane - € po
(w ha) J War tg'iV: nie czynnk | | Spa- Predkos¢ Napetnie-
tos¢ | desz- desz- | opOznienia phyw dek Diu- przepty- | Wymia- nie
Okreslenie mijsca pomiaru Tereny | Tereny Tere- | Tereny | Tereny wy- | cau | 2 |zalezny od ra | gose | We o Y| W kanale
powierzchni zlewni T Ra- | ny | zabu- |zabudo-| Ra- | ktad- | miaro- | ™'a@ro-| Ksztaiul Q ana- | Jy.in. | Naodcin- | kanaru przy
ereny |zabudo- | zabu- ielo- | d . . dajne-| wielk. s tu ku przept.
nej | zwartej o1l vt | A M9 dmysih| g=1F" | )| % v (mis) H (cm)
min) | @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Skrzyzowanie ul. Czgsto- . . 38 |38 - . 23 |23 8 | 10 | 130 085 |254 | 02 | 11 13 | @05 40
chowskiej z ul. Narutowicza ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

Wylot kanatu z ul. Czesto-

chowskiej do kanafu Strawka - - 4.0 4,0 - - 2,4 2,4 8 10 216 0,85 440 0,2 12 1,5 0,6 60
Skrzyzowanie ul. Narutowi-

cza - 2,0 34 5,4 - 0,50 2,04 [|254| 8 10 216 0,89 488 0,25 215 1,5 0,6 60
z ul. Sienkiewicza

Skrzyzowanie ul. Narutowi-

cza 0,3 - 0,8 1,1 0,03 - 048 |051| 8 10 172 0,99 77 0,3 105 1,1 30,4 22
z ul. Préchnika

X\(’)yg n‘:ﬂag‘t‘r;vt’l'épro‘:h”'ka 0.4 : 14 |18 ] 004 | - 084 |08 8 | 10 | 172 092 |139 | 08 | 63 1,9 | @04 23
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2. PROJEKT BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA

- profile podtuzne kanatow w skali 1:100/500 (odc. od ul. Sienkiewicza

do torow PKP) rys. nr 2
- profile podtuzne kanatéw w skali 1:100/500 (odc. od toréw PKP do

ul. Zjazdowej) rys. nr 3
- profile podtuzne kanatéw w skali 1:100/500 (odc. od ul. Sienkiewicza

do ul. Préchnika i ul. Prochnika) rys. nr 4
- profil podtuzny istniejgcego kanatu w skali 1:100/500 od Zaktadu

Energetycznego do kanatu Strawka rys. nr5
- profil podtuzny odcinka kanatu sanitarnego w ul. Czarna Droga

dla rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej rys. nr 6
- rysunek studzienki kanalizacyjnej z kregéw zelbetowych rys. nr7
« rysunek studzienki sciekowej z wpustem ulicznym z KPED rys. nr 8

« rysunek potagczenia przykanalika z rur PCV z rurociggiem wipro
Srednicy 600 mm z uzyciem ksztattki i uszczelki Awadock rys. nr 9

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggdw i kanalizacji sani-
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3. ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU

- Protokét ZUDP - Miasto Piotrkow Trybunalski zatgcznik nr 1
- Warunki techniczne MZGK Sp. z 0.0. Zatgcznik nr 2
- Oswiadczenie projektanta zatgcznik nr 3
- Uprawnienia budowlane projektanta zatgcznik nr 4
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB w Lodzi zatgcznik nr 5
- Wspbtrzedne geodezyjne punktéw zatgcznik nr 6
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania: KANALIZACJA DESZCZOWA
W UL. NARUTOWICZA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

Projektant: mgr inz. Eugeniusz Sek, upr. bud. do proj. bez ograni
czen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wod. kan.
NB.IV.7342/65/97, wpisany na liste OlIB w todzi pod
nr: £tOD/1S/5145/03

Piotrkéw Trybunalski, grudzien 2009 rok
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodinych obiektow

Kanalizacja deszczowa

kanat z rur wipro $rednicy & 600 mm, diugosci —-215,3m
kanat z rur wipro srednicy @ 500 mm, dtugosci - 225m
kanaty z rur PCV srednicy & 400/11,7 mm, dtugosci —-130,0 m
kanaty z rur PCV srednicy & 315/9,2 mm, dtugosci —111,3m
przykanaliki z rur PCV s$rednicy @ 200/5,9 mm, diugosci —-160,6 m
przykanaliki z rur PCV srednicy & 160/4,7 mm, dtugosci —135,7m
studzienki rewizyjne z kregow zelb. srednicy @ 1,2 m — 12 szt.
studzienki rewizyjne z kregéw zelb. srednicy @ 1,0 m — 7 szt
wpusty uliczne betonowe srednicy @ 500 mm — 41 szt
wpusty uliczne betonowe srednicy & 1,0 m — 1szt.
Kanalizacja sanitarna

kanat z rur PCV & 200/5,9 mm - 6,5m
studzienka rewizyjna z kregow zelb. @ 1,0 m — 1 szt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub roz-
bidrce

Nie wystepujg

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytgczy prowadzone bedg na te-
renie ulicy miasta przy odcinkowym, catkowitym zamknieciu ruchu dla pojazdow.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytgczy prowadzone bedg w wy-
kopach. Zagrozenie moze powodowaé zawalenie sie scian wykopu, wpadniecie pra-
cownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg
koparki lub najechanie ggsienicg przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenie
wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.

Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazdéw i pieszych. Zagrozenie wystepu-
jace przy montazu instalacji:

uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,
wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,
Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociggow i kanalizacji sani-
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zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi,

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budow-
lanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy wykonaé
tymczasowe oznakowanie drég. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tasma
ostrzegawczg. Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagrozen.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracowni-
kow przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe
BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecz-
nosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaja-
cych zagrozeniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

odziez robocza montazystow powinna sktadac¢ sie z jednoczesciowego kombine-
zonu z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie-
krepujgcego ruchow,

W czasie prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwa¢ wytgcznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robét instalacyjnych:

personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw,

przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzic strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj. energe-
tycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i ka-
nalizacyjnych powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
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bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robét (recznie, mechanicznie)

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé
sie w sposob reczny,

« w uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu,

- wykopy o $cianach pionowych mogg by¢ wykonywane bez szalowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,

- wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, ale nie wieksze niz 2,0 m
mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunki gruntowe,

- jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1,0 m nalezy wykonac zejscie i wejscie do
wykopu, odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna prze-
kracza¢ 20 m,

« nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robat,

- sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniej-
szej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz je-
zeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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