
Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej  w ulicy Narutowicza 

Określenie miejsca pomiaru
powierzchni zlewni
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Skrzyżowanie ul. Częstochowskiej
z ul. Narutowicza

- - 3,8 3,8 - - 2,3 2,3 8 10 130 0,85 254 0,2 11 1,3 Ø 0,5 40

Wylot kanału z ul. Częstochowskiej
do kanału Strawka  

- - 4,0 4,0 - - 2,4 2,4 8 10 216 0,85 440 0,2 12 1,5 Ø 0,6 60

Skrzyżowanie ul. Narutowicza 
z ul. Sienkiewicza

- 2,0 3,4 5,4 - 0,50 2,04 2,54 8 10 216 0,89 488 0,25 215 1,5 Ø 0,6 60

Skrzyżowanie ul. Narutowicza 
z ul. Próchnika

0,3 - 0,8 1,1 0,03 - 0,48 0,51 8 10 172 0,99 77 0,3 105 1,1 Ø 0,4 22

Wylot kanału z ul. Próchnika do
kanału Strawka

0,4 - 1,4 1,8 0,04 - 0,84 0,88 8 10 172 0,92 139 0,8 63 1,9 Ø 0,4 23


