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I Wstep.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
wytyczne otrzymane od Inwestora i program uzytkowy ustalony z Inwestorem
inwentaryzacja terenu i istniejacego obiektu

aktualnie obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane

® & @ @ o

Zagospodarowanie dzialek
Obecnie dzialki nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb 21zabudowane sg budynkami
mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi, instalacjami podziemnymi.

Dziatki posiadaly urzadzone zjazdy z ul Starowarszawskiej poprzez bramy przejazdowe.

W obecnej chwili bramy te zostaly zamurowane.

Dzialka sa cze$ciowo utwardzone.

Przedmiotowa dziatki budowlane nie lezq na terenach szkod gériczych.

Dziatki leza w strefie ochrony konserwatorskiej .

Obecny i projektowany stan zagospodarowania dziatki przedstawiono na zalaczonej mapie
sytuacyjno — wysokosciowe] .

Projekt przewiduje rozbidrke budynkdéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowsj
11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich
écian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131} oraz zachodniej
$ciany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137}

Spelnienie wymagain Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony zabytkéw w Lodzi
delegatura w Pistrkowie Tryb

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych , po ustawieniu rusztowan, Wykonawca robot
wykona dokumentacje fotograficzng elewacji budynkéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
detali architektonicznych. Fotografie cyfrowe opatrzy¢ czytelna miara centymetrowa.

Wykonawca robdt starannie zdemontuje zachowane elementy stalowe konstrukcji wsporczej
balkondéw z budynku przy ul. Starowarszawskiej 10. i przekaze je do WKOZ w Piotrkowie
Tryb.

Wykonawca robdt starannie odejmie z elewacji budynku przy ul. Starowarszawskiej 10
fragmenty detali architektonicznych wskazanych na zdjeciu.

W przypadku natrafienia na elementy mogace posiadaé warto$¢ historyczng Wykonawca
zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz WKOZ w Piotrkowie Tryb.

Dokumentacie zdjeciows, oraz pozyskane elementy detali architektonicznych Wykonawca
przekaze WKOZ w Piotrkowie Tryb.

Nie wyklucza si¢ konieczno$ci spelnienia innych wymagan ze strony WKOZ w Piotrkowie
Tryb, na etapie uzyskania pozwolenia na wykonywanie robdt przy zabytku.
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| Kopiowanie, przetwarzanie w_calodci jak i w czesci zasirzezone.

Elementy do przekazania WKOZ w Piotrkowie Tryb
Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1.Przygotowanie terenu budowy
- Obiekty potozone sa na terenie zurbanizowanym
- Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ dla budowy
- Wykonawca na swoj koszt przygotuje niezbedne drogi dojazdowe do
rozbieranych obiektéw - bez usuwania drzew
- Wszelkie prace prowadzone beda w uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi
przez Inwestora
- Wykonawca wyznaczy miejsca segregac]i i skladowania materiatow z
rozbibrki
- Wykonawca podczas robot bedzie zwracat szczegdlna uwage na mozliwe
pojawianie si¢ elementéw majacych charakter zabytkowy.
O kazdym elemencie powiadomi Inspektora nadzoru oraz WKOZ w
Piotrkowie Tryb.
Kazdy element wskazany przez inwestora i WKOZ zostanie zlozony we
wskazanym przez Inwestora miejscu.
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[image: image4.png]Projekt rozbiérki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
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Kopiowanie, przetwarzanie w_calodci jak 1 w czgéci zastrzezone.

2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po wykonaniu zadania Inwestor oczekuje, ze powierzchnie terenu zajgte
obecnie przez obiekty budowlane , zostana przywrocone do uzytkowania.
Zaglebienia powstale po usunigeciu obiektow zostang zrekultywowane do
stopnia umozliwiajacego bezpieczne poruszanie sie ludzi.
Stropy piwnic zostang rozebrane, gruz z piwnic wydobyty a wolna przestrzen
zasypana piaskiem.

3. Wymagania dotyczace konstrukcji budynkdw sasiednich
Inwestor wymaga aby podczas robdt rozbiorkowych nie ulegly uszkodzeniu
budynki sasiednie - 4. znajdujace sie na dziatce nr 1371 13.
W tym celu projekt przewiduje wykonanie zabezpieczen Scian budynkéw na
tych dziatkach.

ZALECA SIE KOMISYJNE OGLEDZINY TERENU ROBOT (w trakcie przekazania

placu  budowy Wykenawey), Z WYKONANIEM SZCZEGOLOWE]
DOKUMENTACJHI FOTOGRAFICZNE] BUDYNKOW PRZYLEGAJACYCH DO
ROZBIERANYCH BUDYNKOW, W  SZCZEGOLNOSCI  BUDYNKU

MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. STAROWARSZAWSKIEJ 18, NA DZIAX.CE NR 137
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[image: image6.png]Projekt rozbiérki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zambkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreh |

21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) eraz

zachodniej sciany szezytowej budynka przy ul. Stavowarszawskief 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karela Rudowskiege 16, 97-300 Piotrkdw Tryb.
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[ Kopiowanie, przetwarzanie w_calosci jak i w czedci zastrzezone.

II .Opis ogélny budynkéw
Tematem opracowania jest rozbiorka npiezamieszkanych 1 niewykorzystywanych
budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 1 Zamkowej.

W dniu 06,08.12.2011 dokonano ogledzin budynkéw. Dokonano niezbednych
pomiardw i sporzadzono oceng stanu technicznego budynkow.

Ponizej podano charakterystyczne parametry okreSlajace wielkosci obiektow oraz opis
konstrukcyjno - materiafowy z ocena techniczna. Budynki wydzielono pod wzgledem
konstrukeji, wietkosci 1 rodzaju uzytych materiatow.

Na terenie zinwentaryzowano nastgpujace obiekty do rozbiorki.

Numeracje budynkéw podano zgodnie z zalaczong mapa lokalizacyjng .

Powierzchnia
zabudowy kubatura ar

Lp. | opis obiektu - nazwa Pz [m2] K [m3] dziatki

Budynek przychodni
1. | (Starowarszawska 16) 308,18 3698,111 136/2
2. | Budynek gospodarczy 120,81 797,34 136/2
3. | Budynek gospodarczy 54,42 195,921 136/2

Budynek mieszkalno - ushugowy
4. |(Starowarszawska 12} 210,00 1722 134
5. |Budynek gospodarczy (komdrki lokatorskie} 116,86 797,021 134
6. |Budynek gospodarczy 26,40 58,08, 134

Budynek mieszkalno - ushugowy
7. | (Starowarszawska 10) 316,59 2741671 133
8. |Budynek gospodarczy 35,62 178,121 133
9. |Budynek mieszkalny 210,99 1835,591 133
10. | Budynek gospodarczy (komorki lokatorskie) 147,00 735] 133
11. | Budynek gospodarczy 14,57 37,88 132/1
12 | Garaz 24,5 56,361 132/3

ogblem| 1 58594m2| 12 853,09 m3

Na terenie tob6t znajdujg sie obiekty infrastruktury w postaci :

N

Drog wewngtrznych, chodnikéw (pozostaja bez zmian)
Przylacza mediéw (gaz, energia elektryczna) - do odcigcia
Sieci wodociagowych i kanalizacyjnych wraz ze studniami i kanatami
Ogrodzenie terenu {pozostatosci : stupy, resziki plyt)

Opracowanie zawiera rowniez orzeczenia o stanie technicznym budynkéw przylegajacych do
budynkéw rozbieranych.
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[image: image7.png]Projekt rozbibrki budynkow przy ul Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/3, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb |
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1 .Opis szczegélowy budynkow z oceng techniczna

1. Budynek przychodni (Starowarszawska 16) dz. Nr. 136/2

Budynek ten jest budynkiem trzypigtrowym , nie podpiwniczonym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiada Sciany murowane z cegly pelnej,
stropy drewniane, schody drewniano- stalowe , dach o konstrukcji drewniane] pokryty papa
na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 308,18 m2, kubatura K=3698,11m3

Obiekt na dzien kontroli by nieuzytkowany . Nie czynne byly roéwniez media .

Sciany budynku murowane z cegly ( pelnej , kratowki , dziurawki, miejscami zamurowania z
PGS i pustakow zuzlobetonowych ). Sciany zewnetrzne grub. 65cm, wewnetrzne nosne 25cm.
Stropy na belkach drewnianych z wsuwanka.
Schody stalowo - drewniane , zarwane
Dach konstrukcji drewnianej krokwiowej pokryty wieloma warstwami papy
Tynki wewnetrzne 1 wykladziny :
- tynki cem — wapienne i wapienne na trzcinie i dranicach
- miejscami oktadziny z plyt GK
Tynki zewngtrzne - cementowo wapienne gladkie
Stolarka ckienna - drewniana - zdekompletowana.
Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana.
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszczegolnych elementéw konstrukeyjnych budynkdw
precyzuje si¢ nastgpujace wnioski:
- poszczegbine elementy budynku charakteryzuja si¢ bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- &ciany, stropy, konstrukcja wiezby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w zlym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkdw technicznych

- jest przekroczony stan gramiczny no$mosci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe

dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, Zze w konstrukcji budyoku

wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, rdéwniez rysy, ktdre moga ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkows, trwalos¢ i wyglad konstrukcji, jej czedci, a takze przyleglych do niej
niekonstrukeyjnych czesci budynku,

- odksztalcenia Jub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatnosé uzytkows oraz uszkodzemia czeSci niekonstrukeyjnych budynku i
elementow wykonczenia,
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- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenistwa konstrukeiji istniejgcego budynku podiegajacego opracowaniu
nie sg speinione. Konstrukcja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania

i obliczania konstrukcji. i
BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI

UWAGA!
Wszystkie elementy betonowe, zelbetowe, ceramiczne — z rozbieranych obiektow- zostang
wywiezione z terenu rozbiorki.

Elementy rozbieranych elementow podlegajace skiadowanin na wysypisku smieci zostang tam

dostarczone i skladowane .

Materialy z rozbiorki podlegajace utylizacji w oparciu o przepisy szczegolowe , zostang
przekazane do miejsc ich skfadowania — zgodnie z przepisami (np. rury wodne
azhestocementowe - jesk wystapic)

ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU N4 DZIAZCE NR 137 BUDYNEK

NALEZY ROZEBRAC RECINIE PO WYKONANIU ZABEZPIECZEN - OPIS W DALSZET

CZESCI GPRACOWANIA

Widok od ul. Starowarszawskiej
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[image: image9.png]Projekt rozbiérki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nx-132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb ]
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zachodniej Sclany szezytowe] budynkn przy ul. Stavowarszawskief 18 (dz. N».137)
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Widok od ul. Pereca

“Widok od ul. Stwaxszaiej
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[image: image10.png]Projekt rozbisérki budynkow przy ul Starewarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb | .
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
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dokonywania Zadnych zmian. Prawa autorskic zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
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Korytarz wejSciowy
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[image: image11.png]Projekt rozbibrii budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 13273, 133,134, 135, 136/2 obreb-|
21) wraz zabezpieczeniem wscheodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Ni.131) oraz
anty szezvtowej budynke przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zZadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, pizetwarzanie w_calosci jak i w czgsci zastizezone.
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[image: image12.png]Projekt rozbibrid badynkow pray ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkow przy ol Starewarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz-
zachodniej $ciany szezytowej budyrke przy ul. Starowarszawskiej 18 (de. Ne.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudewskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calosci jak i w czgsci zastrzezone.

2. Budynek gospodarczy dz. Nr. 136/2

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny , nie podpiwniczonym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiada §ciany murowane z cegly i pustakéw
suzlobetonowych |, strop nad parterem WPS, strop nad ostatnia kondygnacja - stropodach,
schody zelbetowe , dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 120,81 m2, kubatura K=797,35m3
Obiekt na dzief kontroli byt nieuzytkowany . Nie czynne byly rowniez media .

Sciany budynku murowane z cegly { pelnej i pustakéw zuzlobetonowych , miejscami
zamurowania z PGS ). Sciany zewnetrzne grub. 65¢m, wewngtrzne none 25¢m,38cm.
Stropy WPS na belkach stalowych.
Kominy murowane z cegly petnej, ponad dachem otynkowane.
Stropodach WPS, pokryty wieloma warstwami papy
Tynki wewnetrzne 1 wykladziny :
- tynki cem — wapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka okienna - drewniana - zdekompletowana.
Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana.
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszcezegdlnych elementéw konstrukeyjnych budynkéow
precyzuje sig nastgpujace wnioski:
- poszczegdlne elementy budynku charakteryzujg si¢ bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- $ciany, stropy, konstrukcja wigzby dachowsj, stolarka okienna i drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w ziym stanie technicznym

Ponadto zgodnic z § 204. 1. warankow techmicznych :

- jest przekroczony stan graniczny noénodci -  konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukeji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, Zze w konstrukcji budynku
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, jak rowniez rysy, ktdre mogg ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkows, trwalo$é i wyglad konstrukeji, jej czedci, a takze przylegltych do niej
niekonstrukcyinych czesci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatno$é uzytkowa oraz uszkodzenia czeSci niekomstrukcyinych budynku i
elementéw wykoficzenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
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[image: image13.png]Projekt rozbiérki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
i 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz -
zachodniej Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywaria zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z duia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodel jak i w czedei zastrzezone.

Warunki bezpieczefistwa konstrukcji istniejacego budynku podlegajacego opracowaniu
nie sa spelione. Konstrukcja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania

i obliczania konstrukcji. i
BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI

UWAGA!
Wszystkie elementy betonowe, zelbetowe, ceramiczne — z rozbieranych obiekiow- zostang

wywiezione z terenu rozbiorki.
Elementy rozbieranych elementow podlegajace sklodowaniu na wysypisku smieci zostang tam

dostarczone i skladowane .

Materialy z rozbicrki podlegajace utylizacji w oparciu o przepisy szczegdlowe , zostang
przekazane do miejsc ich skiadowania — zgodnie z przepisami (np. rury wodne
azbestocementowe - jesk wystqpiq)

Widok od ul. Pereca
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[image: image14.png][Projekt rozbiérki budynkéw prey ul. Starowasszawskie] 10-16, Zamkowe] 11,(dz. Nr.132/1, 13273, 133, 134, 135, 136/2 obreb

i 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz™

[ zachodniej Sciany szezytowej budyaku priy ul. Stavowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

| INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunatski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

1 Autor zastrzega wizelkie prawa antorskie do ninicjszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywanda zadnych zmian. Prawa autorskic zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)

[ Kopiowanie, przetwarzanie w_calosei jak i w czesei zastrzezone.

Widok z dzialki nr. 135

3. Budynek gospedarczy dz. Nr. 136/2

Budynek ten jest budynkiem parterowym , nie podpiwniczonym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiada $ciany murowane z pustakow
zuzlobetonowych , strop nad parterem zelbetowy, dach pokryty papa na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 54,42 m2, kubatura K=195,82m3
Obiekt na dzief kontroli byl nieuzytkowany . Nie czynne byly réwniez media .

Sciany budynku murowane z pustakéw zuzlobetonowych 25 cm.
Strop zelbetowy na belkach stalowych.
Tynki wewnetrzoe 1 wykfadziny :
- tynki cem — wapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gtadkie, éciany nieotynkowane.
Stolarka okienna - drewniana - zdekompletowana.
Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana.
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszezegdlnych elementéw konstrukeyinych budynkéw
precyzuje sie nastgpujace wnioski:
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[image: image15.png]21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachoduie] Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawsliej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 16, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji 1 zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanic w_calo$el jak i w czedci zastrzezone.

[ Projekt rozbiérid budynkéw pray ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb

- poszczegblne elementy budynku charakteryzuja sie bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym

- Sciany, stropy, konstrukcja wiezby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w ziym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkéw technicznych :
- jest przekroczony stan graniczny nosnoéci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sy dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukeji budynku
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, réwniez rysy, ktore moga ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkows, trwalos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej
niekonstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcii i jej
przydatno$é uzytkows oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i
elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla udzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeAstwa konstrukcji istniejacego budynku podlegajacego opracowaniu
nie sg spetnione. Konstrukeja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukgji.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI

Widok od ul. Pereca
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[image: image16.png]Projekt rozbiérid budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zambowej 11,(dz. Nri132/1, 13273, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpleczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul Starvewarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodnief Sciamy szezytowej budynia: przy ul. Stavowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasa? Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Antor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa amtorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodei jak 1 w czedel zastizeZone.

4, Budynek mieszkaino - uslugowy (Starowarszawska 12) dz. Nr. 134

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny , nie podpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjne] posiada ciany murowane z cegly, strop nad
parterem i I pigtrem drewniany na belkach drewnianych z wsuwanks,  schedy stalowo -
drewniane , dach o konstrukcii drewnianej pokryty paps na lepiku. Balkon drewniany na
konstrukeji stalowej. Przypory ceglane od strony wschodniej budynku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 210,00 m2, kubatura K=1722,00m3
Obiekt na dzieh kontroli byt nieuzytkowany . Nie czynne byly rowniez media .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej . Sciany zewnetrzne grub. 65cm, wewnetrzne
noéne 25cm, kominowe 38cm.
strop nad parterem i I pietrem drewniany na belkach drewnianych z wsuwanks - zarwane i
zbutwiate.
Kominy murowane z cegly pelnej, ponad dachem otynkowane.
Schody stalowo - drewniane zarwane.
Stropodach WPS, pokryty wieloma warstwami papy
Tynki wewnetrzne i wykladziny :
- tynki cem — wapienne
Tynki zewngtrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka okienna - drewniana - zdekompletowana.
Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana.
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszczegdlnych elementow konstrukeyjnych budynkéw
precyzuje sie nastepujace wnioski:
- poszczegolne elementy budynku charakteryzuja sig bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- §ciany, stropy, konstrukcja wigzby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wyktadziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w zlym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkdw technicznych

- jest przekroczony stan graniczny nosno$ci - konstrukcja powoduje zagrozenia

bezpieczefistwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie

wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe

dotyczace konstrukcji nie s dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcii budynku

wystepuja;

- lokalne uszkodzenia, réwniez rysy, ktére mogs ujemnie wplywaé na przydatnos¢

uzytkows, trwalo$¢ i wyglad konstrukcji, jej czeSci, a takze przyleglych do niej
niekonstrukeyjnych czesci budynku,
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[image: image17.png]Projekt rozbibrki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134,135, 1362 obreb |  __ _ _ __
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkow przy ub Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
rachodnie] Sciany szezvtowej budynku prry ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137) -
INWESTOR: Miaste Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-360 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji 1 zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
Kopiowanie, przetwarzanie w _calosci jak i w czesci zastrzezone.

- odksztalcenia fub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji 1 jej
przydatnosé uzytkows oraz uvszkodzenia czesci niekonstrukcyinych budynku i
elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi fub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukeji istniejacego budynku podlegajacego opracowaniu
nie s speinione. Konstrukcja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
1 obliczania konstrukcji.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI

UWAGA!

Wszystkie elementy betonowe, zelbetowe, ceramiczne — z rozbieranych obiektow- zostang
wywiezione z teremu rozbicrki.

Elementy rozbieranych elementow podlegajqce skiadowaniu na wysypisku smieci zostang tam
dostarczone i skladowane .

Materialy z rozbiorki podiegajace utylizacji w oparciu o przepisy szczegolowe , zostang
przekazane do miejsc ich skiadowania — zgodnie z przepisami {(np. rury wodne
azbestocementowe - jesk wystqpiq)

Widok od ul. Stafwarszawskw}
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[image: image18.png]Projekt rozbiérki budynkéw przy ul Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschednich scian szezytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodnie] Sciany szczytowej badynlka przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karela Rudowskiege 16, 97-300 Plotrkéw Tryb.
| Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
| dokonywania zadnych zmian. Prawa astorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. &3 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanic w catosct jak i w czesel zastrzeone.

Widok z dzinr134

Zalany strop ponad parterem
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[image: image19.png]Projekt rozbiorki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr131) ervaz
zachodniej sciany szczytowe] budynka przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 18, 97-300 Piotrkéw Try*‘h
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacit i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmvian. Prawa autorskic zastrzezonet (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 64.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodel jak § w czedci zastrzezone.

Whnetrze budynku
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[image: image20.png]Projekt rozbiérki budynkow przy ul. Starowarszawskief 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 13273, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) eraz
zachodniej Sciany szezytowej budynku przy ul. Starewarszawskiej 18 (dz. Nr.137) e
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasai Karola Rudewskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania Zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanic, przetwarzanie w calosci jak i w ¢zeéci zastrzezone.

5. Budynek gospodarczy (komérki lokatorskie) dz. Nr. 134

Budynek ten jest budynkiem trzykondygnacyjny , nie podpiwniczonym, z poddaszem
nieuzytkowym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej uprzemystowionej, posiada $ciany murowane
z cegly ceramicznej pelnej, stropy WPS,  schody Zelbetowe | stropodach pokryty papa na
lepiku. Balkon zelbetowy , na konstrukeji stalowe].

Powierzchnia zabudowy Pz = 116,86 m2, kubatura K=797,02m3
Obiekt na dzien kontroli byt nieuzytkowany . Nie czynne byly réwniez media .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej 25 cm
Strop nad parterem i I pietrem WPS na belkach stalowych.
Schody zelbetowe plytowe.
Stropodach WPS, pokryty wieloma warstwami papy
Tynki wewnetrzoe i wykiadziny :
- tynki cem —wapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka drzwiowa drewniana, stalowa - zdekompletowana.
Obrébki blacharskie i ryany z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszczegdinych elementéw konstrukeyjnych budynkéw
precyzuje sie nastepuiace wnioski:
- poszczegdlne elementy budynku charakteryzuig sie bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- Sciany, stropy, konstrukcja wigzby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w zlym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. waronkéw technicznych

- Jjest przekroczony stan granmiczny no$nosci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnoéci do uzytkowania - wymagania uzytkowe

dotyczace konstrukcji nie sa dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukeji budynku

wystepuja:

- lokalne uszkodzenia,réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkows, trwalo$¢ i wyglad konstrukcji, jej czeéei, a takze przylegtych do nigj
niekonstrukeyjnych czesci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatno$¢ uzytkowa oraz uszkodzenia czeSci niekonstrukeyjnych budysku i
elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
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[image: image21.png][Projekt rozbiorki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11.(dz. Nr.132/1, 13273, 133, 134, 135, 136/2 obreb
| 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkéw przy ul Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szczytowej budynka przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-30¢ Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa amtorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_caloded jak i w czedci zastrzezone.

Warunki bezpieczefistwa konstrukciji istniejacego budynku podiegajacego opracowaniu
nie sg spelnione. Konstrukcja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukeji.

BUDYNEK KWALIFTIKUJE SIE DO ROZBIORKI

Widok z dziatki nr134

6. Budynek gospodarczy dz. Nr. 134

Budynek ten jest budynkiem parterowym , nie podpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej uprzemyslowionej, posiada Sciany murowane
z cegly ceramicznej pelnej, PGS, strop z wykorzystaniem wigzby dachowej , stropodach
pokryty papa na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 26,40 m2, kubatura K=58,08m3
Obiekt na dzies kontroli byt niewzytkowany . Nie czynne byly rowniez media .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej i bloczkdéw PGS gr 25 cm.
Tynki wewnetrzne i wykiadziny :

- tynki cem - wapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka drzwiowa drewniana, stalowa - brak.
Obrébki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszezegdlnych elementdéw konstrukeyjnych budynkow
precyzuje sie nastepujace wnioski:
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[image: image22.png]Projekt rozhiorki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschednich Scian sxczytowych budynkow przy ul Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szczytowej budynka przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
Kopiowanie, przetwarzanie w_cafosci jak i w czedci zastrzezone.

- poszcezegdlne elementy budynku charakteryzuja sie bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym

- $clany, stropy, konstrukcja wiezby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wyktadziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w zlym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkéw technicznych :

- jest przekroczony stan graniczny nosno$ci - konmstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukeji nie  sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukeji budynku
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, roéwniez rysy, kidre mogs ujemnie wplywal na przydatnosé
uzytkows, trwato$¢ i wyglad konstrukcii, jej czedci, a takze przyleglych do niej
niekonstrukeyjnych czesci budynka,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatnos¢ uzytkowa oraz uszkodzenia czeSci niekonstrukeyjnych budynku i
elementow wykoficzenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczefistwa konstrukciji istniejacego budynku podlegajacego opracowaniu
nie sa spelnione. Konstrukeja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukeji.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI
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[image: image23.png]Projekt rozhiorki budynkéw przy ul. Starewarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obrgb §
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szczytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Ne131) oraz
zachodnie] Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybumalski, Pasaz Karcla Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa awtorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskic zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_caloécl jak 1 w czesei zastrzezone.

Widok od strony dziatki nr. 134

7. Budynek mieszkalne - uslugowy (Starowarszawska 16) dz. Nr. 133

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny , czg§ciowo - podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjne] posiada sciany murowane z cegly,strop nad
piwnicami typu kieina na belkach stalowych, strop nad parterem i I pietrem drewniany na
belkach drewnianych z wsuwanka, schody stalowo - ceglane , dach o konstrukcji
drewnianej pokryty papa na lepiku. Balkon drewniany na konstrukeji stalowej.

Powierzchnia zabudowy Pz = 316,59 m2, kubatura K=2741,67m3
Obiekt na dzien kontroli byl nieuzytkowany . Nie czynne byly rowniez media .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej . Sciany zewnetrzne grub. 65cm, wewnetrzne
noéne 25cm, kominowe 40 cm.
Strop nad parterem 1 I pigtrem drewniany na belkach drewnianych z wsuwanka - zarwane i
zbutwiate.
Kominy murowane z cegly peinej, ponad dachem otynkowane.
Schody stalowo - ceglane zawalone.
Tynki wewnetrzne i wykiadziny :
- tynki cem —wapienne iwapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka okienna - drewniana - zdekompletowana. Zamurowania otworéw
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[image: image24.png]Projekt rozbiorki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkow przy ul. Starewarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodnie] Sciany szezytowe] budynkn przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miaste Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudewskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_catosci jak i w czedei zastrzeZone,

Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana.
Obrobki blacharskie i rymny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujgc stan techniczay poszczegdinych elementéw konstrukeyjnych budynkdw
precyzuje si¢ nastepujace waioski:
- poszczegolne elementy budynku charakteryzuia sig bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- $clany, stropy, konstrukcja wigzby dachowe, stolarka okienna i drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w zlym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkéw technicznych :

- jest przekroczony stan graniczny no$nofci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, rowniez rysy, ktore moga ujemnie wplywaé na przydatno$é
uzytkows, trwalo$¢ i wyglad konstrukeji, jej czesci, a takze przyleglych do niej
niekonstrukcyinych czesei budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajgce na wyglad konstrukeji i jej
przydatno$¢ uzytkows oraz uszkodzemia czeSci niekonstrukcyjnych budynku i
elementoéw wykoficzenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotdéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukeji istniejacego budynku podlegajacego opracowaniu
nie sg spetnione. Konstrukcja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukciji.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI

UWAGA!

Wszystkie elementy betonowe, zelbetowe, ceramiczne — z rozbieranych obiekiow- zostang
wywiezione z terenu rozbiorki.

Elementy rozbieranych elementéw podlegajqce skladowaniu na wysypisku smieci zostang tam
dostarczone i skladowane .

Materialy z rozbicrki podlegajace utylizacii w oparciu o przepisy szczegblowe , zostang
przekazane do miejsc ich skladowania — zgodnie z przepisami (Bp. rury wodne
azbestocementowe - jesli wystapia)

ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY BUDYNKU NA DZIALCE NR 137 BUDYNEK
NALEZY ROZEBRAC RECZNIE PO WYKONANIU ZABEZPIECZEN - OPIS W DALSZEJ
CZESCI OPRACOWANIA
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21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul. Starewarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Seiany szczytowej budynku przy ul. Starewarszawskiej 18 (dz. Nr.137) R B
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Kavola Rudowskiege 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji 1 zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa avtorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 7 dmia 04.02, 1994, )
Kopiowanie, przctwarzanie w_calosci jak 1 w czesci zastrzezone.

Widok od ul. Starowarszawskiej

Widok z dziatki nr, 131
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21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkow przy ul Starewarszawskiej 8, {dz. Nv.131) oraz
zachodnie] Sciany szezytowej budynin przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miaste Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Redowskiego 18, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_catodci jak i w czesci zastrzezone.

Pracownia Architektoniczno — Budowlana Andrzej Kowalski
97-213 Smardzewice . ul. Gléwna 3A 44 724 2545 grudzien 2011

s




[image: image27.png]Projekt rozbiorki budynkoéw przy ul Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb |

21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szczytowych budynkdw przy nl Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz ™ i

zachedniej Sciany szezytowej budynks przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. |
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_catodci jak i w czgéei zastrzezone.

Widok z dziatki nr. 131
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[image: image28.png]Projelit rozbiérid budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb.
21) wraz zaberpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodnie] $ciany szezytowej budynke przy ul. Starowarszawskief 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudewskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tr) b,
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dmia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodci jak i w czeéci zasirzezone.

Whetrze bud&nku

Wnaetrze budynku »
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[image: image29.png]Projekt rozbidrki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschednich Scian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oftiz’
zachodnicj Sciany szezytowej budynku przy ul. Stavowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudewskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 2 dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanic w_calodci jak i w czgéci zastrzezone.

8. Budynek gospodarczy dz. Nr. 134

Budynek ten jest budynkiem jednokondygnacyjny , nie podpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiada $ciany murowane z cegly, PGS, dach
o konstrukcji drewnianej pokryty papa na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 35,62 m2, kubatura K=178,12m3
Obiekt na dzient kontroli byt nieuzytkowany . Nie czynne byly rowniez media .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej 1 bloczkéw PGS grubosci 25cm.
Tynki wewnetrzne 1 wykladziny :

- tynki cem — wapienne iwapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka okienna - drewniana -~ zdekompletowana. Zamurowania otworéw
Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana. Zamurowania otworow
Obrdbki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujgc stan techniczny poszezegdinych elementdw konstrukeyjnych budynkéw
precyzuje sie nastepujace wnioski:
- poszczegoine elementy budynku charakteryzujg sie bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- $ciany, stropy, konstrukcja wigzby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w ziym stanie technicznym

Ponadio zgodnie z § 204. 1. warunkow technicznych -

- jest przekroczony stan graniczny no$nofci - konstrukcia powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie  sq dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, rysy, ktére moga ujemnie wpltywaé na przydatnoéé uzytkowa,
trwatos¢ 1 wyglad konstrukeii, jej czesel, a takze przyleglych do niej niekonstrukeyjnych
czesci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatnos¢ uzytkowa oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i
elementéw wykonhczenia,

- drgama dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenistwa konstrukeji istniejacego budynku podlegajacego opracowaniu
nie sg spetnione. Konstrukcja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukcii.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI
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21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Ne.131) oraz
zachodniej Seiany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Ne.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do ninicjszej dokumentacii i zakazuaje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_caloéci jak i w czedel zastrzezone.

UWAGA!
Wszystkie elementy betonowe, zelbetowe, ceramiczne — z rozbieranych obiektéw- zostanq

wywiezione z terenu rozbiorki.
Elementy rozbieranych elementéw podlegajace skiadowaniu na wysypisku smieci zostang tam

dostarczone | skladowane .

Materialy z rozbidrki podlegajace utylizacji w oparciu o przepisy szezegdlowe , zostang
przekazame do miejsc ich sltadowania — zgodnie z przepisami (np. rury wodne
azbestocementowe - jeski wystqpiq)

Widok z dziatki nr132/1

9. Budynek mieszkalny (Starowarszawska 10 - oficyna) dz. Nr. 133

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny , nie podpiwniczonym, z poddaszem
uzytkowym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiada $ciany murowane z cegly, strop nad
parterem i I pigtrem drewniany na belkach drewnianych z wsuwanka, schoedy drewniane
dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 210,99 m2, kubatura K=1835,59m3

Obiekt na dzien kontroli byt nieuzytkowany . Nie czynne byly rowniez media .
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[image: image31.png]Projekt rozbiorki budynkow przy ul Stavowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 13273, 133, 134, 135, 136/2 obreb

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-306 Piotrkéw Tryb.

dokenywania zadaych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )

21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
2achodniej Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskicj 18 (dz Nni37)

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji 1 zakazuje bez jego zgody

Kopiowanie, przetwarzanie w_calodci jak i w czesci zastrzezone.

Sciany budynku murowane z cegly penej . Sciany zewnetrzne grub. 65cm, wewnetrzne
nosne 25cm.

Strop nad parterem i I pigtrem drewniany na belkach drewnianych z wsuwanksg - zarwane i
zbutwiale.

Kominy murowane z cegly pelnej, ponad dachem otynkowane.

Tynki wewnetrzne i wykladziny -

- tyoki cem — wapienne iwapienne

Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, $ciany nieotynkowane.
Stolarka okienna - drewniana - zdekompletowana. Zamurowania otworéw
Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana.

Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszezegdlnych elementéw konstrukeyjnych budynkow
precyzuje si¢ nastepujace wnioski:

- poszczegodlne elementy budynku charakteryzuja sie bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym

- Sciany, stropy, konstrukcja wiezby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wyktadziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w zlym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warumkdw technicznych :

jest przekroczony stan graniczny nosnosci - konstrukcja powoduje zagrozenia

bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczay przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sa dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku

wystepuja:

lokalne uszkodzenia, rysy, ktdére moga ujemnie wplywaé na przydatno$é uzytkows,
trwato$¢ 1 wyglad konstrukeji, jej czesci, a takze przylegiych do niej niekonstrukeyjnych
czgsei budynku,

odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcii i jej
przydatnos¢ uzytkows oraz uszkodzenia czeSci niekonstrukcyinych budynku i
elementéw wykoficzenia,
drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przezpaczeniem.
Warunki bezpieczefistwa konstrukeji istniejacego budynku podlegajacego opracowaniu

nie sa spetnione. Konstrukeja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
1 obliczania konstrukeiji.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI

UWAGA!

Wszystkie elementy betonowe, zelbetowe, ceramiczne ~ z rozbieranych obiekiow- zostang
wywiezione z terenu rozbiorki.

Elementy rozbieranych elementow podlegajace sktadowaniu na wysypisku Smieci zostang tam
dostarczone i skiadowane .
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[image: image32.png]Projekt rozbiorki budynkow przy ul Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) orax
zachodniej Sciany szezytowej budynke przy ul. Starowarszawskief 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryh.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody ..
dokonywania zadnych zmian Prawa autorskie zastizezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodei jak i w czgsci zastrzezone,

Materialy z rozbidrki podlegajace utylizacji w oparciu o przepisy szczegélowe , zostang
przekazane do miejsc ich skladowania — zgodnie z przepisami (np. rury wodne
azbestocementowe - jesh wystqpiq)

Widok z dziatki nr. 132/1
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[image: image33.png]Projekt rozbiérki budynkéow przy ul Starowarszawskiej 10-16, Zambkowej 11.(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8. (dz. Nr.131) oraz
zachodnie] Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do miniejszej dokurnentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadpych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calosci jak i w cze$ei zastrzezone.

Widok z dziafki nr. 2 1

Widok z dzialki nr. 131
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[image: image34.png]Projekt rozbiorki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szczytowych budynkéw przy ul. Starewarszawskiei 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szezytowej budynkn przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunaiski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do ninigjszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
Kopiowanie, przetwarzanic w_calosci jak i w czesdci zastrzezone.

16. Budynek gospodarczy (komérki lokatorskie) dz. Nr. 133

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny , nie podpiwniczonym .

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej uprzemyslowionej, posiada $ciany murowane
z cegly ceramicznej pelnej, stropy WPS,  schody zelbetowe , stropodach pokryty papa na
lepiku. Balkon zelbetowy , na konstrukeji stalowej.

Powierzchnia zabudowy Pz = 147,0 m2, kubatura K=735,0m3
Obiekt na dzien kontroli byl nieuzytkowany . Nie czynne byly rowniez media .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej 25 cm, pustakow zuzlobetonowych 25 cm.
Strop nad parterem i 1 pigtrem WPS na belkach stalowych.
Schody zelbetowe plytowe.
Stropodach WPS, pokryty wieloma warstwami papy
Tynki wewnetrzne 1 wykiadziny :
- tynki cem — wapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka drzwiowa drewniana, stalowa - zdekompletowana.
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej
ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszczegdinych elementdéw konstrukeyjnych budynkow
precyzuje si¢ nastepujgce wnioski:
- poszczegolne elementy budynku charakteryzuja sie bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- Sciany, stropy, konstrukcja wigZby dachowej, stolarka okienna 1 drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacie, pokrycie dachu w ziym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkéw techniczaych

- jest przekroczomy stan graniczny nosnosci -  konstrukcia powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszezenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan gramiczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcii nie sa dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, rysy, kidre moga ujemnie wplywaé na przydatnosé uzytkows,
trwalo$c i wyglad konstrukeji, jej czesci, a takie przyleglych do niej niekonstrukcyjnych
czesel budynkuy,

- odksztalcenia lub przemieszczenia yjemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatno$é uzytkows oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i
elementdéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji istniejgcego budynku podlegajacego opracowaniu
nie sg spelnione. Konstrukcja ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukcji.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZRBIORKI
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[image: image35.png]g Projekt rozbiérki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb | -

21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskief 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudewskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodci jak i w czesct zastrzezone.

Widok z dziaflG nr. 132/1

Widok z dziatki nr. 132/1
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[image: image36.png]Projekt rozbiorid budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zambowej 11,{dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkéw przy ul Starowarszawskiej 8, (de. Nr.131) oraz
zachodnie] Sciany szczytowej budyniu przy ul. Starewarszawskief 8 (dz. Nx.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Kavola Rudowskiege 16, 97-306 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanic w_calodci jak i w czedci zastrzezone.

11. Budynek gospodarczy dz. Nr. 132/1

Budynek ten jest budynkiem jednokondygnacyjny , nie podpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiada $ciany murowane z PGS, dach o
konstrukeiji zelbetowej pokryty papa na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 14,57 m2, kubatura K=37,88m3
Obiekt na dzien kontroli byl nieuzytkowany . Nie czynne byly réwniez media .

Sciany budynku murowane z bloczkow PGS grubosei 25cm.
Tynki wewnetrzne 1 wykladziny :

- tynki cem —wapienne iwapienne
Tynki zewnetrzne - cementowo wapienne gladkie, Sciany nieotynkowane.
Stolarka okienna - drewniana - zdekompletowana. Zamurowania Otworow
Stolarka drzwiowa drewniana - zdekompletowana. Zamurowania otworéw
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowane;j

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych budynkow
precyzuje si¢ nastepujace wnioski:
- poszczegodlne elementy budynku charakteryzuja sie bardzo duzym i duzym
zuzyciem eksploatacyjnym
- $ciany, stropy, konstrukcja wiezby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa,
wyktadziny, tynki, instalacje, pokrycie dachu w zlym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkdw technicznych -

- nie jest przekroczony stan graniczny no$nosci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji nie sq dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, rysy, ktére moga ujemnie wpiywaé na przydatnos¢ uzytkowa,
trwatosé 1 wyglad konstrukeji, jej czedci, a takze przyleglych do niej niekonstrukcyjnych
czesci budynkuy,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukeji i jej
przydatno$é uzytkows oraz uszkodzenia czeécl niekonstrukcyjnych budynku i
elementéw wykoficzenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukeji istniejacego budynku podiegajacego opracowaniu
nie sq spelione. Konstrukcia ta nie odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukeii.

BUDYNEK KWALIFIKUJE SIE DO ROZBIORKI
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[image: image37.png]Projekt rozbiérki budvnkéw proy ul Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieezeniem wschodnich $cian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
1achodniej Sciany szcrytowej budynku prey ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miaste Piotrkéw Trybunaiski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa antorskie do niniejszej dokumentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastizezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1594.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodci jak i w czedci zastrzezone.

UWAGA!
Wszystkie elementy betonowe, selbetowe, ceramiczne — z rozbieranych obiektéw- zostang

wywiezione z feremu rozbiorki.
Elementy rozbieranych elementow podlegajgce skladowaniu na wysypisku smieci zostanq tam

dostarczone i skiadowane .
Materialy z rozbiorki podlegajace utylizacji w oparciu o przepisy szczegblowe , zostanq
przekazane do miejsc ich skladowania — zgodnie z przepisami (np. rury wodne
azbestocementowe - jesli wystapiq)

Widok z dziatki nr. 132/1
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[image: image38.png]Projekt rozbidrki budynkow przy ul. Starowarszawskie] 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obrgb |
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szerytowych budynkow przy wb. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szezytowej budynkn przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137) '
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybuaalski, Pasaz Karola Rudowskiego 18, 97-30¢ Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej doknmentacii 1 zakazuje bez jego zgody !
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanic w_calosci jak i w czesci zastrzezone.

12. Budynek garazewy dz. Nr. 132/3

Budynek ten jest budynkiem jednokondygnacyjny , nie podpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne] posiada sciany murowane z PGS, dach o
konstrukeji zelbetowej pokiyty papa na lepiku.

Powierzchnia zabudowy Pz = 24,5 m?2, kubatura K=56,36m3
Obiekt na dzien kontroli byt  uzytkowany .

Sciany budynku murowane z cegly silikatowej grubosci 25cm.
Tynki wewnetrzne 1 wyktadziny :
- tynki cem —wapienne iwapienne
Tynki zewnetrzne - $ciany nieotynkowane.
Stolarka drzwiowa drewniana - brama wjazdowa.
Obrébki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Reasumujac stan techniczny poszczegélnych elementdw konstrukeyjnych budynkow
precyzuje si¢ nastepujgce wnioski:
- poszczegodlne elementy budynku charakteryzujg sie matym i §rednim zuzyciem
eksploatacyjnym
- S$ciany, stropy, konstrukcja wiezby dachowsj, stolarka okienna i drzwiowa,
wykladziny, tynki, instalacie, pokrycie dachu w debrym stanie technicznym

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkow technicznych :

- nie jest przekroczony stan graniczny nosnosci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- nie jest przekroczony stan graniczny przydatnodci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcii s dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku nie
wystepuja:

- lokalne uszkodzenia, ani rowniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnosé
uzytkows, trwato$¢ 1 wyglad konstrukcii, jej czesci, a takze przylegtych do niej
niekonstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszezenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i
elementéw wykoficzenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenien.

Warunki bezpieczefistwa konstrukcji istniejacego budynku podlegajacego opracowanin
sa spelnione. Konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.

BUDYNEK W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
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[image: image39.png]| Projekt rozbidrki budynkéw przy al. Starewarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.A32/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obre¢b
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) eraz
zachodnief sciany szczytowej budynku prey ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137}
INWESTOR: Miaste Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-30¢ Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994, )
Kopiowanie, przetwarzanic w_calodci jak i w czedei zastrzezone.

UWAGA!
Wszystkie elementy betonowe, zelbetowe, ceramiczne — z rozbieranych obiektow- zostang

wywiezione z terenu rozbiorki.
Elementy rozbieranych elementéw podlegajace sktadowaniu na wysypisku Smieci zostang tam
dostarczone i sktadowane .

Budynek garazu przewidziany do rozbiérki

W celu rozbhiorki budynkn garazowego pozostawic Sciane wspéing z garazem sasiednim
(z dzialki nr 129/9)

Wysteplowad i wydeskowaé strop rozbierany, odciaé przed po krawedzi Sciany
wskazanej jak wyZej na zdjeciu i skué przy uzyciu elektronarzedzi.
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[image: image40.png]} Projekt rozbidrki budynkow przy ul. Starowarszawskdej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz Nr.131) oraz ..
zachedniej Sciany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudewskiego 10, 97-300 Pietrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do ninigjszej dokumentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania Zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
| Kopiowanie, przetwarzanie w_calosci jak i w cz¢sci zastrzezone.

IV. Orzeczenia o stanie technicznym budynkéw przylegajacveh do budynkéw
rozbieranvch

1. Budynek mieszkalny przy ul. Starowarszawskiej 18 dz. Nr. 137

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny , nie podptwniczonym.

Budynek wykonany w technologii fradycyjnej posiada sciany murowane z cegly pelnej ,
dach o konstrukeji drewnianej pokryty papa na lepiku. Okna drewniane , drzwi zewngtrzne
stalowe.

Obiekt na dzieh kontroli byt uzytkowany .

Sciany budynku murowane z cegly pefnej .
Zamurowania okien 1 drzwi.
Tynki wewnetrzne i wykladziny :
- tynki cem — wapienne iwapienne, plytki ceramiczne.
Tynki zewnetrzne - tynk cem- wapienny, wapienny.
Obrébki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Budynek w dostatecznym stanie technicznym. Posiada liczne spekania muréw zewngtrznych.
Miejscami duze ubytki tynkéw i elementéw muru -~ cegieh.

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warnnkow techniczaych :

- nie jest przekroczony stan graniczny nofnosci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujgeych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- nie jest przekroczony stan graniczny przydatnoéci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukeji s dotrzymywane.

W konstrukcji budynku wystepuja:
- lokalne uszkodzenia, rysy, ktore moga ujemnie wplywaé na przydatnoéé uzytkows,
trvatos$¢ i wyglad konstrukcii, jej czedci, a takze przyleglych do niej niekonstrukeyjnych
czesei budynku,

BUDYNEK W STANIE TECHNICZNYM UMOZLIWIAJACYM ROZBIORKE
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. STAROWARSZAWSKIEJ 16,

Pomimo to nalezy zwrécié szczegblng uwage podezas robdét wykemywanych w
poblizu budynku przy ul. Starowarszawskiej 18.
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[image: image41.png]Projekt rozbiorki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obre¢b ]
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szczytowych budynkow proy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz E
zachodniej sciany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr137) s
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karela Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. -
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentaciji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania Zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
Kopiowanie, przetwarzanie w_calosci jak i w czesei zastrzezone.

Elewacja - widok
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[image: image42.png]Projekt rozhiorki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/ obreb
21) wraz zabezpieczeniems wschednich Scian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodnief Sciany szezytowe] budynka przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiege 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do ninicjszej dokumentacji i zakazoje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
Kopiowanie, przetwarzanie w_calosci jak i w czedci zastrzezone.

Widoczne spekania Sciany ponad oknem
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[image: image43.png]Projekt rozbiork budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21} wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian seczytowych budynkow przy ul Starewarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szezytowej budynke przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nre.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiege 10, 97-300 Piotrkow Tryb

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacii i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_catosci jak i w czgsci zastrzezone.

Widoeczne spekania Sciany ponad drzwiami
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[image: image44.png]Projekt rozbiorki budynkéw prry sl Starowarszawskiej 16-16, Zamkowej 11.(dz. Nr.132/1, 13273, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniern wschodnick Scian szezytowych budynkow przy ul Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) eraz
zachodnie] Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-360 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994, )
Kopiowanie, przetwarzanie w_calodei jak i w czgdci zastrzezone.

2. Budynek mieszkalny przy ul. Starowarszawskiej 8 dz. Nr. 131

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym , nie
podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posiada $ciany murowane z cegly pelnej ,
dach o konstrukcji drewniane] pokryty papa na lepiku. Okna drewniane , drzwi zewnetrzne
stalowe.

Obiekt na dzien kontroli byt uzytkowany .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej .
Stropy drewniane.
Tynki wewnetrzne 1 wykladziny
- tynki cem — wapienne 1 wapienne, piytki ceramiczne.
Tynki zewnetrzne - tynk cem- wapienny, wapienny.
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Budynek w dostatecznym stanie technicznym. Posiada spgkania muréw zewnetrzaych.
Miejscami duze ubytki tynkéw i elementéw muru - cegiel.

Ponadto zgodunie z § 204. 1. warunkéw technicznych :

- nie jest przekroczony stan graniczny no$nosci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- nie jest przekroczony stan graniczny przydatnosci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukcji sg dotrzymywane.

W konstrukeji budynku wystepuja:
- lokalne uszkodzenia, rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatno$é uzytkowa,
trwalo$é 1 wyglad konstrukcji, jej czesel, a takze przylegtych do niej niekonstrukeyjnych
czedci budynku,

BUDYNEK W STANIE TECHNICZNYM UMOZLIWIAJACYM ROZBIORKE
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. STAROWARSZAWSKIEJ 10.

Pomimo to nalezy zwrécié szezegdéing uwage podczas robét wykomywanych w
poblizu budynku przy ul. Starowarszawskiej 8.
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[image: image45.png]i Projekt rozbiorki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szczytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

I_NWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karofa Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacyi 1 zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
[ Kopiowanie, przetwarzanic w_calodel jak 1 w czedci zastrzezone.

Widok od ul. Starowarszawskiej

Widok od ul. Starowarszawskiej
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[image: image46.png]["Projekt rozbiérii budynkéw prey ul. Starowarszawskicj 10-16, Zamkowe] 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
i 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachednief Sciany szezytowej budynke przy al. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
| INWESTOR: Miaste Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Kavola Rudowskiege 18, 97-306 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do ninigjszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994. )
Kopiowanie, przetwarzanic w_calodci jak i w czesci zastrzezone.

3.Budynek gespodarczy przy ul. Starowarszawskiej 8 dz. Nr. 131

Budynek ten jest budynkiem dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej uprzemystowionej posiada $ciany murowane z
cegly pelnej , dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa na lepiku. Okna drewniane , drzwi
zewnetrzne stalowe.

Obiekt na dzief kontroli byt uzytkowany .

Sciany budynku murowane z cegly pelnej .
Stropy zelbetowe, schody zelbetowe
Tyuki wewnetrzne i wykladziny :
- tynki cem —wapienne
Tynki zewnetrzne - tynk cem- wapienny, wapienny.
Obrobki blacharskie i rynny z blachy stalowej ocynkowanej

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM .
Budynek w dostatecznym stanie technicznym. Posiada spekania murdw zewnetrznych.
Miejscami duze ubytki tynkow i elementoéw muru - cegiel.

Ponadto zgodnie z § 204. 1. warunkéw technicznych :

- nie jest przekroczony stan graniczny no$nosci - konstrukcja powoduje zagrozenia
bezpieczefistwa ludzi znajdujacych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia.

- nie jest przekroczony stan graniczny przydatnoéci do uzytkowania - wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukeji sg dotrzymywane,

BUDYNEK W STANIE TECHNICZNYM UMOZIIWIAJACYM ROZBIORKE
BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. STAROWARSZAWSKIE]S 10.

Pomime to nalezy zwrécié szezegélng uwage podczas rebét wykonywanych w
poblizu budynku gospodarczego przy ul. Starowarszawskiej 8.
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[image: image47.png]1 Projelit rozbiorki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
E 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkoéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej Sciany szezytowej budynkm przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137) .
INWESTOR: Miaste Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dmia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przctwarzanie w_calodei jak i w czedel zastrzezone.
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[image: image48.png]Projekt rozbiérki budynkow przy ul. Starewarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 13273, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szczytowych budynkow przy ul. Starowarszawskief 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej §ciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137) {
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. |
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanic w_calo$ci jak i w czescl zastrzezone.

1V. Opis_technicznv zabezpieczen $cian szezvtowych

W celu zabezpieczenia ciany wschodniej §ciany szezytowej budynku przy ul.
Starowarszawskiej 8 i zachodniej $ciany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18
nalezy wykonaé przypory ceglane zgodnie z projektem.

Starowarszawska 18

Przypory nalezy wykonaé przed rozbidrks budynku. W tym celu nalezy zamurowaé istniejace
otwory w $cianach prostopadiych do zabezpieczanej Sciany.

Zamurowania wykonaé z cegly pelnej, na zaprawie cem- wap. Tynki z wnetrza otwordw
zbié, zachowac wiazanie z istniejagcym murem.

Sciane wschodnia budynku przy ul. Starowarszawskiej 16 nalezy pozostawi¢ w calosei .
Dopuszceza sie jej obnizenia ale tak aby pozostawié ogniomur wystajacy ponad polaé¢ dachu
budynku sasiedniego o 30 cm.

Przypory otynkowaé tynkiem cem - wap.
Przypory zakonczy¢ obrobka blacharsks .

Szezegdlowy rysunek w dalszej czesci opracowania
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[image: image50.png]Projekt rozbiorki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb |
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich $cian szezytowych budynkow przy b Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodniej $ciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Ne.137)
INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Radowskiege 10, 97-300 Piotrkéw Tryb,
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calosci jak i w czesci zastrzezone.

Starowarszawska 8

Przypory nalezy wykonaé przed rozbiorka budynku. W tym celu nalezy zamurowac istniejace
otwory w $cianach prostopadiych do zabezpieczanej Sciany.

Zamurowania wykona¢ z cegly pelnej, na zaprawie cem- wap. Tynki z wnetrza otworéw
zbi¢, zachowad wiagzanie z istniejacym murem.

Sciane zachodnig budynku przy ul. Starowarszawskiej 10 nalezy pozostawié¢ w catosei .

Przypory zakoficzyé obrébka blacharska .

Szczegdlowy rysunek w dalszej czesei opracowania

Przypory otynkowaé tynkiem cem - wap.
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[image: image53.png]Projekt rozbiorki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb |
21) wraz rabezpieczeniem wschodnich scian szezytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachodnie]j ciany szezytowej budynku pray ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
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V. Opis _zakresu i sposobu prowadzenia robét rezbiorkowvch oraz spesebu
zapewgienia bezpieczenstwa Iudzi i mienia

Calos¢ prac nalezy wykenad zgodnie z :

e Ustawa ,,PRAWO BUDOWLANE”(-)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe] , specyfikacji techniczne;j,
wykonania i odbioru rob6t oraz programu uZytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 23
pazdzlermka 2003r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania 1
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszezania instalacji lub urzadzen,
w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

e Obowiazujacymi przepisami i normami BHP i P.POZ

2.2 kolejnodé i metody rozbidrki

*roboty przygotowawcze

*rozbiorka demolacyjna

*roboty piwnic

*rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych
*demeontaz stolarki okiennej i drzwiowej
*rozbiérka obrobek blacharskich i rynien
*rozbiérka pokrycia dachu

*rozbibérka poszycia z desek

*rozbiérka wiezby dachowej

*rozbiérka $cian poddasza

*rozbiérka stopéw

*rozbidrka §cian nad parterem
*rozbiérka Scian parteru

*roboty murarskie

*zagospodarowanie odpadow

*uwagi koncowe

- roboty przygotowaweze
Teren, na ktérym prowadzone sq prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony 1 oznakowany
w sposob zabezpieczajgcy wejscie osobom nie zatrudnionym na budowe.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odlaczyd wszelkie instalacje 1 media.
Miejsca odigozenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obrgbem robot
budowlanych.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukeyjnego nie wywolato vtraty

statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukeji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
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konstrukeji od dotu.
W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na roznych kondygnacjach obiektu.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usunal przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace
przed pyleniem.
W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo$ci materialéw i gruzu na
stropach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w
szczegodlnodci:

» stosowac odpowiednie narzedzia 1 sprzet,

« stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

« stosowaé érodki zabezpieczajace pracownikow,

* zapewni¢ bezpieczefistwo publiczne.

W ramach robdt wstepnych usunaé z podtog nalezy smieci, sprzeti wyposazenie budynku.

- rozbidrka demolacyjna
Ze wzgledu na bardzo duzy stopiefi zuzycia budynkow zaleca si¢ wykonywanie wigkszosci
prac przy uzyciu cigzkiego sprzetu. Jedynie w przypadku zblizania si¢ do budynkéw
pozostajacych do eksploatacji zaleca sig¢ reczna rozbiorke elementéw w celu eliminacji
mozliwosci naruszenia ich konstrukeiji .

- rozbiérka piwnic
Strop piwnic budynku przy ul. Starowaszawskiej 10 zerwaé, usuna¢ gruz, $mieci i inne
pozostatosct. Posadzke w piwnicy zerwac w celu umozliwienia przenikania wody opadowej.
Wykop zasypac piaskiem, pospolka i zagesci¢ warstwami.

- rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych
do rozbidrki sieci i instalacji mozna przystapic po stwierdzeniu , Ze instalacje te zostaly
odigczone od sieci miejskich

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjaé z zawiasdw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z
mury.
Elementy §lusarskie, poodcinaé pita tarczowa.
Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dia zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

Podczas demontazu oécieznic sprawdzi¢ czy na skutek osiadania $ciany ofcieznice nie
stanowia czesciowej podpory Scian
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- rozbiérka obrébek blacharskich i rynien
wypiaé rynny z rynhakow , ostroznie opuscic na ziemig

- rozbidrka pokrycia dachu
Pape rozcinaé nozem w miejscach klejenia arkuszy, zwijajac w rulony i usuwajac na dot
Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.

- rozbidrka poszycia z desek
deski odrywad od krokiew przy pomocy fomow wyciagaczy

- rozbibrka wiezby dachowej
wigzary odspaja¢ od platwii przy pomocy loméw wyciagaczy, a nastepnie opuszczaé na strop
w catodci 1 tam rozdziela¢ krokwie.

- rozbiérka kominéw murowanych
Rozbidrke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly. Korzystaé z lekkich
rusztowan. Rozbiorka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

- rozbidérka Scian peddasza
Rozbiodrke Scian dzialowych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkéw. Po usunigciv z miejsca
roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania Scian od gory, przy zastosowaniu lekkich
rusztowat.
Scianki dzialowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie poszycia i odciecie drewnianego
szkieletu.
Nie dopuszezaé do gromadzenia materiatu rozbidrkowego na stropach do usuwania gruzu
nalezy stosowac zsypy - rynny .

- rozbiérka stopu nad II pietrem
Roboty poprzedzié rozbiorkg warstw posadzkowych i wypelniajacych stropu.
Usunaé podioge biata, polepe oraz podsufitke. Nastepnie, poczynajac od $ciany
szczytowej rozpoczaé demontaz belek stropowych, odeinajac je od drewnianych oczepow
$cian. Poniewaz spowoduje to utrate statecznoscel §cian nalezy przystapi¢ réwnolegle réwnie
do ich demontazu.
Przed usuwaniem podiogi nalezy sprawdzi€ czy kidra$ z belek nie grozi zawaleniem. Belki
od dotu wystepowaé , nastepnie belki usuwaé poprzez odcigcie wezla pizy Scianie.

- rozbiérka $cian nad parterem
jak rozbiorka $cian poddasza

- reboty murarskie
W przypadku rozbiérki budynkéw znajdujacych si¢ w granicy deiatki nalezy pozostawi¢
ogniomur wystajacy ponad polaé pozostajacego dachu 30cm.
Sciane wykonaé z cegly petnej gr 25 cm , Na dciance wykona¢ obrébke z blachy
ocynkowane].

Pracownia Architektoniczno — Budowlana Andrzej Kowalski
97-213 Smardzewice . ul. Giéwna 3A 44 724 2545 grudzien 2011




[image: image56.png]Projekt rozbiorki budynkow przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb |
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul Starewarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
rachodniej Sciany szezytowej budynke przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)
INWESTOR: Miaste Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudewskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacii i zakazuie bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dmia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, prretwarzanic w_catosci jak i w czedei zastrzezone.

- zagospodarowanie edpadéw
Sposéb zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zielef, chodnik, w nawigzaniu do
istniejacej substancii, okreéli Inwestor.

Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielad te ktore
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkdo.

W budynku nie sa wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe (np.

Azbest) wymagajace spelnienia szczegblnych wymogdw podczas rozbidrki 1 utylizacii.
Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porazone sg w réznym stopniu przez
korozje biologiczna i z tego powodu, praktycznie, nie nadaja sie do ponownego wbudowania.
Wykluczyé jednak nie mozna, ze znajda sie odbiorcy (np. Indywidualni), ktdrzy podejma sie
tego trudu.

Zatem praktycznie, prawie calo$é urobku z rozbioérki budynku przeznaczy¢ nalezy do
utylizacii na zorganizowanym wysypisku smieci.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robdt rozbidrkowych.

Przewidzie¢ go samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy te siatka przed odrywaniem sie drobnych
czesei lotnyeh.

Uwagi konicowe.

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji administracyjnej
wiadciwego organu.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia
budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowaé szczeg6lna ostroZnosc.

Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie sposéb
zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacii projektowej, w
razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Inwestor uzyska pozwolenie na zajecie pasa
drogowego — chodnika ulicy Starowarszawskiej. Do uzyskania pozwolenia na zajecie pasa
drogowego niezbedne bedzie sporzadzenie projektu organizacji ruchu.

Uwaga ! Przed przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy
winien sporzadzié¢ plan bezpieczefistwa t ochrony zdrowia.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt rozbidrki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16,
Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb 21)
wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szezytowych budynkow

przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz zachodniej Sciany
szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

ADRES INWESTYCJI: ul. Starowarszawska 10-16,
ul. Zamkowa 11,
(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb 21)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-360 Piotrkow Tryb.

AUTOR OPRACUOWA NIA

Lp Branza Imi¢ nazwisko, zakres i nr uprawniest

1 Budowlana mgr inz. Andrzej Kowalski
Upr do projektowania bez ograniczen w specjalnbgci
konstrukeyjne - budowlanej LOD /0050/POOK/G
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INFORMACJA DLA KIEROWNIKA ROBOT NA TEMAT
OBOWIAZKU SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ponizsza informacje sporzadzié lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robst
budowlanych,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét
budowlanych wymienionych nizej

2) przewidywane roboty budowlane maja trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochionno$é
planowanych robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

W planie, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajoéw robét budowlanych:

1) ktorych charakter, organizacjia lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnodci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosei,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikdéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu lndzi,

3) stwarzajacych zagroZenie promieniowaniem jonizujacym,

4) prowadzonych w poblizu linil wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materialéw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementdw prefabrykowanych.

Zakres robét budowlanych wystepujacych w projektowanym budynku mieszkalnym a

wymagajgcych sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty do ktérych uzywa sig maszyn cigzkich

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku materiatéw budowlanych z
wysokosct ponad 5,0 m,
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1. Zakres robét budowlanych dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbiorek zbiorki budynkéw przy ul.
Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb 21)
wraz zabezpieczeniem wschodnich Scian szczytowych budynkow przy ul. Starowarszawskiej
8, (dz. Nr.131) oraz zachodniej $ciany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18
(dz. Nr.137)

2. wykaz istniejacych obiektéw budewlanych:

dziatka zabudowana budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, ogrodzeniem

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , kidre mogg stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia hudzi

Uwagi na wysokos$¢ budynku moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla
pracownikéw oraz 0séb przebywajacych w ich bezposrednim sasiedztwie takie jak upadek
z wysokosci, upadek rozbieranych elementow,

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robét budewlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozed oraz miejsce i czas
wystepowania

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
- mozliwo$¢ upadku materialéw z wysokosci ponad S m

- zagrozenie wystepuje w czasie catego czasu trwania budowy - rozbidrki

-poruszanie sie maszyn cigzkich

5. wskazanie sposobu prowadzenia instrukiain pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szezegblinie niebezpiecznych
kierownik jest zobowiazany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP wykonywanych robot

6. wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szezegblnege zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek poZaru , awarii i
innych zagrozen

roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . ktory powinien uwzgledniad specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét budowlanych
roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy , przesirzegajac
przepiséw BHP w szczegbinosci :
- pracownicy zatrudnieni na budewie powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng

zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- wyposazy¢ plac budewy w sprzet gasniczy
- oznaczyé strefe niebezpieczng upadku materiatu z wysokofci
- stosowa¢ daszki ochronne
- zapoznaé robotnikéw z zagrozeniami- szezegblowy instruktaz stanowisk
przez kieroewnika budowy.
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[image: image60.png]Projekt rozbiérki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wray zabezpieczeniens wschodnich Scian szezytowych budynkéw przy ul Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz
zachedniej Sciany szczytowe]j budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 16, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych zmian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994, )
Kopiowanie, przetwarzanic w_calosci jak i w czedci zasirzezone.

ZALACZNIKI
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[image: image61.png]Projelt rozbiorkd budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowe] 11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb
21) wraz zabezpieczeniem wschodnich §cian szezytowych budynkow przy ul Starewarszawskiej 8, (dz. Nr.131) eraz
zachodniej Sciany szezytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137)

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

Autor zastrzega wszelkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji i zakazuje bez jego zgody
dokonywania zadnych znvian. Prawa autorskie zastrzezone! (Dz, U. Nr 24 Poz. 83 z dnia 04.02. 1994.)
Kopiowanie, przetwarzanie w_calosei jak i w czedci zastrzezone.

Smardzewice 09.12.2011

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, ze projekt rozbiorki budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 10-16, Zamkowej
11,(dz. Nr.132/1, 132/3, 133, 134, 135, 136/2 obreb 21) wraz zabezpieczeniem wschodnich
$cian szezytowych budynkéw przy ul. Starowarszawskiej 8, (dz. Nr.131) oraz zachodniej
éciany szczytowej budynku przy ul. Starowarszawskiej 18 (dz. Nr.137), zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 jest kompletny.

Pracownia Architektoniczno — Budowlana Andrzej Kowalski
97-213 Smardzewice . ul. Gléwna 3A 44 724 2545 grudzien 2011.
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E.6dzka Okregowa Yzba Infynierdw Budewnictwa
‘Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt KK/D/7131/50/03

DECYZJTA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiGw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm) iart.12 ust. 115, art.13 ust. 1 pkt
1, art.14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 106 poz. 1126z
péin. zm.) oraz § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péén. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Kowalskiemu

magistréwi i.n%ynierowi
£ kierunek budownictwo
urodzonemu daia 14 stycznia 1973 r. w Opocznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny L.OD/0050/POOK/H3

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
szczegblowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzii

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dnin 30 lipca 2003 1., ze spefnjone zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamimy,

Pouczenie .
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowe] Izby Ingymieréw Budownictwa gv Lodzi
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ZAZGODNOSC

Z ORYGINALEM

. % % /
Sekretarz - Przewodniczicy Z-ca Proéewodniczqcego

Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej . Okr@gowéj Komisji Kw. cyjnej  Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
mer inz. Henryk Matasifiski ' mgr inz Waclaw S':;wicki mer inz. Zbigniew Cichofiski



[image: image63.png]Pan Andrzej Kowalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznéj nirzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

3) projektowania w specj alnodciach drogowej i mostowej w ograniczonym zakresie zgodnie z § 5 ust 3d
rozporzadzenia MGPiB.

,.ﬁ;;?ﬁ' W okl

Sekretarz Priesﬁg iczacy “ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnsj ~ Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasifiski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
t
3 . . t

Otrzymuja: . °

1. Pan Andrzej Kowalski
ul. O. i A. Makowskich 6 m. 32
97-200 Tomaszoéw Mazowisckd;
2. Okregowa Rada Izby LOIIB;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; ’ ZAZGODNCSC
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utworzona 23 marca 2002 roku
Jake jednostka organizacyina Polskicf Ithy Iniynierow Budownictwa

£.6dZ, 17 stycznia 2011 1,

ZASWIADCZENIE nr 3766

Pan Andrzej Marek KOWALSKI
R . zamieszkaly: 97-213 Smardzewice

ul. Giéwna3 A

jest eztonkiem £.6dzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EQD/BO/3766/03
i posiada wymagane ubszpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeii

technicznych w budownictwie,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2011 1. do 31 stycznia 2012 1.
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Iz mieréw Byglownlchwer .
rea' @,
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