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2009 LUT 132 WARUNKI TECHNICZNE
do opracowania dokumentacji technicznejw zakresie sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Il etapu Rewitalizacji Starego Miasta
- dla ulic Lazienna-Mokra, Pijarska, Konarskiego, Farna, Starowarszawska
i Krakowskie Przedmiescie w Piotrkowie Trybunalskim.

| (ORZAD MIASTA B
Wnioskodaweca: - URZAD MIASTA — BIURO INWESTYCJL | REMBRTOW: O
’ Piotrkow Tryb., ul. Szkolna 28 A
' ' e 1B 025 06y

f.l Wodociag. . S Nié/{oﬂ oo, [l .I

L e

1. Wymiany wymagajg przytacza wodociggowe do budynkdéw (polgczenia wymienianego 0dci
ka przytacza z istniejacym projektowac na wewnetrznej stronie zewnetrznej $ciany budynk
oraz wezly wodociggowe (zasuwy i hydranty p.poz.).

o — LR, aa PenIia .

~ 2. Stosowa¢ zasuwy odcinajace z zéliwa sferoidainego, klin zasuwy cafkowicié pokryty guima
EPDM, z oringowym uszczelnieniem trzpienia PN 16.

3. Dla ochrony p.poz oraz celdw eksploatacyjnych zaprojektowac hydranty staromiejskie (czar-
ne) z zeliwa sferoidainego o podwdjnym zamknigeiu. Hydrant musi posiadaé mozliwosé wy-

miany elementdéw wewnetrznych bez wykopywania.

4. Przytgcza wodociagowe do budynkéw (budynki wielorodzinne) powinny byé wykonane z rur
. polietylenowych koloru niebieskiego o §rednicy Dn 63 mm, PN 12,5, PE 80, SDR 11. Pota-
czenje z wodociggiem za pomoca trdjnikéw o odpowiedniej srednicy.

5. Stosowaé zasuwy na przytaczach o srednicy Dn 50 mm z koficéwkami do zgrzewania i loka-
lizowaé w chodniku. Obudowa teleskopowa.

li. Odprowadzenie Sciekoéw sanitarnych.

1. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymiarnie podiegajg kanaty uliczne, przykanaliki oraz
studnie rewizyjne.

2. Kanaty sanitarne zaprojektowa¢ z rur PCV typoszereg ciezki o litym przekroju $cianki rury.

3. Kanaly sanitarne uzbroi¢ w studzienki rewizyjne wtazowe z kregow zelbetowych (beton B-45)
lub z polimerobetonu z wlazami wentylowanymi, stopnie zlazowe stalowe w otulinie poliami-
dowej koloru zéttego. Whazy Zeliwne peine z trwale zamontowang uszczelka. Wyglad wiazu
uzgodniony z konserwatorem zabytkow w porozumieniu z Urzgdem Miasta Piotrkowa Tryb.

4. Przytacza wykonaé z rur o parametrach jak kanaty sanitarne. |

Worerujemy uslugl w iakres.'e: budowy wodociagdw i kanalizacii sanitarnych, eksploatacyi ujgd wodnych, ekspioateci i konserwacii sieci i wezldw ciepinych, uruchamama
oczyszc2alnr Sciekdw, hadar) laboratoryjnych w takiesie ochrany $rodowiska, transponiu | spreelu specjatistycenego, preewijania silnikdw i uslug remenfow-budowlanych
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lll.Odprowadzenie Sciekéw deszczowych.

1. Kanalizacje deszczowa w przedmiotowych ulicach nalezy zaprojektowac w oparciu o kon-
cepcje kanalizacji deszczowej tego rejonu miasta. Do projektu zatgczy¢ mape zlewni projek-
towanego kanatu deszczowego i obliczenia hydrauliczne. Do obliczen przyjgé deszez o nale-
zeniu 130l/s/ha (prawdopodobienstwo 50%). Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego do ob-
liczen przyja¢ wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni, obliczenia i mape

zlewni dofaczy¢ do projekiu.

2. Kanalizacje wykonac z rur Zzelbetowych wipro tgczonych na uszczelki gumowe, bgdz PCV typo-
szereg ciezki, o titym przekroju scianki .

3. Kanaty deszczowe uzbroi¢ w studzienki rewizyjne wiazowe z kregow zelbetowych (beton B-
45) lub z polimerobetonu z wiazami wentylowanymi, stopnie ztazowe stalowe w otulinie polia-
midowej koloru zéttego. Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym 2z trwale zamontowang

uszczelka.

4. Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfonow, betonowe lub z PVC z wpustami zeliwnymi typu

. mezklego

( 5. W projekcie przewidzie¢ wtgczenie do kanalizacji deszczowej wszystkich rur spustowych z da-
“chow budynkéw na frontowych elewacjach kamienic i od strony podworzy oraz dachow oficyn
poprzez zeliwne podrynniki z rewizjami.

8. Jé}%o uzupetnienie odwodnienia posesji przewidzie¢ w miarg potrzeb wpusty podworzowe.

IV. Pouczenie.

1 N:ezbgdne jest aby na etapie pro;ektowanla rozma_zama technlczng konsultowane byly z na-
szym zakfadem , L T

2. Przed oddamem kanallzaCJl sanltarnej i deszczoweJ do eksploataql nalezy przeprowadzié in-
. -‘spekc;e kamerq TV z obrotowa_ gtowica w osi pOZIome} i pionowej. Z przeprowadzonej in-

o spekql falezy. wykonac dokumentacjg z zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra winna pokaz-
wac m . po%a_czenla ru‘r wyk es spadkow sbiezgcy pomiar odleglosci.

" PrOJekt budowlany przed#ozyc do uzgodnienia branzowego.

'. Warunkl technlczne wazne sq przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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ofemjemy usfugiw zaimes[e budowy wodociggow | .‘rana.'rzaqu sam!amych eksploaracﬂ u;elf wodnych eksprnafacﬁ i konsenvaqu stecii wgz-'éw cigpinych, uruchamania
oczysiczalni Sciekdw, badan laboraloryjnych w zakresie ochrony Srodowiska, transporty i sprzelu specjalistycznego, przewifania sinikdw i usiug remontov-budowlanych.



Zaswiadczenie nr 3473

1.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyina Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 18 listopada 2009 1.

ZASWIADCZENIE nr 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKI
zamieszkaly: 97-310 Moszczenica

ul. Fabryczna 26

jest cztonkiem L.ddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥.OD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknac¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia | stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

FPRZ ODNICZACY
Rady. Lédzkie] Okreg/g\wej
lzby  Ingynierdw _B ownlchw
. ' h x"\
marihz. Grzegorz Cieslinski

91-425 L6dz, ul. Pétnocna 39 tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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Zaswiadczenie nr 1383

¥.0pZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostha organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 30 grudnia 2009 r.

ZASWIADCZENIE nr 1383

Pan Jerzy WELODARCZYK
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Belzacka 80/88A m. 31

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IS/1383/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

“REEWODNICZACY
Redy todzkle] Okregowe
Ilzb r}jeré\’v dqwnlc '

mbf inz. Grzegorz (A'/e%'lihski

91-425 L6dzZ, ul. Pénocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl

NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalenwestora polegaga na
przebudowie sieci zewitrznych — przydczy wodocagowych i sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej na ulicy Farnej w PiotrkeWrybunalskim.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dziatki 122 obr. 21 olgfe opracowaniem znajdupic w centrum miasta w polli
Rynku Trybunalskiego. Teren jest zagospodarowanya Mrenie oltym
opracowaniem znajdaljsic nastpujace uzbrojenie terenu: wodag, kanalizacja
sanitarna, gazoqi, cieptociag, kable telekomunikacyjne, swietleniowe i
energetyczne.

W ulicy zlokalizowany jest wodogy z rur zeliwnych srednicy 100 mm. Rurogy
zeliwny jest w dobrym stanie technicznym. Wymianymagag zasuwy i hydranty.
Przylhcza wodocigowe wykonane z rur stalowych wymagajymiany.

Jstniejca kanalizacja sanitarna ze wad)l na zty stan techniczny wymaga wymiany.

3. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Projektowane sieci sanitarne wykonywagédgona catej ul. Farnej.
Elementami sktadowymi zagospodarowania teregiu s

3.1. Wodocag
Na terenie przewidzianym pod &odochgowg projektuje sg:
- przylacza wodocigowe —PE TS @63 @110 PN16 L=11,0 m (4 szt.).

3.2. Kanalizacja sanitarna

Na terenie przewidzianym pod kanalizasanitarg projektuje s¢ nastpujace

sieci i uradzenia:

- kanatsciekdw grawitacyjnych — kamionka @250 mm L= 48,5 m.

- przyfagcza — kamionka @160 mm L=2,6 m (1 szt.).

Projektuje s¢ kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =250mna na nich
typowe studnie kontrolne przelotowe i pcteniowe zelbetowe (beton B40)
d=1000 mm oraz d=600 mm PE zezkiem odcjzajagcym z wiazamizeliwnymi
D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowane

3.3. Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizadgszczow projektuje s3:

kanatsciekdw grawitacyjnych

— PVC @250mm L=48,3 m

— przybcza kanalizacji deszczowe] PVC @200mm L= 20,8 mszt. podeic
kanalizacg deszczow na prywatnej posesji, 3 szt. wpustow ulicznych,sA.
przylaczy do rur spustowych.

Projektuje s kolektory grawitacyjne z rur PVC iance litej d=250 mm a na nich
typowe studnie kontrolne przelotowe i pcteniowezelbetowe d=1000 mm oraz PE
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d=600 mm ze stkiem odcyzajacym oraz z wiazamizeliwnymi D400 z
wypetnieniem betonowym, wentylowane. Na kolektorash celu wykonania
przykanalikbw nalgy wykona. Jako wpusty uliczne przewidziano zastosowanie
typowych studzienekciekowych betonowych d=500 mm, z osadnikiem beonrayf
z wpustenxeliwnym typu cézkiego T4O0.

O rodzaju zastosowanych materiatow do budowy sie@ewretrznych wag.
niniejszej dokumentacji zadecydowano na podstawiezgodniai z Inwestorem
biorac pod uwag technologe wykonania roboét, warunki gruntowo wodne jak
I wzgledy ekonomiczne.

4, ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano gagace uzbrojenie :
- Wodocig d = 100 mm
- Kanalizacja sanitarna d= 250 mm, z pgeylami
- Gazocgg d=200 mm i d=160 mm z przygzami
- Cieptocihg d=2x80 mm
- Kanalizacja teletechniczna
Sieci energetycznegswietlenie terenu

. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia gizoygcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewtrzne podczas wiaiwej eksploatacji, nie dulg
powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebpowierzchng ziemi, a
takze nie lgdg emitowaty hatasu powej dopuszczalnej normy.

6. CZESC TECHNOLOGICZNA - SIECI ZEWN ETRZNE
7.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowanonmgpie Sytuacyjno-
wysokaciowe] w skali 1:500 Trasy sieci wynilag naturalnego spadku terenu
oraz maliwosci przegcia pomedzy projektowanymi i istnigeymi urzdzeniami.
7.2. Rozwizanie wysokdciowe

Profile podtine sieci opracowano w nayzaniu do:

- Istniegcego poziomu terenu

- projektowanego poziomu terenu

- rzednych projektowanego uzbrojenia

- rzednych istniegcego uzbrojenia

Uktad wysokdciowy sieci podano na profilach podhych.

7.3. Skrzyzowania

Projektowane sieci krzyja sie migdzy soly oraz z istnigicym uzbrojeniem,
lecz g bezkolizyjne.

Skrzyzowania pokazano na profilach pogych.

Przy skrzyowaniach projektowanych sieci paej 10 cm roboty
wykonywa recznie pod szczegdlnym nadzorem i powiadomieniernogas sieci.
6.4. Uzbrojenie sieci
6.4.1.Wodociag

Przylacza wodocigowe naley wykona z rur PE trojwarstwowych — z

zewretrzng i wewretrzng warstwy ochronn.

Hydranty podziemne:
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przytacze kotnierzowe hydrantu wg ISO 7005-1
testy: - proba szczelém wodg wg DIN 3230 cz.4;

- wytrzymata¢ korpusu

certyfikat CNBOP w Jozefowie

atest PZH Warszawa

Wykonanie —eliwo sferoidalne (powtoka z farby epoksydowej
wewmntrz emaliowany)

Trzpien stal nierdzewna

Ttok hydrantu prowadzony w tulei mesnej uszczelnianej o-ringami
wyposaone] w zbierak powsej oraz tarcg slizgowa (wykonar z
poliamidu) poniej

Drazek hydrantu stalowy (ttoczony)

Ruchoma naktka hydrantu wykonana z madizu

Samo oczyszczagy system odwadniagy

Hydrant z podwojnym zamkegiem: drugie zamkecie szczelne w
postaci kuli — kula z tworzywa sztucznego z dodatkm wewrgtrznym
wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa kokowa)

Kolano odwadniajce i tazyskoslizgowe wykonane z poliamidu
Stopa hydrantu wykonana z elastomeru o wysokim wsp.
odksztatcalnéci

odwodnienie powinno dziataylko przy petnym zamkgciu hydrantu, a
w potazeniach pérednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie
powinno by szczelne

Wydajna¢ hydrantu min. 100m3/godz. przyéeieniu 0,2 MPa
Hydranty wyposaone w systemowe zabezpieczenie przed zarastaniem
strefy odwodnienia hydrantu w formie otuliny z wibky z korpusem z
PE-HD, mocowanie zatrzaskowe

Armatura
- Zasuwy klinowe:

Wykonanie —eliwo sferoidalne (GGG 50),zabudowa diuga wedtuly DI
3202 czs¢ 1, F5
Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501
Testy: - proba szczelda wodg wg DIN 3230 cz.4,

0 - préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
Odlew korpusu z oznakowaniem okleggcym: producentarednic
DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu;
Malowane farh epoksydow zgodnie z norsn GSK -RAL, o min.
grubaci 250 pm
Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pompoofilowanej uszczelki
zagkbionej w korpusie,
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» Mocowanie pokrywy z korpusem za pomacub, przy czynmsruby
mocupce pokrywe 53 otoczone uszczedipokrywy, zagébione w
gniazdach i zalane maplastyczig na gogco

» Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawddig chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem postiina
wykonanym z tego samego materiatu

» Potrdjne uszczelnienie trzpienia (Bigen gorny, 4 oringi, uszczelka
manszetowa)

» Klin z zeliwa sferoidalnego, z petnym przelotem, nawulkawiany
zewretrznie i wewrtrznie powtok EPDM o0 min. grubgci 1,5 mm

* Wewrktrzny petny przelot klina bez przewen.

» Prowadzenie klina w prowadnicackdgcych integralg czescig korpusu
zasuwy

» Stata nakgtka klina wykonana z maogilzu o podwyszonej
wytrzymaitaci

* Pelny przelot zasuwy (bez przexen na wysokeéci klina)

» tozyskowanie prowadnic klina kyskamislizgowymi z tworzywa
sztucznego

o Zasuwy spetniajnornme PN-EN 1074 cg¢ 2

» Atest PZH Warszawa

* Przedtdacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

» Przediiacze trzpienia teleskopowe o zakresie déagb050-1750 mm

- Laczniki do rur PE, PVC:
Wykonanie —<zeliwo sferoidalne pokryte fagbepoksydow ,
» Piekcien zabezpieczagy przed przesuaciem rury wykonany z hru
* Przy Bcznikach RR maiwos¢ montau przy odchyleniu osiowym +/- 7
stopni
* Przy Bcznikach RK maliwos¢ montau przy odchyleniu osiowym +/-
3,5 stopnia
» Uszczelnienie z gumy EPDM,
» Malowane farh epoksydow zgodnie z norm GSK
« Sruby ze stali nierdzewnej A2
» Atest PZH Warszawa

- Skrzynki uliczne:

e wymiary: - wg normy DIN 4056 dla zasuw sieciowych,

« wg normy DIN 4057 dla zasuw pragizeniowych,

» wg normy DIN 4055 dla hydrantow podziemnych,

e wg normy DIN 3582 dla zaworow powietrznych, podamsych,

» korpus: z PA+, o wytrzymasdai min. 15 t.;

» pokrywa: zzeliwa szarego GG-25, z wtopionym uchwytem stalowym
napisem okrédajacym zastosowanie:

o W dla skrzynek zasuw,
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« ,ZAWOR POWIETRZNY” dla skrzynek zaworéw powietrzrtyc

» atest DVGW,

» opcjonalnie: podstawy z HDPE;

» skrzynki i podstawy od jednego producenta, zlmmscig polagczenia
przy pomocy zatrzaskéw z tworzywa sztucznego;

6.4.2.Kanalizacja sanitarne

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana z@stanur kamionkowych
d=250 mm. Przycze kanalizacyjne zostanie wykonane z rur kamioriobmd=
160 mm.
Rury kamionkowe powinny posiafldadania na zetzenie zmienne 2,5+10 kN
zgodnie z aprobat techniczg Instytutu Budowy Drog i Mostow, Powinny
wytrzymywat cisnienie 2,4 bar na g¢zach. Wytrzymat& rury @200 40kN/m.
Rury kamionkowe i ksztattki stosujessilo budowy kanalizacji wymagggej sieci
szczelnej.
Rury kamionkowe powinny wykazywa
FIZYCZNE WELASCIWOSCI KAMIONKI:

cigczar obgtosciowy = 22KkN/m3

twarda¢ (skala 1+7) = 7

wspotczynnik rozszerzaldoi = +1-5.10'-5

wspotczynnik spgzystasci = 40+50 KN/mm?2

wytrzymaita¢ nasciskanie = +/- 75ON/mm?2

wytrzymaitaé na rozcaganie = 10+20 N/mm2

wytrzymaita¢ sklejanych cgsci kamionkowych = 30+35 N/mm2

MECHANICZNE WEASCIWOSCI RUR KAMIONKOWYCH:

kwasoodporng pH =2+12

wytrzymaitaé na temperaturyT= -10°C (powietrze),+70°C (woda)
wodoszczelng rur przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 15 min)
wodoszczelng ksztattek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 5 min)
wodoszczelng uszczelek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/Im2 (przy
wygietym rurocigu pod ktem)

4,6° - g 200 1,7%@ 800

gtadka¢ scian K = 0,02+0,05

wytrzymaita¢ nascieranie =0,2 mm

wytrzymaita¢ mech. na zgniatanie  32+140 KN/m

wytrzymaita¢ sklejanych cgsci kamionkowych = 30N/mm2

TOLERANCJE W WYMIARACH:

odchyika od prostolinijnsci = 2150 < = 6 mm/m
(ugiecie) 0150+250 =5 mm/m
odchytka w diugéci =-1% + 4% lecz nie wrcej ng +/- 10 mm

odchytka lica dna rury €300 <=5 mm
Wytrzymata¢ na sScieranie i jej wspoétczynnik chropowdtm hydraulicznej
pozwala na przyptywciekdw wykluczajcy wszelkie osadzanie.
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Kanaty uzbrojone dlag w studzienki z kyggéw zelbetowych (beton B40) 1000.
W celu wykonania przytzy do rur spustowych kanalizacja wypos@a zostanie
w trojniki.

6.4.3.Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa d=250 mm oraggorza i podejcia pod
wpusty uliczne d=200 mm wykonane zogtanrur PVC klasy S zécianky litg
(zgodnie z norsp PN-EN 1401:1999)

Kanaty uzbrojone dda w studzienki tworzyw sztucznych PMC600 ze stokiem
odcihzajgcym o s$rednicach jak na profilach. W celu wykonania pgeyly
kanalizacja wypos@na zostanie w tréjniki (kanaty PVC).
7.5. Sposob posadowienia kanatu

Kanaly i przewody uktada bezpdrednio na podsypce piaskowej o gr.
20 cm zagszczonej zagszczarly mechaniczg uformowanej nad 120 stopni.

7. WYTYCZNE REALIZACJII INW ESTYCJI - SIECI
ZEWNETRZNE

8.1. Prace przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot zwzanych z budow nalery:
- przekaz& wykonawcy plac budowy
- wytyczy¢ os projektowanego kanatu
- wprowadzt odpowiedn organizag} ruchu na czas budowy.

8.2. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotlowego na czas budowy stanowazatezne
opracowanie projektowe.

8.3. Szeroké¢ pasa robot

Szerokd¢ pasa robot uzateiona jest od warunkow terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanatow i zajmotalzie 1/3 szeroki drogi,
jednak w wekszasci przypadkéw nie ddzie zajmowa drdg, jedynie podczas
transportu materialtdbw oraz wywozu ziemi.

8.4. Roboty ziemne
Kanaty wykonywane da w wykopach szalowanych o szerékow dnie
| nachyleniu skarp wg pairszej tabeli

L.p. | Srednica rurocigu Szerokd¢ wykopu
mm m
1 50-150 0,9
2 200 1,0
3 250 1,05
4 300 1,10
5 400 1,25
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6 500 1,40
7 600 1,55
8 800 1,90
9 1000 2,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp,6L:©0 parametrach jak w
ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurocigu Szeroka¢ dna wykopu
mm m
1 50-150 0,55
2 200 0,60
3 250 0,65
4 300 0,70
5 400 0,90
6 500 1,00
7 600 1,10
8 800 1,60
9 1000 1,80

Na odcinkach, gdzie kolektory prowadzong m terenach utwardzonych
nalezy stosowa wykopy z peta (100%) wymiag gruntu.

Urobek z wykopdw stanowty nadmiar jest wywimny w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat rglatozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospatiabgsci 20 cm.

Po uprzednim zagzczeniu wyprofilowaniu dna nale przysgpi¢ do
uktadania rur. Roboty natg prowadzt przestrzegap zasad i przepisow BHP.

Rury naley zasypa piaskiem do wysoki@i 20 cm ponad gomkrawedz
rury zagszczajc.

8.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku wysipienia konieczngci odwodnienia naley prowadzé je
przy pomocy pomp, ktére nale umiescic w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nahy wykona poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zelgfonego okoto 10 cm poiej dna kanatu.
Drena nalezy obsyp& zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomog tymczasowego rurcgju do pobliskich rowdéw lub wykonanejzu
kan. deszczowej posiadagj odptyw.

8.6. Roboty montaowe

Do budowy naley uzywa¢ rur nieuszkodzonych klasy jak w tabelach.
Wszystkie materialy mugzposiadé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadapolskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji i wodoeigu z PVC, PE, Wipro teliwa sferoidalnego
wykona zgodnie z instrukgjmontau rurocggéw w danej technologii.

8.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw
Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ishietleniem jest
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szczegolnie wane, wzdhi linii wykopdw naley ustaweé bariery liniowe lub z
desek na stojakach oraz czytelnie je oznakaveawietli¢.

8.8. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraZwietlenia placu budowy
pobierana bdzie bezpérednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetyozn

8.9. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy czerpangdiie z istniegjcej sieci wodocigowe;j.

8.10. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na maealiwosci korozyjnego dziatania wody gruntowe] nafe
wszystkie elementy betonowe zabezpiécppwioka bitumiczry naktadan na
gorgco. Powierzchnie zewirzne naley zagruntowa dwukrotnie ,, Bitizolem R”
oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzedninpispwaniu kegow.
Uszczelnienie prz& przewodow przezsciare wykona polagczeniem typu
Awadock.

8.11. Wskazania dotycace wykonania i odbioru robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca jest zobgmany zapewri
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a @i wykonaniu
geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcai.
Odbior robét naley przeprowadzi w oparciu o;
- dokumentagjtechniczig
- "Warunki techniczne wykonania i odbiorub® w dziedzinie gospodarki
wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych etolu"-opracowanie
M.O.S.Z.NiL.
- Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania ibiodu - oprac.
M.O.S.Z.NiL.
Przedmiotem odbioru przejowego i kaicowego jest;
- prawidtowa¢ przygotowania podi@a pod budowle ,
- zasypka wykopow
- jakos¢ zag:szczenia
- sprawdzenie zgoddo parametrow budowli z projektem
- wykonanie proby szczelbd urzadzen pietrzacych.
W przypadku stwierdzenia w czasie badaiezgodnéci z wymaganiami,
konstrukcja lub jej ag¢ zagraajgca bezpieczestwu budowt nalezy rozebré i
wykona: ponownie.
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