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WSTEP

W zwiazku z :

art. 2laust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane”
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacel bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U. 1126)

do projektu dotyczacego budowy ulicy P.O.W. w Piotrkowie Trybunalskim

woj. tddzkie wykonano informacje dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ar kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakresrobot

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen inwestora polegajaca na przebudowie sieci
zewngetrznych — przytaczy wodociagowych i sieci kanalizacji deszczows i sanitarnej na ulicy
Farngj w Piotrkowie Trybunal skim.

Wodociag
Na terenie przewidzianym pod sie¢ wodociggowa projektuje sig:
- przytacza wodociggowe —PE TS @63 @110 PN16 L= 11,0 m (4 szt. przytaczy).

Kanalizacja sanitarna

Naterenie przewidzianym pod kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ nastgpujace

sieci | urzadzenia

kanat $ciekdw grawitacyjnych — kamionka @250 mm L= 48,5 m.

przytacza— kamionka @160 mm L=2,6 m (1 szt.).

Projektuje si¢ kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =250 mm a na nich typowe
studnie kontrolne przelotowe i potaczeniowe zelbetowe (beton B40) d=1000 mm z wtazami
zeliwnymi D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowane.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizacj¢ deszczowa projektuje sig:

kanat $ciekdw grawitacyjnych

—PVC @250mm L=48,3m

— przytacza kanalizacji deszczowe PV C @200mm L= 20,8 m, 1 szt. podejs¢ kanalizacje¢
deszczowg na prywatng posegji, 3 szt. wpustow ulicznych, 6 szt. przytaczy do rur
spustowych.

Projektuje si¢ kolektory grawitacyjne z rur PVC o $ciance litgf d=250 mm ana nich typowe
studnie kontrolne przelotowe i potaczeniowe zel betowe d=1000 mm oraz PV C d=600 mm ze
stozkiem odciazajacym oraz z wtazami zeliwnymi D400 z wypetnieniem betonowym,
wentylowane. Na kolektorach w celu wykonania przykanalikow nalezy wykona¢ potaczenie
typu Awadock na kanatach zelbetowych oraz tréjniki na kanatach PV C. Jako wpusty uliczne
przewidziano zastosowanie typowych studzienek $ciekowych betonowych d=500 mm, z
osadnikiem bez syfonu, z wpustem zeliwnym typu cigezkiego T40.



2.2. Kolgjnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
-wykonanie rob6t rozbiérkowych
-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebrac i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.,
-wykonanie kanalizacji deszczowej
-wykonanie przytaczy wodociggowych i wymiana zasuw
-zasypanie wykopow oraz zageszczenie podtoza

Podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje Si¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwai zdrowia ludzi (
pracownikow i 0sob trzecich ):
Podczas wykonywania wykopow wykonaé je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6
I 0 szerokosci w dnie w zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu, oraz jako wykopy
szalowane z zastosowaniem umaocnienia scian wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek
w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w
miejsce wskazane przez inwestora.
W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego drzewostanu nalezy
doprowadzi¢ do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.
W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢ lustro
wody.
Przy prowadzeniu rob6t w poblizu innego uzbroj enia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych
te urzadzenia.
Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopdw nalezy zdja¢ warstweg humusu
w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robot.
Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
Po zapadnig¢ciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢ oswietlone.
W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywac osoby postronne,
aszczegllnie dzieci.
W rejonie prowadzenia prac nalezy dbac o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przej$é
i przgjazdow, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegolnie drogi pozarows.
Nalezy zapewni¢ wjazdy nateren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.
Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez
inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozéw, z ktérych jeden przeznaczony
bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze budowy znajdowat
si¢ bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbgdne dokumenty budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczeg6towy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.
Pracownicy otrzymaja odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu odziezy
robocze i ochronngj i wystgpujacymi potrzebami.
Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwai higieny pracy przy robotach budowlano
— montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzega¢ zatrudnieni
na budowie pracownicy oraz personel techniczny.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skal¢ przedsi¢wzigcia nie jest wymagana czesé
rysunkowa BIOZ.
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