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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalenwestora polegaga na
przebudowie sieci zewitrznych — przydczy wodocagowych i sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej na ulicy Farnej w PiotrkeWrybunalskim.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Dziatki 122, 123, 126/1 obr.21 ait¢ opracowaniem znajdupiec w centrum miasta
w poblizu Rynku Trybunalskiego. Teren jest zagospodarowhiayterenie olgfym
opracowaniem znajdaljsic nastpujace uzbrojenie terenu: wodag, kanalizacja
sanitarna, gazogy, kable telekomunikacyjneswietleniowe i energetyczne.

W ulicy zlokalizowany jest wodogy z rur zeliwnych srednicy 100 mm. Rurogy
zeliwny jest w dobrym stanie technicznym. Wymianymagag zasuwy i hydranty.
Przylhcza wodocigowe wykonane z rur stalowych wymagajymiany.

Jstniejca kanalizacja sanitarna ze wad)l na zty stan techniczny wymaga wymiany.

3. ELEMENTY SKLADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Projektowane sieci sanitarne wykonywagédgona catej ul. Farnej.
Elementami sktadowymi zagospodarowania teregiu s

3.1. Wodocig
Na terenie przewidzianym pod &évodochgowg projektuje sg:
- przylacza wodocigowe —PE TS @63 @110 PN16 L= 11,0 m (4 szt. pcay).

3.2. Kanalizacja sanitarna

Na terenie przewidzianym pod kanalizasanitarg projektuje s§ nastpujace

sieci i uradzenia:

kanatsciekow grawitacyjnych — kamionka @250 mm L= 48,5 m.

przytacza — kamionka @160 mm L=2,6 m (1 szt.).

Projektuje s¢ kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =250mna na nich
typowe studnie kontrolne przelotowe i peteniowezelbetowe (beton B40) d=1000
mm z wiazamizeliwnymi D400 z wypetnieniem betonowym, wentylowane

3.3. Kanalizacja deszczowa

Na terenie przewidzianym pod kanalizadgszczow projektuje s3:

kanatsciekow grawitacyjnych

— PVC @250mm L=48,3 m

— przybcza kanalizacji deszczowe] PVC @200mm L= 20,8 mszt. podeic
kanalizacg deszczow na prywatnej posesji, 3 szt. wpustow ulicznych,sA.
przylaczy do rur spustowych.

Projektuje s kolektory grawitacyjne z rur PVC iance litej d=250 mm a na nich
typowe studnie kontrolne przelotowe i pcteniowezelbetowe d=1000 mm oraz



PVC d=600 mm ze stgiem odcyzajagcym oraz z wilazameeliwnymi D400 z
wypetnieniem betonowym, wentylowane. Na kolektorash celu wykonania
przykanalikdw nalgy wykona pofgczenie typu Awadock na kanatagelbetowych
oraz trojniki na kanatach PVC. Jako wpusty uliczmzewidziano zastosowanie
typowych studzienekciekowych betonowych d=500 mm, z osadnikiem benrayf
z wpustenreliwnym typu cézkiego T4O0.

O rodzaju zastosowanych materiatow do budowy sie@ewretrznych wg.
niniejszej dokumentacji zadecydowano na podstawiezgodnien z Inwestorem
biorac pod uwag technologe wykonania roboét, warunki gruntowo wodne jak
I wzgledy ekonomiczne.

4. |ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanych sieci zlokalizowano g@agjace uzbrojenie :
- Wodochg d = 100 mm
- Kanalizacja sanitarna d= 250 mm, z pgeylami
- Gazocyg d=200 mm i d=160 mm z przygzami
- Kanalizacja teletechniczna
- Sieci energetyczneswietlenie terenu
- Cieptochg

5.  WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia gizoygcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Projektowane sieci zewtrzne podczas wiaiwej eksploatacji, nie dula
powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebpowierzchng¢ ziemi, a
takze nie lgdg emitowaty hatasu powgj dopuszczalnej normy.

6. CZESC TECHNOLOGICZNA — SIECI ZEWN ETRZNE

7.1. Plan sytuacyjny i trasy sieci

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowanonmgpie Sytuacyjno-
wysokaiciowe] w skali 1:500 Trasy sieci wynilgag naturalnego spadku terenu
oraz maliwosci przegcia pomedzy projektowanymi i istnigeymi urzzdzeniami.

7.2. Rozwizanie wysokdciowe
Profile podhine sieci opracowano w nayzaniu do:
- Istniegcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych projektowanego uzbrojenia
- rzednych istniegcego uzbrojenia
Uktad wysokdciowy sieci podano na profilach podhych.

7.3. Skrzyzowania
Projektowane sieci krzyja sic miedzy sola oraz z istnigjcym uzbrojeniem,
lecz g bezkolizyjne.



Skrzyzowania pokazano na profilach pogiych.
Przy skrzgowaniach projektowanych sieci peej 10 cm roboty
wykonywat recznie pod szczegblnym nadzorem i powiadomienientog@s sieci.

6.4. Uzbrojenie sieci

6.4.1.Wodociag

Przylacza wodocigowe naley wykona z rur PE trojwarstwowych — z
zewretrzng i wewretrzng warstwg ochronnm.
Hydranty podziemne:

przytacze kotnierzowe hydrantu wg ISO 7005-1
testy: - proba szczelém wodg wg DIN 3230 cz.4;

- wytrzymata¢ korpusu

certyfikat CNBOP w Jozefowie

atest PZH Warszawa

Wykonanie —eliwo sferoidalne (powtoka z farby epoksydowe;j
wewmtrz emaliowany)

Trzpien stal nierdzewna

Ttok hydrantu prowadzony w tulei me@snej uszczelnianej o-ringami
wyposaonej w zbierak powsej oraz tarcg slizgowa (wykonar z
poliamidu) pontej

Drazek hydrantu stalowy (ttoczony)

Ruchoma naktka hydrantu wykonana z madizu

Samo oczyszczagy system odwadniagy

Hydrant z podwdéjnym zamkegiem: drugie zamkecie szczelne w
postaci kuli — kula z tworzywa sztucznego z dodatkm wewrgtrznym
wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa kokowa)

Kolano odwadniajce i tazyskoslizgowe wykonane z poliamidu
Stopa hydrantu wykonana z elastomeru o wysokim wsp.
odksztatcalnéci

odwodnienie powinno dziataylko przy petnym zamkgciu hydrantu, a
w potazeniach pérednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie
powinno by szczelne

Wydajna¢ hydrantu min. 100m3/godz. przyéoieniu 0,2 MPa
Hydranty wyposaone w systemowe zabezpieczenie przed zarastaniem
strefy odwodnienia hydrantu w formie otuliny z widky z korpusem z
PE-HD, mocowanie zatrzaskowe

Armatura
- Zasuwy klinowe:

Wykonanie —eliwo sferoidalne (GGG 50),zabudowa dtuga wedtuly DI
3202 czs¢ 1, F5
Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501



o Testy: - proba szczelda wodg wg DIN 3230 cz.4,

0 - préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

» Odlew korpusu z oznakowaniem o#legacym: producentarednic
DN, cisnienie nominalne i materiat korpusu;

» Malowane farh epoksydow zgodnie z norsmGSK -RAL, o0 min.
grubasci 250 pum

» Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pompoofilowanej uszczelki
zagkbionej w korpusie,

* Mocowanie pokrywy z korpusem za pomacub, przy czynmruby
mocupce pokryw s3 otoczone uszczedkpokrywy, zagihione w
gniazdach i zalane maplastyczig na gogco

» Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawadig chromu, z
gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem postiina
wykonanym z tego samego materiatu

» Potrgjne uszczelnienie trzpienia (B@en gorny, 4 oringi, uszczelka
manszetowa)

» Klin z zeliwa sferoidalnego, z petnym przelotem, nawulkawiany
zewretrznie i wewrtrznie powtok EPDM o min. grubgci 1,5 mm

* Wewrktrzny petny przelot klina bez przewen.

» Prowadzenie klina w prowadnicackdacych integralg czescig korpusu
zasuwy

« Stala nakgtka klina wykonana z magilzu o podwyszonej
wytrzymaitaci

* Pelny przelot zasuwy (bez przexen na wysokéci klina)

» tozyskowanie prowadnic klina kyskamislizgowymi z tworzywa
sztucznego

o Zasuwy spetniajnornme PN-EN 1074 cg¢ 2

» Atest PZH Warszawa

* Przedtdacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

* Przedhiacze trzpienia teleskopowe o zakresie déagh050-1750 mm

- Laczniki do rur PE, PVC:

* Wykonanie —eliwo sferoidalne pokryte faglepoksydow ,

» Piekcien zabezpieczagy przed przesuaciem rury wykonany z hru

* Przy Bcznikach RR mgiwos¢ montau przy odchyleniu osiowym +/- 7
stopni

* Przy Bcznikach RK maliwos¢ montau przy odchyleniu osiowym +/-
3,5 stopnia

» Uszczelnienie z gumy EPDM,

« Malowane farh epoksydow zgodnie z normGSK

» Sruby ze stali nierdzewnej A2

» Atest PZH Warszawa



- Skrzynki uliczne:

e wymiary: - wg normy DIN 4056 dla zasuw sieciowych,

« wg normy DIN 4057 dla zasuw pragizeniowych,

» wg normy DIN 4055 dla hydrantow podziemnych,

e wg normy DIN 3582 dla zaworow powietrznych, podamsych,

» korpus: z PA+, o wytrzymasai min. 15 t.;

» pokrywa: zzeliwa szarego GG-25, z wtopionym uchwytem stalowym
napisem okrdajacym zastosowanie:

* ,W”dla skrzynek zasuw,

« ,ZAWOR POWIETRZNY” dla skrzynek zaworéw powietrzrtyc

» atest DVGW,

» opcjonalnie: podstawy z HDPE;

» skrzynki i podstawy od jednego producenta, Zlmmscig polagczenia
przy pomocy zatrzaskéw z tworzywa sztucznego;

6.4.2.Kanalizacja sanitarne

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana z@stanur kamionkowych
d=250 mm. Przycze kanalizacyjne zostanie wykonane z rur kamiorkbwd=
160 mm.
Rury kamionkowe powinny posiafldadania na zetzenie zmienne 2,5+10 kN
zgodnie z aprobat techniczg Instytutu Budowy Drog i Mostow, Powinny
wytrzymywat cisnienie 2,4 bar na g¢zach. Wytrzymat& rury @200 40kN/m.
Rury kamionkowe i ksztattki stosujessilo budowy kanalizacji wymagggej sieci
szczelnej.
Rury kamionkowe powinny wykazywa
FIZYCZNE WELASCIWOSCI KAMIONKI:

cigczar obgtosciowy = 22KkN/m3

twarda¢ (skala 1+7) = 7

wspotczynnik rozszerzaldoi = +1-5.10'-5

wspotczynnik spgzystosci = 40+50 kN/mm2

wytrzymaita¢ nasciskanie = +/- 750N/mm?2

wytrzymaitaé na rozcaganie = 10+20 N/mm2

wytrzymaita¢ sklejanych cgsci kamionkowych = 30+35 N/mm2

MECHANICZNE WEASCIWOSCI RUR KAMIONKOWYCH:

kwasoodporng pH =2+12

wytrzymata¢ na temperaturyT=-10°C (powietrze),+70°C (woda)
wodoszczelnge rur przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 15 min)
wodoszczelng ksztattek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 5 min)
wodoszczelng uszczelek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/Im2 (przy
wygietym rurociygu pod ktem)

4,6° - g 200 1,7%@ 800

gtadka¢ scian K = 0,02+0,05

wytrzymaitaé nascieranie =0,2 mm

wytrzymaitaé mech. na zgniatanie  32+140 KN/m



wytrzymata¢ sklejanych czéci kamionkowych = 3IN/mm2
TOLERANCJE W WYMIARACH:

odchyika od prostolinijnei = 2150 < = 6 mm/m
(ugigccie) 0150+250 =5 mm/m
odchytka w diugéci =-1% + 4% lecz nie wrcej nt +/- 10 mm

odchytka lica dna rury €300 <=5 mm
Wytrzymatags¢ na sScieranie i jej wspoétczynnik chropowdtm hydraulicznej
pozwala na przyptywciekdw wykluczajcy wszelkie osadzanie.

Kanaty uzbrojone dxlg w studzienki z kyggéw zelbetowych (beton B40) 1000.
W celu wykonania przytzy do rur spustowych kanalizacja wypos@a zostanie
w trojniki.

6.4.3.Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa d=250 mm oraggorza i podejcia pod
wpusty uliczne d=200 mm wykonane zogtanrur PVC klasy S zécianky litg
(zgodnie z normp PN-EN 1401:1999)

Kanaly uzbrojone dda w studzienki tworzyw sztucznych PMC600 ze stékiem
odcigzajacym o srednicach jak na profilach. W celu wykonania piegy
kanalizacja wypos@na zostanie w trojniki (kanaty PVC).
7.5. Sposob posadowienia kanatu

Kanaly i przewody uktada bezpdrednio na podsypce piaskowej o gr.
20 cm zagszczonej zagszczarly mechaniczg uformowanej nad 120 stopni.

7. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI — SIECI

ZEWNETRZNE
8.1. Prace przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t zwzanych z budow nalexy:
- przekaz&wykonawcy plac budowy
- wytyczy¢ os projektowanego kanatu
- wprowadzt odpowiedn organizagj ruchu na czas budowy.

8.2. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotlowego na czas budowy stanowazaterne
opracowanie projektowe.

8.3. Szeroké¢ pasa robot

Szerokd¢ pasa robot uzateiona jest od warunkow terenowych, po ktérych
przebiega trasa projektowanych kanatow i zajmotalzie 1/3 szeroki drogi,
jednak w wekszaci przypadkow nie ddzie zajmowa drog, jedynie podczas
transportu materialtdbw oraz wywozu ziemi.

8.4. Roboty ziemne
Kanaty wykonywane da w wykopach szalowanych o szerékow dnie
| nachyleniu skarp wg pairszej tabeli



L.p. | Srednica rurocigu Szerokd¢ wykopu
mm m

1 50-150 0,9

2 200 1,0

3 250 1,05
4 300 1,10
5 400 1,25
6 500 1,40
7 600 1,55
8 800 1,90
9 1000 2,10

oraz jako wykopy skarpowe przy nachyleniu skarp,6L:0 parametrach jak w
ponizszej tabeli:

L.p. Srednica rurocigu Szeroka¢ dna wykopu
mm m
1 50-150 0,55
2 200 0,60
3 250 0,65
4 300 0,70
5 400 0,90
6 500 1,00
7 600 1,10
8 800 1,60
9 1000 1,80

Na odcinkach, gdzie kolektory prowadzore @ terenach utwardzonych
nalezy stosowa wykopy z petn (100%) wymiag gruntu.

Urobek z wykopow stanowty nadmiar jest wywimony w miejsce wskazane
przez inwestora.. Projektowany kanat iglatozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w
wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospatiabgsci 20 cm.

Po uprzednim zagzczeniu wyprofilowaniu dna nale przysgpi¢ do
uktadania rur. Roboty natg prowadzt przestrzegag zasad i przepisow BHP.

Rury naley zasypa piaskiem do wysokai 20 cm ponad gémkrawedz
rury zagszczajc.

8.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku wysipienia konieczngci odwodnienia naley prowadzé je
przy pomocy pomp, ktére nale umiecic w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni naky wykona& poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok uktadanego kanatu i zelglonego okoto 10 cm poiej dna kanatu.
Drena nalezy obsyp& zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomog tymczasowego rurcgyju do pobliskich rowdéw lub wykonanejzu
kan. deszczowej posiadagj odptyw.



8.6. Roboty montaowe

Do budowy naley uzywa¢ rur nieuszkodzonych klasy jak w tabelach.
Wszystkie materialy mugzposiadé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadapolskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji i wodoeigu z PVC, PE, Wipro ieliwa sferoidalnego
wykona zgodnie z instrukgjmontau rurocggéw w danej technologii.

8.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ishietleniem jest
szczegolnie wane, wzdhi linii wykopdw naley ustawe bariery liniowe lub z
desek na stojakach oraz czytelnie je oznakaveawietli¢.

8.8. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraZwietlenia placu budowy
pobierana bdzie bezpérednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetyozn

8.9. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy czerpangdiie z istniegjcej sieci wodocigowe;j.

8.10. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mealiwosci korozyjnego dziatania wody gruntowe] nafe
wszystkie elementy betonowe zabezpiécppwioka bitumiczra naktadas na
gorgco. Powierzchnie zewirzne naley zagruntowa dwukrotnie ,, Bitizolem R”
oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzedninpispwaniu kegow.
Uszczelnienie prz&§ przewodow przezsciane wykona polaczeniem typu
Awadock.

8.11. Wskazania dotycace wykonania i odbioru robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobgwany zapewi
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow, a mh wykonaniu
geodezyjg inwentaryzagj powykonawci.
Odbior robét naley przeprowadzi w oparciu o;
- dokumentagjtechniczig



- "Warunki techniczne wykonania i odbiorub® w dziedzinie gospodarki
wodne] w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych etou"-opracowanie
M.O.S.Z.NiL.

- Roboty ziemne - warunki techniczne wykonania ibiodu - oprac.
M.O.S.Z.NiL.

Przedmiotem odbioru przejowego i kaicowego jest;

- prawidtowa¢ przygotowania podi@a pod budowle ,

- zasypka wykopow

- jakaé¢ zagszczenia

- sprawdzenie zgod®&o parametrow budowli z projektem

- wykonanie proby szczelba urzadzen pietrzacych.

W przypadku stwierdzenia w czasie badaiezgodnéci z wymaganiami,

konstrukcja lub jej ag¢ zagraajgca bezpieczestwu budowt nalezy rozebré i
wykona ponownie.
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