T PGE Dystrybucja £6dZ ~ Teren S.A.
, Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
- ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkdw Trybunalski
Tel; (+48 44) 647 54 96
Faks: (+48 44) 647 14 04

Piotrkéw Trybunalski, 18.02.2009 r.

Urzad Miasta
Biuro Inwestycji i Remontéw
97-300 Piotrkéw Tryb.
Znak : 01-TR-000698-2009 ul. Szkolna 28
Dotyczy: przebudowy sieci napowietrzne] 0,4 kV w obrebie
ul. Starowarszawska, Garncarska i przylegte dia Il

etapu rewitalizacji Starege Miasta w ramach
programu ,Trakt Wielu Kultur"

Na pismo znak : RIM.7041-21/4/09
zdnia: 16.01.2009 r.

Warunki  przebudowy znak 01-TR-000698-2009 < dnia 18.02.2009r. elektro-
energetycznych sieci napowietrznych 0,4 kV PGE Dystrybucja £6dz — Teren S.A. w ulicach
Starowarszawska, Garncarska, Pijarska, Krakowskie Przedmiescie, Zamurowa, Pereca w

Piotrkowie Tryb. kolidujgcych z projektowang przebudowa ulic.
Zakres przedmiotowej przebudowy obejmuje istniejacy sieé elektroenergetyczng 0,4 kV,
zasilang ze stacji transformatorowych 15/0,4kV nr 1-0045 nGarncarska” oraz 1-0876 ,Lazienna

Mokra”,

Celem likwidacji kolizji nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowe ww. linii zgodnie z nizej
podanymi warunkami technicznymi:

1. Demontazowi podiegajg nastepujgce odcinki linii napowietrznych 0,4 kV wraz z przytgczami
napowietrznymi do posesiji :
*.wulicy Starowarszawskiej na odcinku od ul. Zamurowej do ulicy Jerozolimskiej;

w ulicy Krakowskie Przedmiescie od ul. Pijarskiej do ul. Kopernika:

w ulicy Zamurowej od ulicy Starowarszawskiej do ul. Garncarskigj;

w ulicy Pereca od ul. Starowarszawskiej do ul. Kopernika:

w ulicy Garncarskiej od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Jerozolimskiej;

2. W miejsce demontowanych linii napowietrznych nalezy wybudowaé sze$é linii kablowych 0,4
kV zasilanych bezposrednio ze stacji transformatorowe] nr 1-0045 ,Garncarska” oraz jedng
linie kablowg 0,4kV ze zlgcza kablowego w ul. Pijarskiej zasilanego ze stacji nr 1-0876
~Lazienna-Mokra”:

Obwéd 1 - ze stacji 1-0045 .Garncarska” ulica Zamurows, pétnocna strong ul.
Starowarszawskiej do projektowanego ziacza kablowego ZK na ulicy Wspdlinej 2;
T e Obwéd 2 - ze stacji 1-0045 ,Garncarska" poinocng strong ulicy Garncarskiej, ul.
Krakowiskie Przedmiescie do projektowanego zigcza kablowego przy budynku LO Nr 2;
* Obwod 3 - ze stacji 1-0045 +Garncarska” potudniowa strong ulicy Garncarskiej do
budynku Liceum Ogélnoksztatcacego Nr 1 od ul. Kopernika:
)( Obwod 4 - ze stacji 1-0045 ,Garncarska” potudniowa strong ulicy Garncarskiej do ul.
Jarozolimskiej w tym dwa odgatezienia w ul. Pereca do posesji 19 | 22;
>< Obwod 5 - ze stacji 1-0045 ,Garncarska" potnocng strong ulicy Garncarskiej do ul.

>2 obreb stacji transformatorowej nr 1-0045 .Garncarska”

—_—

- Jarozolimskiej;
Obwod 6 - ze stacji 1-0045 ,Garncarska’” ulica Garncarska, Pereca, potudniowa strona
ulicy Starowarszawskiej od ul. Zamkowej do ul. Jerozolimskiej,

b) obreb stacji transformatorowej nr 1-0876 _tazienna Mokra”:
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“istniejacego ztacza kablowego ZK w ul. tazienna Mokra pos. nr 6 ulicg
jéktdwanego zigcza kablowego ZK na ul. Krakowskie Przedmiescie:

owej 15/0,4 kV nr 1-0045 ,Garncarska” nalezy zaprojektowa¢ wymiane
na nowe. Rozdzielnig SN nalezy zaprojektowaé w izolacji SF6, natomiast
18 posazong w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe. Szczegodly techniczne
astosowanej aparatury SN i nn nalezy uzgodnié wstepnie na etapie
_projektu.

remontowac istniejacy budynek stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1-0045
. Przewiduje sie nastepujace prace:
‘papowego pokrycia dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej
um 2 warstwy);
1 dachowych obrébek blacharskich ;
ana istniejacych drzwi stalowych ;
_wykonanie z katownika oparé na wewnetrznych kanatach kablowych pod przykrywy
alowe ( blacha ryflowana) w rozdzielni SN i nn ;
atozenie przykryw nadkanatowych ;
wykonanie napraw posadzek cementowych;

-« malowanie wewnetrzne tynkow technika emulsyjng (przed malowaniem nalezy wykonaé
. naprawe ewentualnych peknieé ) :

e malowanie elewacji technikg emulsyjng /zewnetrzna/ (przed malowaniem nalezy wykonad

~haprawe ewentualnych peknig¢ ) ;
»  malowanie elementéw stalowych technikg olejna ;

e -wykonanie opaski betonowej wokét budynku ;

Szczegotowy zakres remontu nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Eksploatacji RE Piotrkéw Tryb.
na etapie projektowania.

5. W ulicy Garncarskiej istniejg 3 linie kablowe 15 kV typu 3x YHAKXs 1x120 mm? relacji:
¢ stacja transformatorowa 1-0045 ,Garncarska” — 1-0877 ~Jerozolimska”;
» stacja transformatorowa 1- 0731 ,Krakowska-Szkofa” — 1-0045 ,Garncarska”;
* stacja transformatorowa 1-0876 ,tazienna Mokra" — 1-0045 .Garncarska”;
Sposéb ich zabezpieczenia, nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Eksploataciji RE Piotrkéw Tryb.

6. Linie kablowe nalezy zaprojektowaé w ulicach typu YAKXS 4x240 mm?, w podworkach typu
YAKXs 4x120 mm?, przytgcza kablowe i linie o$wietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 mm?;

@ 7. NaIQZy przewidzie¢ mozliwo$¢ wzajemnej rezerwacii projektowanych linii kablowych 0,4 kV z
istniejacymi liniami kablowymi 0,4 kV poprzez zaprojektowanie szaf kablowych z podziatami
sieci 0,4 kV.

8. Zasilanie linii kablowych oswietlenia ulicznego nalezy przewidzie¢ z projektowanej oddzielnej
szafki pomiarowo-sterowniczej o$wietlenia ulicznego na stacji transformatorowej 15/0,4 kV. nr

1-0045 ,Garncarska”,

9. lIstniejace przylacza napowietrzne zasilane z demontowanych linii napowietrznych nalezy
zastapi¢ przylaczami kablowymi poprzez zastosowanie odpowiedniej ilosci zlgczy kablowo-
pomiarowych ZKP umieszczonych w liniach ogrodzen poszczegdlnych posesji lub na
Scianach budynkéw (w przypadku gdy nie posiadajg one ogrodzenia). W przypadku
budynkéw wielolokalowych szafy pomiarowe moga byé zlokalizowane w korytarzach lub na
klatkach schodowych w miejscach ogélinie dostepnych. Istniejace uktady pomiarowe nalezy
wynies¢ z wnetrz lokali do projektowanych ztgczy i szaf pomiarowych.

10. Istniejace przytacza kablowe 0,4 kV zasilane z demontowanych linii napowietrznych nalezy
zasili¢ z projektowanych linii kablowych, s
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11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

Kopia: RT, TR, TN, TE, TD, EO - infos

Uzyska¢ pisemng zgode wiascicieli posesji na przebudowe przytaczy, wyniesienie ukladéw
pomiarowych, przebudowe kabli zalicznikowych od projektowanych ZKP do budynkéw oraz

wiz-ow.
Wewnetrzne linie zasilajgce w poszczegéinych budynkach nalezy przystosowac do nowego

sposobu zasilania.

Materiaty elektroenergetyczne odzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu
Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb.;

Trase przebudowywanych linii 0,4 kV, przytaczy 0,4 kV, lokalizacje ztaczy i szaf pomiarowych
oraz szczegoly techniczne rozwigzania nalezy uzgodni¢ wstgpnie w Rejonie Energetycznym
Piotrkéw Tryb. w trakcie opracowywania projektu budowlanego,

Projekt budowlany przebudowy podiega przez nas uzgodnieniu;

. Przebudowe iinii nalezy tak zaprojektowac i wykonac, aby planowane jednorazowe przerwy w

zasilaniu odbiorcéw nie przekraczaly 8 godzin,

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych oraz finansowania
inwestycji stanowi¢ bedzie umowa o przebudowe sieci, ktéra zostanie zawarta pomiedzy
Centralg naszej Spotki i inwestorem przebudowy, po opracowaniu przez tego inwestora
dokumentacji technicznej. Ewentualne dodatkowe informacje i wyjasnienia mozna uzyskac
telefonicznie — RE Piotrkdw Tryb. (044) 6450333, Centrala ( 042) 67562427,

Przebudowe linii nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”, PN-E-05100-1
,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz aktualnie

obowiazujgcymi przepisami i rozwigzaniami typowymi;

Wylaczenie napiecia i dopuszczenie do prac nalezy uzgodni¢ z Rejonowa Dyspozycjg Ruchu
RE Piotrkow Tryb. po podpisaniu przez Centrale PGE Dystrybucja toédz - Teren S.A. i
inwestora umowy o przebudowe sieci. Rozpoczgcie prac nalezy zglaszac¢ pisemnie na
minimum 2 tygodnie przed terminem ich rozpoczecia.

Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uplywie 2 lat od daty niniejszego pisma.

Whnioskodawca moze ztozy¢ w ciagu 14 dni od daty niniejszych warunkéw odwotanie do
Zarzadu PGE Dystrybucja t.6dz - Teren S.A. w todzi, ul. Piotrkowska 58.
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Fuszkiewicz
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