INFORMACJA
dotyczaca
Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

przy realizacji zadaniainwestycyjnego:

Przebudowa ulicy Farnej wraz z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi
I przytaczami, przebudowsa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, przebudowa sieci
wodociggowej z przebudowg przytaczy i wymiang zasuw i hydrantow, przebudowsg i rozbudowg
osSwietlenia oraz usuniecia ewentualnych kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng w ramach
zadania pn. ,TRAKT WIELU KULTUR”

,PRZEBUDOWA INSTALACJI O SWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ LINII ZASILAJ ACYCH NN”

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét niosg
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegolnosci przy
pracach na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz podczas prac w pasie
drogowym. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu napiecia lub technikg PPN.

Prace mogg wykonywaé¢ osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajgcym prawo do wykonywania robot elektroenergetycznych na urzadzeniach o
napieciu do 1kV oraz do prac pod napieciem do 1kV.

2.  Przy prowadzeniu robét wystepujg prace na wysokosci z wykorzystaniem podnosnikow
hydraulicznych na samochodach lub drabin — wystepuje zagrozenie upadku z
wysokosci.

3.  Przy prowadzeniu robét wystepujg prace zwigzane z wykopami miejscowymi oraz
liniowymi przy montazu linii kablowych lub rur ostonowych oraz w rejonie przeciskow
lub pod stanowiska stupow, latarn i stacji transformatorowych — wystepuje zagrozenie
przysypania gruntem. Nalezy rowniez zwroci¢ szczegblng uwage na istniejgce czynne
urzadzenia liniowe (kanalizacja teletechniczna, linie kablowe NN, linie kablowe SN) —
wystepuje zagrozenie ich uszkodzenia oraz porazenia pradem.

4. Przy prowadzeniu robot mogg wystepowaé prace zwigzane z przeciskami lub
przewiertami pod obiektami lub przeszkodami terenowymi przy uzyciu sitownikow
hydraulicznych lub mechanicznych o duzych sitach nacisku — wystepuje zagrozenie z
powodu zgniecenia lub zmiazdzenia.

5. Prace bedg prowadzone bezposrednio w rejonie czynnych paséw drogowych przy
zachowaniu ruchu drogowego oraz w rejonie budowy beda poruszac sie bedg maszyny
I sprzet budowlany oraz transport — wystepuje zagrozenie potracenia.

6. Na terenie budowy wystepujg przede wszystkim linie napowietrzne NN oraz linie
kablowe NN, na ktére nalezy zwréci¢ szczegblng. Wzdtuz ulic przebiegajg
napowietrzne linie energetyczne 1kV (linie te ulegng przebudowie). W trakcie prac sieci
energetyczne mogq by¢ pod napieciem. Podczas prac w poblizu linii napowietrznych
(przewody pod napieciem, stupy i konstrukcje) nalezy zachowac¢ wiasciwe odlegtosci od
przewodow i konstrukcji — wystepuje zagrozenie porazeniem pragdem.

7. Na terenie budowy przy wykonywaniu wielu czynno$ci uzywane bedg maszyny i
urzadzenia elektryczne, elektronarzedzia oraz urzadzenia do wytwarzania energii
elektrycznej — wystepuje zagrozenie porazenia pragdem.



10.

11.

12.

13.

14.

Roboty montazowe i przytgczeniowe zwigzane z budowg nowych linii kablowych
elektroenergetycznych zasilajgcych i oswietleniowych NN, przebudowg rozdzielnic,
nalezy wykonywac w stanie beznapieciowym z zachowanie szczegoélnej ostroznosci i
wszelkich zasad i warunkéw bhp — wystepuje zagrozenie porazenia pradem.

Przy prowadzeniu rob6t montazowych i demontazowych oraz przy zatadunku i
roztadunku materiatow i urzadzen bedg wystepowac ciezkie elementy prefabrykowane i
prace bedg prowadzone przy uzyciu sprzetu dzwigowego — wystepuje zagrozenie
uderzenia lub przygniecenia.

Przy wykonywaniu powtok malarskich zabezpieczajgcych antykorozyjnych i
wodoodpornych wystepuje kontakt z czynnikami chemicznymi — wystepuje zagrozenie
zatrucia.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikow.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatdw wybuchowych.

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ szczegdlnie uwage na warunki BHP przy pracy w
poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz przy pracach na wysokos$ci i w
wykopach. Miejsca prowadzenia roboét, szczegdlnie w terenie paséw drogowych nalezy
zabezpieczy¢ i oznaczy¢ zgodnie z przepisami o ruch drogowym, przy pracach z uzyciem
sprzetu dzwigowego nalezy wyznaczyc strefy zagrozenia, w uzgodnieniu z zarzadca drogi i
nadzorem technicznym inwestora oraz stuzb energetycznych dostawcy energii.



