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Istniejace linic / 10

kablowe NN Istnicjacy kabel oswictlenia i
stupy - wymiana (wg innego
opracowania ZUD-184/2009)

>\ YAKXs 4x35mm

Tej latarni nie ma w terenie
\ 2 — L=dmTu=5m

- obecnie rezygnuje si  jej

montazy Zamiast projcktowanych latarni shipowych

OP-1 1 OP-2 zamontowac latarnie LO-1,
LO-21LO-3 na wysiggnikach $ciennych na
elewacjach budynkow
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LEGENDA: Istniejace )
7K-3/1-0876-03-08/P

1. Kolorem niebieskim oznaczono zakres rob6t wg ZUD 184/2009
2. Kolorem zielonym oznaczono zakres robot wg ZUD 488/2009
3. Kolorem fioletowym oznaczono zakres robat wg ZUD 487/2009
4. Kolorem czerwony oznaczono projektowany zakres robt

fuasetWg

iejace lini fopracowania)
Istniejgce linie Pracowa

kablowe NN
Istniejace linie kablowe NN odkopag recznie
na odeinku F-K i ponownie zamontowaé
zgodnie z naniesiona trasa W ostonie z rury
dwudzielnej typu AROT A-110PS

Projektowang (wg innego opracowania) linie
kablowa o$wietlenia terenu przediuzy¢ do
LO-1 miejsca montazu projektowanej oprawy

3 > owietleniowej LO-1.

Uwagi montazowe:
Grodzkg
1. Uktad zasilania elektroenergetycznego poszezegolnych obiektow i odbiorcow, E‘
opracowany w poprzednich projektach pozostaje bez zmian. 'Ql
~ wska
2. Na odcinku F-K istniejaca linia kablowa koliduje z projektowang kanalizacja i K Staro warsza
W zwigzku z tym projektuje sig ich demontaz i ponowny montaz w nowej %g
lokalizacji. Przektadke wykonaé w ostonic z rury AROT A-110PS (dwudzielnej). g
x
3. Projektowane latarnie stupowe OP-1 1 OP-2 znajduja si¢ w istotnej kolizji z N
obecnie projektowanym ukladem drogowym - nalezy zrezygnowa z ich X
montazu. Rowniez zrezygnuje si¢ z wykonania podej$é kablowych do tych
latarni.
. Inwestor: Datar Nr rys.
4. Ze wzgledu na szerokosé ulicy projektuje sig montaz latarni ulicznych na ) pu Zo0Sleblorstno WEGH' MIASTO Piotriw Trybunalski 02.2010 3
wysiegnikach §ciennych montowanych na elewacji budynkow (LO-1, LO-2 i WE ERA e gszg';l:;;“:tmg?lyg Ses0
LO-3). Pionowo pod tymi wysiggnikami nalezy zamontowa¢ wnekowe skrzynki e - FrojeRta P
zaciskowo - bezpiecznikowe. Przewody do opraw nalezy prowadzié w bruzdzie. . Andrzej Waszezyk
Odejécia do latarfi wykona¢ w punktach A, B i D trasy wg innego opracowania, PROJEKT BUDONLANY it e
Od punktu C trasy wg innego opracowania nalezy przedhuzy¢ do latarni w Pn]:;;:;:\czac Ln:ta‘i%ccj\:%s[;vl&tl;rju: \;Imeug\:‘:rﬁ vllljr.m mmuj o Podpis:
punkcie E. : i . 1202WL 10D
w specialnosei instabcyjoo - iny
Tytut
e ey i, oo oo ek Szkic tras lnii kablowych i lokalizacja latar o§wietleniowych
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