1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania projektu przebudowy linii elektroegetlycznych napowietrznych na kablowe
ulicy Farnej w Piotrkowie Tryb. stanovi

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja stanu istnigego,

- warunki techniczne przebudowy dla catego ,Staregaska”,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wytyczne branowe,

- obowigzujace przepisy i normy,

- studium urbanistyczne zagospodarowania asticimiejskich

- uzgodniony projekt ,Budowaswietlenia ulicznego wzdiuulic Farna, Zamurowa, Pereca, Plac
Zamkowy i Wspolnej w Piotrkowie Trybunalskim” -mosiadaniu inwestora

- uzgodniony projekt ,Budowa sieci elektroenergetygjammblowej 0,4 kV wraz z przygzami
elektroenergetycznymi oraz rozbiorka linii napowdegj 0,4 kV w rejonie ulic Farna, Pereca,
Zamurowa, Wspolna, Plac Zamkowy i Zamkowa (odcRGxtu Czarneckiego do ul.
Jerozolimskiej) w Piotrkowie Trybunalskim” - w padaniu inwestora

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa i rozbudcwa@etienia oraz usuncie ewentualnych kolizji z
infrastruktug techniczia w zwiazku z budow ulicy Farnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt obejmuije:

przebudowe projektowanego (wg innego opracowania) uktadu oswietlenia ulicznego
iluminacje (o$wietlenie elewacji) wskazanych obiektow budowlanych

Projektowany zakres przebudowy urzdzea i linii elektroenergetycznych nie ingeruje w
zadnym stopniu w juz wykonany lub juz zaprojektowany ukiad zasilania elektroenergetyczrgo i
w zwigzku z tym niniejszy projekt nie wymaga uzgodni@ w PGE Dystrybucja £0dz-Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Projektowane zmiany w uktadzie instalacji dwietlenia ulicznego i iluminacji nie ingeruja w
ukiad zasilajacy i pomiarowy, a wigc rowniez nie podlegap uzgodnieniom branzowym w PGE
Dystrybucja £6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Przedstawiciel PGE Dystrybucja tédi-Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.
uzgadnia projekt rownez na posiedzeniu ZUDP — w trakcie wykonywania tychazynnaosci uznat, ze
opracowanie nie wymaga uzgodnie indywidualnych branzowych i nie wnosit zastrzeéen do
zakresu opracowania.

3. OPIS OBIEKTU

Obiekty i instalacje &dace przedmiotem opracowania stangpwktad zasilania elektrycznego zaréwno
dla potrzeb odbiorcéw indywidualnych jak réwhieoswietlenia terenu (ewietlenia ulicznego), na
ktory sktaday sie:

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 370Zamurowa”

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr T8& azienna-Mokra”

- istniefce i projektowane przytza

- istniepce i projektowane obwodywietlenia ulicznego



4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Obrb stacji nr 1-0237 ,Zamurowa”
W rejonie ulicy Farnej nie wygbuje linia napowietrzna elektroenergetyczna. Odlyi@asilani
Sa z linii napowietrznej zlokalizowanej w ulicy Zanawe).

4.2. Obreb stacji nr 1-0876 tazienna-Mokra”
W rejonie ulicy Farnej nie wygpbuje linia napowietrzna elektroenergetyczna. Odlyi@asilani
Sa z istniepcej linii kablowej zlokalizowanej w ulicy Grodzkiefarnej do zicza kablowego nr
ZK3/1-876-03-08.

4.3. Oswietlenie uliczne
Obecnie ulica Farna nie posiagadnego éwietlenia zewrtrznego. Zgodnie z naniesieniami na
mapie sytuacyjno — wysokoiowej, na skrzgowaniu ulicy Farnej i Placu Czarnieckiego po
stronie zachodniej winna znajdoévsic latarnia uliczna — faktycznie nic tam nie istnieje

4.4. Monitoring uliczny
Monitoring ulicy Farnej odbywa sz kamery zamontowanej na wyghiku na nargniku
budynku na skrzyowaniu Placu Czarnieckiego i ulicy Zamkowe.

S. STAN PROJEKTOWANY

Roboty budowlano — montawe obgte niniejszym opracowanienzdiy realizowane w jednym etapie.

5.1. Oswietlenie uliczne

W poprzednich opracowaniach projektowano ustawikéni na stupach. Obecnie latarnie te
koliduja z uktadem drogowym i w zwkku z tym naley zaniechéich realizacji w takim uktadzie.

Obecnie projektuje simonta opraw @dwietlenia ulicznego zamontowanych na vegsiikach
przymocowanych do elewacji budynkéw zgodnie z nsiai@ami na mapie rys nr 1 inr 2. Na
wysokasci okoto 15 — 20 cm od poziomu projektowanego clikalnalery zamontowa wngkowe
skrzynki zaciskowo — bezpiecznikowe dla opraw naiggnikach. Zasilanie opraw nakewykona
przewodem kabelkowym typu YDY 3x2,5 w rurce instgjaej w brizdzie. Po zamontowaniu
przewodu bruzelnalezy zaprawt i elewacg doprowadzi do stanu pierwotnego. Na dodatkowych
wysiegnikach nad wysignikami opraw LO-1 i LO-2 naly zamontowa dodatkowo oprawy
reflektorowe dla iluminacji wigy kosciota. Szczegbty monta naley uzgodné z Konserwatorem
Zabytkdéw na etapie realizacji robot.

5.2. Montaz wysiegnikow

Stylizowany wysg¢gnik do montau oprawy éwietlenia ulicznego posiada podstawspornik)
z ptaskownika stalowego w ksztatcie litery , T”. Mancach (3 punkty) wykonane stwory osrednicy
12 mm. W celu zamontowania wyghika nascianie budynku naleg/ przygotow& odpowiedni szablon
odpowiadajcy uktadowi otworow w sporniku wysggnika lub za pomagcwysiegnika odznaczy
(wytrasowa) otwory na elewacji budynku. Wysaoiomonta wysiegnika naley ustalt indywidualnie
w trakcie montau na wysokeéci okoto 3,5m od poziomu terenu ma@jna uwadze gzymsy na elewacji.
Majac wytrasowane miejsca wykonania otworéw, aalea pomog miota obrotowego z
zamontowanym wierttem z kadwka z weglika spiekanego (widiow) o srednicy 11mm wykonatrzy
otwory o gkbokadsci okoto 140mm. W otworach tych naleumiescic sruby kotwowe typu SAB
10x130 prod. ERICO. Po zakotwierfitub w otworach, nalg/ na wystajce kaice natay¢ wspornik
wysiegnika, a nagpnie podkiadki ptaskie i sprynowe. Na tak ztzone elementy naky nakeci¢
nakrtki M10 i wskpnie dokeci¢. Nastpnie naley odpowiednio ustawiramk wysiegnika (w pionie i
w poziomie) i za pomagcklucza ptaskiego lub oczkowego deic naketki w celu usztywnienidrub
kotwowych w otworach i skutecznego przymocowaniaiggnika. Po zamontowaniu wysgjnika,
nalezy catas¢ oczyci¢ z pytu i zabezpieczyantykorozyjnie czamemals. Ze wzgkdu na wysoked




okoto 3,5m — roboty montawe naley wykonywa z kosza podnimika hydraulicznego na
samochodzie lub rusztowania.

5.3. Montaz skrzynek zaciskowo-bezpiecznikowych

Dla potrzeb zasilenia opravswietleniowych montowanych na stylizowanych weggiikach na
elewacji budynku naley zamontowad, podobnie jak na uliczkachsiednich, odpowiednie wkowe
skrzynki zaciskowo-bezpiecznikowe. W tym celu tglea wysokéci okoto 200 mm od poziomu
terenu wykonawneke w scianie elewacji budynku o wymiarach 330x310 mmebgkasci 160 mm za
pomoa miota obrotowego wykorzystg funkcg kucia lub ecznie za pomagcprzecinaka i mtotka. Po
wykonaniu wreki i usunkciu pytu naley obsadzi obudowe typu ZN-30x28 prod. EMITER za ponwc
pianki montaowej, tak aby drzwiczki byty na ghhokasci okoto 30 mm w stosunku do ptaszczyzny
(lica) sciany budynku. Nasgpnie naley zamontowa ramlk ze stylizowanymi drzwiczkami z blachy
stalowej z okuciami i pomalowanych w kolorze czannfpodobnie jak naasiednich uliczkach). W
obudowie tej naley zamontowa tabliczk: zaciskowo-bezpiecznikawdla oprawy éwietlenia
ulicznego. Kabel gwietleniowy naley wprowadzé do obudowy za pomaaury przepustowej AROT
typu DVK-75 umieszczonej w bfdzie nascianie budynku. Obwod zasiigy oprave nalery
wyprowadz¢ z gornej czsci obudowy przewodem typu YDY 3x2,5 w rurce instgiaej w bruzdzie
na elewacji budynku. Po wykonaniu prac mantaych naley bruzdy i ewentualne ubytki tynku
zaprawt zapraw cementow i zlicowat z ptaszczyzasciany. Po wyschrciu zaprawy, miejsca po
naprawie tynkdw nalgy pomalowa farla elewacyjn akrylowa w kolorze dobranym do istnigjej na
scianie wykorzystujc naturalne elementy architektury elewacji (nppodtaza do gzymsu, od
zatamania do otworu okiennego lub drzwiowego, .itp.)

5.4. Zasilanie budynkow

W ramach niniejszego opracowania nie ma potrzeggrowania w uktad zasilania obiektow i
odbiorcéw indywidualnych. Zasilanie jestzjuzesciowo zrealizowane lub skutecznie rozmane w
ramach innych opracowdxdacych w posiadaniu Inwestora.

W zwigzku z powyzszym niniejszy projekt nie wymaga uzgodnig@ w PGE Dystrybucja
Loédz-Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

W zwiazku z projektowa:m przebudow kanalizacji sanitarnej istnigggym sladem w ulicy Farnej
jest duze prawdopodobiestwo kolizji z istniejca linia kablowa na odcinku okoto 18,0m prowadzpn
od zhcza kablowego podziatowego sieci nr 1-0876-03-@B#y ul. Grodzkie] do zicza kablowego nr
ZK3/1-0876-03-08 przy ul. Farnej 5. W celu uniaia kolizji w czasie prowadzenia robot
montaowych, naley na odcinku od punktu oznaczonego na mapieljfeét do punktu ,K” odkop#
recznie istniejca linie kablowg z zachowaniem natgtej ostranaosci. Nastpnie linic kablows nalezy
zabezpieczy na wskazanym odcinku miostonows dwudzielr typy AROT A-110-PS i ponownie
zamontowa w nowej lokalizacji jak na rys nr i nr 2. Wymaggest zgtoszenie prowadzonych robot do
PGE Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb. z wyprzedesn-ch tygodni przed rozpagiem robot.
Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem prawomocnego przedstawiciela PGEnR&jergetyczny
Piotrkow Tryb. Po wykonaniu rob6t mouatavych, przed zasypaniem, najedokona& inwentaryzacji
geodezyjnej oraz zgtasdo odbioru do PGE.

5.5.  Monitoring uliczny
Monitoring ulicy Farnej pozostaje bez zmian.

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Instalacje wykonaw uktadzie TN-C. Jako ochremodatkow przed poraeniem elektrycznym
zastosowano szybkie wagizanie zwat (T, < 5,0s) realizowane przez bezpieczniki topikowetagzach
kablowych i tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowgehz w rozdzielnicach NN stacji
transformatorowych odpowiednio dla poszczegdinymivadow.



Przy wykonywaniu instalacji zasilgjej naley przewidzi€ zaciski ,PEN”, ktore naley uziemt.
Uziemienie nalgy wykona z bednarki FeZn 25x4 utonej w rowie na gbokasci minimum 0,6 m w
ilosci zapewniajcej wymagaa oporng¢ uziemienia R< 30Q

Ochrore przeciwporaeniowg nalezy wykona zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-
E-05100-1:1998.

Odptywy z rozdzielnic 0,4/0,231 kV nalezabezpieczytak, aby czas wytzenia zwar
jednofazowych byt nie diszy niz 5,0 sek.

Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatadi&zgalokona pomiaréw rezystanciji izolacji
poszczegolnych obwoddw i uktadow zasilania, uziemai®raz skuteczrgoi dodatkowej ochrony
przeciwporaeniowej (impedancji ¢li zwarcia).

7. WYTYCZNE DLA MONTA ZU

Wykonawca robét braty elektrycznej jest zobowzany opracowaszczegotowy harmonogram
organizaciji robot z uwzgtinieniem zaspczego zasilania istnigjych i czynnych obiektéw w
porozumieniu z wykonawcami pozostatych bran

Projekt organizacji robét winien oléla¢ warunki, ktére musgby¢ spetnione przed przygiieniem do
prac przy urzdzeniach pod nagtiem lub w ich pobliu i wytaczonych spod nageia.

Wykonawca robot jest zobogzany opracowasposob zapia pasa drogowego w uzgodnieniu z
wykonawcami rob6t drogowych i pozostatych bran

Wszystkie prace zwkane z przebudawlinii zasilajpcych elektroenergetycznych nayez
wyprzedzeniem minimum 2-ch tygodni uzgoélmioperatorem sieci PGE Dystrybucja £édTeren
S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb. i wykonyiyaod ich nadzorem.

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymadmagzacej i statej obstugi geodezyjnej w zakresie
ewidencjonowania geodezyjnego robot zanikggh.

Materiaty i uradzenia z demonta linii zasilapcych i rozdzielczych naky zda& do operatora sieci
PGE Dystrybucja £6g— Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Materiaty | uradzenia z demonta linii oswietlenia ulicznego naly zda do Miejskiego Zaktadu
Drog i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

Dopuszcza gizastosowanie zamiennych materiatéw iadzan o standardach jakciowych nie
gorszych nt projektowane. W przypadku lateoswietleniowych zastosowanie zamiennikéw jest
mozliwe pod warunkiemze wyghd zewrgtrzny bxdzie odpowiadat przgfym rozwiazaniom
okreslonym w ,Studium Urbanistycznym Zagospodarowania Stédmigcia — Trakt Wielu Kultur”
oraz lgda harmonizowa z latarniami ja zamontowanymi na ulicaclhsiednich i dochodcych. W
przypadku opraw zweanych z iluminagj obiektow budowlanych zastosowanie zamiennikéw jest
mozliwe pod warunkiem oggniccia efektu wizualnego nie gorszega przyjety w projektowanych
rozwiazaniach.

Wykonanie rob6t montawych i instalacyjnych winno ldyzgodne z ,Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych rekomendowanych WwGEK”

-tom 6 - Linie napowietrzne i kablowe niskiegpraia - wersja 02/2009
-tom 7 - Uktady pomiarowe energii elektrycznej - wersja 02/2009



