F-06.09.00.01.02

WARUNKI TECHNICZNE

REMONTU/MODERNIZACJH PRZEBUDOWY {BUBDOWY- GAZOCIAGU i PRZYLAGCZY

Nr: LRT/03/12/2011 7 dn. 23.12.2011.

OKRESLONE PRZEZ: MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z 0.0.
ODDZIAL. ZAKEAD GAZOWNICZY £ODZ
DZIAL ZARZADZANIA MAJATKIEM SIECIOWYM
SEKCJA SIECI

w oparciu o dane techniczne gazociggéw zgtoszonych do przebudowy.

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z 0. 0. w Warszawie
ODDZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY tODZ
REJON DYSTRYBUCJI GAZU PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Adres: 97 — 300 Piotrkow Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmiescie 112.

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociag oraz dwa przylacza niskiego ci$nienia.

Lokalizacja:

Miejscowosé : Piotrkéw Tryb.

Gmina (Dzielnica): Piotrkow Tryb.

Ulica: Jerozolimska 150d

Odcinek: dwa przejscia poprzeczne gazociggu ¢ 160 i ¢ 63 PE przez ulice

Jerozolimska na wysokosci posesiji 150d.

Jednostka eksploatujgca:  Rejon Dystrybucji Gazu Piotrkoéw Trybunalski
Adres: 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmiescie 112

lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

- cisnienie robocze (OP): 300 kPa (srednie)
- maksymalne cisnienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

- gazociagi:
- odcinek istnigjgoy:

gazocigg PE ¢ 160 — rok budowy 2011 w ulicy Jerozolimskiej.
gazocigg PE ¢ 63 — rok budowy 2011 w ulicy Jerozolimskiej.
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W zwiazku z kolizjg projektowanego kanatu deszczowego srednicy 400 mm z gazociggiem

PE ¢ 160 i PE ¢ 63 w ulicy Jerozolimskiej (dwa przejscia poprzeczne gazociggu ¢ 160 i ¢ 63 PE
przez ulice Jerozolimskg na wysokos$ci posesji 150d) nalezy:

1. Przebudowaé wysokosciowo odcinki gazociagu w technologii PE.

2. Na powyzsza przebudowe gazociagu nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna.

3. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w RDG Piotrkow Tryb.

3. W przypadku wystgpienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi warunkami, nalezy

je doprecyzowac z wydajacym.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Wykonanie obiektu metoda:

- zgodnie z projektem

V. PRACE PRZELACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

Nalezy opracowa¢ schemat wylaczen uwzgledniajacy lokalizacje i rodzaj armatury odcinajacej
istniejacej | projektowanej oraz sposob wigczenia do czynnej sieci gazowej i uzgodni¢ go we wiasciwej
terenowo jednostce eksploatacyjnej w celu wykonania przetaczen.

Prace przetaczeniowe wykona Rejon Dystrybucji Gazu Piotrkow Trybunalski.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJL:

VI Gazociagi i przytacza powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U nr 97/01) oraz innym przepisom aktualnie obowigzujacym
w tym zakresie, a w szczegolnosci normom zaktadowym PGNIG S.A.

V1.2  Przy projektowaniu i wykonywaniu gazociggow i przytaczy w zakresie wymagan jakosciowych
w spawalnictwie projektujacy i wytwarzajacy powinni stosowac sig do instrukcji ,, Spawalnictwo.
Wytyczne MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jakos$ciowych przy remontach,
modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego ci$nienia i gazociggow
stalowych wykonywanych przez wykonawcow zewnetrznych” (IW-06.09.01 02)

VI.3 Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztucznych obowiagzujq instrukgje:
IW-06.09.00.02 "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.
IW-06.09.00.03 ,Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG. wersja | - maj 1994”,
IW-06.09.00.04 , Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenu w MOZG”.

VI.4 Podczas projektowania i realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w MSG procedur
i instrukcji.

VI.5  Projekt Techniczny winien przewidywa¢ mozliwos¢ etapowania realizacji inwestycji i jej
koordynagcje z planowanymi w przedmiotowym rejonie pracami drogowymi.
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V1.6 Inne: Projekt techniczny winien zawiera¢ dla calego przebiegu sieci gazowej tytuly
prawne, majgce posta¢ oswiadczenia zlozonego w formie aktu notarialnego,
o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego - stuzebnosci przesylu na rzecz
Mazowieckiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0., oraz wpisanie powyzszego prawa do ksiegi
wieczystej nieruchomosci.
W przypadku przebiegu sieci gazowej przez tereny publiczne (w szczegodlnosci drogi
publiczne oraz nieruchomosci bedace wilasnoscia jednostek samorzadu terytorialnego
lub Skarbu Panstwa), dopuszcza sie uzyskanie tytulu prawnego w formie innej niz
okreslonej w poprzednim akapicie.

VII. WARUNKI FINANSOWANIA:
Koszty przedsiewzigcia poniesie Inwestor:
URZAD MIASTA

BIURO INWESTYCJI | REMONTOW

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkdw Tryb.

VIIl. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 23.12.2012 roku.

Po uplywie daty waznosci nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o ponowne wydanie Warunkow Technicznych.

IX. WYKAZ ZAL. ACZNIKOW:
zatgeznik 1 — Plan sytuacyjny
)
za%acznilf 2 —Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowe;.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Starszy pracownik
Rejon Dystrybucji gazu«Piotrkow Tryb. 7_CA KIEROWNIKA
/ {

é{)@l,o 1 ﬁ, Rejon Dystrybucji Gazu Piotrkéw Tryb.
Andrzej GandivdiGwozds G corn
Przygotowat okreslit M‘Czha \tvllécr)(?zlﬁgczny
X. PRZYJECIE DO REALIZACJLI:
Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okreslonych Warunkow Technicznych:
Nazwa firmy / JednoStKi / AZIGHU: .....ooe e e e
........ e e

*

- niepotrzebne skreslié
** - materiat: stal / PE 80 SDR 17,6 / PE 80 SDR 11/ PE 100 SDR 17,6 / PE 100 SDR 11/ PA
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