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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 99 poz. 414
z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

Henryk Gedek

upr. nr BP.IV-10220/28/78
GP.IV.7342/58/94

tech. Henryk Gedek
upr. ar BRA0000/98/78 0P 1V-7349/58
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1. Zamierzenie budowlane

Rozbudowa ulicy Kretej, Jerozolimskiej w Piotrkowie Tryb. wraz z budowa/przebudowa
niezbednej infrastruktury towarzyszgcej

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt rozwigzania kolizji
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z gazociggami w Jerozolimskiej na dziatkach: obr. 15
dz. nr ewid. 578.

3. Podstawa opracowania.

- mapy do celdéw projektowych,

- projekt zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne przebudowy gazociggu z dnia 23.12.2012r.

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wraz
z powotywanymi tam rozporzadzeniami i normami oraz , zwane dalej , Wymaganiami”.

— Literatura techniczna z zakresu budowy i projektowania sieci wodociggowych,
kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowych.

- Podstawa realizacji: art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2003r., Nr 80, poz. 721 ze zmianami) oraz w zwigzku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy,
w sprawie realizacji inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi.

4. Przeznaczenie i 0og0llny zakres projektu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej umozliwia odprowadzenie $ciekdw opadowych
z powierzchni utwardzonych znajdujgcych sie na obszarze objetym opracowaniem. Scieki
odprowadzane bedg do istn. k.d. w ul. Jerozolimskiej zgodnie z Uchwatg nr XXI1/367/07 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, do czasu wybudowania k.d. w ul. Polesnej. Wdowczas Scieki
deszczowe ze studni KD6 skierowane zostang do docelowego odbiornika tj. k.d. w ul. Poles$ne;j.
Zgodnie z projektowana kanalizacje deszczowa zlokalizowano w pasie drogowym ul.
Jerozolimskiej

Z uwagi na modernizacje nawierzchni asfaltowej i przystosowanie jej do parametréw
dotyczgcych szerokosci jezdni oraz chodnikéw do kategorii KR 2, zachodzi koniecznos¢
przebudowy istniejacej sieci wodociggowe] wraz z przytagczami w pasie drogowym.

Z uwagi na rzedne wigczenia do istniejgcej studni kd w ul. Jerozolimskiej, zachodzi koniecznosé
przebudowy dwdch odcinkdw sieci gazowej niskiego ci$nienia na wysokosci posesji nr 150d.

Zakres opracowania obejmuje:
— Przebudowe sieci gazowej ¢160mm oraz g63mm w ul. Jerozolimskiej.

5. Opis stanu istniejgcego

Po terenie ul. Jerozolimskiej przebiegajg napowietrzne linie elektryczne i kablowe oraz
telekomunikacyjne. Ulica uzbrojone sg w gazocigg, wodocigg i kanalizacje sanitarng. Ponad to
ul. Jerozolimska uzbrojona jest czesciowo (wysokos$¢ posesii nr 116) w kanalizacje deszczowa
»300mm zakonczona studnig wraz z podfgczonymi wpustami.

6. Warunki geotechniczne.

Na podstawie materiatow geologicznych i fizjograficznych dla m. Piotrkowa Tryb.
wykorzystanych przy projekcie kanalizacji sanitarnej okreslono warunki geologiczne ulicy:



Piaski luzne — zalegajg na gtebokosci 100-150 cm

Warunki geotechniczne dobre G1/G2. Wystepowanie wody gruntowej ponizej 1,5 m / na
podstawie wywiadu z mieszkaricami uzyskano informacje ze w okresie duzych opaddéw deszczu
pojawiajg sie wody podskérne napetniajace istniejgce rowy przydroine znajdujgce sie po
stronie pdtnocnej obecnej ulicy.

7. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkéw
Teren, objety dokumentacjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.
8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu gérniczego.

9. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

— Rura PEHD ¢160 i 863mm (objete kosztorysem budowy k.d.)
— Mufa elektrooporowa PE (objete kosztorysem budowy k.d.)

mb. 10,4+10,9
szt. 4+4

10. ROZWIAZANIE KOLIZJI PROJ. K.D. Z GAZOCIAGIEM -OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci gazowej s/pr 160 i 63mm z rur PE z projektowq siecig
kanalizacji deszczowej Dz 315mm w ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe 2
odcinkéw sieci gazowe w obrebie kolizji.

Odcinek A+B g63mm L=9,6mb oraz odcinek C+D ¢160mm L=8,0mb. Trasa przebudowywanych
gazociggodw pozostaje bez zmian. Przebudowa polega¢ bedzie na zmianie wysokosci
posadowienia gazociggdw. Brak jest mozliwosci zagtebienia projektowanej kanalizacji
deszczowej z uwagi istniejgcy rzedng wigczenia. Przed wykonaniem przebudowy fragment sieci
nalezy wytaczyé z ruchu.

Zamkniecie gazociggu wykonaé np. za pomocy urzadzen STOP SYSTEM SS1 lub za pomoca
kolumn do zamykania gazociggu w uzgodnieniu z rejonem Gazowniczym. Cisnienie w sieci
ponizej 1 bar. Zamkniecie wykona¢ jako dwustronne w odlegtoéci ca 10 m od
przebudowywanego odcinka gazociggu.

Nastepnie nalezy wykona¢ nowy odcinek gazociggu z zachowaniem min. 20 cm odlegtosci
pomiedzy spodem rury kanalizacyjnej a wierzchem gazociggu.

Odc. Srednica Dtugosé Rz. istn. gazoc. | Rz. proj. gazoc. Rz. k.d

mm mb mnpm mnpm mnpm
A+B 63 9,6+1,3 205,09 204,50 204,93
C:D 160 8,0+2,4 205,53 204,50 205,00

Prace zwiagzane z przebudowg nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.
Do przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi nalezy stosowaé rury PE100 SDR 17 o
Srednicy $63x3,8mm oraz ¢160x6,2mm. Polgczenie z istniejgcym gazociggiem nalezy wykonac
poprzez ksztattki elektrooporowe do gazu.
Rury polietylenowe stosowane do budowy sieci gazowych powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w ,,WYTYCZNYCH REALIZACJI SIECI GAZOWYCH Z PE w M.O. -Z.G -wersja lI”, norma
zaktadowq ZN-G-3150 a w szczegdlnosci zas powinny:

¢ posiada¢ aktualny atest I.G.N. i G. w Krakowie,

¢ nie posiada¢ uszkodzer mechanicznych ,



e by¢ prawidtowo oznakowane,
e byé prawidtowo sktadowane przez okres nie dtuzszy niz 1rok dla rur w kolorze z6ttym,
3 lata dla rur w kolorze czarnym.

Rury i ksztaftki polietylenowe nalezy faczy¢ metody zgrzewania elektrooporowego przy
zastosowaniu elektroksztattek. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych obowiazuje
procedura podana przez producenta. Do zgrzewania rur i elektroksztaitek nalezy stosowacd
sprzet wymagany przez Rejon Dystrybucji Gazu Piotrkéw Trybunalski.
Rurociagg uktadaé w wykopie wykonanym recznie. Wykopy wasko przestrzenne, z
dwustronnym, petnym umocnieniem wykopéw nalezy wykonywac w okresie bez opadow
atmosferycznych oraz bez przymrozkéw, poniewaz mogg one wplyngé na nosnos¢ gruntow
spoistych.
Odwodnienia wykopdéw poprzez rowki odwadniajagce wykonane wzdfuz wykopu a w razie
pojawienia sie wody w wykopie pochodzacej z saczeri w gruncie lub z opadéw nalezy ja
wypompowac z dna wykopu stosujac pompy przeponowe lub inne do cieczy zanieczyszczonych
i ewentualne studzienki zbiorcze w dnie wykopu. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej grub. 15 cm. Po zakorczeniu prac montazowych, odebraniu spawéw i izolacji nalezy
przedmuchaé gazocigg za pomoca sprezarki, dokona¢ wstepnej proby wytrzymatosci i
szczelnoéci zgodnie z wymogami, wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez uprawniong
jednostke geodezyjna, wykonaé nadsypke gazociggu na wysokos¢ 30 cm z ubiciem piasku
wokét rury przewodowej i ostonowej, utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego szerokosci 20
— 40 cm. Nastepnie wykop docelowo uzupetni¢ piaskiem az do nawierzchni { catkowita
wymiana gruntu ) z zageszczeniem gruntu .
Po dokonaniu zasypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego z probg wytrzymatosci i
szczelnoéci na ciénienie 0,4 MPa w czasie 24h przekazujac dostawcy gazu wszystkie dokumenty
dotyczace budowy, zgodnosci wykonania z projektem oraz jakosci wykonania robot.
Szczegoly dotyczace odbioru koficowego nalezy uzgodnic z dostawcg gazu.
Gazociag moze by¢ przyjety do eksploatacji po spetnieniu nastepujacych warunkow:

e wykonaniu prob szczelnosci i wytrzymatosci z pozytywnym wynikiem;

e oczyszczeniu przewodow z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie;

e przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi

Zmianami;
e sprawdzeniu zastosowanych materiatéw i urzadzen;

UWAGL:

1. Wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie gazociggu wykonuje dostawca
gazu na zlecenie Inwestora jako roboty gazo niebezpieczne.

2. Na 5 dni przed rozpoczeciem prac na gazociggu zawiadomic instytucje majgce swoje
urzadzenia w rejonie budowy.

3. Wszystkie odstepstwa i zmiany w trakcie budowy moga by¢ dokonane wytacznie w
porozumieniu z autorem projektu lub inspektorem nadzoru dostawcy gazu.

4. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolone w tym
zakresie brygady i pod fachowym nadzorem.

11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

Nowa nawierzchnie utozyé na réwno z przylegtymi.

Przyjeto wykonanie — odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem pierwotnym.

Dla chodnika: kostka betonowa grubosci 6 cm, na 4 cm podsypce cementowo — piaskowej i 10
cm podsypce piaskowej.

Uwaga: .

konstrukcje nawierzchni zastosowaé na catej szerokosci wykopu z poszerzeniem o 25 cm dla
poszczegblnych warstw podbudowy



w przypadku wystgpienia innej podbudowy niz okreslona w projekcie powiadomi¢ Zarzadce
drogi i przy odtworzeniu zastosowaé warstwy nawierzchni jak istniejgce

nawierzchnie uktadaé na gruncie zageszczonym dla dla chodnika Js 0,97 przy wilgotnosci
zageszczonego gruntu zblizonej do optymalnej

nie dopuszcza sie powtdrnego montazu uszkodzonych materiatéw

przy budowie i odbiorze stosowa¢ odnosne normy i przepisy do budowy drég i robot ziemnych,
w tym katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic BPBK ,Stolica”
~ W — wa 1990, Drogi: Roboty ziemne PN-5-02205:1998, Nawierzchnie asfaltowe PN — 74S-
960022:2000.

12. ZESTAWIENIE NORM

- PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - CORBIT -Instal

[ Zeszytnr 9]

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — CORBIT-Instal
[Zeszytnr 3]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr

106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,

poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957, Nr

238, poz. 2022),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.

1271, Nr 233, poz. 1957),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw,

Jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegéinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w

sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN — 86-B-02481 — Grunty budowlane. Okreélenia ,symbole, podziat i opisy gruntéw
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odhiorze.

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN — 88/B-06250 — Beton zwykly.

PN —90/B — 14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN — EN- 13043:2004 — Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN —77/8931-12 - Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

DZ.U. Nr. 92 poz. 881 z 2004r. — ustawa o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz. U. nr 97 z dn. 30.07. 2001 r, poz. 1055 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

PN/M-34503 — Proby szczelnosci gazociggow



IW-06.09.01.02 — Spawalnictwo. Wytyczne MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan
jakosciowych przy remontach, modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych $redniego
ci$nienia i gazociggdw stalowych wykonywanych przez wykonawcdw zewnetrznych
IW-06.09.00.02 - Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie
IW-06.09.00.03 — Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w MOZG, wersja | —maj 1994
IW-06.09.00.04 — Warunki stosowania tukdw segmentowych z polietylenu w MOZG

Prace budowlano-montazowe wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
aktualnych norm, rozporzadzen, uwag i zalecen zawartych w warunkach technicznych oraz
uzgodnieniach branzowych.

tech. Henryk Gadek

or. nr BPIV-10220/28/78, GP.1V-7342/58/ -
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy robotach zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowe] i przebudowg sieci wodociagowej przy
ul. Kretej, Jerozolimskiej w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sig, ze
prace objete projektem wymagajg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. ZAKRES ROBOT
Projektowa inwestycja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowe] z przykanalikami w ul. Kretej i
Jerozolimskiej oraz sie¢ wodociggowa z przytgczami w ul. Kretej w Piotrkowie Trybunalskim.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Otaczajacy inwestycje teren ma charakter zabudowy osiedlowej. W wyniku prowadzenia prac nad
projektowanym parkingiem, przestrzefi objeta opracowaniem, zostanie nieznacznie zmieniona. Sieci
zewnetrzne prowadzone beda w pasie drogowym. Na terenie wystepuje nizej wyszczegdlniona
infrastruktura podziemna i nadziemna:
— sie¢ energetyczna naziemna,
— sieé energetyczna podziemna,
—  kable telekomunikacyjne,
— wodociag,
— gazocigg,
~ sieé kanalizacji sanitarnej

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
Elementy mogace stworzyé zagrozenie, to napowietrzna sie¢ energetyczna, istniejace uzbrojenie
podziemne. Prace w zasiegu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwego miejscowo
zarzadcy sieci. Zagrozenie moze sprawiac réwniez ruch samochodowy i pieszy.

5. INFORMACJA DOTYCZACA: PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU
MIEJSC PROWADZENIA ROBOT, SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU, SPOSOBU
PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, SRODKOW TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYM  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA PRAC

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robét ziemnych nalezy do prac szczegolnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Giéwnymi
zagrozeniami to;

—  Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)

—  Zasypanie ziemig pracownika - pracownikéw przebywajacych w wykopie

—  Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

—  Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu

—  Niebezpieczeristwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznej nalezy
okreéli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty
i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosé te okresla kierownictwo robdét w
porozumieniu z wiaciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig te
instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewoddéw sieci badz instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie rob6t.

¢) Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie
gruntu odbywa sie na gtebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac sie wyfacznie sposobem
recznym bez uzycia kiloféw.

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i
oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ organy policji, urzad miasta i gminy i
inspektora nadzoru.
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e} Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych
dia oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdét wykopow ustawic porecze ochronne lub
miejsca te wygrodzi¢ tasmg ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w napis ,,0s0bom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w $wiatta ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie
oznakowania drogowego.

f) Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

g) W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

h) Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie;

a. w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m
b. w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m

i) Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w
bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzert spowodowanych
przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowag;

a. szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
b. bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z
blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom

bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm

bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm

okraglaki o srednicy w cienszym kornicu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe

zastrzaly do zabezpieczenia podpartych scian wykopu, wykonane z okraglakéw o

$rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm

j)  Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;

a. w ukladzie pionowym do 1 m
b. w ukfadzie poziomymdo 1,5 m

k) W razie gitebienia wykopdw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposéb podparcia lub
rozparcia $cian wykopdéw powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej

)  Odeskowanie azurowe S$cian wykopéw mozna stosowal tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowac w okresie zimowym

m) Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny
by¢ spetnione nastepujgce warunki;

a. gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m
ponad teren

b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam
ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia

c. stan podparcia lub rozparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem
pracownikéw do wykopu

d. rozpory powinny byé w taki sposéb umocowane, aby nie nastapito samoczynne
wypadanie

e. pogtebianie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostalych 0 0,3 m
moze odbywac sie po odeskowaniu scian

f. fw kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowal sie w czesci wykopu
odeskowanego

g. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowad pomost

n} Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno byé okre$lone w dokumentacji projektowanej
wowczas, gdy;

a. roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym
b. gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m
c. gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu
d. grunt stanowig ity sktonne do pecznienia
e. wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych
o) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

oo
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a. w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$¢ réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu wykonac spadki terenu umozliwiajace fatwy odptyw
woéd opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachyleld w kazdym punkcie skarpy

¢. sprawdzié skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopdw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢
ich obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

q) Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszag niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie i wyjscie dla pracownikdw.,

r)  Odlegtosé miedzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie
sie urzadzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).

v) Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢
przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw;

a. w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli sciany jego sa obudowane, a obudowa
jest obliczona na dodatkowe obcigzenie

b. w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s umocnione

X)  Ruch srodkdw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu.
y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwa¢d stopniowo, poczynajac
od dna wykopu w miare jego zasypywania.
z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych;
a. w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5 m
b. w pozostatych gruntach - nie wiecej nizna 0,3 m
aa) Przy wykonywaniu roboét ziemnych koparkg, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzié
tasma ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m
bb) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej
0,60 m poza klinem odfamu dla danej kategorii gruntu.
cc) Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw.
dd) Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
ee) Wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoficzeniem napetnienia tyzki urobkiem,
jest zabronione.
ff) Woytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastapi¢ po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;

a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas fadowania materiatow sypkich

b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych

gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0§ napedowa powinna znajdowa¢ sie z tytu, a przy

zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.

W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowal sie w potozeniu zgodnym z

kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.

ii} W czasie przerwy i po zakorniczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie
zablokowaé, zatrzymac silnik i zamkng¢ kabine.

ji) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien by¢
wiekszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.

kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowa¢ przepisy w sprawie
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatéw wybuchowych, w zakfadach
przemystowych niepodlegajgcych przepisom prawa gérniczego.

II) Praca spycharky jest dozwolona na spadkach podfuinych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 30°.

mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawaé
poza krawedz nasypu.

nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°.

00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.

hh

e}
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pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie
oddzielnie opracowanej szczegdtowej instrukeji.

qq) Teren, na ktérym odbywa sig elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢
oswietlony.

rr) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewnic
fachowych pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mieé
zapewniona dobrg widocznos¢ podgrzewanego terenu i mozliwo$¢ natychmiastowego
wytaczenia napigcia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan
izolacji przewoddw, $rodkéw ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wigkszej niz 0,7m,
ktérych szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosc.

uu) Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej
nauki zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktére s obudowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

6. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sig z przedstawionymi przez kierownika
budowy nastepujacymi instrukcjami:

a) instrukcja postepowania na wypadek pozaru

b) instrukcja przeciw pozarowa ogdina

c) instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow

d) sposéb postepowania w nieszczesliwych wypadkach

e) wykonywanie prac szczegbinie niebezpiecznych tzn:

-~z whasciwoséciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi

—  pacaw wykopach

—  praca mechanicznych srodkdw transportu

—  praca na wysokosci

7. TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1) Robotyziemne

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sanitarnych sieci
zewnetrznych ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen:

a) kierownik robdt osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnodci brygadzisty wyznaczony
imiennie pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystapieniem do pracy poucza
pracownikéw o zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach
bezpieczenstwa takich jak ;

b} celizakres prac

c) sposob przygotowania stanowiska

d) kolejnosé wykonywanych czynnosci

e} rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

f)  zastosowanie $rodkdw zabezpieczajacych

g} sposoby sygnalizacji

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawcg, lub kierownika na
czas jego nieobecnoici osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta
odpowiedzialna jest za:

i) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania,
zabezpieczenia przed osobami postronnymi

j)  wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu

k) prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

)  utrzymywanie z pracownikami taczno$ci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych syghatéw w
ustalonych odstepach czasu
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m) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczeristwa (w postaci nadchodzacego

a)
3)

8.

deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydaé polecenie
przerwania prac i opusci¢ wykop w sposob wczesniej ustalony

stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskdw ochronnych
stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac
przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

utrzymanie w ciggtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z
szelkami

posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Za bezpieczeistwo pracy przy robotach ziemnych, nad caloscig odpowiedzialny jest
przetozony kierujgcy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

INFORMACIJA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACH BUDOWY ORAZ
DOKUMENTACSI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora. Odpowiedzialno$¢ za
dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja dotyczaca eksploatacji maszyn i
urzgdzen dzienniki pompowar i inne zwigzane z technologig robdt, znajduje sie w siedzibie wykonawcy.

A
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Wykaz wspolrzednych punktéow geodezyjnych

Przebudowa gazociagu
Nr wezia X

A 5556181.10

B 5556177.06

C 5556195.75

D 5556192.34

Y
4541185.25
4541193.95
4541194.35
4541201.57

Zalkdad Instalacji Sanitarnych

Projektowanie i Nadzor]
H. i D. Godé
Darifisz

storgki




