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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZWENETRZNE

Oswietlenie zewnetrzne.

Zaprojektowane oswietlenie boisk zasilane bedzie z tablicy TOZ zlokalizowanej
we wewnatrz budynku obok rozdzielni RG2.
Oswietlenie sterowane programatorem cyfrowym astronomicznym z mozliwoscig
przetaczania na sterowanie reczne. Zrezygnowano z tradycyjnego przekaznika
zmierzchowego z czujnikiem zewnetrznym (fotoelementem), gdyz czujnik taki nie
konserwowany moze powodowac btedne zadziatania.
Zastosowano naswietlacze metahalogenowe asymetryczne ze zrddtami $wiatta typu
HQI-TSS 1000W mocowane na wysokosci 12m dla boisku duzego. Dla matego boiska
zastosowano naswietlacze metahalogenowe asymetryczne ze zrédtami $wiatta typu
HIT 400W mocowane na wysokosci 9m
Stupy wyposazono w tabliczke bezpiecznikowa w II klasie ochronnosci. Projektowany
kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm2-1kV, obwody trdjfazowe, zasilanie
poszczegolnych opraw 1-fazowe. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wcigga¢ do
stupdéw i wysiegnikéw przewody YDY 3x2,5mm2 -750V.
Przewdd ochronny w stupach koncowych uziemia¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 utozonym
razem z kablem zasilajacym.
Kable oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,8m od terenu i na
calej dtugosci przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Przy wprowadzaniu kabli do
rozdzielni pozostawi¢ na kablach zapas o dt. po ok. 2m.Wykopy reczne ze wzgledu na
nasycenie terenu uzbrojeniem podziemnym. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki
podajace znak uzytkownika, kierunek, numer kabla oraz jego typ (oznaczniki przy
wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych).
Sie¢ oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano w ukfadzie TNS. Przewdd ochronny w
stupach koncowych uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4. Oporno$¢ uziemienia winna
by¢ R<30Q i w przypadku niespetnienia tego warunku nalezy zastosowa¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe. Poszczegdélne obwody os$wietleniowe zabezpieczy¢ na tablicy TOZ
roztacznikami izolacyjnymi bezpiecznikowymi, a poszczegdlne oprawy w tabliczkach

stupowych wytacznikami nadmiarowymi.

Obliczenia techniczne oswietlenia.

Na podstawie programu g
Thron obliczono, ze przy tak przyjetym rozstawieniu latarni oraz za+ozonych

parametrach uzyskuje sie srednie natezenie oswietlenia ESr~100x.



Skrzyzowania

W przypadku wystgpienia kolizji z innymi mediami nalezy wykona¢ usuniecie
skrzyzowan i zblizeh wg ponizszych wytycznych.
a/ z kablami nn

- przy skrzyzowaniu kabla nn z innymi kablami nn  minimalna
odlegto$¢ miedzy nimi wynosi 25 cm ; na obydwu krzyzujacych sie kablach
nalezy w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony od niego utozy¢

podwdjng warstwe przykrycia ochronnego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 10 cm.
b/ z kablami sn

- przy skrzyzowaniu kabla nn z istniejgcymi kablami sn ze wzgledu na brak
mozliwosci zachowania przy skrzyzowaniu odlegtosci 50 cm, projektowany
kabel nn ufozy¢ nad kablem sni ostoni¢ rurg ochronng z PCW w miejscu
skrzyzowania oraz po 50 cm w obie strony od niego.

- przy zblizeniu kable uktadaé¢ w odlegtosci min. 10 cm.
¢/ z kanalizacjg telefoniczng

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacja jw. kable nn nalezy utozy¢ w
odlegt. min. 50 cm pod kanalizacjg; na kablach utozy¢ podwdjng warstwe
przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po 50 cm w obie strony
od niego. O ile nie ma mozliwosci uzyskania zalecanej minimalnej
odlegtosci, to projektowany kabel nalezy ostoni¢ rurg z PCW w miejscu
skrzyzowaniai po 50 cm w obie strony od niego.

- przy zblizeniu kable uktadaé w odlegtosci min. 50 cm od
kanalizacji telefonicznej.

d/ z wodociggiem i kanalizacjg

- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢
nad rurociggami w odlegtosci min. 70 cm ; kabel nalezy zabezpieczy¢
podwdjng warstwg przykrycia z dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej
strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu kable uktada¢c w odlegtosci min. 70 cm od rurociggu.

e/ z gazociagiem.

- przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociggiem w
odlegtosci 50cm w rurze stalowej @ 100 mm na catej dlugosci skrzyzowania
oraz dodajac po 50 cm z kazdej strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu projektowany kabel uklada¢ w odlegtosci min.100 cm

od rurociggu.



f/ z drogami

- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy ufozy¢ w rurze ochronnej
z PCW na catej szerokosci drogi oraz min. 50 cm w obie strony od kraweznika
jezdni. Kabel nn uktada¢ na gtebokosci 1 m od gdrnej nawierzchni drogi. Pod
drogami z nawierzchnia utwardzona kabel uktada¢ za pomoca przecisku
mechanicznego.
g/ zblizenia do stupow

- przy zblizeniu kabli do czesci podziemnych stupéw energetycznych i

oswietleniowych zachowa¢ odlegto$¢ min. 80cm.
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Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji w istniejgcej czesci budynku
oswiadczam iz moc zamdwiona jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania po
rozbudowie instalacji.

PLAN BIOZ

Projektowane linie kablowe nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla
srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sa odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkdéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy
stosowaé wytacznie materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejacq infrastrukturg
podziemnag nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Z uwagi
na wykonywanie roboét w poblizu pasa komunikacji kotowej i pieszej, na czas ich
trwania nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow. Po
zakonczeniu robét pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywrdcié w zakresie

naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.



SPIS RYSUNKOW.

E1l - Projekt zagospodarowania terenu
E2——Rzut-szatni

E4 - Schemat ideowy oswietlenia boisk
E5 — Schemat ideowy oswietlenia terenu
E6 — Przekrdj rowu kablowego

MEr inz.
UPRAWNIENIA BUDOV

» PRy
[ ek

4

¢ ,L,,E’,' —

H




