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1. Instalacje oswietleniowq wykona¢ z rodzielnicy istniejgcej RSO przewodami YDYzo450/750V 3x2,5
OPRAWY OW<<__M|_|_I_MZ_O<<W Przewody ukfada¢ pod tynkiem oraz w przestrzeni migdzysufitowej w korytkach siatkowych o szer 50mm
70073 D190.2x18H EVG DIM 7215 SR236.V—BD EVG W ciqgach korytek siatkowych dopuszcza sie ukladanie innych instalacji; komputerowych i sterowniczych itp.
o@ mw%&ﬁmﬁmﬁogméﬂ ESE-System + Wﬂ%\\muﬂm&oﬂ\mﬁﬁmjg Osprzet tqczeniowy instalowany w przestrzeni migdzysufitowej 1P44. Osprzet tqczeniowy fqczniki instalacyjne
- 1075 SR218.V=RD 1-bieg. i swiecznikowe w wykonaniu p/t IP20
DI 2x]8/840; ES—System 7217 SR418V-BD EVG o . R
: sufitowa F 0 4x18/840; ES-System 2. Schemat istniejqcej/zmodernizowane] rozdzielnicy wedtug rys. IE—1
A Wmm%\%&.m.m@w\\w%mw\% sufitowa 3. Oswietlenie: a) ogélne o natezeniu 200Lx (pracownie); 500Lx (strefa obstugi); 300Lx (plotowanie); 200Lx (komunikacja)
muditowa 600x600 HEL — P42 — 1h b) miejscowe dodatkowe nad biurkami
B 7650 K218.V-BD EVG X SE; AT — AWEX
2x18/840; ES-System sufitowa; nascienna
mudutowa: 600x600 Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatéw budowlanych (znaki towarowe)
stuzg pomocniczo do okre$lenia ich wymaganych parametréw technicznych; nalezy je traktowaé
jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem
posiadanie przez nie o najmniej rownowaznych parametrow.
Stosowanie rozwigzan zamiennych wymaga akceptaciji Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.
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i f MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ T+ SEC ROZDZELCEn 000V UM Ptk T
2. INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V
i W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. SZKOLNA 28
RZUT PARTERU SKALA 1:50 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
I I Dla urzadzen 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wylgczenie zasilania wykonane
M M zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364.....
§ § WYKONANIE INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILOWEJ LIGASZEWS K| ™—

i

1. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac z rodzielnicy istniejqcej RSO przewodami YDYzo450/750V 3x2,5
Przewody uklada¢ pod tynkiem oraz w przestrzeni miedzysufitowej w korytkach siatkowych o szer 50mm
W ciqgach korytek siatkowych dopuszcza sie ukfadanie innych instalacji; komputerowych, sterowniczych, itp.
Gniazda wtyczkowe instalowac w zespotach wieloramkowych z gniazdami logicznymi (RJ45) oraz dedykowanymi

dla sieci komputerowej. Wysokos¢ montazu zespotow gniazd ok. 40 — 90cm — ustalic z uzytkownikiem pomieszczen.
2. Schemat istniejqcej/zmodernizowanej rozdzielnicy wedtug rys. IE-1.

3. Rozdzielnice RW zasilic przewodem YDYz0450/750V 3x2,5 zabezpieczy¢ w RSO roziqcznikiem bezpiecznikowym 16A — 620W
7 rozdzielnicy RW zasilane i sterowane bedq: a) centrala wentylacyjna nawiewna; b) wentylator dachowy; c) pompa obiegowa CO
d) automatyka sterowniczo—regulacyjna. Projekt, montaz i dostawa RW — producent i dostawca centrali wentylacyjne;j.
Klimatyzator SK1 — zasilic przewodem YDYz0450/750V 3x4 i zabezpieczy¢ w RSO roztqcznikiem bezpiecznikowym 20A — 3000W
Klimatyzatory KLT — L5 — zasilic przewodem YDYz0450/750V 3x1,5 i zabezpieczyé w RSO wylqcznikiem B10 — 250W
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