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Wroctaw, dn 8.11.2011 .

(Miejscowo$c¢ i data)
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pbzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy w branzy architektonicznej:

Przebudowy pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
budynku Urzedu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim, dziatki nr 89/8, 89/11,
89/14, 89/17, obreb nr 23

(nazwa. rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: .........cccoooiiiiiinii SprawdzajgcCy: ......occveeeeiiieeeiiieeeee
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1.1

1.2

1.3

V. OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku przy
ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim dla Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej Urzedu Miejskiego.

Podstawg opracowania stanowig:

¢ Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

¢ Inwentaryzacje budowlano-instalacyjne oraz ocena stanu technicznego budynku

opracowane w czerwcu 2005 r. — dostarczone przez Inwestora

o Wizja lokalna przeprowadzona w obiekcie

e Aktualnie obowigzujgce przepisy

Projektowana przebudowa pomieszczen bedzie realizowana w ramach projektu ,In-
frastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewddztwa Lodzkiego” —
wspotfinansowanego przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa t.édzkiego na
lata 2007-2013.

Przeznaczenie i charakterystyka obiektu

W wyniku wdrozenia projektu IRSIP WL planuje sie docelowe doprowadzenie do re-
zygnacji z uzytkowania dokumentacji analogowej zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go poprzez jej przetworzenie do postaci elektronicznej. Przebudowa istniejgcych po-
mieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ma na celu
stworzenie bazy techniczno-przestrzennej do realizacji ponizszych zadan:

e przetwarzania danych panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

e udostepniania danych klientom indywidualnym (sala operacyjna);

e bezposredniego udostepniania baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficz-

nego geodetom, projektantom i rzeczoznawcom majgtkowym.

Szczegdtowa charakterystyka obiektu oraz opis stanu istniejgcego i projektowanego
przedstawiono w czesci architektonicznej opracowania.

Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa instalacji elektrycznych wysoko, i
niskopragdowych koniecznych do petnienia podstawowych funkcji osrodka, w szczegodl-
nosci:

- Rozdzielnice odbiorcze, budowa i rozbudowa,

- Wewnetrzne instalacje elektryczne, oswietlenia (ogélnego, miejscowego i ewaku-
acyjnego-kierunkowego), gniazd wtyczkowych dla celéw ogdinych i dedykowanych
sieci logicznej (komputerowej), i zasilania urzgdzen wentylacyjnych,

- Wewnetrzna instalacja systemu okablowania strukturalnego (komputerowa i telefo-
niczna),

- Wewnetrzna instalacja systemu wtamania i napadu — SWiN,

- Wewnetrzna instalacja systemu telewizji przemystowej — CCTV,

- Instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca,
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OPIS TECHNICZNY

Wewnetrzne instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne (oswietlenie, gniazda wtyczkowe ogodine, gniazda wtyczkowe
dedykowane sieci logicznej oraz instalacje sitowe) przed przebudowg zasilane byty z
rozdzielnic lokalnych zlokalizowanych w wydzielonej wnece zamykanej drzwiami drew-
nianymi w korytarzyku osrodka.

Lokalizacja rozdzielnicy RSO (zasilanie instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
ogolnych z wentylacjg) oraz jej zasilanie pozostaje bez zmian. Rozdzielnice tg nalezy
rozbudowac (rys. IE-1) w celu dostosowania ich do wyprowadzenia nowych instalaciji.

Lokalizacja rozdzielnicy RK (zasilanie obwodow dedykowanych sieci komputerowej)
oraz jej zasilanie pozostaje bez zmian.

Rozdzielnica RK — nowa zgodnie z rys. IE-5.

Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie oprawami ogolnymi swietlowkowymi — nate-
zenie oswietlenia ogélnego na poziomie 200 Ix.

Oswietlenie stanowiskowe oprawami swietlowkowymi — natezenie oswietlenia miegj-
scowego na poziomie 500 Ix.

Oswietlenie komunikacji/korytarza — natezenie oswietlenia na poziomie 200 Ix

Oswietlenie aranzacyjne w czesci pomieszczenia obstugi — oprawy metal haloge-
nowe wbudowane w strop — natezenie oswietlenia na blacie obstugi 500 Ix.

Instalacja gniazd wtyczkowych dla celéw ogdlinych — wzdtuz $cian na wysokosci
30cm od posadzki w wieloramkowych zespofach gniazd.

Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych sieci logicznej — wzdtuz $cian na
wysokosci 30cm od posadzki w wieloramkowych zespotach gniazd. Gniazda te zasilane
bedg z rozdzielnicy RK i typu DATA. Z gniazd tych zasilane bedg poprzez lokalne UPS-y
z ochronnikiem przepieciowym komputery, drukarki atramentowe, skanery.

Drukarki laserowe, plotery laserowe i duze skanery zasilane beda z gniazd wtyczko-
wych ogdlnych nie wymagajgcych zasilanie on-line.

Wewnetrzne instalacje wyréwnawcze

W przestrzeni miedzysufitowej na trasie wneka rozdzielnic — pomieszczenia 0.08 nalezy
utozy¢ instalacje wyrdwnawczg wyprowadzong z zacisku PE - przewodem LYgzo 10 i
zakonczy¢ zaciskiem ekwipotencjalizujgcym pod zespotem szaf KR dla uziemienia tych-
ze szaf, obudowy centrali wentylacyjnej oraz kablowych koryt siatkowych przebiegaja-
cych przez to pomieszczenie.

Budowa wspdlnych tras kablowych w budynku

Dla prowadzenia przewodow i kabli sygnatowych i zasilajgcych w budynku projektuje
sie instalacjg stalowych koryt kablowych siatkowych z przegrodag separujgca w prze-
strzeni pomiedzy stropem wtasciwym i podwieszonym. Montaz koryt nalezy przeprowa-
dzi¢ przy pomocy systemowych mocowan do scian lub stropéw zapewniajgc dostep re-
wizyjny w celu modyfikacji lub rozbudowy okablowania. Zmiany kierunku prowadzenia
koryt nalezy wykonac¢ przy pomocy ksztattek systemowych. Nalezy przestrzega¢ zaleca-
nych przez producenta systemu koryt odlegtosci pomiedzy punktami podparcia.

Szafy aparaturowe w standardzie 19”

Projektuje sie instalacje urzadzen systemoéw teletechnicznych w 2 wiszgcych szafach
aparaturowych 19” o wysokosci 12U wymiarach podstawy 600x600 mm potgczonych ze
sobg scianami bocznymi. Takie rozwigzanie zapewni miejsce dla urzgdzen i paneli kro-
sowych ograniczajgc do minimum niezbedng powierzchnie pomieszczenia technicznego.
KR - 2 szafy ZPAS WZ-3286-01-S4-011.

Do szaf KR podescie okablowania wykonac¢ od géry. Szafy nalezy wyposazy¢ w dedy-
kowane panele wentylacyjne i termostaty KTS1141.
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2.5 Instalacja systemu okablowania strukturalnego - OS

Sie¢ sygnatowa - logiczna
W niniejszym projekcie uwzgledniono wymagania wstepne:

¢ Okablowanie strukturalne w oparciu o kable ekranowane UTP spetniajgce wyma-
gania kategorii 6.
W budynku zainstalowa¢ PLE sktadajgce sie z 3 modutéw RJ 45 i 3 gniazd zasi-
lajgcych DATA.
Kable sygnatowe UTP w budynku wpiete do szafy dystrybucyjnej KR — szafa apa-
raturowa 19” zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym 0.08.
Gniazda zasilajgce podtgczone do obwodéw rozdzielnicy elektrycznej dedykowa-
nej do zasilania urzgdzen teleinformatycznych RK.
Projektowang instalacje wigczy¢ do systemu obiektu poprzez magistralne oka-
blowanie swiattowodowe wykonane w technice $wiattowodowej wielodomowej
8G50/125 i miedziane w kategorii 3.
Opis projektowanej sieci logiczne;j
Struktura sieci — okablowanie pionowe

Pomieszczenia Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Piotrkowie Trybunalskim z uwagi na swoje funkcje i mozliwos¢ wykonania instalacji zo-
stanie wyposazony w 1 pietrowy punkty dystrybucyjny w szafie KR.

Struktura sieci — okablowanie poziome

Okablowanie poziome wykonane w technice wykorzystujgcej kable miedziane skretkowe
TrueNet LSOH kat.6 KRONE. Topologia fizycznej gwiazdy z budynkowym punktem dys-
trybucyjnym i 1 pietrowym punktem dystrybucyjnym. Poszczegdlne punkty dystrybucyjne
beda spetniaty nastepujace funkcje:

o Budynkowy punkt dystrybucyjny — zapewnienie styku pomiedzy telekomunikacyj-
nymi dostawcami ustug, systemem PABX jest zlokalizowany na poziomie 2 pietra.
Z projektowanym pietrowym punktem dystrybucyjnym projektuje sie utozenie oka-
blowania magistralnego swiattowodowego i miedzianego kategorii 3.

e Pietrowy punkt dystrybucyjny KR — koncentruje okablowanie poziome z czesci
zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim. Zlokalizowany jest w czesci
szafy dystrybucyjnej KR.

Kazde stanowisko robocze (PLE) zostanie opisane wedtug kolejnosci oznaczonej na

planie i schemacie.

Lokalizacja PEL

Rozmieszczenie Punktow Logiczno-Elektrycznych - PLE — zawiera rysunek w projekcie
Uziemienie sieci

Sposéb budowy kabli uziemiajgcych zawarty jest w czesci dotyczacej budowy instalacji

dedykowanego zasilania urzgdzen komputerowych.

Punkt rozdzielczy sieci

Wyposazenie szafy pokazano na rysunku.
Urzadzenia aktywne sieci
Punkty dystrybucyjne zostang wyposazone w urzgdzenia aktywne przez Inwestora.
System zarzgdzania siecig w obiekcie
Sie¢ komputerowa bedzie zarzgdzana przez stuzby informatyczne Inwestora.
Przewidywane mozliwosci rozwoju sieci
Przewidziano rezerwe miejsca w korytach i rurach gtéwnych ciggéw kablowych, co po-
zwoli na rozbudowe okablowania, polegajgcg na dotozeniu kabli, rozbudowie szafy o do-
datkowe wyposazenie. Szafy dystrybucyjne zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem
rezerwy miejsca.

Okablowanie instalacji sygnatowej

Okablowanie w budynku wykona¢ jako podtynkowe w rurkach instalacyjnych PCV.
Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego zainstalowa¢ w podtynkowych puszkach ze-
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2.6

spolonych na wysokos$ci dostosowanej do gniazd instalacji elektrycznej. Gtowne ciagi
kablowe uktada¢ w systemie koryt siatkowych Trasy kablowe przedstawiajg rysunki.

Z uwagi na przyjetg strukture okablowania kable UTP utozono od gniazdka abonenta
do szafy krosowniczej bez zadnych potgczen posrednich.

Instalacja systemu telekomunikacyjnego
Dla potgczen aparatow telefonicznych z PABX projektuje sie wykorzysta¢ okablowanie
strukturalne. Do obstugi ruchu telefonicznego wewnetrznego i udostepniania potgczen
zewnetrznych bedzie wykorzystany istniejgcy serwer telekomunikacyjny z systemem za-
silania awaryjnego, oprogramowaniem administracyjnym uzytkownika i taryfikatorem po-
taczen.

Instalacja elektryczna
Przyjeta struktura zasilania sieci komputerowej. Instalacje komputerowe sg zasilane z
rozdzielnicy komputerowej RK. Punkt neutralny rozdzielnicy jest uziemiony (do gtéwnego
potgczenia wyréwnawczego obiektu) — szyna PE w wnece elektryczne;j.
Do wykonania instalacji zasilajgcej sie¢ komputerowg zastosowano przewody YDY-
20450/750V 3x2,5. Przewody zasilajgce urzadzen komputerowych utozono zgodnie z
trasami przedstawionymi na planach. Przewody zasilajgce stanowiska komputerowe uto-
zono w rurkach PCV pod tynkiem i korytach siatkowych. Potgczenia przewodéw obwo-
déw zasilajgcych stanowiska wykonano na zaciskach gniazd. Do zasilania szaf — punk-
tow koncentracji okablowania zainstalowano w szafie panele zasilajgce wyposazony w 9
gniazd.

System wykrywania, sygnalizacji wtamania i napadu - SWiN

Koncepcja ochrony obiektu
Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzadzenia systemu alarmowego wykrywajgcego i sygnali-
Zujgcego wtamanie. Inwestor posiada w obiekcie objetym remontem instalacje
alarmowg. W ramach zadania nalezy zweryfikowac sprawnos¢ techniczng zdemontowa-
nych na czas remontu urzgdzen. W miare potrzeby uzupetni¢ tak, by zrealizowaé zakres
ochrony zawarty w niniejszym projekcie.

Projektowany System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - SSWiN sprawuje nadzér elek-
troniczny w obiekcie i sygnalizuje wystgpienie zagrozen wiamaniem (czujki przestrzenne,
magnetyczne). Zabezpieczeniem objeto okna, drzwi do chronionej czesci obiektu, po-
mieszczenia parteru, informatyczne, ciggi komunikacyjne. Catos¢ instalacji bedzie za-
bezpieczona antysabotazowo. W obiekcie projektuje sie zainstalowanie systemu alar-
mowego, ktdrego mozliwosci rozbudowy w petni pokryjg potrzeby projektowanego obiek-
tu. Mozliwos¢ podziatu na niezalezne strefy dozorowe sterowane przez lokalne manipu-
latory kodowe zapewnia petng kontrole upowaznionych pracownikéw nad poszczegol-
nymi im przynaleznymi strefami. Z podziatem systemu na strefy powigzane jest przypo-
rzgdkowanie manipulatoréw do obstugi poszczegodlnych podsysteméw - stref. Ich umiej-
scowienie wynika z analizy organizacji pracy w obiekcie.

Uzytkownicy upowaznieni do obstugi poszczegdlnych stref posiadajg kody dostepu
jednoznacznie identyfikujgce osobe obstugujgcg system alarmowy. Zostaje to odnoto-
wane w pamieci centrali.

Réwnolegle z lokalnym alarmowaniem kazdy sygnat alarmowy moze by¢ przesytany
do centrum monitorowania SMA majgcego bezposrednig tgcznosc¢ z Policja, oraz za-
pewniajgcy reakcje grupy interwencyjnej stuzb ochrony. System alarmowy mozna przy-
taczy¢ do stacji monitorujgcej nastepujgcymi kanatami przekazu informacji:

e za posrednictwem tgcza telefonicznego - poprzez tgcze komutowane przekazy-
wana jest petna informacja o stanie systemu alarmowego, alarmujgcych liniach
dozorowych, uzytkownikach obstugujgcych system alarmowy,

e za posrednictwem tgcza radiowego - przekazywana jest informacja o alarmach,
usterkach systemu alarmowego i statusie centrali w sposéb globalny.
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Nie przewiduje sie opdznienia transmisji sygnatow alarmowych przesytanych do
SMA. Poprzez system umowionych haset mozliwe jest wstrzymanie interwencji Policji lub
grup interwencyjnych.

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony obiektu system elektronicznego zabez-
pieczenia powinien by¢ uzupetniony o jednolity system mechanicznych zabezpieczen
obiektu spetniajgcych wymogi zgodne z klasg jego zagrozenia. Zabezpieczenia te po-
winny by¢ ujete w projekcie budowlanym obiektu lub specjalistycznych aneksach do nie-
go dotgczonych.

System CA64
Projektowany w budynku system alarmowy oparty jest o centrale alarmowg CA64 firmy
SATEL posiadang przez Inwestora.

Konfiguracja systemu

Czujki uzyte w systemie alarmowym
Podstawowymi czujkami wybranymi do ochrony pomieszczen sg czujki pasywnej pod-
czerwieni wykonane w technologii czarnego lustra IR120C, czujki magnetyczne MC440.
Miejsce zainstalowania pokazano na rysunku.

Manipulatory do obstugi systemu alarmowego
Do obstugi systemu polegajgcej na zatgczaniu i wytgczaniu z dozoru partycji wydzielo-
nych na potrzeby ochrony czesci budynku zaprojektowano 2 klawiatury systemowe za-
pewniajgce petng funkcjonalno$¢, Manipulatory systemu nalezy umiesci¢ na scianie na
wysokosci ok. 1,5 m. Miejsce zainstalowania pokazano na rysunku.

Sygnalizatory
System alarmowy zostat wyposazony w 1 sygnalizator akustyczno-optyczny
typu MOS-20 firmy DSC. Wewnatrz obiektu zainstalowano 2 sygnalizatory akustyczne
typu MOS-1. Miejsce zainstalowania pokazano na rysunku.

Sterowania
Centrala alarmowa poprzez przekazniki zainstalowane na ptycie gléwnej steruje praca
sygnalizatoréw zewnetrznych akustyczno-optycznych. Podaje réwniez napiecie do wy-
sterowania pracy sygnalizatoréw wewnetrznych.

Ochrona sabotazowa systemu alarmowego
Wszystkie elementy systemu chronione sg stykami sabotazowymi. Mozliwe jest identyfi-
kowanie w centrali sabotazu kazdej linii. Centrala kontroluje réwniez sabotaz obudowy
centrali. Sabotaz obudowy sygnalizatora zewnetrznego wigczono do centrali alarmowej
jako linie dozorowg oprogramowang jako sabotazowa.

Okablowanie systemu alarmowego
Trasy przebiegu instalacji pokazano na rysunkach. Do wykonania instalacji uzy¢ prze-
wodu YTDY 6x0,5. Przy wykonywaniu okablowania nie tgczy¢ przewodoéw w puszkach -
instalacje wykona¢ w trybie ,, punkt - punkt ”.

Okablowanie w budynku wykonaé:

e w ciggach poziomych na scianach i stropach jako podtynkowe w rurkach instala-

cyjnych PCV

e w ciggach pionowych na scianach przewody uktadac¢ w rurkach PCV pod tynkiem

e w przestrzeniach miedzystropowych przewody uktada¢ w rurach ostonowych PCV

mocowanych do stropu wtasciwego lub scian lub w korytach perforowanych.

Wszystkie przewody z instalacji schodzg sie w stalowych skrzynkach, w ktérych
nalezy zainstalowac centrale alarmowa, moduty zasilaczy i rozszerzen oraz akumulatory
awaryjnego zasilania. Ekrany kabli potaczy¢ i uziemic.

5,5 Montaz systemu
System zamontowac i uruchomic¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w doku-
mentaciji techniczno-ruchowej systemu. Wykonawca systemu musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e Zalecana koncesja MSWIA na dziatalno$é gospodarczg w zakresie ochrony mie-

nia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego.
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e Licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego kadry kierowniczej i pracow-
nikow realizujgcych zadanie.

e Doswiadczenie w montazu i uruchamianiu systeméw DSC potwierdzone referen-
cjami inwestorow.

Montaz urzgdzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac firma po-
siadajgca odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwa-
lifikacje kadry wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen). Montaz
urzgdzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna by¢
napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
dotyczgcych systemdéw alarmowych. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepi-
sow dotyczacych systemow alarmowych w zakresie instalacji, konserwaciji i obstugi.
Podczas montazu urzgdzen nalezy uwzgledniac takze kazdorazowo architekture wne-
trza pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzgdzenia:

e element optyczny czujki PIR nie powinien by¢ przystoniety przez zastony, zaluzje

czy meble,

e nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowy montaz czujek magnetycznych tj. w gérne;j
lub gérno-bocznej czesci futryny od strony klamki w odlegtosci nie przekraczajgcej
1/2 szerokos$ci drzwi (najlepiej kilka centymetrow),

e centrala alarmowa i podcentrale powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach
pod statym dozorem systemu alarmowego lub ludzkim oraz niedostepnych dla
0sOb postronnych.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien:

e zapozna¢ sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej,

e zapoznac¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedgcych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia ewentu-
alnych kolizji przy prowadzeniu robat;

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

o stosowac sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,

o wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigca
nadzor inwestorski, ktérzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,

e wszelkie problemy powinny byé sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzg-
cej nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W pomieszczeniu centrali systemu alarmowego lub w innym miejscu zapewniajgcym

ochrone znajdowaly sie nastepujgce dokumenty:

e plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

e instrukcja obstugi centrali alarmowej i skrocone instrukcje obstugi,

e ksigzka lub protokoty przeglgdow systemu, do ktérych nalezy wpisywac wszelkie
zdarzenia z funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.).

Obstuga system
System alarmowy oraz jego czesci sktadowe powinny obstugiwac tylko osoby posiadajg-
ce potwierdzone przez firme instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakre-
sie. Szkolenia powinny by¢ wznawiane przy zmianie obstugi systemu alarmowego oraz
po modernizacji instalacji lub rekonfiguracji programowej systemu.

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie mowigc juz o biezgcym stanie systemu alarmowe-
go, powinny by¢ rejestrowane w ksigzce eksploatacji i obstugi systemu alarmowego
przez upowaznione do tego osoby ze strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej
(serwisujgcej system). Osoba sprawujgca kontrole nad budynkiem, w ktérym zatozono
instalacje SSWIiN, powinna wyznaczy¢ jedng lub wiecej identyfikowalnych oséb, odpo-
wiedzialnych za:

e ustanowienie instrukcji postepowania w wypadku réoznych alarmow, zgtoszen o
uszkodzeniach i innych zdarzen powstajgcych w instalacji;
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szkolenie oséb uzytkujgcych budynek;

utrzymywanie instalacji w dobrym stanie roboczym;

utrzymywanie wolnej przestrzeni wokot i przed kazdg czujka;

eliminowanie przeszkdd, ktére mogtyby uniemozliwi¢ czujce detekcje intruza;
zagwarantowanie dostepu do elementéw obstugowych systemu;

zapobieganie fatszywym alarmom, przez podejmowanie odpowiednich srodkéw
zapobiegajacych uruchomieniu czujek, przez prowadzone procesy technologicz-
ne;

zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistniejg jakiekolwiek
znaczgce zmiany w uzytkowaniu lub konfiguracji budynkow;

prowadzenie ksigzki eksploataciji i zapisywanie wszelkich zdarzen wyniktych z
pracy instalacji lub wptywajgcych na nig;

zapewnienie przeprowadzania konserwacji we wtasciwych odstepach czasu;
zapewnienie wiasciwej obstugi instalacji po zaistnieniu uszkodzenia, pozaru lub
innego zdarzenia, ktére mogtoby mie¢ ujemny wptyw na instalacje.

Nazwiska oséb odpowiedzialnych powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢
na biezgco aktualizowane. Jezeli osoba majgca przeprowadzac kontrole tej czesci bu-
dynku nie uzgodni tego z osobg odpowiedzialng, wéwczas ona sama powinna by¢ uwa-
zana za osobe odpowiedzialng. Niektére lub wszystkie wyzej wymienione funkcje mogag
by¢ delegowane przez podpisanie umowy na inng organizacje, np. na autoryzowang fir-
me serwisowag.

Przeglady okresowe
W celu zapewnienia ciggtego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglgdom. Umowy na ten temat po-
winny by¢ zawarte pomiedzy uzytkownikiem a organizacjg serwisowg natychmiast po
zakonczeniu instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga codzienna - Nalezy zapewni¢, aby w kazdy dzien roboczy wykonane byto
nastepujgce sprawdzenie, polegajgce na stwierdzeniu, ze:

¢ Centrala wykazuje stan normalnej, bezusterkowej pracy, a kazda odchylenie od
stanu normalnego jest zapisywane w ksigzce eksploatacji i jest przekazywane do
odpowiedniej organizacji prowadzgcej obstuge techniczna;

e Kazdy alarm zarejestrowany od poprzedniego dnia roboczego zostat nalezycie
potraktowany;

e Tam, gdzie jest to wtasciwe, instalacja zostata odpowiednio przywrécona do sta-
nu podstawowego po kazdym wyjsciu ze stanu normalnej pracy.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a

dziatania naprawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga miesieczna - Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zagwaranto-
wac, aby kompetentna osoba (serwisant):

e Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne

dziatania, azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacii;

e Sprawdzita funkcje nadzorowania uszkodzen centrali;

e Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére
mogag wptyng¢ na wymagania dotyczgce rozmieszczenia przyciskow napadowych,
czujek i sygnalizatoréw dzwiekowych.

e Tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do
stacji monitorujgcej lub do zdalnego centrum z obstuga;

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji i akcja naprawcza

powinna by¢ podjeta tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga kwartalna - Co najmniej jeden raz na 3 miesigce uzytkownik powinien za-
gwarantowac, aby kompetentna osoba (serwisant):

e Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne
dziatania, azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacii;
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Spowodowata zadziatanie co najmniej jednej czujki w kazdej strefie, w celu
sprawdzenia zdolnosci centrali do odbioru i wyswietlenia poprawnego sygnatu, do
emisji alarmu dzwiekowego oraz do uruchomienia wszelkich innych urzgdzen po-
mochiczych;

e Sprawdzita funkcje nadzorowania uszkodzen centrali;

e Tam, gdzie jest to dopuszczalne, spowodowata zadziatanie kazdego tgcza do
stacji monitorujgcej lub do zdalnego centrum z obstuga;

e Przeprowadzita wszystkie dalsze sprawdzenia i badania, okreslone przez instala-

tora, dostawce lub producenta;

Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktére
mogg wptyng¢ na wymagania dotyczgce rozmieszczenia przyciskow napadowych,
czujek i sygnalizatorow dzwiekowych.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploataciji, a dziatania na-

prawcze powinny by¢ podijete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Obstuga roczna - Co najmniej raz do roku uzytkownik powinien zagwarantowac, aby

kompetentna osoba (serwisant):

e Przeprowadzita kontrole i testy rutynowe zalecane dla obstugi codziennej, mie-

siecznej i kwartalnej;

Sprawdzita kazdg czujke pod wzgledem poprawnosci dziatania, zgodnie z zale-
ceniami producenta;

e Sprawdzita zdolnos¢ centrali do wykonywania wszelkich pomocniczych funkciji;

o Wykonata sprawdzenie przez ogledziny w celu potwierdzenia, ze wszystkie pota-
czenia kablowe i aparatura sg pewne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczo-
ne;

o Wykonata kontrole wzrokowg w celu sprawdzenia, czy zmiany budowlane, lub w
zasiedleniu zaktécity zasady dotyczgce rozmieszczenia przyciskow napadowych,
czujek i sygnalizatoréw dzwiekowych. Kontrola wzrokowa powinna réwniez po-
twierdzic, ze przed kazdg czujkg jest zapewniona wolna przestrzen we wszystkich
kierunkach oraz ze wszystkie elementy obstugowe i przyciski pozostajg dostepne.

o Zbada wszystkie baterie zasilania rezerwowego; Kazda bateria powinna by¢ wy-
mieniana w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen podanych przez pro-
ducenta baterii.

Kazde zauwazone uszkodzenie powinno byé zapisane w ksigzce eksploatacji, a

dziatania zapobiegawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, azeby wszystkie urzgdzenia zostaty po kontroli przywrocone

do normalnego stanu pracy.

Zasilanie systemu alarmowego

Zasilanie AC 230V - Urzadzenia systemu zainstalowane w budynku sg zasilane z obwo-
du rozdzielnicy elektrycznej RK.

Zasilanie DC 12V - Zasilanie awaryjne DC 12V, realizowane jest w oparciu o zasilacze
centrali alarmowej buforowane akumulatorami o dobranej pojemnosci. Dostarczajg one
zasilania awaryjnego systemowi alarmowemu w przypadku braku podstawowego zasila-
nia z sieci 230 V AC. Przyjeto maksymalny czas pracy systemu na zasilaniu awaryjnym
wynoszgcy 36 godzin ( przylgczenie systemu do stacji monitorujgcej i podpisanie przez
Inwestora lub uzytkownika umowy konserwacyjnej z czasem reakcji serwisu 4 godziny).

System domofonowy

W celu ograniczenia dostepu do pomieszczen biurowych Miejskiego Osrodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim osobom postronnym pro-
jektuje sie instalacje systemu domofonowego. W celu zrealizowania tej instalacji nalezy
na etapie wykonawczym wspotpracowac ze stuzbami Inwestora w celu doboru urzgdzen
umozliwiajgcych wykorzystanie do tego celu istniejgcego serwera telekomunikacyjnego.
Projektuje sie instalacje 2 kaset drzwiowych, ktorych lokalizacje pokazano na rysunku.
Do prowadzenia rozméw i otwierania przejs¢ bedg wykorzystywane aparaty telefoniczne
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2.7

wewnetrznej sieci telekomunikacyjnej. Nalezy dostosowac drzwi objete kontrolg dostepu
do realizacji tej funkcji poprzez instalacje rygli elektromagnetycznych, samozamykaczy i
zamkow z mozliwoscig cofania ,jezyka” z klucza.

Instalacja systemu telewizji przemystowej - CCTV

Koncepcja systemu CCTV
Projektowana instalacja CCTV ma za zadanie rejestracje zdarzen moggcych mie¢ miej-
sce w obiekcie.

Wybdr urzgdzen
Do realizacji wyzej przedstawionego zatozenia zostanie uzyty system CCTV wyposazony
w 4 kamery kolorowe o duzej rozdzielczosci z obiektywami o regulowanej ogniskowej:

e kamera 1 — widok korytarza wejsciowego.

e kamera 2 — widok pomieszczenia bezposredniego udostepniania danych.

e kamera 3 — widok pomieszczenia udostepniania danych.

e kamera 4 — widok pomieszczenia udostepniania danych.

Urzadzenia dystrybucyjne umozliwiajg podglad na 2 monitorach: w pomieszczeniu
ochrony, i kierownika obrazéw z kamer. Urzgdzenia zasilajgce i rejestrujgce zebrane sg
w szafie 19” umieszczonej w pomieszczeniu technicznym 0.08.

Zasilanie urzadzen
Urzadzenia zasilane pradem o napieciu przemiennym 230V, zasilacza 12VDC buforo-
wanego akumulatorem.

Okablowanie systemu CCTV
Trasy przebiegu instalacji oraz miejsca zainstalowania kamer pokazano na rysunku. Do
wykonania instalacji uzy¢ przewodow: OMY 3x1,5 RG-59 (przewody sygnatowe). Przy
wykonywaniu okablowania nie tgczy¢ przewoddw w puszkach - instalacje wykona¢ w
trybie ,, punkt - punkt ”. Okablowanie w budynku wykona¢:

e w ciggach poziomych na scianach i stropach jako podtynkowe w rurkach instala-

cyjnych PCV.

e w ciggach pionowych na scianach przewody uktada¢ w rurkach PCV pod tynkiem.

e w przestrzeniach miedzystropowych przewody uktada¢ w rurach ostonowych PCV
mocowanych do stropu wtasciwego lub scian lub w korytkach perforowanych.

Montaz systemu
Montaz urzgdzeh, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac firma posia-
dajgca odpowiednie uprawnienia, oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwalifi-
kacje kadry wykonawczej firmy przez producenta lub dostawce urzadzen). Montaz urza-
dzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna byé¢ napi-
sana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach. Nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczgcych systeméw w zakresie insta-
lacji, konserwaciji i obstugi. Podczas montazu urzgdzen nalezy uwzgledniac takze kazdo-
razowo architekture wnetrza pomieszczenia chronionego oraz warunki sSrodowiskowe
pracy urzgdzenia. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien:

e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j,

e zapoznac¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedgcych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia ewentu-
alnych kolizji przy prowadzeniu robot.

Przy prowadzeniu rob6t wykonawca powinien:

o stosowac sie do wskazéwek montazowych urzgdzen zawartych w projekcie,

e wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigca
nadzér inwestorski, ktérzy powinni dokonywac¢ odpowiednich wpisdéw do dziennika
budowy,

e wszelkie problemy powinny byé sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzg-
cej nadzor inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.
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2.9

Obstuga system
System oraz jego czesci sktadowe powinny obstugiwac tylko osoby posiadajgce potwier-
dzone przez firme instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakresie. Szko-
lenia powinny by¢é wznawiane przy zmianie obstugi systemu oraz po modernizacji insta-
lacji lub rekonfiguracji programowej system. Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwigc
juz o biezacym stanie systemu, powinny by¢ rejestrowane w ksigzce eksploatacji i ob-
stugi systemu CCTV przez upowaznione do tego osoby ze strony uzytkownika systemu i
firmy instalacyjnej (serwisujgcej system). Nazwiska osob odpowiedzialnych powinny by¢
zapisane w ksigzce eksploatacji i by¢ na biezgco aktualizowane.

Przeglady okresowe
W celu zapewnienia ciggtego poprawnego funkcjonowania instalacji, powinna ona by¢
regularnie sprawdzana i poddawana okresowym przeglgdom. Umowy na ten temat po-
winny by¢ zawarte pomiedzy uzytkownikiem a organizacjg serwisowg natychmiast po
zakonczeniu instalowania, niezaleznie od tego, czy obiekt jest zasiedlony, czy tez nie.

Obstuga miesieczna
Co najmniej jeden raz na miesigc uzytkownik powinien zagwarantowac, aby kompetent-
na osoba (serwisant):

e Sprawdzita wszystkie wpisy do ksigzki eksploatacji i podjeta wszelkie niezbedne

dziatania, azeby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji.

e Przeprowadzita wszystkie sprawdzenia i badania, okre$lone przez instalatora,
dostawce lub producenta, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na czyszczenie ele-
mentdéw optycznych kamer i szyb obuddw.

e Zbadata, czy zaistniaty jakiekolwiek zmiany budowlane lub zasiedleniowe, ktore
moga wptyngé na wymagania dotyczgce rozmieszczenia kamer, gtowic, monito-
réw, sterownikow.

Kazde uszkodzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania na-
prawcze powinny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe. Kazde zauwazone uszko-
dzenie powinno by¢ zapisane w ksigzce eksploatacji, a dziatania zapobiegawcze powin-
ny by¢ podjete tak szybko, jak to jest mozliwe.Nalezy zwroci¢ uwage, azeby wszystkie
urzgdzenia zostaty po kontroli przywrécone do normalnego stanu pracy.

Ochrona instalac;ji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkow przecigzen i
zwar¢ bezpiecznikami instalacyjnymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Ponadto wszystkie instalacje elektryczne zabezpieczone sg od skutkow przepiec po-
Srednich od wytadowan atmosferycznych i tgczeniowych ochronnikami przepieciowymi.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowac wa-
runki gwarantujgce samoczynne szybkie wytgczenie zasilania wykonane zgodnie z PN-
IEC-60364
Uziemienie systeméw - typ TN-S — do rozdzielnicy RG 3x230/400V

- typ TN-S — wszystkie instalacje wewnetrzne i zewnetrzne
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6-
towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z
poézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze-
$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
tow (Dz.U. z 1998r. nr 126, poz. 839),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerw-
ca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
p.poz. (Dz.U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z pbézniejszymi zmianami),

Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich w sprawie zblizenia ustaw
i aktéw wykonawczych Panstw Cztonkowskich dotyczgcych wyrobéw budowla-
nych. Wymagania podstawowe nr 2 ,Bezpieczenstwo pozarowe” (89/106/EEC).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie okre-
Slenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389),
ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655).

Informacje producentéw urzadzen systemow teletechnicznych.

* Normy branzowe, a w szczegoélnosci PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2006
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RYSUNKI BRANZY ELEKTRYCZNEJ

IE-1-A3- SCHEMAT ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY RSO DO ROZBUDOWY

|E-2a — A1 - RZUTY SUFITOW | POZIOMU PODLOGI - PLANY INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ, GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILOWEJ

IE-5 — A1 - PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ
Z DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA

IE-6 — A2 - SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WRAZ
Z DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA

IE-8a — A1 - PLAN | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEWIZJI PRZEMYStLOWEJ -
CCTV

IE-9 — A1 - PLAN | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI
WEAMAN | NAPADU SSWiIN
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