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(Miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy w branzy architektonicznej:

Przebudowy pomieszcze n Miejskiego O srodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
budynku Urz edu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybuna  Iskim, dziatki nr 89/8, 89/11,
89/14, 89/17, obreb nr 23

(nazwa. rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ............coovcvvviviineeeeene, Sprawdzajacy: .....ccooeveeenniiiiiiiieae e
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Obiekt: Przebudowa pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta
Adres: Piotrkéw Trybunalski, ul. Szkolna 28
dziatki nr 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obreb nr 23
Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski, z siedzibg

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa zawarta z Architektem

— koncepcja uzgodniona z Inwestorem,

— podkiady architektoniczno — budowlane,

- wizja lokalna,

— obowigzujgce normy i rozporzadzenia w zakresie sanitarno - higienicznym, bhp i p.poz.
dla instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji przebudowywanych pomieszczen Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzedu Miasta. Projekt zawiera opis
przyjetych rozwigzan, niezbedne obliczenia obcigzen cieplnych, wydajnosci wentylaciji,
zapotrzebowania ciepta i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych oraz rozwigzania instalacji przedstawione na rysunkach.

1.3 Ogodlna charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest czescig budynku Urzedu Miasta zlokalizowanego w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. Caty budynek posiada 5 kondygnacji (w tym 1
kondygnacja podziemna) MODGIK zajmuje pomieszczenia zlokalizowane w zachodniej
czesci parteru.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Wentylacja pomieszczen Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne] — N1/W1

W projektowanym obiekcie znajdg sie dwa zespoly pomieszczeh: udostepniania
danych oraz przetwarzania danych.

Dla wszystkich pomieszczeh zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna lub tylko wywiewna spetniajgca obowigzujgce przepisy w zakresie
sanitarno — higienicznym tj. min. 30m*h/osobe. Wspdlna dla obu zespoléw pomieszczen,
podwieszona pod stropem magazynu podrecznego centrala wentylacyjna nawiewna N1 |
wyposazona w filtr, nagrzewnice wodng i wentylator, pracuje wylacznie na powietrzu
Swiezym. Obrobka powietrza polega na jego oczyszczaniu na filtrze klasy G4 i podgrzewaniu
(w zimie) do temperatury +20°C.Czerpnie powietrza umieszczono na fasadzie budynku.

Wywiew powietrza z pomieszczeh bedzie realizowany przez instalacje wywiewng
obstugiwang przez sprzezony z centralg nawiewng wentylator dachowy W1 umieszczony na
wyprowadzonym ponad dach (po fasadzie budynku), kanale wyrzutowym.

Instalacjia moze pracowa¢ tylko podczas uzytkowania biur. Powinna byc¢
automatycznie zalgczana z 1-godzinnym wyprzedzeniem i wylaczana z 1-godzinnym
opOznieniem, ustawionym na zegarze programowym. Na zyczenie Uzytkownika, centrala
moze by¢ zalgczana okresowo rowniez w nocy lub podczas $wiat.

Ogrzewanie wszystkich pomieszczen zapewni istniejgca instalacja c.o.
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2.2 Klimatyzacja obiektu.

Ze wzgledu na ograniczong iloS¢ miejsca na montaz centrali oraz wiekszg moc
wentylatora, nie zastosowano chtodzenia powietrza w centrali. Zaprojektowano klimatyzator
typu ,multisplit”, skltadajacy sie z 5 sciennych jednostek wewnetrznych i jednego agregatu
skraplajacego umieszczonego na fasadzie budynku. Wydajnos¢ chtodnicza klimatyzatoréw
wynosi ~9,0 kW (lgcznie).

System ten umozliwia regulacje temperatury wg. indywidualnych upodoban (kazda
jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik bezprzewodowy), zapewnia stalg filtracje
powietrza obiegowego i gwarantuje duzg elastyczno$¢ i niezawodnos¢ - awaria
klimatyzatora w danym pomieszczeniu nie wpltywa na funkcjonowanie pozostatych pokoi.
Swieze powietrze bedzie doprowadzane z centralnej instalacji wentylacyjnej, opisanych

wyzej.

Skropliny odprowadzono na zewnatrz budynku instalacjg prowadzong pod tynkiem.

2.3 Instalacja technologiczna nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Cieplo technologiczne do nagrzewnicy zostanie doprowadzone z istniejgcego wezta
cieplnego. Instalacja bedzie wyposazona w jedng pompe obiegowg 3-biegowg typu UPS 20-
50 oraz zawor trojdrogowy. Obliczeniowe parametry pracy pompy: Hp=3,6m.s.w.;
Vp=0,63m3/h; przewidywana praca pompy na drugim biegu. Pompa i zawor bedg sterowane
za posrednictwem sterownika centrali wentylacyjnej N1/W1. Instalacja wody technologicznej
nagrzewnicy bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia przez istniejgce wzbiorcze
naczynie przeponowe i istniejagcy zawor bezpieczenstwa.

2.4 Zabezpieczenie przed hatasem i wibracjg
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano:
— centrala wentylacyjna w peilnej obudowie z warstwg izolacyjng oraz amortyzacjg
zespotéw wentylatorowych,
— bloki tlumienia w centrali wentylacyjnej i thumiki akustyczne na przewodach
wentylacyjnych.

2.5 Zabezpieczenie p. pozarowe instalacji

Wszystkie przejscia rurociggow instalacji technologicznej nagrzewnicy wentylacyjnej przez
przegrody oddzielen p.poz. oraz przegrody o0 odpornosci ogniowej =60min bedag
zabezpieczone p.pozarowo przy uzyciu masy ogniochronnej posiadajgcej aprobate
techniczng ITB.

2.6  Zatozenia branzowe

2.6.1 Architektura i konstrukcje budowlane

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnych,
ogrzewania powietrznego i instalacji chtodniczych obejmuje:

- konstrukcje wsporcze do zawieszenia centrali wentylacyjnej, agregatu skraplajacego i
wentylatora,

- przebicia przez sciany i stropy, obudowy maskujace, sufity podwieszone,

- dostepy rewizyjne do centrali i elementow regulacyjnych (np. przepustnic) poprzez
odejmowane elementy sufitbw podwieszonych,

- kratki przeptywowe w drzwiach pomieszczen sanitarnych i gospodarczych.

- zaslepienie otworéw nawiewnych i wywiewnych istniejgcego systemu wentylacji
naturalnej
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2.6.2 Instalacje cieplne i wod-kan. dla wentylacji

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnych i

wentylacyjnych obejmuje:

- doprowadzenie ciepta (woda 75/60°C) do nagrzewnic w centrali wentylacyjnej instalacje
c.0. we wszystkich pomieszczeniach budynku socjalnego,

- odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow na zewnatrz budynku;

2.6.3 Automatyczna regulacja i sterowanie

Zakres niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej instalaciji

chtodniczych obejmuije:

- zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej, wentylatora, agregatu skraplajgcego, pompy
obiegowej instalacji technologicznej nagrzewnicy wentylacyjne;j.

Dla potrzeb instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac instalacje automatycznej

regulacji, sterowania i sygnalizacji realizujgce nastepujgce funkcje:

- sterowanie wentylatorem nawiewnym w centrali wentylacyjnej z zastosowaniem zegara
programowego,

- sterowanie pracg wentylatora wywiewnego, polegajace na sprzezeniu z centralg
wentylacyjna;

- zabezpieczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przed zamarznieciem (wylgczenie
wentylatoréw, zamkniecie przepustnic, zataczenie pompy obiegowej i otwarcie zaworu
nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnicg spadnie ponizej 5 ),

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego w centrali z mozliwoscig korekty
temperatury zadanej; czujniki temperatury w kanale nawiewnym i wywiewnym,

- sygnalizacja na elewacji szaf: awaria wentylatora, zanieczyszczenie filtrow, zadziatanie
termostatu przeciwzamarzaniowego,

- sygnalizacja (Swietlna) pracy i awarii zbiorczej zespotow w Pomieszczeniu Udostepniania
Danych.

- sterowanie pracg zaworu i pompy obiegowej z szafki sterowniczej centrali wentylacyjnej.

2.7 Wykonanie instalacji

Wykonanie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i technologicznych oraz
regulacja, proby, i odbiér zostaly przedstawione w Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

2.8 Plan BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” [Dz.U.nr
120, poz..1126 z 23.06.2003], dla robét objetych niniejszym projektem, wystapi koniecznos¢
wykonania takiego planu, gdyz wykonywane bedg m.in. prace przy uzyciu dzwigu oraz przy
ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
Prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét" COBRTI INSTAL Warszawa 2003 oraz przepisami
BHP.

3. Wyciaqgi z obliczen i zestawienia.

3.1 Zalozenia do obliczen.

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.
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t, = 30°C, ¢, - nienormowana - lato

t,=-20°C ¢, - nienormowana - zima

tw = f(t) wg zaleznosci obowigzujacej dla klimatyzacji komfortu (kompensacja letnia); do
obliczeh przyjeto zatozenia:

zima: t,= +20 °C;

lato: t,= +25°C

Zyski od oswietlenia elektrycznego
q =20 W/m?

Zyski od ludzi
g = 120 W/osobe

Zyski ciepta z doprowadzonym powietrzem swiezym
q=4wWm?

Zyski ciepta od urzadzen
g =150 W / komputer

Zyski ciepta przez przegrody przezroczyste

Rodzaj ustroju budowlanego: stropy konstrukcji ciezkiej, okna z oszkleniem pojedynczym, od
strony potnocne;,

Metoda obliczeniowa wg VDI Richtlinie 2078 z uwzglednieniem akumulaciji ciepta.

Uok = 1,1 W/m®K

Zyski przez $ciany zewnetrzne
pominieto z uwagi na znikomag wartosc.

Minimalna wydajnos¢ powietrza zewnetrznego
30m°®/h/os

Wymagania akustyczne:

Dopuszczalny poziom dzwieku pochodzacy od wyposazenia technicznego budynku przy
hatasie ustalonym (wg PN-B-02151/02) i krzywe graniczne (NR):

biura: Laeq < 35 dB (A); NR 30

3.2 Zestawienie ilosci powietrza wentylujacego dla poszczegdlnych pomieszczen.

Nr . . Kuba |llos¢ krotnosé .
Nazwa pomieszczenia |Pow. ; 3 . 1 Zespot
pom tura | powietrza m°/h |wymian h
m2 m3 Nawie Wy naw
w wiew - | W
0.01 Komunikacja 14,6 |39 60 40 1,5 1,0 |N1/W1
0.02 |Pom. bezposredniego |,, 5 |6y 159 (150 |20 |25 |NLW1
udostepniania danych
Pom. udostepniania
0.03 danych- strefa 17,8 |48 - 180 |- 3,7 |W1
interesantow
Pom. udostepniania
0.04 danych- strefa obstugi 183 150 1210 i 4.2 i N1
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Pom. ploteréow +
0.05 komunikacja 33,8 |91 140 110 |15 1,2 N1/W1
0.06 |Pom-przetwarzanie 5,5 55 159 120 |22 |22 |NIWL
danych
Pom. przetwarzanie
0.07 danych 21 57 120 120 (2,1 2,1 N1/W1
0.08 Magazyn podreczny 6,2 17 - 30 - 19 w1

3.3 Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej i podziat na zespoty.

Nawiew i wspotpracujacy wywiew
Lp Obstugiwane pomieszczenia NP z6S llos¢ powietrza | Typ urzadzenia
P m3/h Moc kW
1 Caty obiekt N1 800 Centrala wentylacyjna
0,25 (=3)
W1 800 Wentylator dachowy
0,18 (~1)
2 Klimatyzator typu split SK1 - 3kW(~1)
3 Pompa obiegowa instalacji P1 - Pompa obiegowa
nagrzew. wentylacyjnej (w 0,45 (~1)
wezle cieplnym)
tacznie ~ 3,9 kW
3.4 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta i dla nagrzewnicy.
Czynnik grzewczy — woda 75/60 °C
Nr _ _ITyp llos¢ temp.0C llos¢ | Opory
zesp. Pomieszczenia urzadzenia p03W|etrza ciepta |nagrz.
m°/h przed |za |kW kPa
N1 Wszystkie Centrala wentylacyjna | 800 -20 |20 |11,0 1,7
Straty ci$nienia instalacji nagrzewnicy wentylacyjnej:
Urzadzenie, armatura straty cisnienia,
kPa
czes$¢ wspolna, filtr, odmulacz, | 17
wymiennik
zawor zwrotny 1
opory instalacji 10
wymiennik nagrzewnicy 2
zawor regulacyjny 6
nagrzewnicy
RAZEM 36
8
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3.5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie chtodniczg i wydajno$é urzadzenh

chtodniczych.

Zapotrzebowanie energii chtodniczej w pomieszczeniach klimatyzowanych:

NI Catkowite | Zyski ciepta | Wydajnosé
om Nazwa pomieszczenia |zyski powietrza klimatyzatorow

pom. ciepta Swiezego

- - KW kW kW

0.02 Pom. bez_po§rednlego 1.4 05 1.9
udostepniania danych
Pom. udostepniania

0.04 danych - strefa obstugi L4 0.6 2.0

0.05 |Pom. ploterow + 0,7 0,5 1,2
komunikacja

0.06 Pom. przetwarzania 1.4 05 1.9
danych

0.07 Pom. przetwarzania 1.4 05 1.9
danych

tacznie 8,9

4. Wykaz elementdw i urzadzen instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Projekt zostal wykonany w oparciu o urzadzenia podane w ponizszym wykazie.

Zastosowanie innych urzadzeh jest mozliwe pod warunkiem, Zze ich parametry
techniczne bedg odpowiadaly parametrom urzadzen podanym w projekcie.
Ewentualne zmiany wymiaréw gabarytowych, oporéw przeptywu przez wymienniki,
mocy elektrycznej itp. nalezy uwzgledni¢ w odpowiednich projektach branzowych.

W zestawieniu blokéw central ujeto wytacznie bloki podstawowe stuzace do obrébki
powietrza. Wszystkie centrale powinny by¢é wyposazone ponadto w przepustnice,
krocce elastyczne oraz pozostate bloki stuzace do prawidlowego ich zestawienia
[blok pusty, rozprezania, wytacznik serwisowy itp]

Lokalizacja central wywiewnych wzgledem nawiewnych wg czesci rysunkowej.
Nalezy na to zwréci¢ uwage przy zamawianiu urzadzen,

Wymiar z indeksem ,P” oznacza wymiar ustalany w trakcie montazu instalacji.
Wymiar z indeksem ,D” oznacza wykonanie ksztattki po ustaleniu wymiaru na
budowie [po demontazu instalaciji].

Ksztaltki przechodzace przez przegrody wykonane ze stali wykona¢ z luznym jednym
kotnierzem [otwor w przegrodzie wiekszy o 2 cm od wymiaru przewodu].

Ksztattki tgczace instalacje z urzadzeniami wykonaé¢ dopiero po ich dostawie.

Dla kolan o przekroju prostokatnym catkowita diugos¢ tuku tgcznie z kotnierzem
wynosi L = R + 50 = 100 + 50 = 150. Kolana wyposazone w topatki kierownicze [ilos¢
i rozstaw wg PN].

Odgatezienie z oznaczeniem N, np @200 / 50 N oznacza odgatezienie typu nypel

. Niespecyfikowane zlgczki wewnetrzne /nyple/ nalezy zamowi¢ wg rzeczywistych

potrzeb. /dotyczy wszystkich instalacji wykonanych z rur typu spiro/

Lista cz esci instalacji N1
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN MIEJSKIEGO O SRODKA DOKUMENTACJI
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PRZY UL. SZKOLNEJ 28 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

LP Nazwa llo$¢ Norma
1 2 3 4
N1-1 Centrala wentylacyjna nawiewna, podwieszana, wykonanie | 1 Gea
prawe, skladajaca sie z blokéw: Klimatyzacja
filtr G4 (kieszeniowy),
nagrzewnica wodna tw = 75/60 °C; tp = -20 / 20 °C,
Q =11,0 kw,
wentylator Ly=800 m3/h, dpexr= 200 Pa, N = 0,25 kW,
tlumik 27 dB[A]/250 Hz.
Wyposazenie dodatkowe - komplet automatyki
2 Kolano ze zmiang przekroju 550 x 245/ 300x 245 R=100|1 PN-EN-1505
3 Kolano 300 x 245 R =100 1 PN-EN-1505
4 Zwezka niesymetryczna 300 x 245 / 300 x 300 / 300 1 PN-EN-1505
5 Thumik  akustyczny  pilytowy  typ TKF-MB-6411- 1 Frapol
300x300/1500, 21 dB/250 Hz
6 Zwezka niesymetryczna 300 x 300 / 350 x 150/ 350 1 PN-EN-1505
z odsadzka 200
7 Kolano 350 x 150 R = 100 1 PN-EN-1505
8 Przewdd wentylacyjny 350 x 150 / 4200P z otworem |1 PN-EN-1505
rewizyjnym 400 x 200
9 Zwezka niesymetryczna 150 x 350 / 315 x 315/ 300 z|1 PN-EN-1505
odsadzkg 215
10 Przewod wentylacyjny 315 x 315/ 100 1 PN-EN-1505
11 Czerpnia scienna 300 x 300 1 Smay
12 Zwezka niesymetryczna 550 x 245 / 300 x 150 / 400 z|1 PN-EN-1505
odgatezieniem @125 / 50N
13 Przewdd wentylacyjny 300 x 150 / 3050 z odgatezieniem |1 PN-EN-1505
@125/50N i otworem rewizyjnym 400 x 200
14 Zwezka niesymetryczna 300 x 150 / 250 x 150 / 300 1 PN-EN-1505
15 Przewdd wentylacyjny 250 x 150 / 5500 z odgatezieniem |1 PN-EN-1505
©125/50N
16 Zwezka niesymetryczna 250 x 150 / 200 x 150 / 300 1 PN-EN-1505
17 Przewdd wentylacyjny 200 x 150 / 700 otworem rewizyjnym | 1 PN-EN-1505
300 x 100
18 Tréjnik 200 x 150 / 200 x 150 / 400 / 200 x 100 / 100 1 PN-EN-1505
19 Przewdd wentylacyjny 200 x 150 /300 z odsadzkg 120 1 PN-EN-1505
20 Zwezka niesymetryczna 200 x 150 / ¢ 160 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505
21 Mufa @160 1
22 Kolano ¢160/45° R =D 2
23 Przewod ,spiro” @160 / 450P 1
24 Przewod ,spiro” @160 / 7550 1
25 Trojnik @160 / @160 z zaslepka rewizyjng 1
26 Przewdd ,spiro” ¢160 / 1750 1
27 Tréjnik @160 / @125 1
28 Mufa @160 2
29 Redukcja symetryczna @160 / ¢100 2
30 Przewdd ,spiro” ¢100 / 2900 1
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31 Przepustnica jednoptaszczyznowa @100 1
32 Przewdd elastyczny aluminiowy @100 / 700 -
33 Nawiewnik stropowy typ ST-DV - w.l — v.11 +AK|1 Frapol
204x204/¢160
34 Przewdd ,spiro” @125 / 550 1
35 Przepustnica jednoptaszczyznowa @125 4
36 Przewdd elastyczny aluminiowy @125/ 4500 -
37 Zwezka symetryczna 225 x 125/ ¢ 125/ 100 + 150 + 50N |4 PN-EN-1505
37A Zwezka symetryczna 325 x 75/ ¢ 125/ 100 + 150 + 50N 1 PN-EN-1505
38 Kratka wentylacyjna ST-W 225x125 4 Frapol
38A Kratka wentylacyjna ST-W/G 325x125 2 Frapol
39 Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x100 1
40 Przewod wentylacyjny 200 x 100 / 2000P 1 PN-EN-1505
41 Przewdd wentylacyjny 100 x 200 /300 z odsadzkg 70 1 PN-EN-1505
42 Trojnik 200 x 100 / 200 x 100 / 525/ 325 x 75/ 100 1 PN-EN-1505
43 Zwezka niesymetryczna 200 x 100 / ¢ 125/ 200 + 50N 1 PN-EN-1505
44 Przewod ,spiro” @125/ 400 1
45 Przewod wentylacyjny 225 x 125 / 200P 1 PN-EN-1505
46 Mufa @125 3
Lista cz esci instalacji W1
LP Nazwa llo$¢ Norma
1 2 3 4
W1-1 Wentylator dachowy typ WD 16 1x230 V, n= 1420 obr/min, |1 Juwent
L =800m3/h, dp =200 Pa, N =0,18 kW,
2 Przewdd wentylacyjny typu B2 (grubos¢ blachy 2mm) z 1|1
kotnierzem ¢ 160 / 600
3 Zwezka symetryczna 250 x 200 / ¢ 160 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505
3A Przewdd wentylacyjny 250 x 200 /9950P 1 PN-EN-1505
4 Przewdd wentylacyjny 250 x 200 /600 z odsadzka 320 1 PN-EN-1505
5 Kolano 200 x 250 R = 100 1 PN-EN-1505
6 Zwezka niesymetryczna 250 x 200 / 350 x 150 / 300 1 PN-EN-1505
7 Przewdd wentylacyjny 350 x 150 / 3950P 1 PN-EN-1505
8 Trojnik ortowy 350 x 150 /300 x 150 / R =100/ 150 x 150 /|1 PN-EN-1505
R =100
9 Przewdd wentylacyjny 300 x 150 /1900 z odgatezieniem |1 PN-EN-1505
@125/50N
10 Zwezka niesymetryczna 300 x 150 / 250 x 150 / 300 1 PN-EN-1505
11 Przewdd wentylacyjny 250 x 150 /1650 =z otworem |1 PN-EN-1505
rewizyjnym 400 x 200
12 Zwezka niesymetryczna 250 x 150 / 350 x 100 / 300 2 PN-EN-1505
13 Przewod wentylacyjny 350 x 100 /300 1 PN-EN-1505
14 Przewod wentylacyjny 250 x 150 /1700 1 PN-EN-1505
15 Zwezka niesymetryczna 250 x 150 / 200 x 150 / 300 1 PN-EN-1505
16 Przewdd wentylacyjny 200 x 150 / 2900 1 PN-EN-1505
17 Zwezka niesymetryczna 200 x 150 / 300 x 100 / 300 2 PN-EN-1505
11
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18 Przewdd wentylacyjny 300 x 100 / 1600 1 PN-EN-1505

19 Przewdd wentylacyjny 200 x 150 / 4700 z odgatezieniem |1 PN-EN-1505
@125/50N i otworem rewizyjnym 300 x 100

20 Przewdd wentylacyjny 200 x 150 /550 z odsadzka 220 1 PN-EN-1505

21 Przewdéd wentylacyjny 200 x 150 / 1550 z dwoma|l PN-EN-1505
odgatezieniami @125/50N

22 Zwezka niesymetryczna 200 x 150 / ¢ 100 / 200 + 50N 1 PN-EN-1505

23 Przewdd ,spiro” @100 / 2850 1

24 Przepustnica jednoptaszczyznowa @100 2

25 Przewdd elastyczny aluminiowy @100 / 1300 -

26 Redukcja symetryczna @160 / 100 1

27 Mufa @160 4

28 Nawiewnik stropowy typ ST-DV — w.l - v.11 +AK|4 Frapol
204x204/@160

29 Mufa @125 9

30 Kolano ¢125/90° R =D 2

31 Przepustnica jednoptaszczyznowa @125 6

32 Przewdd elastyczny aluminiowy @125 / 3500 -

33 Zwezka symetryczna 225 x 125/ ¢ 125/ 100 + 150 + 50N |2 PN-EN-1505

34 Kratka wentylacyjna ST-W 225x125 3 Frapol

35 Redukcja symetryczna @160 / 9125 3

36 Zwezka niesymetryczna 150 x 150 / ¢ 250 / 150 + 50N 1 PN-EN-1505

37 Przewod ,spiro” @125 / 450 1

38 Trojnik @125 / @125 1

39 Redukcja symetryczna @125 / ¢100 1

40 Przewdd ,spiro” ¢100 / 1000 1

41 Przewod ,spiro” @100 / 100 1

42 Zawor wentylacyjny wywiewny typ KK ¢ 100 1 Frapol

43 Przewdd wentylacyjny 225 x 125 / 350 z dnem i z|1
odgatezieniem @125/50N

Lista cz esci instalacji klimatyzacyjne;.

LP Nazwa llos¢ Norma
1 2 3 4
SK1 Jednostka  zewnetrzna  klimatyzacji typu  multisplit | 1 Daikin

5MKS90E, tylko chtodzenie, praca catoroczna, z ptynng
regulacja obrotdw wentylatora, na ekologiczny czynnik
R410A, N=3,0kW, 1x230V

KL1 Jednostka wewnetrzna do montazu sciennego typ|5 Daikin
KL2 FTXS20J, Q¢ = 2kW
KL3 Wyposazenie:
KL4 - pilot bezprzewodowy
KL5 - filtr oczyszczajgcy powietrze
Rury miedziane przeznaczone dla chtodnictwa mb EN-PN 12735-1
- 76,4 40
- 29,5 40
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Rury PVC splywu skroplin z jednosek wewnetrznych mb
- 218 15
Lista cz esci instalacji nagrzewnicy wentylacyjne;.

LP Nazwa llo$¢ Norma

1 2 3 4

P1 Pompa obiegowa instalacji nagrzewnicy wentylacyjnej typu | 1 Grundfos
UPS 20-50, 1x230, N=35/45/50W, praca na drugim biegu
Zawor regulacyjny obiegu nagrzewnicy typu VRB, 1 Danfoss
DN15, kvs=2,5, PN=1,6MPa
Zawoér kulowy do potaczen gwintowanych 5 Idmar
PN=1,2MPa, Tn=120°C, DN20
Zawor kulowy do potgczen gwintowanych 2 Idmar
PN=1,2MPa, Tn=120°C, DN15
Zawdr zwrotny typu 601 do potaczen gwintowanych 1 Danfoss
PN=1,0MPa, Tn=80°C, DN20
tacznik amortyzacyjny typu ZKT do polaczen|2 Danfoss
gwintowanych, DN20
Manometr centryczny tarczowy M100 / 0-0,4MPa|l KFM
z kurkiem manometrycznym
Termometr techniczny tarczowy M100 / 0-100°C 1 KFM
Rury stalowe ocynkowane z zewnatrz, PN=1,6MPa mb KAN-Therm
- @28x1,5 50
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