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Dla urzadzen 3x230/400V, 50Hz -  samoczynne wytgczenie zasilania wykonane
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UZIEMIENIE SYSTEMOW

1. SIEC ROZDZIELCZA 3x230/400V UM Piotrkéw Trybunalski
Typ uziemienia systemu TN-S

2. INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V
Typ uziemienia systemu TN-S
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K01

Numer wej$cia wizyjnego

Klawiatura systemowa

Przewod UTP kat.5e 4x2x0,5

Przewdd / wigzka przewodéw RG59 + OMY 3x1,5

Numeracja kamery:

MIEJSKI OSRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. SZKOLNA 28
i RZUT PARTERU

Wytyczne montazowe:

Stalowe perforowane koryta kablowe mocowa¢ do $ciany lub sufitu przy wykorzystaniu dedykowanego systemu mocowan firmy BAKS.
Dobdér elementéw mocujacych oraz tukéw, tréjnikéw, redukcji itp. powinien uwzglgdnia¢ uwarunkowania architektoniczne, oraz mozliwosci prowadzenia instalacji.
Prowadzenie tras kablowych powinno umozliwia¢ serwisowy dostep do okablowania, oraz dalszg rozbudowe poprzez utozenie nowych przewodéw w systemie koryt.
W korytach nalezy zainstalowa¢ 2 przegrody separujace dzielgce przestrzen w koryciedla prowadzenia trzech rodzajéw instalacji:
- instalacja zasilajgca dedykowana dla urzadzen niskoprgdowych,
- instalacja sygnatowa analogowa,
- instalacja sygnatowa cyfrowa.
Do mocowania elementéw budowanych tras kablowych uzywa¢ dedykowanych elementéw mocujgcych firmy BAKS.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy:
* zapozna¢ sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jadnostce projektowej.
* zapoznac¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, centralnegoldgrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu Inwestora,
w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.

Na etapie wykonawczym nalezy wspétdziata¢ z wykonawcami robét budowlanych i innych instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych

w obiekcie.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw techicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E1) $cian i stropdéw tego pomieszczenia.

Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i stopach stanowigcych oddzielenia pozarowelzabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych materiatéw lub atestowanych
systemdw w klasie nie gorszej jak klasalprzegrody pozarowe;j.

Zabezpieczone przepusty oznaczy¢.

W ciggach poziomych przewody uktada¢ w korytkach perforowanych w przedziatach oddzielonych przegrodzmi z zachowaniem podziatu na sygnatowe cyfrowe, sygnatowe
analogowe, zasilajace.

W ciagach poziomych poza korytkami na $cianach i sufitach przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV pod tynkiem.

W przestrzeniach migdzystropowych poza korytkami przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV mocowanych na $cianach lub do stropu wiasciwego.

W ciggach pionowych na $cianach przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych PCV pod tynkiem.

Gtéwne piony kablowe wykona¢ z rur instalacyjnych PCV pod tynkiem, lub obudowaé¢ ptytami kartonowymi GK na stelazu. Zapewni¢ dostep do pionéw poprzez zamykane
otwory rewizyjne.

Urzadzenia systemu montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Podczas montazu urzgdzen nalezy uwzglgdnia¢ kazdorazowo takze architekturg wnetrza pomieszczenia, oraz warunki $rodowiskowe pracy urzgdzenia.

Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatéw budowlanych (znaki towarowe)
stuzg pomocniczo do okre$lenia ich wymaganych parametréw technicznych; nalezy je traktowaé
jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem
posiadanie przez nie co najmniej réwnowaznych parametrow.

Stosowanie rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.

Kamera stacjonarna wewnetrzna w obudowie koputowej
z obiektywem dostosowanym do planowanego pola obserwaciji
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