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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor : Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Adres inwestycji : Piotrkdw Trybunalski ul. Grabska
dziatka nr ewid. 180/1, 181 obreb 33

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanatu
sanitarnego i przytaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Grabskiej;

— aktualna na dzien 30.01.2012 r. mapa do celéw projektowych wykonana przez
"Kar-Geo" Uslugi Geodezyjne Arkadiusz Karski zaewidencjonowana dn.
20.02.2010 r. pod nr 1624.0931-6/2012;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— Polska Norma PN-EN 752-4 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”;

— obowigzujgce normy i przepisy;

— wizja lokalna w terenie

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa:
— odcinka sieci kanalizacji sanitarnej diugosci 142,2 m,
— 6 szt. przylgczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego.

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektuje sie odcinek kanalizacji sanitarnej _ z rur PCV-U @200 mm w pasie
drogowym drogi wewnetrznej ul. Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim stanowigcy
odgalezienie projektowanego oddzielnym opracowaniem (316/2009) kolektora
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej na dziatlce nr ewid. 181 obreb 33.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej posiada diugo $¢ 142,2 m.

Zaktada sie budowe 5 szt. studni rewizyjnych na przedmiotowym odcinku
kanalu wykonanych z elementéw prefabrykowanych Zzelbetowych DN 1000 mm.
Studnie lokalizowane bedg na zatamaniach kanatu oraz jako studnie potgczeniowe
w miejscach wigczen projektowanych przytgczy kanalizacyjnych.




Projektuje sie wykonanie 6 szt. przyt gczy kanalizacji sanitarnej _ z rur PVC-U
@160 mm o igcznej diugosci 41,7 m w zakresie pasa drogowego ul. Grabskiej
na dziatkach nr ewid. 180/1, 181 obreb 33. Projektuje sie zakonczenie
przedmiotowych przytgczy na granicy pasa drogowego i dziatek przeznaczonych pod
zabudowe indywidualng i zabezpieczenie wykonanych odcinkéw szczelnymi korkami
z PVC.

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcego podziemnego przewodu eNN
w miejscu skrzyzowania z projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr ewid. 180/1 poprzez zamontowanie na kablu rury ostonowej A110/PS
dilugosci min. 3,0 m. W miejscu planowanego skrzyzowania projektowanej sieci
kanalizacyjnej z istniejgcym przewodem podziemnym eNN zabezpieczonym
istniejgcg rurg ostonowg nie przewiduje sie wykonywania dodatkowego
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury.

Projektuje sie zabezpieczenie przytgczy kanalizacyjnych w miejscach przejsc
po istniejgcg nawierzchnig zuzlowg i ziemng drogi wewnetrznej ulicy Grabskiej.
Zabezpieczenie wykona¢ nalezy w formie stalowych rur ostonowych dla rur
przewodowych PVC kanalizacji sanitarnej, zabezpieczonych na koncach szczelnymi
manszetami przed naptywem do wnetrza wod gruntowych.




OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1. KANAL SANITARNY

Projektuje sie odgatezienie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej tgcznej diugosci
142,2 m stluzgce do odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych z budynkow
zabudowy jednorodzinnej przylegtych do pasa drogowego drogi wewnetrznej
ul. Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Projektowane odgatezienie kanalizaciji
sanitarnej potgczone z przytgczami do poses;ji indywidualnych bedzie kierowac $cieki
do planowanej sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy @ 200 mm lokalizowanej na
odcinku od skrzyzowania ulic Grabskiej i Zalesickie] do posesji ul. Grabska 1.
Wigczenie wykona¢ do planowanej studni rewizyjnej Si. Wigczenia dokona¢ na
rzednej dna studni z uszczelnieniem zaprawg cementowg do powilokowego
uszczelniania powierzchni betonowych.

Projektowana kanalizacja wykonana bedzie z rur PCV-U DN 200 mm typu Lite
SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 tgczonych kielichowo z zastosowaniem
uszczelki gumowej lub elastomerowej.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zostanie poprowadzony
w poboczu drogi lokalnej ul. Grabskiej na gtebokosci 1,94 — 2,89 m p.p.t. Rury utozyé
na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm na giebokosci zgodnej z profilami
podiuznymi kanalizacji sanitarnej - rys. 2. Przejscie rur przez scianke studni winno
by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych zamontowanych w elementach
studni rewizyjnej na etapie produkcji prefabrykatéw. Potgczenia rur odpowiednio
uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potgczen kielichowych z uzyciem uszczelki
z elastomeru. Nalezy zadbac¢ o tgczenie z kielichem wytgcznie koncowek rur PVC
poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu
zdzieraka. Prawidtowe potgczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod
katem 30° do potowy grubosci scianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu lub mydta bezposrednio przed wecisnieciem w kielich. Niedozwolone jest
stosowanie olejow lub smarow jako srodka poslizgowego. W systemie tgczenia rur
kielichowych zaleca sie wykonywanie potgczen w ten sposéb, aby bose kohce rur
wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw.

Na gtebokosci ok. 30 cm ponad rurociggiem nalezy utozyé w wykopie
ostrzegawczg polietylenowg tasme lokalizacyjng na catej diugosci projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarne;.

Na projektowanym odcinku kanalu zaktada sie montaz 5 szt. studni
rewizyjnych konstrukcji zelbetowej z elementow prefabrykowanych radialnych
wykonanych z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 F-150 tgczonych poprzez
uszczelki elastomerowe lub silikonowe. Przedmiotowe studnie bedg wykonane
z prefabrykatow o $rednicy DN 1000 mm. Kineta zelbetowa studni bedzie
wyprofilowana w formie kanatu dostosowanego szerokoscig i giebokoscig do srednic
wigczonych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac¢ sie na wysokosci potowy
Srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni.
Studnie rewizyjne bedg wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe w otulinie
poliamidowej koloru zéttego, umieszczone we wszystkich studniach po tej samej
stronie wzgledem osi kanatu sanitarnego. Zaleca sie w fazie wykonywania
elementow prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie w dwoéch rzedach
oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach pionowych 25 cm.




Projektowane studnie rewizyjne zelbetowe bedg przykryte prefabrykowanymi
stozkami (zwezkami) redukujgcymi srednice studni do Srednicy otworu wlazowego
625 mm. Stozek nastudzienny bedzie posiadat odpowiednie odsadzki pozwalajgce
na montaz bezposrednio na kregach studni przy uszczelnieniu potgczenia uszczelkg
gumowg lub elastomerowg. Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne
z wypetnieniem betonowym DN 600 mm klasy C250 (nosno$¢ 25 t). Klasa
wytrzymatosci wiazu studni zostata okreslona wg PN87/H-74052 i wynika z potozenia
studni oraz ewentualnego narazenia wlazu na obcigzenia dynamiczne zwigzane
z ruchem kotowym. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ pionowej
regulacji wkazu nastudziennego w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia
wilazu zastosowac nalezy zelbetowe pierscienie odcigzajgce Srednicy 865/625 mm
i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C-30/37 W-8
F-150, co zapewni odpornos¢ na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce
z obcigzenia ruchem kotowym.

2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie wigczenie projektowanych 6 szt. przytgczy do projektowanego
odgatezienia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Grabskiej poprzez
projektowane studnie rewizyjne lub bezposrednio poprzez trojniki redukcyjne
systemowe PVC-U SDR 34 SN 8 DN 200/160 mm o potgczeniach kielichowych.
Zakres opracowania przewiduje wykonanie przylgczy do granicy pasa drogowego
i dziatek indywidualnych. Zakonczenia w granicy dziatki nalezy zabezpieczy¢ korkami
systemowymi PVC montowanymi kielichowo z uszczelnienie uszczelkg gumowg
lub elastomerowg przed naptywem do wnetrza rur wod gruntowych.

Przylgcza kanalizacje posadowione bedg na gtebokoséci 1,81 m p.p.t. — 2,89 m
p.p.t. Zaktada sie wykonanie zageszczonej podsypki piaskowe] pod kanat
oraz stosowanie zageszczonej mechanicznie obsypki piaskowej do wysokosci min.
30 cm ponad wierzch rury. Na gtebokosci ok. 30 cm ponad rurociggiem nalezy utozy¢
w wykopie ostrzegawczg polietylenowg tasme lokalizacyjng na catej dlugosci
projektowanych przytgczy kanalizacyjnych.

Przylacza o tgcznej diugosci 41,7 m wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U
SDR 34 SN 8 o srednicy 160 mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumowa. Rury
utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Przedmiotowe przytgcza utozy¢ ze
spadkiem zgodnie z profilami podtuznymi (rys. 3). Nalezy zadba¢ o tgczenie
z kielichem wylgcznie koncowek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie
lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potgczenie wymaga,
aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do potowy grubosci Scianki
i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed
wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smarow jako $rodka
poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie
potgczeh w ten sposob, aby bose konce rur wciskane byly w kielichy zgodnie
z kierunkiem przeptywu sciekow.

Z uwagi na przebieg przytaczy pod jezdnig ul. Grabskiej nalezy wykona¢ ich
zabezpieczenie przez naprezeniami dynamicznymi zwigzanymi z ruchem kotowym.
Na odcinkach przej$¢ pod jezdnig rure przewodowg przytgcza nalezy umiescié
w stalowej rurze ochronnej @300 mm zabezpieczonej na koncach przed
przedostawaniem sie do wnetrza wod z gruntu. Rury ostonowe nalezy wyprowadzié
poza obrys jezdni drogi minimum 1 m na rzucie poziomym.




3. WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

Na terenie pasa drogowego ul. Grabskiej prace ziemne prowadzi¢ stosujgc
wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne
w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonaé recznie pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— uziarnienie materiatu O - 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,

— materiat nie moze zawieraC¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos¢ podsypki
powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania,
wowczas nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom dna
wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na
nim.

W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy na rurach
przewodowych zamontowac stalowe rury ostonowe. Rure przewodowg PVC nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowej centrycznie przy wykorzystaniu pierscieni dystansowych
odpowiednich s$rednic. Po umieszczeniu w rurze ostonowej rury zasadniczej PVC
nalezy konce rury stalowej uszczelni¢ odpowiednimi manszetami w celu ochrony
przed przenikaniem do wnetrza wody gruntowe;.

Przed zasypaniem przytgczy nalezy zgtosic je do inwentaryzacji przez
uprawnionego geodete i zgtosi¢ je do odbioru w PWIiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie
Trybunalskim.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci
przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podioza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢
wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne
materialy spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie mogg byc¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne
zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia
0,85 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatébw i w taki sposoéb,
by spetniala wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla
jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym
skladzie czgstek o uziarnieniu wiekszym niz 300 mm. Nie mozna uzywaé duzych
kamieni i glazoéw narzutowych. Zageszczenie materialu zasypki nie jest wymagane
na terenach zielonych.

W miejscach skrzyzowania projektowanego przytgcza z istniejgcymi sieciami
infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Podczas prac
montazowych stosowaé¢ podwieszenie przewodéw na konstrukcji wspartej na
skarpach wykopu. Nie prowadzi¢ zageszczania mechanicznego wykopu
bezposrednio nad przewodem wodociggowym i kablami elektroenergetycznymi.




4.  ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych.

5. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe
jednostki  aprobujgce, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Podczas wykonywania robdét stosowa¢ zabezpieczenia  wykopow
i oznakowanie miejsc prowadzonych prac. Po zakonczeniu robdét ziemnych
i montazowych Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren pasa drogowego do
stanu pierwotnego.

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad
okreslonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci
oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robot.

Projektant:
mgr inz. Roman Ksieznik

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk




Tabela wspotrz ednych kierunkowych

kanalizacji sanitarnej

ozn. X Y
S1 5553496,74 4541171,53
S2 5553468,62 4541157,93
S3 5553449,79 4541152,51
S4 5553414,89 4541151,89
S6 5553409,79 4541152,35
S7 5553392,13 4541153,95
S8 5553375,19 4541155,49
P1 5553501,25 4541161,85
P2 5553473,84 4541146,68
P3 5553414,81 4541156,15
P4 5553409,29 4541142,17
P5 5553391,56 4541142,23
P6 5553375,44 4541160,43




Radomsko dn. 14.02.2012 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) oswiadczam, ze projekt budowlany odcinka
kanatu sanitarnego i przytgczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiej w Piotrkowie
Trybunalskim na dziatkach nr ewid. 180/1, 181 obreb 33 wykonany dla potrzeb
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na zlecenie Jednostki Realizujgcej Projekt Urzedu
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z/s 97-300 Piotrkbw Trybunalski ul. Szkolna 28
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant

mgr inz. Roman Ksieznik

sprawdzajgcy

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
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1@5? 795-18-49-050, REGON 473043680
Lédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt I Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Romanowi Ksi¢znikowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 19 listopada 1975 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1490/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Roman Ksigznik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FLodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

P dniczacy Skfadu Orzekaj OKK LOIIB Y/l
rzewodniczacy Skiadu Orzekajacego O /g%ﬁh GC%

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ( P
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIL
mgr inz. Tomasz Kluska &/




Pan Roman Ksieznik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzei w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIE/Q ,QZ( M %fl

mgr inz. Zbigniew Cichonski

mgr inZ. Jan Gatazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %W "y

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

A
mgr inz. Tomasz Kluska ‘ ’//%C;/

Otrzymuja:
l.  Roman Ksieznik
ul. M. C. Sktodowskiej 29 A
97-500 Radomsko;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

©



£.ODZKA OKREGOWA

IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku :
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 13 wrzesnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 8119

Pan Roman KSIEZNIK
zamieszkaty: 97-500 Radomsko
ul. Sw. Jadwigi Krolowej 6 m. 28

jest cztonkiem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wlgisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/8119/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonyyraniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 pazdziernika 2011 r. do 30 wrzesnia 2012 r.

PRZEWODNICZIACY
Ro ol

Lodade) Olregow
oy iftéw ownictwg |
o
. Grzegotz g:ﬂs i
91-425 Léd%, ul. Péinocna 39 tel: {(042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050

www.lod_piib.org.pl Regon: 473043690



cagzie Qkrscewe
iz5a Indynierdw Rudownichve
di ul. Phinacna 32
739, fax (1L42) 6305451 E6dz. dnia 15 grudnia 2011 7.
NTP 725-18-48-35, REGON 47304360
Lédzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (D= U/, = 2001 r.. Nr 5. poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. 2 2010 r. Nr 243. poz. 1623 = pozn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(D= U. z 2006 r. Nr 83. po. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2000 r.. Nr 98, poz. 1071 z pazn. gn.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejezykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/POOS/11

, do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegdtowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwrocie ninicjs7e) decyz)i
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego 0raz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila. ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna LodzKiej Okrezowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /& e ot
megr in2. Zbigniew Cichonski™ W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( L
mer inz. Jan Galazka Yo A" >
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LO[I_BZ—_,J P

mgr inz. Tomasz Kluska /e it

/

1z2




Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:

1

3

14

) projekiowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i kan;lizacyjne_
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcic budowlanym. zzodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB f B

mer inz Zbigniew Cichonski /1% /”’;/ M
Crlonek Skladu Orzekajacezo OKK LOIB 2
mer inz. Jan Galazka Ve 4277 B

/s

7 g

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /’_____1// 7
mar inz. Tomasz Kluska LIS Sl -

Otrzymuja:

[

SRR

Woijciech Jedrzejczyvk

Dziepolc 3

07-300 Radomsko:

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego:

a/a.
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}.O0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 28 listopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 3419

Pan Wojciech Feliks JEDRZEJCZYK
zamieszkaty: 97-500 Radomsko
ul. 11 Listopada 11D m. 15

jest cztonkiem Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BO/3419/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 .

PRZEWODNICZACY
Rogdy todzkig], Okregowaj

(o)

Izuy' }2ynleréw AudowniCfva

mgr m,. Grzegorz (“u.élu‘\-‘m
91-425 LédZ, ul. Péinocna 39 tel: (042) 632 97 3é faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050

e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690




Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spéika z o.0.
ul. Przemysiowa 4

97-300 Piotrkéw Trybunalski

Tel./Fax (6-44) 646-15-66

PWiK Sp. Z 0.0. www.pwik.piotrkew.pl; pwik@piotrkow.pl
PRI S
NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056 .
Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 KRS Nr 0000343051 - Sad Rejonowy Lodi-Srodmiedeie
Kapitat Zakladowy 3 300 000,00 PLN oplacony w caloéci :
{y F}rz\}l ' Piotrkéw Trybunalski, 12.09.2011 1.
Ldz.TWL.LD Lk 12011 ,
WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania odcinka kanatu sanitarnego
i przylaczy kanalizacji sanitarnej w ul. Grabskiej
- w Piotrkowie Tryb. '
; Za zgodnoéé
3'} . Z oryginatem

. i e Pichiowe Trjbunalskiedo _ o e
WhnioskodaWcaiccearacconw. - Urzad Miasta Jednostka Realizujgca Projekt
‘ . Szkolna 28; 97-300 Piotrkow Tryb.

i

!

e 3011 09~ 1

" upr. do kier. fob. bud.
ar 1LOD/0685/OWOSG

gdnia :

3 7/\@0 Q% " i upt. do projektowania bez ogr.

I (WA Biocis NI ' ar LOD/1400/PO0S/10

L. KANAL SANITARNY. | spec. wod-ans 60, went, 1 €7

1. W ul. Grabskie] jest zaprojektowany kanat sanitarny PCV DN 200 mm od ul. Zalesickiej do posesiji
Grabska 1. Nalezy zaprojektowaé jego wydtuzenie do posesji Grabska 7. - '

2. Kanat sanitarny lokalizowaé w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica w taki spos6b, aby
pozostawi¢ wolne miejsce pod chodnikami dia trasy przysztego gazociggu oraz kabli energetycznych i
telekomunikacyinych.

3. Projektowany kanat sanitarny wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju Scianki rury .

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kreg6w zelbetowych, beton B45, taczonych na uszczelki gumowe.
W miejscach 0 wysokim poziomie wody gruntowej stosowaé studzienki z PE o érednicy DN 1,0 m
(materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu. .

Studnie rewizyjne na projekiowanej sieci lokalizowa¢ tak, aby w miarg mozliwosci mogly by¢
wykorzystane do podigczenia czesc przytaczy kanalizacyjnych. ‘

Dno studzienek betonowych powinno mieé plyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.

Przewidzie¢ wiazy studni zeliwne z wypelnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang
uszczelka, Dia prawidiowej wentylacji kanatu sanitarmego stosowad rowniez wiazy wentylowane.

il. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé do projektowanego kanatu sanitarnego.

2. Przylacze sanitame zaprojektowaé z rur PCV o litym przekroju Scianki rury i uzbroi¢ w studnie
rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o
érednicy kinety min. @ 400 mm.

ZA ZEODNOST
Ve ﬁ%‘ ﬁw akresie: projektowania, budowy wodsciqgow | kanalizacji sanitarayeh, eksploutacyi ujed wodnych, badati laboratoryfuych wody

FANix i felekdw, fransportn § sprietu specjalistycenego, preewijfanin silnikdw 1 using remontows budowlanych.
aliziiigcel Projeie : ]



2-

écieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczaé
dopuszczainyeh wskaznikéw zanieczyszczeri - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

lil. POUCZENIE.

1.

o mpw

9.

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera TV z obrotowg
glowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonaé dokumentacje z
zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra winna pokazywa¢ m.in. polaczenia rur, wykres spadkéw,
biezgey pomiar odleglosci.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekbw (tekst jedn. Dz U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie
niezawodnego dziatania (w szczegdinosci usuwania awarii) przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnege cdpowiada odbicrca ustug.

Na etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowaé z naszym zakladem.

Zabrania si¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitamej wod opadowych i drenazowych.

Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania budowy, nalezy pisemnie powiadomic PWIK
Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét. S

. Wykonane przylacza kanalizacyjne i kanat sanitammy przed zasypaniem podiegaja odbiorowi

technicznemu przez PWIK Sp. z o. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

- Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by wykonywane przez osoby prawne

i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepiséw.

. Projekt budowlany kanalu sanitarmnego oraz przyigczy przediozyé do uzgodnienia branzowego przed

zlozeniem na posiedzenie ZUDP.
Jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK
Sp.z 0.0

10.Zgodnie § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeft w budynku, potoZzonych ponizej poziomu, z
kidrego krétkotrwale nie jest moZliwy grawitacyjny splyw &ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach {atwo dostepnych urzadzeh przeciwzalewowych o
konstrukefi umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie rgczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamknigcie samoczynne. :

11.Warunki techniczne wazne sq przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

ek

N Wm ! W , PREZE%%DU

mgr inz. Michaf Rzanek

Za zgodnosé
. . z oryginflem
4 TEODNOSC | e 2. *jf Ksiptnik
upr. do kier¥ roh,

2 ORYGINALEM - o Mt Do o

anﬁ%&v
E

upr. do projektowania b ogr,
nr LOD/1460/PO0S/10
spec. wod.-kan,, ¢.0., went, i gan.

Oferujemy uslugi w zakresie: budowy wodoclqgow | kemalizacji sanitarnyck, eksploatachi Njed wodnych, bedus faborateryinyck wody i Sciekiw,
transporte i sprzetu specjalistycznege, preewijania silnikow i usiug remontows badowlanych.




Nicjski Zarzad Drog i Komunikacl!
ul. Kasztanowa 31
47-300 Piotrkow T rybunalski
N: 774-26-27-963 REGON 592276114
tol. 44 733 02 63 fax 44 73392 52

DDA.427-8/18/2012

Piotrkéw Tryb., dunia 21 lutego 2012 roku

Biuro Projektowe Sanitdesign
Roman Ksieinik

ul. M.C. Skiodowskiej 294

97 — 500 Radomsko

Miejski Zarzad Drog i Komunikacji z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy

Kasztanowej 31 informuje, iz udziela Miastu Piotrkéw Trybunalski prawa dysponowania

gruntem (w my$] przepiséw ustawy Prawo budowlane) — dzialkami o nr. ewid.: 180/1, 181

obreb 33 - stanowigcymi droge wewngirzng — ulice Grabska - w celu _mnoiliwienia

wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami.

Lokalizacja urzadzef infrastruktury podziemnej w pasie drogowym ww. drogi wewngetrznej

zostata okreSlona na zalaczonej mapie. -

Prosze powiadomié zarzad drég o planowanym terminie wykonywanych prac.

Przypominamy, ze wykonawca po zakonczonych robotach zobowiazany jest doprowadzi¢ pas

drogowy do stanu pierwotnego.

mgr inz. Jg
upr. do kier. ro

nr LOD/0685/0wW0OS;U7
upr. do projektowania bez ogr.
ar LOD/1490/P008/13
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pow. piotrkowski
m. Piotrkéw Tryb.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

obr. 33 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych
dz. 181
ul. Grabska SKALA 1:500
Wykonano na podstawie arkuszy nr 132.224.0913 (448), 132.224.0914 (449),
132.224.0931 (470), 132.224.0932 (471) oraz wtasnego pomiaru .
Uktad wspotrzednych "1965" - Poziom odniesienia: "Kronsztadt"
Mapa stuzy do celéw projektowych w zakresie opracowania.
Granice dziatek wkreslono na podstawie danych z ewidencji gruntow.
Wykonawca "Kar-Geo" Ustugi Geodezyjne Arkadiusz Karski
Mapa aktualna na dzien 30.01.2012 .
Uzgodniono w ZUD dn. 30.01.2012r.
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" Miejski Zarzad Drog i Komunikacji
ul. Kasztgwabm sk
§7-300 Piotrikdw Tryou
NIP 771-26-27-063 REGON 582276114
tel, 44 733 92 63 fax 44 733 92 52 Piotckéw Tryb., daia § marca 2012 roku

DDA.427-8/18/1/2012

Biuro Projektowe Sanitdesign
Roman Ksiginik

ul. M.C. Sklodowskiej 294

97 - 500 Radomsko

W nawiazaniu do pisma znak: DDA 427-8/18/2012 z dnia 21 lutego br., udzielajacego

Miastu Piotrkéw Trybunalski prawa dysponowania gruntem (w my$l przepiséw ustawy

Prawo budowlane) — dziatkami o nr. ewid.: 180/1, 181 obreb 33 - stanowigcymi droge

wewnetrzng — ulice Grabska - w celu umozliwienia wykonania kanalizacji sanitarnej wraz

z przylaczami — Miejski Zarzad Drég i Komunikacji z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim
~ informuje, e akceptujemy zaproponowane zmiany w zakresie przebiegu planowanej sieci
 kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.

Nowa lokalizacja urzadzen infrastruktury podziemnej w pasie drogowym ww. drogi

wewnetrznej zostala okreslona na zalaczonej mapie.

Prosze powiadomi¢ zarzad drog o planowanym terminie wykonywanych prac.

Przypominamy, Ze wykonawca po zakoficzonych robotach zobowiazany jest doprowadzi¢ pas

drogowy do stanu pierwotnego. |

Za zgodnosé
Z oryginatem

mgr inz. @7 n Ksiefu k
upr. do kigr. roh, . bez ogr.
nr LOD/06853/0W Q%7
upr. do projektowania biez ogr.
nr LOD/1490/PQ0OS/1D
spec. wod.-kan, c.o., went, i o
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pow. piotrkowski
m. Piotrkéw Tryb.

obr. 33

dz. 181
ul. Grabska SKALA 1:500
Wykonano na podstawie arkuszy nr 132.224.0913 (448), 132.224.0914 (449),
132.224.0931 (470), 132.224.0932 (471) oraz wtasnego pomiaru .
Uktad wspotrzednych "1965" - Poziom odniesienia: "Kronsztadt"
Mapa stuzy do celéw projektowych w zakresie opracowania.
Granice dziatek wkreslono na podstawie danych z ewidencji gruntow.
Wykonawca "Kar-Geo" Ustugi Geodezyjne Arkadiusz Karski
Mapa aktualna na dzien 30.01.2012r.
Uzgodniono w ZUD dn. 30.01.2012r.
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Protokdt IR SPPNASTA

Referat Geodez?, Karlografi  Katastr ' ' - ' |
" 97-300 Piotrkow Trybunaleki PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2012-03-16

© ul.Szkning 23

Znak sprawy IMG.6630- 55/2012

| OPINIA nr ZUDP- 55/2012
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

" Driatajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne] kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 1. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwojn Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa -
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-02-28 otrzymanego dnia
2012-02-28, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentaci Projektowej w dniu: 2012-03-01
. opiniuje si tywnie: '
piniunje si¢ pozytywn . Za zgodnosé
: Z oryginatem

przedmiot uzgodnienia:  przylgeze kan. sanitarnej " L
| sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczem mgr ins. “SS{%’
) T. rob;

- . upr, do kier. .
zlokalizowanego: m.Piotrkéw Tryb. ul.Grabska obr. 33 dz. e, LOD/0685/0w
. upt. do projektowanta’bez ogr,
| 180/1,181 _ nr LOD/1490/PO0OS/10
. 4 spec. wod.-kan, ¢.0., went i g
inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
: 97-360 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego

10 ' :

Uwagi i zalecenia: ' | B - L

- Miejski Zarzad Drég i Komunikacji Dzial Utrzymania Obiektow Drogowych i Iniynierii Ruchu
1. Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji
w Piotrkowie Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przediozy¢ Projekt
Organizacji Ruchu na czas trwania rob6t. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé
przewiertem. : : :
2. Wraz z wnioskiem o zajecic pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukciji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998t.
a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

3. Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Tryb. . _ - :

- PGE Dystrybucja E6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
1.Roboty ziemne w rejonie skrzytowania lub zbliZenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;
2. W miejscu skrzytowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kVIiub 04KV
zachowaé odlegloéé pionowq min. 0,5 m; o o
3. W miejscu skrzytowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng ¢ 110 koloru niebieskiego. Sposob oraz technologi¢ ostoniecia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca robét z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed ,

" przystapieniem do prac; ' ' ‘ :

4 Rozpoczecie prac nalezy zglosi pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na 2 tygodnie przed
ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczed, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzora nad prowadzonymi pracami; : '

5.Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-
energetycznej. , ' ‘

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

‘1. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.



Protoks koficowy (opinia)

Pouczenie:
- Uzgodnione usytuowame sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze; przez

: Jednosﬂu uprawnione do wykonywama prac geodezyjnych.

- 'W razie niezgodnoéci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodmonym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwerin organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodmeme usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia teremm zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania proj jektowanych sieci uzbrojenia terenu. ,

‘Uzgodnienie traci waznosé¢ w przypadiu, o kidrym mowa w § 13 rozporzqdzcma Ministra Rozwoju Regmnainego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

od : ) ' Z up Frazydenis ?ﬁa&%?a

Nie podlega oplacie skarbowe]j na podstawie _ | PrzewcAniciaca xggg?% %iiifemam
‘ i : : Tyt !

art.3 ustawy zdnia 16.11.2006r. o oplacie - _ - o srafREch i

skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) i | g Ao

SPRAWE PROWADZI: Anna Kolakowska . ,
NR TELEFONU: (044) 732-18-10 .
: _ ' Za zgodnosé

ULICA/NR POKOJU: Szkotna 28 / pokej 1 10
ADRES E-MAIL: 3 kolgkowska@piotrkow ol _ i Z oryginatem
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‘., ' uzgedniono w PWIK Sp. z0.0. w Pietrkowie ’&y"f
Lk N B ul. Przemysltowa 4w zakresie séeci_wedceagw i
o "8 & - kanalizacji sanitamej , desze .
N, N8 . pod wzgledem:zgodnosci Z warunikami tech-

z d‘n_ia.iZ.:.S?f%.Zfﬁﬂl’..‘....z uwagami:

28 oZ,

sxsasnan

AR

17904 .

; K~ ~
Za zgodnosé id 5
z oryginatem” o
mgr inz lg n Ksietr & ) T
upr. do kier. rob: ez 0. . =

nr LOD/0685;0WOSu7
upr. do projektowania bez ogr.
ar LOD/1400/PO0S/id
- gpec. wod -kaa, ¢.0., went, i g/

-+ -~ +




objety
lln_aemugnp.plm

objety
dizacjl inwestycji celu publ.
i sanitarne}

fizacviayel
pracewania

sanitarne}
i sanitarne] - 316/2009
va

getycana

: : I~ o
mm s
o i
Y = v u.ﬁ—- 9
i

. 224

189

WNWESTOR | Miasto Plofricow Trybumaiskt §7-300 Plotrkow Trybunaiskd Pasal Rudowskiegs 10
{,‘;;”;mmm Budowa odcinka kongfy sanitornago -

i przylgezy konalizocf senitorne] w ul Grobskie)
TUTYE
RYSUNKU | Projekt zagospodarowania ferenu

WHE § NAZWSKCE HE UPRawWM. | PODPIS IR RYSSKALA | DATA
PROAKTANT o

MY L g an 490 /P008N

12cmaon Kgied ‘ 1/ \ wt

V1o 1500551,

FRaAnIadmg r

,‘_

Za zgodnosé '

=4 z oryginatem
g mgr inz. Ropr{
ob;

202.1

[ spec. wod.-kaf, ¢o., went, i ¢
\J

190

2023/

. ém Droe i Komontian

e anowns 31

~G7-300 Piotrkow Trybunaiski
NIP771-26-27-963 REGON 532276114
tel. 44 733 92 53 fax 44 73392 52

JEaRIANC 0 H 2. eIk

41100

ALISTA

sigin it
Z upr. do kier. . bez ogf.
g % nr LOD/0685/0WOS,T
?_; £ upr. do projektowania bez ogr
B nr LOD/1450/PO0S/1D




Za zgodno$é
zoryginalem

n Ksiern'k

mgr inz.
upr, do ki / bud. bez ogr.

upr. do projektowania ez ogr.
ar LOD/1490/PO0S/10
spec. wodi-kan, o, went, igam

i 1sieci uzbrojgniy icrevu:

MIASTA

UNALSKIEGO

¥

gl i

i WwWanycoh

= AeC. Komoll 0ok o anme:

. Grboleo. dz- J80[1, I8I........

toryes mowa W
U Regin i
2001 o w osprawie
e tsreny ore?
projeliowel {02, U, r

geodezyine] evddonc shed

zespoltve yzsadaiania dokurentach

38, oz, 455}

sygn. opini 55(/2‘21-2\ -
i

Pigtrkéw Tryb. dria ..




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

ODCINEK KANALU SANITARNEGO
I PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY GRABSKIEJ

INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Roman Ksieznik

luty 2012 r.

28



1. Podstawa prawna

Niniejsze opracowanie jest informacpa temat bezpiecastwa i ochrony zdrowia
przy realizacji robot budowlanych w ramach projekibejmugcego budow kanatu
sanitarnego i przykzy kanalizacji sanitarnej w ul. Grabskiej w Piawke Trybunalskim
na dziatkach nr ewid. 180/1 i 181 obr33.

Zakres opracowania jest zgodny z:
» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tgdst. Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 ze zm.),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003vrsprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz2&}

2. Zakres rob6t

W zakresie projektu przewidywane jest wykonaniebumowy sieci kanalizacji
sanitarnej oraz budowa przgky kanalizacji sanitarnej na terenie pasa drogoweg
ul. Grabskiej na dziatkach nr ewid. 180/1 i 181¢bh83.

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

Na terenie olgitym projektowan inwestycj zlokalizowane g nastpujace obiekty:
— kanalizacja sanitarna,
— wodochg z armatug przeciwpaarows,
— podziemne sieci elektroenergetyczne NN.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéremoga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Nastpujace elementy zagospodarowania m@jwarzé zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi:
> wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w b&rpdnim gsiedztwie
wykonywanych wykopow

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozpguizeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpiettera i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126 z dnia ip@d 2003r. w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzonecd®p nastpujace rodzaje robdt
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

» Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacjh miejsce prowadzenie

stwarza szczegoOlne wysokie ryzyko powstania zagna bezpieczestwa

i zdrowia ludzi, a w szczegolia przysypania ziemilub upadku z wysokii:

= wykonanie wykopow @cianach pionowych o gbokasci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpiecistwo przysypania ziempi w razie zaniechania
lub wadliwego wykonania rozpér,

29



= roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi —
wszystkie roboty zwizane z wykonywaniem gbokich komoér kanalizacji
deszczowej,
= roboty wykonywane przy ayciu dwigow - roboty roztadunkowe
I montazowe.
» Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemitunelach
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtkrach uradzen technicznych
i innych niebezpiecznych przestrzeniach zartyeh — roboty montzowe w
studniach kanalizacyjnych,
» Roboty budowlane prowadzone przy mamta demontau cigzkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekradzastudnie, rurgelbetowe
> Inne roboty:
= prowadzenie rob6t w pasie drogi wewmnej dezorganizuje lub
uniemaliwia lokalny ruch pojazdow i pieszych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instrukteu przed przystapieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdbw przeprowadzi naleey na terenie budowy przed
przysgpieniem do robot budowlanych. W ramach instruktaugé nalezy nastpujacy
zakres zagadnie

= wskazanie obiektéw i miejsc, ktérych prowadzeniébato jest szczegolnie

niebezpieczne wraz z charakterystgagraen,

= okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenie budowy, yrr miejsc

wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

= okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenie robot z akteaystyk

obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP,

= okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagroen,

» wskazaniesrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami

zagraen, koniecznych do stosowania przez pracownikow,

= charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bgepoiego nadzoru nad pracami

szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob agzzmych do prowadzenia
nadzoru.

5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiegstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza si jako:

— szkolenie wsipne

— szkolenie okresowe
Szkolenie te prowadzoneg sw oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

» Szkolenie wsipne ogolne (instrukiaogolny)
Ten rodzaj szkole przechodz wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowgraepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowyctegulaminach pracy,
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zasadami BHP obowzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien
zapozné pracownikdw z zagreniami wysgpujagcymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagriami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni kbyzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwjzanym z pragna danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpaego na stanowisku pracy oraz
zapoznani z ryzykiem zawodowym, powinien ¢byotwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wsipne podstawowe w zakresie BHP powinny byzeprowadzone
w okresie nie dizszym ni szé¢ miesecy od rozpocgcia pracy ha
okreslonym stanowisku pracy.

» Szkolenie okresowe
Ten rodzaj szkole w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny dyprzeprowadzone w formie
instruktau nie rzadziej ri raz na trzy lata, a na stanowisku pracy, na ktorym
wystepuja szczegdlne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz zagrzenia
wypadkowe— nie rzadziejaraz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréwawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o najzie silnikowym powinni posiada
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikiem elgginym
jednofazowym oraz silnikami tréjfazowymi o mocy tiow.
Na placu budowy powinny By udostpnione pracownikom dla statego
korzystania, aktualne instrukdpezpieczastwa i higieny pracy dotygze:
- wykonywania prac zwgzanych z zagreniami  wypadkowymi
lub zagraeniami zdrowia pracownikow,
— obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,
— postpowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznyita zdrowia,
— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnagci do wykonywania przed
rozpoczciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegonyykania danej
pracy, czynnéci do wykonywania, czynrsgi do wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacji awaryjnych stwarzeych
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umjgjosci, a take dostatecznej
Zznajomdci przepisOw oraz zasad BHP.
Bezpdredni nadzor nad bezpiedatwem i higiena pracy na stanowisku pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aramistrz
budowy, stosownie do zakresu obgzkow.

5.2. Instruktaz pracownikow w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektow i z mongan sieci winny

by¢ przeprowadzone z zachowaniem przepisow BHP. Pgamymi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montawych, ziemnych, transportowych
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I obstugi sprztu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji tedbgicznej, nalgy
zapewné warunki BHP zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

5.3.Instruktaz pracownikdéw w okresie probnej eksplatacji.

Pracownicy winny b§ przeszkoleni pod wzgtlem ogdélnych przepiséw BHP
oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwgmanocy w razie wypadku.
Przystpujacy do pracy winni posiadaodzie ochrong i sprzt ochrony osobistej.
Czynndaci eksploatacyjne wykonywane na zexva przepompowni (na terenie) jak
monta i demonta pomp, powinny b§ wykonywane przez zespo6t dwuosobowy.
Wszystkie czynnéci zwigzane z wejciem do studzienek kanalizacyjnych, powinny
by¢ wykonane co najmniej w zespotach trzyosobowycldzialem mistrza (1 osoba
pracujca i 2 osoby asekurge). Przed zégiem do zbiornika-studni nalg opr&nic
do zesciekOw i przewietrz§ za pomog przewanego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajcag 10-krotrg wymiare powietrza na godzin Przewietrzony zbiornik
nalezy sprawdzé na zawart& szkodliwych gazéw, za pompavykrywacza gazow
lub lampki Dartego. W przypadku dokonywania pradgl konserwaciji lub remontu
pomp itd. Uradzenia powinny b wytagczone i skuteczni zabezpieczone przed
przypadkowym wgczeniem.

Schodacy pracownik musi by wyposaony w szelki z linlg i asekurowany
z zewretrz. Powinien posiadaprzy sobie urgdzenie do wykrywania i sygnalizaciji
obecndci gazu oraz lampkoswietlenions. Dodatkowo powinien posiadaapasow
latarke kieszonkowy. Do aswietlenia kanatow zywaé hermetycznych zamkgtych
lamp akumulacyjnych o nagmiu do 24V lub latarek kieszonkowych.zydvanie
otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalsy udziel¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wegwa
pogotowie ratunkowe.

Nalezy wyposay¢ pracownikow w sprg ratunkowy, szelki i liny bezpiecastwa,
lampe bezpieczéstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuglobywmask

z doprowadzeniem powietrza z zeyta lub aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
latarki kieszonkowe, drabina typu staakiego z hakiem o diugo siegajgcej dna
studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej akedtib braku stopni ztazowych,
apteczka z podcznymisrodkami opatrunkowymi, obstugiwana prze przeszketm
pracownik, hetmy ochronne.

5.4. Wydzielenie i oznakowania miejsc prowadzeniaoboét

Roboty prowadzone w tych drogach krajowych, wojemkich, powiatowych
i gminnych prowadzi zgodnie z zatwierdzona ,Organizacja ruchu gastego”.
Ponadto organizagruchu naley prowadz¢ zgodnie z:
- LInstrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pagiegowym” monitor
Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990r.,
— Zafgcznik do w/w instrukcji, Typowe projektu oznakowania i zabezpieczenia
robot prowadzonych w pasie drogowym?”,
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w. sprawie
szczegoOtowych warunkOw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)
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— Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogoym U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515 ze zm.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w. sprawie
szczegotowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Na dogciach i dojazdach do posesji oraz na wykopach zasta ktadki dla pieszych

i mostki przejazdowe.

Pracownicy wykonujcy czynndci na jezdni powinni by ubrani w kamizelki
ochronne lub w odzieposiadajca barwy bezpieczestwa w postaci elementow trwale
Z nig polgczonych o cechach urowiajacych dobg ich widoczng¢.

5.5.Przechowywanie i przemieszczanie materiatow rudowie.

Materiaty budowlane naky dostarczy bezpdrednio do miejsca wbudowania.

W przypadku konieczrigi ich okresowego przechowywania, wydzelzaplecze
budowy zabezpieczone przed dostaniegrosbb przypadkowych.
Na terenie budowy powinny byvyznaczone oznakowanie, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatdw i wyrobow.
Wszystkie wyroby naley uktada wedtug poszczegodlnych grup, wietiodi gatunkow
W SposOb zapewniggym stateczniE, wykluczagcym maliwos¢é wywrdcenia,
zsungcia, rozsunjcia st lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i wdzen oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych eledrent
Powierzchnia sktadowania powinna c¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sisciekOw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej ni
2,0m, a stosy materiatdbw workowych géme w warstwach krzpwo do wysokéci
nieprzekraczacej 10 warstw. Rury powinny Bysktadowane na réwnym podio na
podktadach i przektadach drewnianych, a wysokstosu nie powinna przekraéza
1,5m. odlegté¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinné tmiejsza ni:

— 0,75m od ogrodzenia lub zabudawa

— 5,0m od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow otyptstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zadeklanych materiatow
lub wyrobbéw jest dopuszczalne przyygiu drabiny lub schodéw. Niedopuszczalne
jest sktadowanie materiatow bezpednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegéoi mniejszej (licac a poziomie od skrajnego
przewodu) ni:

— 2,0m od linii niskiego napcia,

— 5,0m od linii wysokiego napcia do 15kV
Szczegbtowe wymagania dotyce transportu mechanicznego oraznego okréaja
przepisy bezpiecastwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczangczy
uzyciu srodkow transportowych nie powinna przekracz#opuszczalnej roosci
lub udzwigu danegasrodka transportowego. Transport weivany naley prowadzé
w oparciu o pojazd samochodowy z przycgegzwig.
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6. Wskazanie

srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub ich w gsiedztwie.

» Calci¢ robot naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie asadami sztuki
budowlanej. W szczegoléo wszelkie prace naky wykonywa zgodnie z:

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 300

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001r.

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzdzean technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz.1263)

» W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapéwmiasciwg organizacy

robot

oraz  wyposgenie w $rodki  techniczne  zapobiegap

niebezpieczestwom, w tym:

Wyznaczy osoby do prowadzenia beZpedniego nadzoru nad
pracami szczegOlnie niebezpiecznymi,

Zapewné organizagi pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczagpy pracownikow przed zagreniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ueliwych,

Zapewné nadzor widcicieli uzbrojenia nad robotami prowadzonymi w
poblizu istniepcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
Zapewn¢ likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia pracownikéw
gldwnie przez stosowanie technologii, materialdwsubstanciji nie
powodupcych takich zagrzen,

Przeprowad#i instrukta pracownikow,

Wyposay¢ pracownikdéw w niezgdnesrodki ochrony indywidualne;,
Zapewné tacznai¢ telefonicznym na terenie budowy,

Teren budowy oznakowai zabezpieczy przed dosipem o0sob
postronnych,

Zapewné wiasciwg organizagg ruchu na drogach na drogach
krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych nazas
prowadzenia robot budowlanych,

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi i wypogg¢ w drabiny
umazliwiajace szyblk ewakuacgi pracownikbw w razie powstania
zagraenia,

W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegodlnie niebezpigden
umiesci¢ niezlezdny sprzt ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki
i drabiny.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kieryjca pracownikami obowkana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
| podjecia dziatah w celu usunjcia tego zagrzenia.
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7. Uwaga kaicowa

Bioragc pod uwag fakt wystpowania rob6t magych stwarzé zagraenia w postaci:
przysypania ziemi upadku z wysokai, prowadzonych w studniach pod zigmi
prowadzonych przy monta cigzkich elementow prefabrykowanych, aigvosci porazenia
pradem, maliwosci wybuchu gazu oraz zapisy art. 21a ust. la pRrdwo budowlane
konieczne bdzie sporzdzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia na budowie.
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woj. tédzkie

obr. 33
dz. 181
ul. Grabska

X=5553300
Y=4541100

pow. piotrkowski
m. Piotrkéw Tryb.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych

SKALA 1:500

Wykonano na podstawie arkuszy nr 132.224.0913 (448), 132.224.0914 (449),
132.224.0931 (470), 132.224.0932 (471) oraz wtasnego pomiaru .
Ukfad wspétrzednych "1965" - Poziom odniesienia: "Kronsztadt"

Mapa stuzy do celéw projektowych w zakresie opracowania.
Granice dziatek wkreslono na podstawie danych z ewidencji gruntow.
Wykonawca "Kar-Geo" Ustugi Geodezyjne Arkadiusz Karski
Mapa aktualna na dzien 30.01.2012 .
Uzgodniono w ZUD dn. 30.01.2012r.
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