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Stownie:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekoéw
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa:

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dlugosci 142,2 m,

- 6 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektuje sie odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U 0200 mm w pasie drogowym drogi wewnetrznej ul. Grabskiej w Piotrkowie Try-
bunalskim stanowigcy odgatezienie projektowanego oddzielnym opracowaniem (316/2009) kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wewnetrznej na dziatce nr ewid. 181 obreb 33. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej posiada dtugosé 142,2 m.

Zaktada sie budowe 5 szt. studni rewizyjnych na przedmiotowym odcinku kanatu wykonanych z elementéw prefabrykowanych zelbeto-
wych DN 1000 mm. Studnie lokalizowane bedg na zatamaniach kanatu oraz jako studnie potaczeniowe w miejscach wtaczen projekto-
wanych przytaczy kanalizacyjnych.

Projektuje sie wykonanie 6 szt. przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U 0160 mm o tacznej dtugosci 41,7 m w zakresie pasa drogo-
wego ul. Grabskiej na dziatkach nr ewid. 180/1, 181 obreb 33. Projektuje sie zakonczenie przedmiotowych przytgczy na granicy pasa
drogowego i dziatek przeznaczonych pod zabudowe indywidualng i zabezpieczenie wykonanych odcinkéw szczelnymi korkami z PVC.
Projektuje sie zabezpieczenie istniejacego podziemnego przewodu eNN w miejscu skrzyzowania z projektowanym przytaczem kanaliza-
cji sanitarnej na dziatce nr ewid. 180/1 poprzez zamontowanie na kablu rury ostonowej A110/PS dtugosci min. 3,0 m. W miejscu plano-
wanego skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejacym przewodem podziemnym eNN zabezpieczonym istniejaca rurg
ostonowa nie przewiduje sie wykonywania dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury.

Projektuje sie zabezpieczenie przytaczy kanalizacyjnych w miejscach przejsé po istniejgcg nawierzchnig zuzlowa i ziemna drogi wew-
netrznej ulicy Grabskiej. Zabezpieczenie wykona¢ nalezy w formie stalowych rur ostonowych dla rur przewodowych PVC kanalizacji sani-
tarnej, zabezpieczonych na koncach szczelnymi manszetami przed naptywem do wnetrza wéd gruntowych.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE - CPV 4510000-8
1|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$é 5 cm - mechanicznie - analogia m
d.1/0323-03
D.01.02.04.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci) - mechanicznie m
d.1/0323-04 Krotnosé = 12
D.01.02.04.
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-01
D.01.02.04.
4.75 m?2 4.750
RAZEM 4.750
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.1/0801-02 Krotnosé = 5
D.01.02.04.
poz.3 m2 4.750
RAZEM 4.750
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1/0802-05
D.01.02.04.
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
6/KNR 2-31 Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grub. 12 cm m2
d.1/0507-01
D.05.01.03.
poz.3 m2 4.750
RAZEM 4.750
7|KNR 2-31 Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa goérna o grub. 5 cm m2
d.1/0507-03
D.05.01.03.
poz.6 m2 4.750
RAZEM 4.750
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- |m2
d.1/0204-03 geszcz.10 cm
D.05.01.03.
poz.5 m2 14.400
RAZEM 14.400
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grub.po za- |m?2
d.1/0204-05 geszcz.7 cm
D.05.01.03.
poz.8 m2 14.400
RAZEM 14.400
10 Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z kosztem zajecia pasa drogowego - |kpl
d.1/DM.00.00.00 |kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KANALIZACJA GRAWITACYJNA - CPV 45230000-8
2.1/ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - km
d.2./0111-01 analogia
1/D.03.02.01.
0.1422 km 0.142
RAZEM 0.142
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1/D.03.02.01.
(2.7*1%(142.2-4*2.2)+4*2.2*2.2*2.9)*90% m3 374.692
RAZEM 374.692
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1/D.03.02.01.
(2.7*1*(142.2-4*2.2)+4*2.2*2.2*2.9)*10% m3 41.632
RAZEM 41.632
14/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1/D.03.02.01. |sam.samowytad.
16.079+p0z.18+p0z.19 m3 92.120
RAZEM 92.120
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
1/D.03.02.01. |Krotnos¢ =2
poz.14 m3 92.120
RAZEM 92.120
16|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
1/D.03.02.01. |m; grunt kat. lll-IV
(142.2-4*2.2)*2.7*2 m?2 720.360
RAZEM 720.360
17/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagt. do3,0m |m2
d.2.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1/D.03.02.01. |kat.l-IV wraz z rozbiorka
4*2.2*2.9*2 m?2 51.040
RAZEM 51.040
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-02
1/D.03.02.01.
((142.2-4*1.2)*0.5+4*1.5*1.5)*0.15 m3 11.655
RAZEM 11.655
19/KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch |m3
d.2./0501-05 rury
1/D.03.02.01.
(142.2-4*1.2)*(1*0.5-3.14*0.1"2) m3 64.386
RAZEM 64.386
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I - m3
d.2.|0236-01 analogia
1/D.03.02.01.
poz.19 m3 64.386
RAZEM 64.386
21/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/D.03.02.01. [luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.12+poz.13-poz.14 m3 324.204
RAZEM 324.204
2.2|ROBOTY MONTAZOWE CPV 45231300-8
22|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2|D.01.03.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2/D.01.03.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2./0529-01 m
2/D.03.02.01.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.2./0529-06 4m
2/D.03.02.01.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
2/D.03.02.01.
142.2-4*1 m 138.200
RAZEM 138.200
27|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2./1321-03 mm
2/D.03.02.01.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2./0219-01
2/D.03.02.01.
poz.26 m 138.200
RAZEM 138.200
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-01 gtebok. 3m
2/D.03.02.01.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
30|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2/D.03.02.01.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
31/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.|0208-01 go o grubosci do 10 cm
2/D.03.02.01.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtgbok. |szt.
d.2./0206-01 do 10 cm
2/D.03.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
2/D.03.02.01.
4 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
3|PRZYEACZA KANALIZACYJINE - CPV 45230000-8
3.1]ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
34/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1/D.03.02.01.
2.45*1*41.7*90% m3 91.949
RAZEM 91.949
35/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
1/D.03.02.01.
2.45*1*41.7*10% m3 10.217
RAZEM 10.217
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1/D.03.02.01. |sam.samowytad.
0.838+p0z.39+p0z.40 m3 21.893
RAZEM 21.893
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
1/D.03.02.01. |Krotnos¢ =2
poz.36 m3 21.893
RAZEM 21.893
38/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.3./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
1/D.03.02.01. |m; grunt kat. llI-IV
41.7*2.45*2 m?2 204.330
RAZEM 204.330
39/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3./1411-02
1/D.03.02.01.
41.7*0.5*0.15 m3 3.128
RAZEM 3.128
40| KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - do wys. 30 cm ponad wierzch  |m3
d.3.|0501-05 rury
1/D.03.02.01.
41.7*(1*0.45-3.14*0.08"2) m3 17.927
RAZEM 17.927
41 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I - m3
d.3./0236-01 analogia
1/D.03.02.01.
poz.40 m3 17.927
RAZEM 17.927
42|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/D.03.02.01. [luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
po0z.34+p0z.35-p0z.36 m3 80.273
RAZEM 80.273
3.2|ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2|D.01.03.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w wykopie - analogia m
d.3./0303-02
2/D.01.03.02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
45|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2|D.01.03.02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3./0529-01 m
2/D.03.02.01.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw; element o rozpietosci (kpl.
d.3./0529-06 4m
2/D.03.02.01.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 4 Rury ostonowe o ztaczach spawanych o sr.zewnetrznej i grub. Scianek 323/8.8 |m
d.3./1005-06 mm - analogia
2/D.03.02.01.
23 m 23.000
RAZEM 23.000
49|KNNR 11 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach m
d.3.|0404-04 ochronnych z zamknieciem koncéwek rur
2/D.03.02.01.
poz.48 m 23.000
RAZEM 23.000
50/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.3./0501-03
2/D.03.02.01.
(52+118.5+36+133-(2+7+14)*1.2)*1*0.2+(2+7+14)*1.2"2*0.2 m?2 69.004
RAZEM 69.004
51/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./0408-02
2/D.03.02.01.
41.7 m 41.700
RAZEM 41.700
52|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3./1321-02 mm - korki PVC - analogia
2/D.03.02.01.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




