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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO 

1) Podstawa opracowania: 

• Wytyczne projektanta instalacji solarnej 

• Dokumentacja projektowa konstrukcji istniejącej Krytej Pływalni w Piotrkowie Trybunalskim 

• Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna                                                                                                                                                      

PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości                                                        

PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 

PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne.                      

Podstawowe obciąŜenia zmienne technologiczne i montaŜowe.                                                                              

PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem.                             

PN -80/B-02010/Az1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem.                           

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia styczne  projektowanie.                                    

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

2) Przedmiot i cel opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy konstrukcji stalowej wsporczej 

pod mocowanie kolektorów słonecznych na elewacji południowej budynku Krytej Pływalni                       

w Piotrkowie Trybunalskim wraz z ekspertyzą techniczną moŜliwości montaŜu kolektorów na elewacji. 

Na elewacji budynku projektuje się zamontowanie 30szt kolektorów słonecznych. 

3) Ekspertyza techniczna 

Ocenę stanu technicznego dokonuje się w nawiązaniu do planowanego montaŜu 

kolektorów słonecznych na elewacji południowej budynku Krytej Pływalni  w Piotrkowie 

Trybunalskim. Zespół 30 kolektorów słonecznych będzie mocowany do konstrukcji 

wsporczej stalowej wykonanej w postaci rusztu stalowego mocowanego od konstrukcji 

stalowej hali głównej. 

Ocenę stanu technicznego dokonano na podstawie, oględzin poszczególnych elementów 

budynku, w tym szczególności konstrukcji stalowej oraz istniejącej dokumentacji 

technicznej obiektu. 

Obecny stan budynku pozwala na montaŜ kolektorów słonecznych w ilości 30 szt. na 

elewacji południowej obiektu zgodnie z niniejszym projektem budowlano-wykonawczym 

instalacji przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w oparciu o zastosowanie systemu 

solarnego – branŜa konstrukcyjna. 

4) Opis projektowanej konstrukcji stalowej wsporczej: 

Projektuje się konstrukcję stalową wsporczą pod montaŜ kolektorów słonecznych z profili 

stalowych zamkniętych RK 120x4 i RK 110x4. Konstrukcję stalową wsporcza naleŜy podwiesić do 
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istniejących słupów Krytej Pływalni w Piotrkowie Trybunalskim na elewacji południowej. Rozstaw 

osiowy słupów (osie wg. dokumentacji projektowej G,F,E,D,C) przed wykonaniem konstrukcji 

wsporczej naleŜy zweryfikować na budowie. Przed montaŜem konstrukcji stalowej naleŜy 

odpowiednio rozmierzyć i przygotować otwory pod mocowanie konstrukcji do istn. słupów pływalni 

wg. dokumentacji HEB 160 w warstwie elewacyjnej elewacji południowej. Po montaŜu konstrukcji 

otwory pod montaŜ blach naleŜy uzupełnić styropianem i pianką montaŜową zaślepiając odpowiednią 

obróbką blacharską w kolorze elewacji. Konstrukcja kotwiona w miejscach wskazanych na rys. nr 1 i 2 

w kaŜdym punkcie śrubami w ilości szt.4 wg. rysunku nr4. 

W pierwszej kolejności naleŜy przygotować ramy stalowe wg. rysunku nr3, a następnie metodą 

nasuwania belek z profilu stalowego RK 120x4 montować konstrukcję wsporcza stalową pod montaŜ 

kolektorów. 

Konstrukcję stalową wsporcza naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie ocynkiem ogniowym lub 

stosując odpowiednie powłoki malarskie, kolor do ustalenia z inwestorem. 

 

 

5) Materiały konstrukcyjne: 

Śruby: np wg. DIN 7990                                                                                                               

Nakrętki: np wg. DIN 555                                                                                                                

Podkładki: np. wg. DIN 7989                                                                                                               

Stal St3S 

6) Uwagi końcowe: 

• Dostawca konstrukcji zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji warsztatowej. 

• Dokumentacja warsztatowa podlega weryfikacji projektanta. 

• Wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z dokumentacją warsztatową po 

uprzednim zweryfikowaniu wymiarów na budowie. 

7) Uwaga: 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP, 

pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uŜyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

mgr inŜ. Wojciech Gancarczyk  

 



1) ZESTAWIENIE OBCIAŻEŃ _ elewacja południowa obciążona kolektorami słonecznymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

OBCIĄŻENIE ELEWACJI KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI (KOLEKTORY TYPU VITOSOL 200-T Z 

SYSTEMOWYMI WIESZAKAMI FASADOWYMI) 

- obciążenie charakterystyczne Kk = 0,31kN/m2 

- współczynnik obciążenia γf = 1,2 

- obciążenie obliczeniowe Kd = 0,31kN/m2 x 1,2 = 0,37kN/m2 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻENIA NA RUSZT STALOWY POD MONTAŻ KOLEKTORÓW 

- rozstaw poziomych rygli rusztu stalowego L=2,23m 

- Zestawienie obciążenia na rygle skrajne 

Pk = 0,76kN/m2 x 2,23m x 0,5 = 0,64kN/m – obciążenie wiatrem 

Kk = 0,31kN/m2 x 2,23m x 0,5 = 0,35kN/m – obciążenie kolektorami słonecznymi 

- Zestawienie obciążenia na rygiel środkowy 

Pk = 0,76kN/m2 x 2,23m  = 1,69kN/m – obciążenie wiatrem 

Kk = 0,31kN/m2 x 2,23m  = 0,69kN/m – obciążenie kolektorami słonecznymi 

 

OBCIĄŻENIE WIATREM  wg. PN-77 B-02011/Az1  

Zestawienie obciążeń na 1m² elewacji   

 kN/m² 

Strefa wiatrowa (na podst. rys.1 mapa stref.) Piotrków Trybunalski 

H=205m n.p.m. 
Strefa I 

Charakterystyczne ciśnienie prędkości qk 0,30 

Określenie współczynnika ekspozycji-według Tablicy-4 

Teren zabudowy  teren B 

Współczynnik ekspozycji dla terenu B i H = 205m n.p.m. Ce 2,0 

Określenie współczynnika aerodyn-wg. załącznika Z1-3 do w.w. normy 

Współczynnik areodyn. wg. Z1-3 (dla parcia) Cz 0,7 

Współczynnik areodyn. wg. Z1-3 (dla ssania) Cz -0,7 

Określenie współczynnika porywu wiatrów-wg. zał. do w.w. normy 

Wsp. porywu wiatrów (bud niepodatny wg. rys1) bbbb    1,8 

Obciążenie charakterystyczne (Pk=qk*Ce*Cz*bbbb ) parcie Pk 0,76 

Obciążenie charakterystyczne (Pk=qk*Ce*Cz*bbbb ) ssanie Pk -0,76 

Współczynnik obciążenia γf 1,5 

Obciążenie obliczeniowe Pd=γf*Pk parcie Pd 1,14 

Obciążenie obliczeniowe Pd=γf*Pk ssanie Pd -1,14 



Model obliczeniowy w programie ROBOT: 

 

Wyniki obliczeń: 

 
Przyjęto profil stalowy RK 120x4 stal St3S. 



Model obliczeniowy w programie ROBOT: 

 

Wyniki obliczeń: 

 

Przyjęto profil stalowy RK 120x4 stal St3S. 

 

 

Obliczenia zakończono 

mgr inż. Wojciech Gancarczyk 











 

 

 



 

 

 



 



 



 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118  

z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STALOWEJ WSPORCZEJ POD 

MONTAZ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU 

KRYTEJ PŁYWALNI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

Czerwiec, 2011r. 

 

 

mgr inż. Wojciech Gancarczyk 

nr upr. MAP/0823/PWOK/08 

 

 

 

mgr inż Piotr Król 
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