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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o. ul. Przemystowa 4,
97 - 300 Piotrkéw Trybunalski

‘Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1 : 500.
Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000

Wizje lokalne.

Uzgodnienia z wiascicielami poses;ji.

Opracowanie Biura Projektowego Hydroservice z todzi z 2006r.

Normy i normatywy techniczne.

Literatura techniczna.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

projektowanie sieci wodociggowej w ulicy Zeglarskiej z rur trojwarstwowych PE100 RC wraz z
uzbrojeniem w zasuwy, hydranty podziemne i zawér napowietrzajgco — odpowietrzajacy,
projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zeglarskiej z przytaczami zakofczonymi studniami na
posesjach z rur PVC SN8 wraz ze studniami zelbetowymi,

projektowanie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zeglarskiej z przytgczami do granic posesji z rur PVC
SN8 wraz ze studniami zelbetowymi, wpustami ulicznymi.

Opis stanu istniejgcego.

Projektowana ulica Zeglarska zlokalizowana jest miedzy ulicami: Wierzejska i Koralowa. W
tym rejonie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica koralowa, ktérej bedzie
bezposredni dojazd do projektowanej ulicy Zeglarskiej nie jest utwardzona. Wzdtuz ulicy Zeglarskiej
przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna oraz kanat tfoczny kanalizacji sanitarnej.

Rozwigzania projektowe.
4.1.  Wykopy.

Ziemig wydobytg z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtoéci 0,5 do 0,7 m od krawedzi wykopu.
Drugq strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolna dla dowozu materiatéw. Wokét wykopow nalezy
ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1 m w odlegtoéci 1m od krawedzi wykopu (dopuszcza sie
oznakowanie kolorowymi tasmami).

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalaniem wodg opadowg poprzez wysuniecie
gtéwnej krawedzi obudowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu. W
przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania swobodnych wad
gruntowych, teren powinien by¢ wczesniej odwodniony do gtebokoéci 0,5 m ponizej dna wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od érednicy uktadanego przewodu oraz od gtebokosci
jego posadowienia. W tablicy podano (wg PN-EN) minimalne szerokoci wykopow ptytkich w
zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu (DN) dla wykonywania prostych prac montazowych.
Szerokosci minimalne dotycza koniecznosci wchodzenia do wykopu pracownikéw w celu wykonania
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prac.

Minimalna szerokosc

Wymiar nominalny DN wykopow
umocnionych [m]

DN<225 . Dz+0,4[m]

225<DN<350 Dz +0,5[m]

350<DN<700 Dz +0,7[m]

Szerokoéci wykopow naleZy stosowac zaleinie od glebokosci posadowienia rurociggu:
Minimalna szerokosc

Gtebokosé¢ wykopu w [m] wykopdw
umocnionych
<1[m] Nie okresla sig-
1<1,75 0,8
1,754 a 0,9

Materiat gruntowy dna wykopu nie moie by¢ naruszony. Nalezy wykonaé zgodnie z
projektem odpowiednie wyréwnanie dna z zachowaniem wymaganych spadkow i ksztattu w celu
zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej spodu rur. W podsypce (10cm) lub dnie
wykopu powinny byé wykonane, zagtebienia pod kielichy. W przypadku, gdy dno wykopu jest
niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej nosnoéci, nalezy wykonaé podsypke oraz, jezeli nie jest
to wystarczajgce, dodatkowe zabezpieczenia stref"y ufozenia przewodu. Wykopy podczas prac
montazowych nhie powinny by¢ nasaczone woda opadowa lub gruntowa. Nalezy wykonaé podsypke
piaskowa grubosci 10 cm.

Zasypywanie wykonanych sieci, kanatéw jak i wykopdéw winno by¢ vaonane szczegblnie
starannie. Stopiefi zageszczenia zasypanego gruntu winien by¢ doprowadzony do 99% w miejscach
projektowanych wijazdéw jak rowniez w pozostafej czesci, co moina uzyskac zageszczajac grunt
warstwami 15 do 20 cm przy pomocy ubijakéw mechanicznych. W pozostatych miejscach
zasypywanie dokonujemy ziemig rozdrobniong z wykopdw. _

Przy robotach ziemnych naleiy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP (Rozp.
MBiPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr 13 2 1992 r).

Ze wzgledu na istniejgcy kanat sanitarny tfoczny naleiy bezwzglednie stosowac pefne szalowanie
wykopéw na calej diugoéci prowadzonych prac. Niedopuszczalne jest rowniez pozostawieni

niezasypanego wykopu na okres wstrzymania prac.

4.2, Sie¢ wodociggowa. .

4,2.1. Opis sieci wodociggowej
Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie poza jednig pod projektowanym

chodnikiem. Projektuje sie sie¢ wodociaggowg z rur tréjwarstwowych PE100 z zewnetrznymi
warstwami z PE natomiast rdzen PE100RC o s$rednicy 110x10. Wigczenie nastapi poprzez
zamontowanie trojnika DN100/100/100 wraz z zasuwa DN100 na sieci w ulicy Koralowej.
Budowa sieci wodociggowej obejmuje (najwazniejsze elementy):

- sie¢ z rur PE1I00RC 110x10 dfugosci 251,58mb

- zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN100 2 kpl.

- hydranty nadziemne DN80 z zasuwami DN80 z odsadzkg z rur PE100RC 90x8,2 i kolanem stopowym

3 kpl.
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- zawor odpowietrzajgco — napowietrzajgcy DN50 1 kpl.

Projektowany wodocigg poza potrzebami bytowo-gospodarczymi dostarczat bedzie wodg do celéw
p.pozarowych. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku niezbedna wydajno$¢ wodociggu na cele p. poiarowe powinna wynosi¢;
Qp.poz.=10l/s = 36 m*/h. Niezbedne ciénienie na hydrantach p.pozarowych p = 0,2 MPa = 20 m.st.w.
Dla takiego wydatku dobrano przewdd o srednicy DN110 z rur PE PN16.

- Sie¢ wodociagowa bedzie uzbrojona w hydranty nadziemne wykonane z Zeliwa sferoidalnego

na ciénienie nominalne 1,6MPa z podwdjnym zamknigciem, automatycznym odwodnieniem i
zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku 2tamania. Hydranty beda podifgczone do sieci
poprzez tréjnik, o&sadzke koinierzowa i zasuwe z zeliwa sferoidalnego. tgczenie rur PE wykonad za
pdmcca ksztaftek elektrooporowych lub polgczen doczofowych. Wszystkie elementy zeliwne musza
by wykonane z ieliwa sferoidalnego. Zmiany kierunkéw trasy sieci wykona¢ stosujgc ksztattki

elektrooporowe. Wszystkie ksztattki: tréjniki, kolana nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
przesunieciem blokami oporowymi. Prace przy wodociggu prowadzi¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi.

4.2.2,

Roboty montaZiowe sieci wodociggowej.
Montaz rur PE wykonywany jest na dnie wykopu. Rury ukfada sie na podsypce z piasku o gr.

10 cm, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03. Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
~ producenta ksztaftek i rur. Spadek przewoddw winien by¢ réwnomierny. Spadek w przewodzie
wodociggowym nie moze by¢ mniejszy niz 1%o.. Wszystkie potgczenia wykonane za pomocy pofaczen
skrecanych nalezy zabezpieczy przez owinigcie tamg denso. Wszystkie elementy zeliwne musza by

wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Hydranty powinny spetnia¢ minimalne wymagania:

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwéjnym zamknieciem -
Potaczenia kotnierzowe, maksymalne ciénienie PN16 _
Korpus gérny, korpus' dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego
Czeét nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew ,
Dzielona kolumna hydrantu w punkcie famania potgczona kofnierzami
Blokada zabezpiecz'ajacé wrzeciono w m.iejécu famania ’
Grzyb catkowicie zawulkanizowany guma EPDM
Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody,

Wrzeciono oraz trzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
Uszczelnienie trzpieni o-ringowe
Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania
Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677. '

Zasuwy powinny spetnia¢ minimalne wymagania:

Zasuwa kotnierzowsa,

Potfgczenia kotnierzowe PN16

Korpus, pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego

Prosty przelot zasuwy, bez przewezeri i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

Klin zwulkanizowany na catej powierzchni tj.- zewnatrz i wewnatrz gumag EPDM — atest PZH
lub NBR
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s Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia
e Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowa odseparowana od medium
¢ Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy
e Ochrona antykorozyjna powtfoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondéw wg
normy DIN 30677
o Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowa
Ksztattki zeliwne powinny spetnia¢ minimalne wymagania:
e (Cisnienie nominalne PN16
e Korpus i kotnierze wykonane z zeliwa sferoidalnego
e Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677.
Zawdr napowietrzajgco — odpowietrzajacy
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Roboty montazowe sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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4.3. Kanalizacja sanitarna.
4.3.1. Opis kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie poza jednig pod projektowanym
chodnikiem. Sie¢ kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC SN8 ¢200 o litym przekroju scianki,
natomiast przytacza do dziatek z rur PYC SN8 ¢160 o litym przekroju $cianki. Na trasie kanalizacji

" sanitarnej zlokalizowano studnie przelotowe zelbetowe o srednicy DN1000 zwiericzone wtazami z
wypetnieniem betonowym. Podtgczenie do studni S1 wykonane bedzie w rurze ostonowej (ze
wzgledu na lokalizacje w drodze). Przytacza kanalizacyjne zakornczone studniami PVC DN400 na
dziatkach prywatnych (realizacja w ramach inwestycji tylko do granic pasa drogowego!). Przewidziano
takze mozliwos$c rozbudowy kanatu sanitarnego w strong ulicy Wierzejskiej.

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje (najwazniejsze elementy):

- kanat z rur PVC SN8 ¢200 lity przekrdj scianki dtugosci 242,48mb

- przytacza z rur PVC SN8 160 lity przekrdj $cianki dtugosci 147,44mb (w ramach inwestycji zostang
wykonane przytacza do granicy pasa drogowego dtugosci 134,44mb)

- studnie zelbetowe 6 kpl.

4.3.2. Roboty montazowe kanalizacji sanitarne;j.

Montaz sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ od projektowane] studni S1 w ulicy
Koralowej. Od projektowanej studni S1 zaprojektowano prowadzenie kanalizacji sanitarnej w rurze
ostonowej stalowej. Rure PVC nalezy umiesci¢ centralnie za pomocg pfoz centrujacych a korice rury
ostonowej zakorczy¢ manszetami.

Studnie zelbetowe prefabrykowane muszg by¢ wyposazone w kinety a takie osadzone
szczelne przejscia przez Sciany. Wtazy w studniach zlokalizowanych w ulicy muszg by¢ klasy D400 z
wypetnieniem betonowym z trwale osadzong uszczelkg, natomiast w terenach zielonych klasy B125
j-w. W granicach pasa drogowego przytacza zakoriczy¢ korkami.

Minimalne wymagania dla wyrobdw:

- rury PVC SN8, SDR34, $200 grubos¢ scianki 5,9mm, lity przekroj scianki

- rury PVC SN8, SDR34, $160 grubos¢ scianki 4,7mm, lity przekrdj scianki

- ksztaftki z PVC SN8, SDR34,

- studnie zelbetonowe (beton klasy B45), z osadzonymi stopniami stalowymi w otulinie poliamidowej
koloru zéttego, kregi faczone na uszczelki zabezpieczone przed wilgocia

- kinety prefabrykowane,

- wiazy kanatowe wentylowane z wypetnieniem betonowym, klasy D400 i B125, z trwale osadzong
uszczelka,

4.4. Kanalizacja deszczowa.
4.4.1. Opis kanalizacji deszczowej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] prowadzona jest pod jezdnig ulicy Zeglarskiej. Sie¢
ta wykonane bedzie z rur PYC SN8 uzbrojona w studnie zelbetowe oraz wpusty betonowe.

Do obliczen wykorzystano fragment mapy w skali 1:12500, a tak ie wczesniejsze
opracowania. Na mapie oznaczono zlewnie czastkowe F1, F2, F3, F4. Do obliczen przyjeto natezenie
deszczu miarodajnego na poziomie 130 dm®/s/ha.

7|Strona



deszczu miarodajnego na poziomie 130 dm?/s/ha.
llos¢ doptywu deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

Q=qrpxg+F

gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego dm®/s/ha

P - wspdtczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni,
" - wspétczynnik opdznienia zalezny od ksztattu zlewni.

Obliczenia dla poszczegdlnych zlewni przedstawiono w tabeli.

Wartosé
Dane Jednostka
F1 F2 F3 F4
Rodzaj odwadnianej powierzchni: Dachy
Wspétczynnik sptywu W 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000
Pole powierzchni ha 0,150 | 0,060 | 0,040 | 0,100
Rodzaj odwadnianej powierzchni: Powierzchnie utwardzone
Wspodtczynnik sptywu W 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900
Pole powierzchni ha 0,668 | 0,490 | 0,353 | 0,625
Rodzaj odwadnianej powierzchni: Tereny zielone
Wspotczynnik sptywu W 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100
Pole powierzchni ha 3,035 | 2,244 | 1,182 | 1,635
Wyniki
Jednostka
Powierzchnia catkowita Fer ha 3,853 | 2,794 | 1,575 | 2,360
Sredni wspétczynnik sptywu Wér 0,270 | 0,260 | 0,300 | 0,350
Powierzchnia zredukowana Fzr ha 1,055 | 0,725 | 0,475 | 0,826
Natezenie deszczu max. dm3/s*h 130 130 130 | 130
Wspdtczynnik opéinienia ze wzgledu na zlewnie (o) 0,84 | 0,71 | 0,86 | 0,75
Przeptyw wod deszczowych dm3/s 87,51 | 66,92 | 53,07 | 80,65
taczny przeptyw wéd deszczowych dm3/s 207,5 80,65
Nazwa Przeptyw  Spadek | Srednica Przepiyw
odeinka [dm¥/s]  [%o] [mm] N
_ [dm?/s]
Fl(doplywdo o ¢y 5 500 = 280,7
D7) 5
F1+F2 (do :
5 :
studni D1) 154,43 10 00 | 399,53
F1+F2+F3 (D1-
WYL1) 207,5 10 500 § 399,53
F4 - WYL2 80,65 5 400 156,1
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A )

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn 24 lipca 2006 roku, §19.1 — wody
opadowe i roztopowe moga by¢ wprowadzone do wéd bez oczyszczania - w zwiazku z tym nie
projektuje sie urzadzen podczyszczajacych natomiast w celu zatrzymania czastek statych mogacych
dostac sig do kanatéw deszczowych zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem o gtebokoéci
0,7m oraz studnie osadnikowe o gtebokosci osadnika 0,5m.

Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje (najwazniejsze elementy):
- rury PVC SN8, SDR34, $500 grubos¢ scianki 14,6mm, lity przekréj scianki dtugosci 229,09mb
- rury PVC SN8, SDR34, $400 grubos¢ écianki 11,7mm, lity przekréj $cianki dtugosci 17,94mb
- rury PYC SN8, SDR34, $315 grubos¢ scianki 9,2mm, lity przekrdj $cianki dtugosci 78,11mb
- rury PVC SN8, SDR34, $250 grubos¢ Scianki 7,3mm, lity przekrdj scianki dtugosci 5,49mb
- studnie zelbetonowe (beton klasy B45), z osadzonymi stopniami stalowymi w otulinie poliamidowej
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koloru zottego, kregi taczone na uszczelki, zabezpieczone przed wilgocia $rednicy wewnetrznej 1,0m
(tacznie z osadnikowymi) 10kpl

- studnie zelbetonowe (beton klasy B45), z osadzonymi stopniami stalowymi w otulinie poliamidowej
koloru zéttego, kregi faczone na uszczelki, zabezpieczone przed wilgocia $rednicy wewnetrznej 1,2m
(tacznie z osadnikowymi) 1kpl

- wpusty uliczne betonowe $rednicy DN500, zwiericzenia wpustow klasy D400 20kpl

" - przytacza z rur PVC SN8 160 lity przekroj $cianki diugoéci 62,15mb do wpustow

- przytacza z rur PVC SN8 ¢160 lity przekréj Scianki dtugosci 83,47mb do poses;ji

4.4.2. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej.

Montaz sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ od najnizszego punktu, umozliwi to
odptyw ewentualnej wody mogace] pojawic sig w czasie prowadzenia wykopéw. Wiaczenie nastgpi
do dwdch przepustow DN80O wykonanych wg projektu drogowego

Studnie zelbetowe prefabrykowane muszg byé wyposazone w kinety a takie osadzone
szczelne przejscia przez Sciany. Wtazy w studniach zlokalizowanych w ulicy musza by¢ klasy D400 z
wypetnieniem betonowym z trwale osadzong uszczelka, natomiast w terenach zielonych klasy B125
j-w. W granicach pasa drogowego przytacza zakoriczy¢ korkami.

Minimalne wymagania dla wyrobow:

- rury PVC SN8, SDR34, $500 grubos¢ scianki 14,6mm, $400 grubosé écianki 11,7 lity przekréj $cianki
- rury PVC SN8, SDR34, $315 grubosc¢ Scianki 9,2mm, lity przekrdj $cianki

- rury PVC SN8, SDR34, $250 grubosé scianki 7,3mm, lity przekroj scianki

- rury PVC SN8, SDR34, $160 grubos¢ scianki 4,7mm, lity przekréj Scianki

- ksztattki z PVC SN8, SDR34,

- studnie zelbetonowe (beton klasy B45), z osadzonymi stopniami stalowymi w otulinie poliamidowej
koloru zéttego, kregi taczone na uszczelki, zabezpieczone przed wilgocia

- kinety prefabrykowane,

- wazy kanatowe z wypetnieniem betonowym, klasy D400 i B125, z trwale osadzona uszczelka,

- wpusty uliczne betonowe srednicy DN500, zwiericzenia wpustéw klasy D400,

4.5. Proby i odbiory.

Odbidr techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania z projektem
technicznym w zakresie :

— zastosowanych materiatéw i technologii,

— zgodnosci trasy i rzednych utozenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

— zastosowanej i wbudowanej armatury,

— proby ci$nieniowej na cisnienie prébne minimum 1,5* cinienia roboczego wodociggu, w
przypadku rur PE nalezy wykonac prébe zgodnie z wytycznymi producenta rur.

— proby szczelnosci utozonych kanatéw sanitarnych i deszczowych zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

— sprawdzenia protokétdw ptukania i dezynfekcji przewodéw oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakterio - biologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.

10|Strona



¥R

Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnodci przedstawiciela gestora sieci oraz
uprawnionego Inspektora Nadzoru, na okolicznoéé¢ przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy
spisac stosowny protokot.

Niezbedng weryfikacjg prawidtowo utozonych kanatéw sanitarnych i deszczowych jest ich
inspekcja kanatéw kamera wideo z zaznaczonymi spadkami.

Konserwacje nadziemnych czesci uzbrojenia sieci wodociggowe] przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
62/B-09700. Miejsca usytuowania hydrantéw, zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego, zasuw
oznaczyc tabliczkg wg PN-62/B-09700.

Odbior czesciowy i koricowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawiciela wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, gestora sieci i uzytkownika i potwierdzony
spisaniem odpowiednich protokotéw. Wszystkie wyroby uzyte do wykonania sieci wodociggowej
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski potwierdzone
odpowiednimi atestami a takze znaki CE lub B.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i
przemystowe" i wtasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.
Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonane w uzgodnieniu z
jednostka projektows i inwestorem. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
przytacza przez uprawnionego geodete.
Przed rozpoczeciem robét nalezy opracowac i uzgodnic¢ projekt czasowej organizacji robét w pasie
drogowym i uzyskac niezbedne uzgodnienia od whasciciela, uzytkownika drogi
Na 4 dni przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomic Piotrkowskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z o.
0. ul. Przemystowa 4, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski
Przed rozpoczgciem robdt zapoznac sig z protokotem ZUD,
Przed zasypaniem, wykonane sieci zglosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej
przez uprawnionego geodete.

Informacja o Bezpieczeristwie i ochronie zdrowia
Adres: ulica Zeglarska, ulica Koralowa, dziatki nr: 32/2, 3/16, 32/5, 31/5, 30/8, 29/3, 28/5,
27/3,26/7, 25/6 obreb 18 w Piotrkowie Trybunalskim
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski
Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski.
Projektant: Kamil Rézycki
Ul. Narutowicza 53/7
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski

. Zokres robot

Zakres robot budowlanych zostat okreélony w projekcie budowlanym i obejmuje on sieé
wodociagows, kanalizacjg sanitarng i kanalizacje deszczows.
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. Wiykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Teren inwestycji uzbrojony jest w: wodocigg, istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanat ttoczny
sanitarny, linia napowietrzna energetyczna. Lokalnie wystepujg zblizenia do istniejgcych ogrodzen,
drzew.

. Elementy ragospodarowanio dziatki stanowigce zagroienie.
"Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
120/2003 poz.1126 par 6 z pdi. zm.) stwierdza sie, ze na dziatkach nie wystepujg elementy
zagospodarowania dziatek, ktdre stanowia zagrozenie dla zycia i zdrowia.

. Przewidywane zagroZenie przy realizacji robot
Wykonywane prace mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi uwaza sie za
typowe dla tego typu prac. W zwigzku z powyzszym przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci oraz
zasad BHP ryzyko wystapienia zagrozenia ocenia sie jako niewielkie.

. Instrukitaz pracownikow przed przystgpieniem do reolizacji robét.
Celem zminimalizowania zagrozen przed przystgpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy
winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania prac jak réwniez zwréci¢ uwage na fakt
wykonywania prac w poblizu sieci i w wykopach. Przedstawi¢ winien zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem prac objetych zakresem projektu.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerdstwom,
Kierownik budowy winien zapewni¢ wymagane przepisami narzedzia, wskaza¢ pracownikom drogi
komunikacyjne umozliwiajace szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekazaé
procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych,
lokalizacji srodkdw ochrony p-poz itp. Obowigzkiem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby
pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji byli wyposazeni w Srodki ochrony osobistej.

. Whnioski.
Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, legalnie
zatrudnione lub prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczy. Budowe powinien nadzorowad inspektor
nadzoru.
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb nieupowaznionych.
Tablica informacyjna budowy jezeli jest wymagana powinna znajdowa¢ sie w widocznym miejscu.
Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza
posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przed przystgpieniem do realizacji kierownik budowy jest zobligowany do sporzgdzenia planu BIOZ.

7. Wykaz charakterystycznych punktéow

SOR O H2 5555587,38  4543628,09
H3 5555680,79  4543623,67
ke et oDP 5555622,37 454362249
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w1 5555471,52 4543677,06 S1 5555457,17 4543628,23
W2 5555474,21 4543635,87 S2 5555507,98 4543624,87
W3 5555479,48 4543631,28 S3 5555545,63 4543622,69
w4 5555521,76 4543628,67 S4 5555605,72 4543619,49
W5 5555587,36 4543624,67 S5 5555639,66 4543617,76
w7 5555680,81 4543619,42 S6 5555691,61 4543615,66
w8 5555681,44 4543619,41 TD1 5555588,79 4543616,86
D1 5555473,17 4543622,26 TD2 5555646,20 4543614,13
D2 5555490,59 4543621,42 TD3 5555659,78 4543613,50
D3 5555526,32 4543619,80 TD4 5555687,93 4543612,32
D4 5555572,02 4543617,60 TS1 5555522,64 4543623,99
D5 5555614,11 4543615,75 TS2 5555525,87 4543623,81
D6 5555664,31 4543613,28 TS3 5555648,50 4543617,34
D7 5555698,55 4543611,90 TS4 5555656,10 4543617,06
D8 5555456,02 4543624,17 wD1 5555491,00 4543619,59
D9 5555466,92 4543650,66 wD2 5555491,14 4543624,94
D10 5555465,73 4543687,55 WD3 5555527,24 4543616,86
D11 5555477,83 4543688,18 wD4 5555527,38 4543622,22
Kd1 5555451,00 4543624,22 WD5 5555572,47 4543614,58
PD1 5555528,69 4543632,18 WD6 5555572,43 4543620,09
PD2 5555589,06 4543629,40 WD7 5555614,14 4543612,54
PD3 5555615,98 4543628,17 WD8 5555614,01 4543618,02
PD4 5555647,35 4543626,49 WwDS 5555664,26 4543610,20
PD5 5555660,93 4543625,86 wD10 5555664,47 4543615,59
PD6 5555689,01 4543624,27 WwD11 5555698,56 4543608,63
PD7 5555475,83 4543651,47 WD12 5555698,81 4543614,27
PS1 5555507,43 4543612,34 wD13 5555456,15 4543621,60
PS2 5555526,88 4543633,69 wD14 5555455,33 4543621,59
PS3 5555522,61 4543611,30 WwD15 5555455,81 4543627,08
P54 5555549,86 4543632,47 WwD16 5555455,03 4543627,00
PS5 5555546,15 4543610,24 wD17 5555465,51 4543651,38
PS6 5555605,48 4543607,29 wD18 5555470,87 4543651,73
Ps7 5555606,26 4543629,84 wD19 5555462,86 4543697,84
Ps9 5555639,07 4543605,64 wD20 5555468,22 4543698,20
PS10 5555640,56 4543627,86 WYL1 5555469,83 4543621,31
PS11 5555650,49 4543605,33 WYL2 5555468,78 4543622,18
PS12 5555656,28 4543627,22 H1 5555474,09 4543634,80
PS13 5555690,95 4543603,74 H2 5555587,38 4543628,09
Psi14 5555691,90 4543625,68 W2/1 5555474,67 4543635,47
RS1 5555699,30 4543615,38
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8. Warunki techniczne
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kanahzacp samtarﬂEJ -nie mogg przekraczac
- Rozporza_dzenle ‘Ministra Budowmctwa Z dnia
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_podpiwniczony. Rl
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- planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wiasciciel nieruchomosci, a w przypadku
: gdy brak jest planu zagospodaruwama dziaki przyiacze zakonczyc studzienka inspekeyjng na

5: Zgodme § 124 Rozpozza_dzama',Minrsira Infrastruktury z dnia 12 kwuetma 2002 ¢, w sprawie
warunkéw techmcznych Ja imi: powmny odpownadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 Poz.
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9. Uprawnienia

todzka Okrgge. .
zba iz‘ rymskmw ?udoﬂ b

@

Wi Ladz, dnia 28 czerwea 2006 1.

JoN

Ladzka Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syzn. ake, KK/D/713 146806
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 2 daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 2awodawych architekidw,
in2ynierdw budownictwa oraz whbanistdw (Dz. &0 2 26000 r sr 5 posd2 = pdZn zmsd Tant, 12 ust, 1 pkt 10 5.
arl. 13 ust. bopke §J usto 4, ot 14 use. |opke 40 ust, 3 pkt | Ustawy 2 dada 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane fredsr
jednadiy: Dz Uz 2082 ¢ nr 207 poz. 2006 = piain. i) oraz § 12 pkt | Rozposzadzenia Ministra Infrasteuktury 2 dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnveh funkeji zes,hm*,?mch w budowniciwie [0z £ 3 2005 r. e 96 poz. X7},
wozwigeku 2 § 28 pst. 1 an;mrndzmm Ministra Infrustruktury 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie mnmd?mfﬂ};h
funkeji lCChﬂiLJ.IT\Lh w budowniciwie (D=, L4 = 20006 » w83 pe. 378), oraz st 104 U a,mz.w z daia i czerwen 1960 r.
Kodeks postepowania administracyinego (ekst jednadity Dz U 2 20000 e 98 puz. 1077 = péZe. 2o ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Kamilowi Rézvekiemu

magistrowi inZynierowi
kicrunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 22 czerwea 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODAMGE/POOSA6

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadeea cieplnych, wentyiacyjnyeh,
gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnyeh
szczegdlowy zakres uprawnien jest okredfony na odwrocie ninieiszej decyzii

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Ladzkiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
nn podstawie zlozonyeh dokamentdw w dniu 9 hutego 2006 r. siwierdzila, 20 spelnione zostaly waranki w zakresie
praygotowania zawodowego omz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyinego oraz 2 preeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2 Pan Kamil Rozyeki posinda wymagane pranem wykszaleenie § prakivhe zmmd‘am
Ronmicczng do uzyskeniz uprawnien budowlanych w ww. specinlnode 1 uzyskal pezytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze sa vwadze, Okregowa Konusia Kwalifikacyina Lodzkie; Okregowe] leby Inzynierdw
Budowniclwa w Lodzi oreckla jak w sentencii,

Pouezenie
Od ninigjszei decyzii shuzy odwolanic do Krajows] Komisii Kwalifikacyinel Polskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 7a podrednictwem Ladekier Okregowej (zby Inzynierow Budowniciwa w Lodzi
w terminie 14 dai od daty doreczenia decyeji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisli Kwalifikacyjnei
Ladzkie] Okregowe; izby Inzynierow Budownictwa:

Preewodniczgey Skladu OrzeRajgeego OKK H}}!B w_,-'/' gl
merin2, Waclaw Sawicki o

\X - N
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOUB 7 o7~/ 7797 &
mgr inz Zbigniew Cichonski
Crionek Skladu Orzekajacego OKK LOHB |~
mgr inz. Jan Galgeka ‘z &8
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Pan Kamil Rozyeki jest upowazniony do:

1y projektowania. sprawdzanin  projekiow  architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru auterskicgo
chiekiy budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i arzadzenia cieplne. wentylacyjne. pazowe. wodociagowe

i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia Mi;
1} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. | Rozporzadzenia M
sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie 7 art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego

.
3

2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okresowej Komisji Kwalifikacyinej
Ladzkiej Okrgzowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczaey Skladu Ovzekajacego OKK LONB /;;,,pa
mgr inz. Wactaw Sawicki )

#

Vol p  t7
Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LONB 2 “cdumpnce

mer inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Skkadu Orzekajacego OKK LOHB (;& L

mgr inZ. Jan Gajarka /

Otrzymuija;

o Kamil Rézyeki

ul. E. Platerd Am. 9

97-300 Piotrkdow Trybunalski:

Rada Lodzkie] Okregowej lzby lnzynierow Budownictwa:
Gléwny Inspektor Nudzoru Budewlanego;

ala

l—l!\)ﬂl‘l(d
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10.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

L.ODZKA OKREGOWA
[zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworgonae 23 marca 2002 roku
it Jake jednostka arganizacyina Polskiej Itby Injynierdw Budownictivn

Ladz, 28 czerwea 2011 1,
ZASWIADCZENIE nr 7449

Pan Kamil ROZYCKI
zamieszkaty: 97-300 Plotrkaow Tryh.
ul. Emilii Plater 4A m. 9

jest czlonkiem Lodzkie) Okregowej Izby Inzvnieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyinym LOD/IS/7449/06
i posiada wymagane ubezpieczenic od odpowiedzialnodei cywilne za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnveh funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2011 r, do 30 crerwea 2012 1.

RIEWODHNICZACY
Rady todrde] Okregowe]
zhy ‘Ingyniesdw Budowrictwors

CEg Tt o ‘\,
4

91-425 Loz, ul, Potnoens 39 tek (42} 632 97 39, faks: (042} 630 56 20
e-mail: lodpiib.org.pl

NIP: 723-15-49-030
ww lod.pish.are pl Regon: 473043690
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11.Oswiadczenie projektanta

Budowa ulicy Zeglarskiej dt. ok. 200 m wraz z budowa podziemnej infrastruktury technicznej
na odcinku od ul. Koralowej do granicy dziatki nr ewid. 24/2 w obr. 18 potozonej przy ul.
Jeziornej 63 w Piotrkowie Trybunalskim

Dziatki nr: 32/2, 3/16, 32/5, 31/5, 30/8, 29/3, 28/5, 27/3, 26/7, 25/6 obreb 18 w Piotrkowie
Trybunalskim

BRANZA: Instalacyjna sanitarna

Oswiadczenie.
Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.
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