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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ WODOCIAGU W ULICY ZEGLARSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

KOD CPV - 45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

KANALIZACJA DESZCZOWA
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Kanalizacja winna zosta¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg, przedmiarem robodt, niniejszg specyfikacjg oraz przytoczonymi w punkcie 10
specyfikacji normami i warunkami wykonania i odbioru, a takze wytycznymi producentéw elementéw kanalizacji.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych,
pojecia ogdlne i definicje zgodnie z PN-EN 752-1:2000 [21]

1.3.2. Kanaty

1.3.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

1.3.2.2.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.

1.3.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potfaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.3.2.1.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.3.2.2.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.3.2.3.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.3.3.5. Odwodnienie liniowe - prefabrykowany wpust liniowy przeznaczony do odbioru wéd opadowych

1.3.4. Elementy studzienek i komér

1.3.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.4.1.Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.3.4.2.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.3.4.3.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.3.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekéw.

1.3.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania zawarte sg w przedmiotowych PN i wytycznych
producentow, w tym PN-EN 476:2001 [26]

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-U klasy S, PP-b

Rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-U klasy S, SDR34, zgodne z PN-EN 1401-1:1995 [22].

2.3. Studzienki kanalizacyjne wg PN-92/B-10729 [27]

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregdw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],


http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2,45232400-6

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45;
W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych

w pkt 2.3.1. lub prefabrykowane np. produkcji PREFABET Kluczbork.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Zwienczenia studzienek winny by¢ wykonane wg PN-EN 124:2000 [28]

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

- wtazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.5. Studzienki Sciekowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne i liniowe.

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 124:2000 [28], PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13]. Wpusty - odwodnienia liniowe, winny odpowiada¢ parametrom producenta.

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.

2.5.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.

2.5.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2.5.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-145 O | [7].

2.8. Sktadowanie materiatéw

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposdb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w
sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie
powinna przekraczac 2,2 m.

2.8.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korozyjnie. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wpusty zeliwne i odwodnienia liniowe.

Skrzynki lub ramki wpustdw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.



2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

ezurawi budowlanych samochodowych,

ekoparek przedsiebiernych,

esprzetu do zageszczania gruntu,

ewciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do dfugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wy Sciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport kregow

Transport kregédw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywac za pomoca

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukfadaé na s$rodkach przewozowych scisle jedne obok drugich w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci
burt.

Cegty luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

4.4. Transport wtazow kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢
tasmg stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych i odwodnien liniowych.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb

zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-8 8/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne



Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane badz nieobudowane w zaleznosci od gtebokosci i warunkdéw
terenowych zgodnie z PN-B-10736:1999 [23] i PN-EN 1610[29]. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uzalezniona jest od srednicy rurociggu oraz gtebokosci
posadowienia kanalizacji.

Srednica  nominalna  uktadanego | Minimalna szerokoéé przestrzeni
rurociagu roboczej

DN < 350 0,25

350 < DN < 700 0,35

700 < DN <1200 0,45

DN > 1200 0,50

Jezeli nie ma potrzeby wchodzenia pomiedzy rure i Sciane wykopu w/w szeroko$¢ mozna zmniejszy¢.

Rozbidrka nawierzchni uwzgledniona zostata w robotach drogowych. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ miejsce sktadowania
badz wywiezienia materiatéw w z rozbidrki nawierzchni drogi, chodnikéw i kraweznikéw.

Minimalna szerokosé wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci winna wynosic:

Gtebokos¢ wykopu H Minimalna szerokos$¢ wykopu
H<1,0 nie jest wymagana
1,0<H<1,75 0,8

1,75<H<4,0 0,9

H>4,0 1,0

Wykop o Scianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o gtebokosci do 2,0 m, jezeli pozwalajg na to warunki
geologiczne okreslone w oparciu o dokumentacje geologiczng. Dopuszcza sie wykonanie wykopow nie oszalowanych o
$cianach pionowych do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku nie obcigzenia terenu przy wykopie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

W przypadku kanatu gtéwnego nalezy przewidzie¢ oszalowanie catosci odcinkéw wykopu od studni do studni.

Szerokos¢ wykopu nie obudowanego o nachylonych skarpach uwarunkowana jest rodzajem gruntu i gtebokoscig wykopu.
Dla wykopdw o gtebokosci do 4,0 m bezpieczne nachylenie skarp wykopu wynosi:

e w gruntach bardzo spoistych 2: |

e w gruntach kamienistych I: |

e w pozostatych gruntach spoistych 1:1,25

e w gruntach niespoistych [: |

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w inny sposéb, uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy gruntu sypkiego o
uziarnieniu do 16 mm o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o
Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac¢ podtoze z warstwy gruntu sypkiego o
uziarnieniu do 16 mm od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o sSrednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95 m

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé
ponizsze warunki:

1. najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

* dla kanatéw o érednicy do 0,4 m - 3 °/,.,

* dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1°/,, (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 °/,.).

2. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).

3. gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewnic¢ przykrycie rurociggow réwne gtebokosci przemarzania okreslonej w
oparciu o PN-81/B-03020 [30].

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.



Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych wykonac¢ fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45
do 90°.

Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu ogdlnosptawnego),

* minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ DN160 dla rur z PVC-U - dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m,

e dtugosc¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie
powinna przekracza¢ 24 m, chyba, ze dokumentacja projektowa stanowi inaczej

¢ wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw.
Slepej) lub wpustu bocznego,

e spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20°/,, do max. 400°/,, z tym, ze przy spadkach wiekszych od 250 °/o,
nalezy stosowac rury zeliwne, chyba, ze dokumentacja projektowa stanowi inaczej

ekierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, chyba, ze dokumentacja
projektowa stanowi inaczej

ewfaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

ewtgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowgq nalezy dokonywac tak, aby

wysokos¢ spadku przykanalika nad podfoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowal przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza Scianka
studzienki,

ewtgczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max.
50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatow

bocznych,

e studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [35], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych" opracowanym przez , Transprojekt" Warszawa [36].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

¢ komory roboczej,

¢ komina wtazowego,

¢ dna studzienki,

¢ wtazu kanatowego,

e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory
roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢
wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na
niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czesci (do
wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony



pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetg powinna
mieé ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 °/,, w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny miec
wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-
01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Studzienki sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny byé z wpustem
zeliwnym ulicznym badz kraweznikowym, zgodnie z projektem i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

e gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu min. 1,50 m i max. 2,05 m,

chyba, ze dokumentacja projektowa stanowi inaczej

e gtebokos¢ osadnika 0,70 - 0,95 m,

e $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu ulicznego powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch

kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych ulicznych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5
cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podfaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej lub studzienki
krytej (tzw. Slepej).

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi,
mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.

Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak
rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.6. Studzienki sciekowe chodnikowe.

Studzienki $ciekowe chodnikowe wykonaé zgodnie z projektem.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku chodnika, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2
cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej lub studzienki
krytej (tzw. Slepej).

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosé usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi,
mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.

Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak
réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.7. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 r. [34].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjna
asfaltowa, posiadajacg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.8. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

5.5.8.1. Obsypka.

Obsypke wykona¢ z materiatu analogicznego jak podsypke, do wysokosci min. 30 cm nad gérna

krawedz rury i zagescic¢ jak podsypke.

5.5.8.2. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu do wskaznika zageszczenia Is > 0,95 m. Zasypywanie rur
wykona¢ gruntem rodzimym.

5.5.8.3 Wykonana zasypka winna posiada¢ wymagany (potwierdzony badaniami) wskaznik zageszczenia Js co najmniej
1,00 dla warstwy podtoza do gtebokosci 1,2 m,

¢ 0,99 dla warstwy o gtebokosci od 1,2 —2,0 m,



¢ 0,97 dla warstwy o gtebokosci ponizej 2,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu oraz zapraw i ustali¢
recepture.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwosciag
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

esprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do | cm,

ebadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

ebadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
ebadanie odchylenia osi kolektora,

esprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

ebadanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

esprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

esprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw,

ebadanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

esprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

esprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg. %

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

eodchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej niz £ 5 cm,
eodchylenie wymiarédw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,2 m,

eodchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

eodchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

eodchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

eodchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

ewskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5.5.8,

erzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

*5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa , jezeli umowa na wykonanie kanalizacji nie stanowi inaczej, jest | m (metr) wykonanej i odebranej
kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. 2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

¢ wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

¢ wykonana izolacja,

¢ zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr ten musi by¢ poprzedzony wykonaniem inspekcji kolorowg kamerg wideo z
zaznaczonymi spadkami. Raport z inspekcji dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sg w umowie na wykonanie kanalizacji.

9. 2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji, jezeli umowa na wykonanie kanalizacji nie stanowi inaczej,
obejmuje:

e oznakowanie robodt,

¢ dostawe materiatéw,

¢ wykonanie robét przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,



* przygotowanie podtoza i fundamentu,

¢ utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,
¢ wykonanie izolacji rur i studzienek,

¢ zasypanie i zageszczenie wykopu,

* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

* wykonanie nawierzchni wg ustalen zawartych w dokumentacji

9.3. Odcinki kanalizacji deszczowej

1. ul. Zeglarska

Budowa kanatéw z rur PVC $r. 500/14,6 mm — 247,03 mb

Budowa kanatéw z rur PVC $r. 315/9,2 mm — 78,11 mb

Budowa kanatéw z rur PVC $ér. 250/7,3 mm — 5,49 mb

Budowa przykanalikow deszczowych do wpustéw z rur PVC $r. 160x4,7 mm — 62,15 mb
Budowa przykanalikow deszczowych do posesji z rur PVC $r. 160x4,7 mm — 83,47 mb
Budowa studni rewizyjnych z kregdéw zelbetowych. sr. 1,0 m — 10 kpl.

Budowa studni rewizyjnych z kregdéw zelbetowych. sr. 1,2 m — 1 kpl.

Budowa studzienek sciekowych (wpustéw ulicznych), bet. sr. 500 mm — 20 kpl.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okredlenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-H-74051-2: 1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

10.2. Normy branzowe

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C, Cs.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe."

10.3. Inne dokumenty

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych 5 kanalizacyjnych.
KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.
Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z niepiastyflkowanego polichlorku winylu
i polietylenu - Wavin.
DIN 19580 Korytka odwadniajgce dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach

e komunikacyjnych.



45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow

KANALIZACJA SANITARNA
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej dla ulicy Zeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Kanalizacja winna zosta¢
wykonana zgodnie z dokumentacja, przedmiarem robét, niniejszg specyfikacja oraz przytoczonymi w punkcie 10
specyfikacji normami i warunkami wykonania i odbioru, a takze wytycznymi producentédw elementdéw kanalizacji.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowych, pojecia
ogdlne i definicje zgodnie z PN-EN 752-1:2000 [21]

1.3.2. Kanaty

1.3.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.3.2.2.Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowych.

1.3.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej budynku z siecig kanalizacji sanitarne;j.
1.3.2.1.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.3.2.2.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.3.2.3.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.3.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.3.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.3.4. Elementy studzienek i komér

1.3.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.3.4.1.Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.3.4.2.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.3.4.3.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

1.3.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.3.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania zawarte sg w przedmiotowych PN i wytycznych
producentéw, w tym PN-EN 476:2001 [26]

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne kielichowe obustronnie szkliwione

Rury kanalizacyjne kielichowe obustronnie szkliwione

2.3. Studzienki kanalizacyjne wg PN-92/B-10729 [27]

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregdw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 45;
W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregédw betonowych lub zelbetowych o s$rednicy 0,80 m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki


http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?baza=CPVMain&parentList=45000000-7,45200000-9,45230000-8,45232000-2,45232400-6

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych

w pkt 2.3.1. lub prefabrykowane np. produkcji PREFABET Kluczbork.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Zwienczenia studzienek winny by¢ wykonane wg PN-EN 124:2000 [28]

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

- wtazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Studzienki rewizyjne z PE

Studzienki rewizyjne z PE wykonywane sg wg dokumentacji producenta.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-145 O | [7].

2.7. Sktadowanie materiatéw

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregédw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie
powinna przekraczac 2,2 m.

2.7.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korozyjnie. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

ezurawi budowlanych samochodowych,

ekoparek przedsiebiernych,

esprzetu do zageszczania gruntu,

ewciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
Srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wy $ciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.



Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na sSrodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukfadaé¢ na s$rodkach przewozowych S$cisle jedne obok drugich w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos$¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci
burt.

Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem
powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whtazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i faczy¢
tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych i odwodnien liniowych.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb

zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-8 8/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdow
osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane badZ nieobudowane w zaleznosci od gtebokosci i warunkéw
terenowych zgodnie z PN-B-10736:1999 [23] i PN-EN 1610[29]. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od S$rednicy rurociggu oraz gtebokosci
posadowienia kanalizacji.

Srednica nominalna uktadanego | Minimalna szerokos$¢ przestrzeni
rurociagu roboczej

DN < 350 0,25

350 < DN < 700 0,35

700 < DN < 1200 0,45

DN > 1200 0,50

Jezeli nie ma potrzeby wchodzenia pomiedzy rure i Sciane wykopu w/w szeroko$¢ mozna zmniejszyc.

Rozbidrka nawierzchni uwzgledniona zostata w robotach drogowych. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ miejsce sktadowania
badz wywiezienia materiatdw w z rozbidrki nawierzchni drogi, chodnikéw i kraweznikow.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci winna wynosic:

Gtebokos¢ wykopu H Minimalna szeroko$¢ wykopu
H<1,0 nie jest wymagana
1,0<H<1,75 0,8

1,75<H<4,0 0,9

H>4,0 1,0

Wykop o Scianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o gtebokosci do 2,0 m, jezeli pozwalajg na to warunki
geologiczne okreslone w oparciu o dokumentacje geologiczng. Dopuszcza sie wykonanie wykopdw nie oszalowanych o




Scianach pionowych do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku nie obcigzenia terenu przy wykopie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

W przypadku kanatu gtdwnego konieczne jest wykonanie oszalowania na catej dtugosci prowadzonych prac ze wzgledu na
istniejacy kanat sanitarny ttoczny.

Szerokos¢ wykopu nie obudowanego o nachylonych skarpach uwarunkowana jest rodzajem gruntu i gtebokoscig wykopu.
Dla wykopdw o gtebokosci do 4,0 m bezpieczne nachylenie skarp wykopu wynosi:

e w gruntach bardzo spoistych 2: |

e w gruntach kamienistych [: |

e w pozostatych gruntach spoistych 1:1,25

e w gruntach niespoistych I: |

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w inny sposéb, uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy gruntu sypkiego o
uziarnieniu do 16 mm o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddw o
Srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podtoze z warstwy gruntu sypkiego o
uziarnieniu do 16 mm od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,95 m

5.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé
ponizsze warunki:

1. najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

« dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 /..,

« dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1°/., (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 °/,.).

2. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).

3. gtebokos$¢ posadowienia powinna zapewnic¢ przykrycie rurociggéow réwne gtebokosci przemarzania okreslonej w
oparciu o PN-81/B-03020 [30].

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych wykonaé fabrycznymi pierécieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45
do 90°.

Rury nalezy ukfadaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegad
nastepujgcych zasad:

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu ogdlnosptawnego),

ekierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego, chyba, ze dokumentacja
projektowa stanowi inaczej

ewtgczenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

eswtgczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby

wysokos$¢ spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowal przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza Sciankg
studzienki,

ewtgczenia przykanalikébw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne



Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max.
50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatow

bocznych,

e studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwag ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [35], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych" opracowanym przez , Transprojekt" Warszawa [36].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

e komory roboczej,

¢ komina wtazowego,

¢ dna studzienki,

¢ wtazu kanatowego,

e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory
roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢
wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsa, a na
niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinety. Kineta w dolnej czesci (do
wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetg powinna
mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowié
przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 °/,, w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny miec
wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac¢ wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-
01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleAcach gérna krawed?
wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W 3$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposdb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.5.8. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

5.5.8.1. Obsypka.

Obsypke wykona¢ z materiatu analogicznego jak podsypke, do wysokosci min. 30 cm nad gérna

krawedz rury i zagescic¢ jak podsypke.

5.5.8.2. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu do wskaznika zageszczenia Is > 0,95 m. Zasypywanie rur
wykonac¢ gruntem rodzimym.

5.5.8.3 Wykonana zasypka winna posiada¢ wymagany (potwierdzony badaniami) wskaznik zageszczenia Js co najmniej
1,00 dla warstwy podtoza do gtebokosci 1,2 m,

e 0,99 dla warstwy o gtebokosciod 1,2 —2,0 m,

e 0,97 dla warstwy o gtebokosci ponizej 2,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu oraz zapraw i ustali¢
recepture.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

esprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do | cm,

ebadanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

ebadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
ebadanie odchylenia osi kolektora,

esprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

ebadanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

esprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

esprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

ebadanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

esprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

esprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg. %

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

eodchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz+5 cm,
eodchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,2 m,

eodchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

eodchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

eodchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

eodchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

ewskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5.5.8,

erzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa , jezeli umowa na wykonanie kanalizacji nie stanowi inaczej, jest | m (metr) wykonanej i odebranej
kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. 2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

¢ roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

* wykonane studzienki Sciekowe i kanalizacyjne,

¢ wykonana izolacja,

¢ zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robdt zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr ten musi by¢ poprzedzony wykonaniem inspekcji kolorowg kamerg wideo z
zaznaczonymi spadkami. Raport z inspekcji dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9. 1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci zawarte sg w umowie na wykonanie kanalizacji.

9. 2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranej kanalizacji, jezeli umowa na wykonanie kanalizacji nie stanowi inaczej,
obejmuje:

e oznakowanie robot,

¢ dostawe materiatéw,

* wykonanie robét przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

¢ przygotowanie podtoza i fundamentu,

e utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek Sciekowych,

¢ wykonanie izolacji rur i studzienek,

* zasypanie i zageszczenie wykopu,

¢ przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

¢ wykonanie nawierzchni wg ustalen zawartych w dokumentacji



9.3. Odcinki kanalizacji sanitarnej
1. ul. Zeglarska
e Budowa kanatu z rur PVC SN8 200/5,9 lity przekrdj scianki 242,48mb
e Budowa kanatu z rur PVC SN8 160/4,7 lity przekrdj $cianki 147,44mb, w ramach inwestycji zostang wykonane
przytacza w granicach pasa drogowego o dtugosci ca. 134,44mb
e  Budowa studni rewizyjnych z kregdw zelbetowych — 6kpl.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e  PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
e  PN-88/B-06250 Beton zwykty.
e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
e PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.
e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo.
e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
e  PN-H-74051-2: 1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.
e PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
e PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy.
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
10.2. Normy branzowe
e BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw. Wymagania techniczne.
e BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.
e BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e BN-72/8932-01 Budowie drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
e BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typdéw O, Os, C, Cs.
e BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe."
10.3. Inne dokumenty
e KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt dotyczacych
robét instalacyjnych : budowa wodociggu w ulicy Zeglarskiej
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét : budowa wodociggu w ulicy Zeglarskiej
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu realizacje robét: budowy wodociggu w ulicy Zeglarskiej
1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST).
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.
Pojecia ogdlne
=  Sie¢ wodociggowa
=  Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia :
- armatura zaporowa, /zasuwy kotnierzowe/
- armatura odpowietrzajaca,
- armatura regulujaca,
- armatura p.poz. —hydranty,
pozostate okreslenia wg PN-B-01060
= Zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa - element uzbrojenia przewodu .
2. MATERIALY.




2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST - "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2..Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy sieci wodociggowej, muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczeristwa
p.poz. itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wszystkie elementy sieci, ktére mogg stykac sie bezposrednio
z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jako$s¢ wody i mieé¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania zgodnie z polskim prawem (m,inn,atest PZH).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje inspektora nadzoru.

2.3.Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w budowie sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z
parametrami rodzajowymi, rozmiarowymi i funkcjonalnymi podanymi w projekcie budowlanym i wykonawczym sieci
wodociggowej,

2.4. Podstawowe materiaty i urzadzenia zastosowane w budowie sieci wodociggowe;j

SIEC WODOCIAGOWA,

a/.

Do budowy sieci wodociggowej stosowac nalezy nastepujgce materiaty :

= rury PE typ PE10ORC o $rednicy : 110x10i 90x8,2,

= zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN100, DN80

=  hydranty nadziemne DN80

=  zawdr napowietrzajgco — odpowietrzajgcy DN50

= ksztattki zeliwna z zeliwa sferoidalnego

b/.

= piasek na podsypke i obsypke rur, wg PN-87/B-01100].

=  tasma wskazujgca lokalizacje rury z PE,

» tabliczki oznaczeniowa /informacyjne,

Uwaga !

Materiaty i wyroby uzyte do przesytania wody muszq posiadac zgode na zastosowanie w budownictwie oraz aprobate
higieniczng ,

3. SPRZET.

3.1.Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - "Wymagania ogdlne" pkt.3.

3.2.Zastosowany sprzet do montazu elementdow i urzadzen sieci wodociggowej, musi by¢ dopuszczony do stosowania w
budownictwie , przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie bezpiecznego stosowania itp.
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Do montazu i taczenia elementéw sieci wodociggowej uzywac oryginalnych materiatéw potgczeniowych i narzedzi
zalecanych przez ich producentéw.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacje nadzoru inwestorskiego.

3.3.Materiaty z ktérych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w sieci wodociggowe] powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w tych robotach.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

3.4. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT / SKLADOWANIE.
TRANSPORT
4.1.Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST - "Wymagania ogdlne" pkt.4.
4.2.Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materiatdbw do budowy sieci wodociggowej w oryginalnych
opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzagdzenia wynikajgcej z oznakowania na opakowaniu
w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.
4.3.RURY PE.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Przewdz rur moze odbywac sie wytgcznie samochodami skrzyniowymi.
* Przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5° C do + 30° C;
= Nie powinno sie ciggnac rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, ktéra mogtaby powodowac ich uszkodzenie
(dotyczy to szczegdlnie rur z filtrami);
= Rury nie powinny stykac¢ sie z ostrymi krawedziami ,zabezpieczone przed zarysowaniami przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodu;
= Przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m;
= Podczas odwijania wigzek nalezy uwazac aby rury nie zwijaty sie w spirale;
* Nalezy szczegdlnie uwazaé podczas transportowania rur w temperaturze ponizej 0° C, poniewaz zmniejsza sie wtedy
odpornosé na udarnosé.
4.4. POZOSTALE MATERIALY.



Zasuwy zeliwne i inne elementy uzbrojenia sieci mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie
,przemieszczania i uszkodzenia podczas transportu. Rozmieszczenie sztuk powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku

W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka transportowego nalezy stosowac
palety, przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Roztadunku nalezy wykonac za pomocgy odpowiedniego sprzetu.

4.5. Rury z PE.

Jako zasade nalezy przyjac¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach).

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych ,temperatura nie
wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych. Rury w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m.

Rury w wigzkach mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wiecej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sktadowane sg (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2
m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
powinny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m.

Zaslepki umieszczone na koricach rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed tgczeniem rur.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywane sie¢ wodociggowa.

5.2. Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w ST - "Wymagania ogélne" pkt.5 .

5.3. Instalacja rurociggdw i montaz wszystkich elementéw ,urzadzen i armatury przy budowie sieci wodociggowej,
powinny by¢ wykonane wg projektu budowlanego i wykonawczego tej sieci ,zgodnie z instrukcjami ich producentéw
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5.4.SIEC WODOCIAGOWA.

Sie¢ wodociggowag wykonac¢ z rur PE typ PE10ORC tgczonych za pomocy zgrzewania elektrooporowego. Rury nalezy
uktadac zgodnie z instrukcja producenta.

Rurociggi nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min.10 cm, a po wykonaniu préby cisnieniowej i wstepnym
odbiorze przysypac najpierw warstwa piasku gr.15 cm doktadnie ubijajac po bokach, a nastepnie ziemig z wykopu. Prébe
cisnieniowa sieci wykonac na ci$nienie 1,0 MPa.

Po przeprowadzonej prébie cisnieniowej wykona¢ ptukanie i dezynfekcje wodociggu oraz przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody. Na odgatezieniu sieci zamontowaé zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg teleskopows i
skrzynka uliczng. Zastosowac zasuwy z uszczelnieniem miekkim.

Pod zasuwe zeliwne zastosowac blok oporowy betonowy.

Trase sieci wodociggowej oznaczy¢ tasma ostrzegawczg —lokalizacyjna.

Zasuwy oznakowac przy pomocy tabliczek informacyjnych.

5.5. ROBOTY ZIEMNE.

Jak dla KD.

5.6 Zabezpieczenie wykopu.

Jak dla KD.

5.7. PODLOZE.

Jak dla KD.

Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

- dla przewoddéw PE 10 cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 10%.Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + - 1 cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10735.

5.8.. ZASYPKA | ZAGESZCZANIE GRUNTU.

Jak dla KD

5.9.ROBOTY MONTAZOWE.

Po przygotowywaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robét sieci wodociggowe;j.

5.10. Ogdlne warunki uktadania przewodow.



Po przygotowywaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robdt sieci wodociggowe;.
Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowac¢ uktadanie rur tak, aby podparcie ich byto jednolite. Rury
muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkédw okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Do budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody wodociggowe nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10725] Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Materiaty uzyte do budowy przewoddw
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i ST. Przewody do budowy sieci wodociggowej przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ przewody z nalezytg ostroznoscia.. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Przewdd po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Przewody nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku
dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia .Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu raperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + - 20
mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny , a odchytka spadku nie moze przekraczaé + - 1 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.11. Préba szczelnosci.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie
1,0 MPa.

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725

5.12. Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego uprawnione;j.

Proces dezynfekcji przewodu powinien byé przeprowadzony przy uzyciu wtasciwych i dopuszczonych do stosowania
srodkéw w czasie 24 godzin. oraz przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody.

Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Warunki ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST - "Wymagania ogdlne" pkt.6 .

Pozostate jak dla KD

7. OBMIAR ROBOT.

Jak dla KD

8.0DBIOR ROBOT.

Jak dla KD

8.1.0dbior czesciowy.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét/dane
geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ,wyniki badan
gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-
03020, poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopiern agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do roboét
przez podanie znakdéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

= Dziennik budowy;

= dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czesciowego.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

= sposéb wykonania wykopdéw pod wzgledem : obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z
opaddw atmosferycznych,

= przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej / rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnos¢;/

= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

= zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

= podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

= jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

= ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

= dtugosci i Srednice przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur,



szczelnosci przewodow na infiltracje,
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,

uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu , szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.0DBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

= dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

= protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcodw materiatow;

= inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢ :

= zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

= protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

= aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

= protokoty badan szczelnosci catego przewodu, ptukania i dezynfekcji.

Odbiory ,czesciowy i koncowy powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z Umowg

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie Normy.

PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-B-10733 "Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-87/B-01060 "Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i element zewnetrzne. Terminologia".
PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-72/H-83104 "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdobke skrawania i odchytki masy".
10.2. Normy Branzowe.

BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne."

BN-62/6738-04 "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondéw. Wymagania techniczne."

BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".

10.3. Inne dokumenty.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”



