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Granica pasa drogowego

proj. kan. deszcz.  ø498  Rd=186,50
D3 - D2

Granica pasa drogowego

proj. wod.  ø110  Ro=188,59
W5 - W4
istn. kan. san.  ø800  Rd=187,65

Granica pasa drogowego

proj. kan. deszcz.  ø498  Rd=186,80
D3 - D2

Projektowana granica pasa drogowego

proj. wod.  ø110  Ro=189,24
W5 - W4
istn. kan. san.  ø800  Rd=188,86

proj. kan. deszcz.  ø498  Rd=187,26
D4 - D3

Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

proj. kan. deszcz.  ø498  Rd=188,46
D5 - TD1

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,24
proj. wod.  ø110  Ro=190,70
ODP - W5

Projektowana granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

proj. kan. deszcz.  ø498  Rd=189,65
TD2 - D5

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,72

proj. wod.  ø110  Ro=190,89
W7 - ODP

Projektowana granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

proj. kan. deszcz.  ø498  Rd=189,70
TD3 - TD2

Granica pasa drogowego

proj. wod.  ø110  Ro=190,86
W7 - ODP
istn. kan. san.  ø800  Rd=190,82

Granica pasa drogowego

proj. kan. deszcz.  ø498  Rd=189,91
D7 - TD4

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,68

Granica pasa drogowego


