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Nazwa obiektu
Budowa ulicy Żeglarskiej wraz z budową podziemnej infrastruktury technicznej od 
ulicy Koralowej do granicy działki nr 24/2 w obrębie 18 w Piiotrkowie Trybunalskim

Stadium opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy

Inwestor
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Tryb.

Projektował

mgr inż Kamil Różycki upr.: LOD/0468/POOS/06
Podpis

Data opracowania

listopad 2011

Branża

Instalacyjna: kanalizacja. deszczowa, sanitarna, wodociąg

Nr rys.

5
Tytuł projektu

Profile podłużne przyłączy kanalizacji deszczowej

Skala

1:100; 1:250

proj. wod.  ø110  Ro=188,64
W5 - W4

istn. kan. san.  ø800  Rd=187,73

proj. kan. san.  ø200  Rd=186,91
S3 - TS2

proj. wod.  ø110  Ro=190,49
ODP - W5

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,00

proj. kan. san.  ø200  Rd=188,86
S4 - S3

proj. wod.  ø110  Ro=190,82
ODP - W5

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,37

proj. kan. san.  ø200  Rd=188,99
S5 - S4

proj. wod.  ø110  Ro=190,88
W7 - ODP

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,81

proj. kan. san.  ø200  Rd=189,15
TS3 - S5

proj. wod.  ø110  Ro=190,86
W7 - ODP

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,81

proj. kan. san.  ø200  Rd=189,22
S6 - TS4

istn. kan. san.  ø800  Rd=190,70

proj. kan. san.  ø200  Rd=189,36
S6 - TS4

proj. wod.  ø110  Ro=186,01
W2 - W1

istn. kan. san.  ø250  Rd=184,77

W pobliżu kanału sanitarnego tłocznego
 prace prowadzić z zachowaniem 
szczególnej ostrożności a wykopy 

prowadzić ręcznie.


