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‘ . ‘ . i 1.6d#, dnia 10 czerwca 2011 1,
Lédzka Olarggowe Izha Iniynieréw Budownictwa
Okrggows Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 2 péin ym.)i art. 12 ust. | bkt 1,2 % 4] 5.
art. J3ust. Ipkt1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pke4iust, 3pkt1i3 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1, Prawuba;d(;wlmé
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 2 poin. pm.), oraz § 11 ust. | pit1i§29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 v, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z pbin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkicj Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Grzegorzowi Dariuszows Jaski
magEt_mwi inZzynierowi melioracji wodnych -

urodzonemu dnia 23 paZdziernika 1964 r. w Piotrkowie T:rybunaisﬁd;
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjmy LOD/1653/PWQOS/11

do prejektowanis i kierowsnia robotami budowlanymi bhez cgraniczet
w specjelnoici instalacyjne] w aakresie siect, instalacji | wregdzen
ciepinych, wentylacyjrych, gazowych, wodociggowych kmﬁﬁmcyjmycﬁn
szezegblowy zakres uprawnies jest okredlony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrgpowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w E.odzi Po ustaleniy
na podstawie dokumentéw zlozonych w daiu 28 stycznia 2011 . stwierdzila, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
rzygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego
egzz_iminu siwierdzila, z¢ Pan Grzegorz Jaéki posiada Wymagane prawem wyksztaloenie 5 ke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnodcei i uzysket pozytywny wynik) egzaminu pa
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwelifikacyjna £.6dakiej O el ol )
Budownictwa w L.odzi orzekla jak w sentencji. kregowej Lzby Inzynieréw

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuszy odwolanie do Krajowej Komisji Ewalifikacyjne; Polskiej Izby Inzyniergw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. :

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji K walifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skdadu Orzeksjgcego OKK LOIIB ! 5. "
mer in2. Zbigniew Cichofiski Ll sain

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Jan Galgzks

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kiuska .




Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektonicznc-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budows Jub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektern budowianym takim jek:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu 2agospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 13 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zestrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
}L.6dzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOHB/L/ +/ i
mgr inz. Zbigniew Cichofiski gﬂ&@lﬂ

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
ragr in2. Jan Gatazka

Czionek Skiade Orzekajacego OKK LOIB
_mgr inz. Tomasz Kluska e

Ctrzymuja:
1. Grzegorz Jaski
ul, Fabryczna 26

97-310 Moszczenica;
2. Rade L6dzkiej Okeggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gitwny Inspektor Nadzorv Budowlanego;
4. ala

w
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F.ODZKA OKREGOWA
[zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostha organizacyjna Po[sk;fej Izby Iniynierow Budownictwe

L.6dz, 14 grudnia 2011 r.

ZASWIADCZENIE ur 3473

Pan Grzegorz Dariusz JASKT
. _ zamieszkaty: 97-310 Moszczenic_:g

ul. Fabryczna 26

jest cztonkiem E6dzkiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IS/3473/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych fankcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

 WODNICZACY
l todke| Okregowe]

nlerbw ABudownic ¥
(' 4 pe f»
inz. Grzegorz Cieélifski

91-425 £44d%, ul. Polnocna 39
e-mail lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690







Miejski Zakiad Gospodarki Kom unalnej
Spéitka z 0.0,
300 Piotrkéw T bunalski ul, Przemystows 4

MZGK/TW/CQ45L)/ 2009 Piotrkéw Trybunalski 18.03.2009 r.

WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy y sleci wodociqgowo-kana!izacyjnej

na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

Whioskodawca: - Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawcze +BIOPROJEKT"
97-310 Moszczenica, ). Fabryczna 26

1. Wytyczne ogéine . _—

Projekty budowlane i wykonawcze winny byé¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowliane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujacymi

Polskimi Normami Zasadami wiedzy techniczne;j.
powinna byé wykonana Zgodnie z Rozporzadzeniem

Dokumentacja projektowa
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w sprawie SzCzegdlowego zakresy | formy do-
kumentacji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinje j spraw-

enia branzowe, opinie fzeczoznawcy ds. BHP,

dzenia (migdzy innymi z ZUDP, uzgodni
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wiadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,

Z wlaScicielami i administratorami terenu, urzadzer podziemnych oraz inne wynikajace
Z odrebnych przepiséw i Wymagan. -
Warunki techniczne wazne 54 przez okres 2 |at od daty ich wystawienia.
2. Budowa sieci wodociggowej
2.1. Rurociagi

przysztych chodnikach w oparciu o uzgod-

nione w MZDiK szeroko$ci jezdni i chodnikow. Przeszle linje regulacyjne ulic i kra-
y¢ na planach sytuacyjnych.

weznikow jezdni oznacz
Sie¢ wodociagowa winna by¢ wykonana z ryr- ———
On <200 mm - polietylenowych HD, PE S01ub PE 100 PN 1218 L. ; cayiinOte
Dn > 200 mm - zeliwo sferoidaine 2023901 ..y QA
W N
______________ HOIYO

kana}rbgg%}zﬁ 7 .rr‘jes'zémwycn,' b:daw_y u-odoc_;g;d:} _}r;:_;}acjl
epinych: uruchamiania OC2yszczaine Sciekdw badad faboralonjnych
ch

fug remonlowe-budowiany

af;;t;}e‘f:;;r.'EESFTL}’;E;J@"k;c-;je}rcu'anf'a sre_c:‘}‘ ! przy.'qc';y_ godbctqqo@cﬂ
sanifarnych, eksploatacy vjec wodnych,; eksploatacy i konsenvacyi sieci Werldw ci
w zakresie ochron ¥ $rodowiska, sprzety specjalistycznego. brrewijana sinikéw | us






8,

Dopuszcza sig stosowanie rur z pCv dia Dn < 110 mm 2 wylaczeniem stosowania

w drogach i ulicach o duzym natezeniy ruchu.

Ksztafiki potaczeniowe z PE nalezy projektowa¢
eca sig stosowanie w wezlach ksztaftek kotnierzo-

typowych, wykonanych fabrycznie. Zal
wych z Zeliwa sferoidainego. Rurociggi zeliwne muszg posiadaé wewnegtrzng wykladzine
0Wg, epoksydowsg) oraz stosownie do potrzeb

odpowiednia dla wody pitnej (np. cement
izolacje Zewnetrzng. Minimaing izolacje Zewnetrzng dla zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowi¢ cynkowanie | powloka bitumiczna: W‘przypadku wystepowania warunkéw silnie

agresywnych nales

tylko o wymiarach i katach

aje stosowanych ur, potaczen,
3 -

2.2. Armatura

Stosowa¢é armature dopuszczonq przez PaﬁstOWy Zaklad Higieny wg. ISO 2531

2.2.1. Zasuwy

unikaé lokalizowania Zasuw we wjazdach do poses;ji
koniec trzpienia ZaSuwy - obudowy powinien Znajdowac sie
¢m od powierzchni tereny (obudowy w wersji teleskopowe;))

Przy potaczeniach kolnierzowych w wezlach nalez
nakretki, podkiadki wykonane ze stalj nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym

Zabezpieczeniem antykorozyjnym,

2.2.2. Hydranty

Z0WycCh, Duo‘o;;- wodociggdw -kkana.'jz acjf
Sciekow: badad I3 boratoryjnych

Oferufem) usfugi w zakresicF-:b}ojekfowam'a sieci '_przychzy wodociggowych, J}analf}acxubych / deszc
Sanilarnych eksploalacyi ujed wodn yeh, eksploatacyi ¢ konsenvacs sieci ¢ Wezfow ciepinych vruchamiania ocryszcraini
w Zakresie ochrany $rodowiska sprzety specjaiistycznego: prre wijania silnikdw ustug remontowo-budowlanych






glowica - zeliwo szare
*  Wrzeciono - stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

* Uuszczelnienie wrzeciong — tyou O-ring
kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna

Zespot uruchamiajgcy — staf nierdzewna

«  cokdl - zeliwo sferoidaine GGG400
pokrycie antykorqzyjne — Na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno.-

* Na zalamaniach trasy
na koricéwkach sieci rozdzielczej

poza pasem jezdni
2.2.3.0dpowietrzniki '

Lokalizacja:

* W oddzielnych studzienkach (dopuszcza sie stosowanie Zaworéw odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukgji umozliwiajgcej do-
konanie konserwagji urzagdzenia pod cisnieniem

*  miedzy przewodem g odpowietrznikie i i Wy -
prowadzonym do skrzynki na poziomi
metru do pomiaru ciénienia wody.

3. Przytacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociggu nalezy przewidzieé réwniez przebudowe

przytaczy wodociggowych

k zgrzewanych elektrooporowo
Zasuwy na przytaczach Wg warunkéw opisanych w pkt 2.2.1

W przypadku kiedy $rednica przylacza wodoci
: ' U wodociggowego wynosi DN 100 mm, pofaczenije

iagiem nalezy wykonaé za pomocy tréjnika
trase przylacza 0znaczy¢ tasmg sygnalizacyjno—lokalizacyjna koloru niebieskiego

Z napisem woda.

e i

eklowania sieci | p-f;;chfy wodociggow

Ofervjemy Ustugl w sakresio: proy
saniarnych eksploatacsi ujec wodn yeh, eksploatacyi | konserwacji
w 23kresie ochron y Srodowiska, sprzety specjalistycznego; przewjjania sitnikéw i ustug remontowo-budowlanych,






4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

dia trasy wodociggu, gazociggu, linii

telekomunikacyjnych
W przypadku ulic o nieutwardzone; nawierzchni tras
Zowaté w i n_u'ejscowych planach Zagospodarowania linie

zenia studni rewizyjnych na projek-

budynkéw (w cely racjonalnego rozmiesze
gly by¢ wykorzystane do czedei

towanej sieci | aby w miare mozliwoéci mo

przylgczy kanalizacyjnych)
stosowaéd technologie budowy kanalizacji z rur i ksztaftek kielichowych taczonych
na uszczelki,
minimalna $rednica
do budowy kanaféw
kroju $cianki rury,

kanatu uficznego Dn 200 mm,
stosowac rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kPa) o litym prze-

4.2. Studzienki
unikaé maksymalnego rozstawu studzienek kanatizacyjnych.
studzienki lokalizowaé tak aby w miare mozliwosci mogty byé wykorzystane do
Czgsci przytgczy kanalizacyjnych,
studzienki mogg by¢ wykonane z kregéw zelbetowych Srednicy Dn 1200 mm,

klasy nie mniejszej niz B45,

otulinie poliamidowej koloru Zo6ltego.

taczonych na uszczelki gumowe, beton
stopnie zlazowe stalowe w

wody gruntowej studzienki ZPEo Srednicy min.
ingu) lub z polimerobetonu,

W miejscach o wysokim poziomie
Dn 1000 mm (materiaf nie Z recykli _

no miec plyte fundamentowq oraz gotowg, wy-
Y,

dno studzienek betonowych powin
konang fabrycznie, kinete Iub kinet
wlazy studzienek zeliwne z wypetnieniem betonowym, speiniajgce Wymagania
normy PN-EN 124:2000.

erujemy o  projeklowania siecr 7 praylacty wodociagowych, kanalizacyjnych i de""“‘;}';a--gan"d°wj’ ‘;'°d°°"9°w I kanalzacy
pinych, uruchamiama OCTyszcraini Screkdw: badan faboratoryjnych

8feru;emy uslugi w zakresle:
[ U dnych; eksploatacyi i konserwac)i sieci Wezldiv cie,
i3 silnikdw ¢ ustug remonrowo—budow!anyth







B

np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem Zeliwnym, zlokalizowane na

posesji przed budynkiem,
Przylecza mogg byé laczone z kanalem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przytacza kanalizacyjnego 1.5 %,

6. Modernizacja sieci kanallzacji deszczowe] fub ogélnosp&awnej

Modernizacja sieci moze polegaé:
° na catkowitej wymianie istniejgcego przewody kanafu metodg wykopu, ng nowy
Przewod takiej samej $rednicy fub $rednicy wigkszej bads mniejszej, wynikajacej z

obliczer hydraulicznych,
na renowacji istniejgcego przewody przez wyfozenie wewnetrznych &cian przewo-
du warstwg Zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopOWych,

Na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewody o mniejszej $red-

nicy.

Wybér metody modernizacji kazdego fragmenty kanalizacji Czy odcinka kanatu, po-:_
winien by¢ poprzedzony analiza techniczno-ek i ieni i

Czynnikow takich jak: lokalizacja kanafy oraz

nych warunkéw majgcych zwigzek ze Zmniej

néw zabudowy miasta.
j izacji izacji deszczoyvej nalezy poprzedzig spraw-

fzyw sztucznych np. Z pyc (SN 8 kPa) o litym
' 400 mm wskazane rury wipro, dia

$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.,
j €gow Zelbetowych $rednicy Dn 1000-1400 mm » betonu

Studzienki rewizyjne z kr
gumowe, z wdazami zeliwnymi typu ciezkiego

'Sy B 45 iaczone na uszczelki
Z wypeinieniem betonowym. Wskazane jest, aby niekidre studzienki rewizyjne byty

Z osadnikami.
Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfonow, betonowe, beton klasy B 45 |up z

PVC z wpustami Zeliwnymi typu cieZkiego.
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Protokdt kofcowy (opinia)

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2012-10-18

Znak sprawy IMG.6630- 390/2012

OPINIA nr ZUDP- 390/2012
Zespolu Uzgadniania Dekumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12112001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-10-09
otrzymanego dnia 2012-10-09, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2012-10-11

opiniuje si¢ pozytywnie:

Projekt w czesci zamienny do proj. uzgodnionego podnr Z UDP-15/2011

przedmiot uzgodnienia: przylgcza kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Stowackiego i Zawodzie
inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzgd Drég i Komunikacji Dzisl Utrzymania Obiektow Drogowych i Ingynierii Ruchu
Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przediozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robét. Przejécie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykona¢ przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-8-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukeje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskac w Miejskim Zarzadzie Drog

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- PGE Dystrybucja L.6dz-Teren S.A. Rejon Energetyczny w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zbliZenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei;

Roboty ziemne w rejonie skrzytowania lub zblizenia z kablem energetycznym 5 k¥ wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci po wylgczeniu napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sig, Ze W przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwagi wing za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istnigjacym kablem energetycznym 15 kV\ub 0,4 kV
zachowaé odlegloéé pienowq min. 0,5 m |

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zacnowa¢ odleglosé
poziomg min. 0,8 m;

W miejscu skrzytowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy osloni€ rura
dwudzielng 0710 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologi¢ ostoniecia kabla energetycznego 0,4 k¥ ustali
wykonawea robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystgpieniem do prac;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielna 0160 koloru czerwonego. Sposéb oraz technologig ostoniecia kabla energetycznego 15 &V ustali
wykonaweca rob6t z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac ;




Protokdt korficowy (opinia)

Zachowaé odleglosé pezioma od podziemnej czesci shupéw energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0 nz;
Rozpoczecie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego {wraz z protokotem ZUD) na 2 ¢ygodnie przed ich rozpoczeciem w cehu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej;

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obstugi Klienta

W miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ wraz z kopia protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ushug w Katowicach ul. Ordona
13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami
sprawowaé bedzie pracownik upowazmionej przez TP S.A. firmy . MRelacom" Sp.zo.o. Oddziat Lodz
al. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;

W miejscach skrzyzowat z kablem TP stosowaé na nim rurg oslonows dwudzielna.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag caloé kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

Zabezpieczy¢ kanalizacje telefoniczna TP przed uszkodzeniem..
- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ rgcznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie: j :

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac. geodezyjnych.

W razie niezgodnoci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyc
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamo$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieciuzbrojenia terenu oraz zespeléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455). .

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie A ' Z . L-_.__
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o oplacic— ‘ it Kl oW ke S
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

SPRAWE PROWADZI: Matgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / pokdj nr 9

ADRES E-MAIL: m.badek@piotrkow.pl
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1. Uklad panstwowy “1965°.

2. Poziom odniesienia : Kronsztodt 60"

3. Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
s. 132.222.212.1(246), 132.222.212.3(268), 132.222.214.1(250)
4. Granice dzialek wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntéw.
5. Sprawdzono w ZUD.

REW. ZAKRES REWIZJ

0UEKTU
pRROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWYCH W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZU SPOJNOSCI

pn. "MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
PIOTRKOWIE TRYB' Nr CCI2004/PL/16/C/PE/033

TYTUL OPRACOWANIA

W PIOTRKOWIE TRYB - czgs$¢. 1

BUDOWA SIECI KAN. SANITARNEJ W UL. SLOWACKIEGO ORAZ
W UL. PRZYLEGLYCH WRAZ Z PRZEDLUZENIEM KOLEKTORA Nr Il

PASAZ RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.

“MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

GENERALNY PROJEXTANT

| P.P.W."BIOPROJEKT"

GrzegorzJaski
ul. Fabryczna26
97-310 Moszczenica
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ADRES DO KORESPONDENCS:

97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Armii Krajowej 22b/9
(044) 737-09-10
bioprojekt@interia.pl
bioprojekt@bioprojekt.com.pl
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JEDNOSTKA PROZEKTOWA
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DATA: 09.08.2007r.
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica MR ORYSUNKU:
- .

WMIE | NAZWISKO NR UPRAWMIER PODPIS:
PROJEKTANT:  MGR INZ GRZEGORZ JASKI LOD /1653 /Pw0s/11
SPRAVDZAJACY: 7
FAZA OZWACZENIE FAZY
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