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VRZAD MIASTA Biotrkoma T U I"ZQd Miasta

KANDE) Ap Al

A OGOLNA Biuro Inwestycji i Remontéw
97- 300 Piotrkéow Trybunalski
ul. Szkolna 28

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak RIM.7011.155.6.2012At z dnia 3.09.2012r.
informujemy, ze w chwili obecnej nie planujemy rozbudowy sieci cieptowniczej w rejonach
wskazanych w pismie.

1) Dotyczy przebudowy ul. Starowarszawskiej.

Mozliwym bedzie w przysztosci zasilanie tego rejonu z istniejacej miejskiej sieci
cieptowniczej zlokalizowanej wzdtuz Al. Mikotaja Kopernika.

Wobec powyzszego nalezy w granicach pasa drogowego zabezpieczy¢ pas o szerokosci
ok. 200cm dla umieszczenia w nim sieci preizolowanej o srednicy nominalnej 150+250 mm.

2) Dotyczy przebudowy ul. Rolniczej.

We wczesniejszych koncepcjach analizowano budowe sieci magistralnej wzdtuz ul.
Rolniczej spinajgcej osiedle Wyzwolenia z Cieptownig C-2 przy ul.Rolniczej (obejmujaca
rowniez Szpital przy ul. Rakowskiej). Plany te zostaly jednak zaniechane, lecz w
przypadku rozbudowy i ucieptownienia miasta (istniejgce domki jednorodzinne i nowe
osiedla domkoéw jednorodzinnych) nalezy docelowo zostawic¢ pas szerokosci ok. 250cm
i umozliwi¢ realizacje tego zadania.

W chwili obecnej nie mozemy przedstawi¢ perspektywy czasowej jego wykorzystania.

inz. Syfwester topatowski

Oferujemy uslugi w zakresie: opracowar: audytéw i Swiadectw energetycznych budynkéw; wykonawstwa i remontdw sieci, przytaczy i
weziow ciepinych,; eksploatacji i konserwacji sieci i weziow ciepinych; prac Slusarskich, tokarskich i spawalniczych; pomiaréw elektrycznych
do 1 kV; prac sprzetem ciezkim, prac z wykorzystaniem wiasnej bocznicy kolejowej.



