353#'{1‘*?(\9'?& NE!

Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Spoélka z o.o.
ul. Przemyslowa 4

‘ ol 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Tel./Fax (0-44) 646-15-66

www.pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl

- PWIK Sp. z o.0.

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056 Konto: NORDEA BANK POLSKA S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 10684 1402
KRS Nr 0000343051 - Sad Rejonowy Lods-Srédmiescie  Kapital Zakladowy 3 300 000,00 PLN oplacony w calosci

Piotrkéw Trybunalski dnia 01.08.2012 r.

Ldz. TW/ PN [ 1679 12012

{URZAD MIASTA Pioirkowa 17, . 2
KANCELARIA OGOLNA Urzad Miasta
Biuro Planowania i Rozwoju Miasta
ok 18 =08 2012 | 97-300 Piotrkéw Trybunalski

% l ( 0 Q{ju 7 l ul. Szkolna 28

dotyczy: uwagido aktualizacji projektu kanalizacji deszczowsej w ul. Rolniczej, Spacerowej
i Partyzantow

Powyzszy temat wigze sie $cisle z odwodnieniem cmentarza (cmentarz znajduje sie¢ w
zlewni kanalizacji deszczowej w ul. Rolniczej, Spacerowej i Partyzantéw) zatem Inwestor powinien
zdecydowac:

» czy w przyszioéci bedzie budowany kanat deszczowy od ul. Biatej poza péinocnym murem
cmentarza do ul. Spacerowej (tak jak w koncepcji odwodnienia),

« czy, zgodnie z naturainym uksztattowaniem terenu, zostanie w przysztosci wybudowany
kanat od ul. Biatej przez teren cmentarza do ul. Partyzantow.

Wskazane jest aby zostato wybrane to drugie rozwigzanie, ktére jest technicznie bardziej
poprawne i ekonomicznie uzasadnione, gdyz zdecydowanie tarsze od pierwszego.

Uzasadnienie

1. Trasa kanatu przez teren cmentarza jest zgodna z naturalnym uksztattowaniem terenu i z
tego wzgledu wybudowany przez teren cmentarza kanat bedzie miat wigksze spadki, z
czego wynikajg mniejsze $rednice kanatu niz kanatu poza murem cmentarza.

2. Istniejace odprowadzenie wéd opadowych z terenu cmentarza ptytkim rowem o gtebokosci
nie przekraczajgcej 0,5 m, umocnionym plytami chodnikowymi i przykrytym plytami
betonowymi jest niewlasciwe, gdyz nie zapewnia dostatecznego odwodnienia, a
dodatkowo jest w ziym stanie technicznym. Wymaga to przebudowy polegajgcej na
budowie rurowego kanatu deszczowego na odpowiedniej dla odwodnienia gtebokosci, z
wpustami do przejecia wod powierzchniowych.

3. Przyjmujac pierwszy wariant, czyli z trasg kanatu poza potnocnym murem cmentarza,
nalezy mie¢ na uwadze, ze kanat w ul. Spacerowej, od miejsca wigczenia do niego kanatu
z ul. Biatej, bedzie miat z tego powodu zwiekszong $rednice, az do wylotu do rowu przy ul.
Partyzantow.

4. Przyjmujac pierwszy wariant i tak trzeba bedzie kiedy$ wybudowac kanat deszczowy przez
teren cmentarza, poniewaz obecne odwodnienie (patrz pkt.2)
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Oferujemy uslugi w zakresie: projektowania, budowy wodociggéw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé wodnrych, badari laboratoryjnych
wody i $ciekdw, transportu i sprigtu specjalistycznego, priewijania silnikdw i ustug remontowo budowlanych.



