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W odpowiedzi na pismo z dnia 27 '07.2o.l2 r. (data wpływu 31 |ipca 2012 r.), znak..
R|M.7000.45.2.2012 AŁ przesyłamy Warunki techniczne do zaprojektowania pzebudowy sieci wod'.kan', w
związku z budowq u|ic: Jerozo|imskiei (na odcinku od ul. Rzemieś|niczej do u|. Spacerowej), spacerowej
(na odcinku od u|. Jerozo|imskiej do u|. Krętej) oraz Ro|niczei (na odcinku od u|. Spacerowej do toróW PKP)
w Piotrkowie Tryb.

l. WoDoc|ĄG|.
1 . W u|. Jerozolimskiej na przedmiotowym odcinku z|oka|izowany jest wodociąg że|iwny DN 100 mm

wybudowany w |atach 20{ych ubiegłego wieku. Ze względu na odnotowane W ostatnich |atach awarie na
sieciach wodociqgowych wykonanych w w/w okresie przebudowie pod|ega istniejący wodociąg wraz
z armaturą Wodociągową oraz pfyr!ączam|.

2. W u|. Soacerowei na odcinku od u|. PartyzantÓw do u|. Małej zlokalizowany jest Wodociąg ie|iwny DN 75
mm wybudowany W |atach 20-tych ubiegłego wieku. Ze Wzg|ędu na odnotowane w ostatnich |atach
awarie na sieciach wodociągowych wykonanych w w/w okresie pzebudowie podIega istniejący wodociąg
Wraz z armaturq wodociągową oraz pŻyłączami.

3. W ul' Soacerowei na odcinku od u|. Krętej do u|. PartyzantÓw oraz od ul. Małej do u|. Jerozo|imskiej brak
jest obecnie sieci Wodociqgowe,j. Ce|em prawidłowej eksp|oatacji umoż|iwiającej pracę sieci W
pierścieniu, na|eży zaprojektowaó rurociąg w u|' Spacerowej spinając go z wodociqgami w u|icach
Ro|niczej' Krętej, PartyzantóW' Małej' Krzwej otaz Jerozo|imskiej'
W pasie jezdni w u|' Ro|niczei na odcinku od toróW PKP do u|' Grażyny wodociqg że|iwny DN 250 mm
oraz na odcinku od u|. GraŻyny do u|. Spacerowej wodociągi PcV DN 160 oraz .1 10mm pod|ega.ją
przebudowie wraz z armatu(q Wodociqgową oraz przyłĄczami. od u|. Mickiewicza do ul. Spacerowej
zachować średnicę Wodociqgu min. DN 150 mm.
Wodociągi loka|izować poza jezdnią, w pasie wyznaczonym w miejscowym p|anie jako ulica'
W ul. Ro|njczei pod torami PKP ze Względu na koniecznośó zachowania ciqgłości pzepływu wody
w przypadku wystqpienia awarii w tym rejon|e miasta, na|eiy zaprojektowaó dodatkowy rurociąg
spinający wodociąg PE 315 mm z|oka|izowany po zachodniej stronie toróW Z nowopro.jektowanym
wodociągiem po wschodniej stronie toróW. Przed oraz za torami zaprojektować na sieci Wodociqgowej
zasuwy odcina.iqce W komorach.
PrzebudoWę wodociqgu zaprojektować z takiego samego materiału co wodociqgi istniejące'
D|a sieci wodociągowych przebudowywanych stosować rury:

. z ze|iwa sferoidalnego zewnętrznie zabezpieczone popaez powłokę mieszaniny cynk.aluminium
oraz powłoką zabezpiecz{qcą z Żylvicy epoksydowej. Wewnętzna wykładzina cementowa zgodna
z PN-EN 545, potwierdzone ce|Mkatem niezaIeżnej jednostki ceńyfikującej'

. PcV PN min 10 -z uszcze|ką trwa|e (fabrycznie) zamontowaną W kie|ichu rury.
D|a nowoprojetowanych sieci wodociqgowych oprócz wW materiałóW można stosować rury
poliety|enowe trójwarstwowe (których warstwy ochronne zewnętzna iwewnętzna są wykonane z

oJe,jetyuslugi,,zllkłesie:projektow!nii,błIloy!wotIociqgówikaM|izacjisaIifrnrch'eksploa
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tworzvwa sztucznego PE o podwyŻszonej wytrzyrnałości' natomiast środkowa z poIiety|enu k|asy PE
1oo, sbR 1 1, PN min '12,5).

1O'Głębokość ułożenia rurociągóW powinna byĆ taka, aby Warstwa pŻykrycia wynosiła nie mniej niŻ 1,4 m i
nie była Większa od ,l,8 m'

1,1.Trasę wodociągów oznaczyć taśmą sygnaIizacyjno.ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem ,'uWaga
woda".

12'celem prawidłowej eksp|oatacji wodociągów, na|eŻY zap|ojeklować zawory napowietrz a.iqco.
odpoWietŻ ające.

Hydranty
Hydranty p. poż muszą posiadać dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego ochrony
Prz eciwpożarowej _ Józefów, oraz Stowarzyszenia ochrony Antykorozyjne] GSK.RAL' NaleŻy stosowaĆ
hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknięcjem kulowym _
zabezpieczenie wypływu Wody w przypadku złamania. Na|eŻy stosować hydranty nadziemne DN 100 mm
typ staromiejski (kolor uzgodniony z konserwatorem zabytków) jednak W miejscach stwarzających
zagroŻenie dla ruchu kołowego i pieszego na|eży insta|owaÓ hydranty podziemne na ciśnienie nominalne
1'6 MPa z podwójnym odcięciem dopływu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty |okalizować poza osią
wodociqgu i poza pasem jezdn''
Wykonanie hydrantów powinno być z następujących materiałóW:

. głowica _ ie|iwo szare,

. wtzeciono - stal nierdzewna,

. uszczelnienie wzeciona typu O-ring,

. ko|umna - że|iwo sferoida|ne typu GGG 400 |ub stal nierdzewna'

. stopa montaŹowa' obudowa ku|i - Że|iwo sferoida|ne typu GGG 400'

. ochrona antykorozyjna - na zewnqtrz powłoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z
dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na działanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej części korpusu hydrantów nadziemnych i podziemnych naIeży stosowaó otuIinę z
korpusu PE-HD i włókniny wykonanej z po|ipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszą posiadaÓ atest Państvvowego Zakładu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia

ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL' Zasuwy na|eiy stosowaó pzy zmianie Średnic pzewodóW W Węzłach
tak aby przewód rozdzie|czy był odcięty od magistrali |ub przewodu głóWnego' Zasuwy na sieci
wodociagowej na|eiy projektować ana|izujqc ogó|ny p|an sieci Wodociqgowej, uwzg|ędniajqc kierunki
pzepływu wody, pzestrzegając zasady oddzielenia pzewodu o mniejszej średnicy od przewodu o większe.j
ś rednicy.

Loka|izacja zasuw musi zostaó uzgodniona z PW|K Sp. z o'o., celem zminimalizowania obszaru
wy.łączenia wody w pzypadkach awarii Iub modernizacji sieci wod.-kan.

Na sieciach rozdzie|czych na długich clągach na|eży zastosowaÓ zasuwy podziałowe w od|egłości
200 - 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kołnieŻowych bezgniazdowyćh z gładklm prze|otem powinno być z
następujqcych materiałóW:

. korpus i pokrywa _ żeliwo sferoida|ne GGG - 50'

. ochrona antykorozyjna - na zewnątrz i WewnątŻ powłoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

. tzpień - sta| nierdzewna,

. uszczelnienie tzpienia - Oring,

. k|in - że|iwo GGG.50 nawulkanizowane powłokq z gumy EPDM

PowyŹsze wymogi stosować róWnieŻ do zasuW odcina]ących hydranty p'poŹ'

PPzYŁĄczA WoDoc|ĄGoWE
Wymianę przyllączy wodociągowych zapro.jektowac do wodomierza głóWnego z rur polietylenowych PE
100 Rc.
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2. Przy włączeniu do Wodociągu przyłącze uzbroió w zasuwę że|iwną bezgniazdowq PN ,16 (żeliwo
sferoidalne) - obudowa zasuwy w wersji teleskopowej.

. 3' Łączenia rur wykonywaÓ złączkami ikształtkami e|ektrooporowymi.
4. Trasę przyłącza oznaczyć taśmą sygna|izacyjno-ostrzegawczą ko|oru niebieskiego z napisem ''uwaga

woda".
5. Na|eŹy zapoektować pzyłącza wodociągowe do posesji, które nie są uzbrojone i pŻewidzieó ich

wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

|||. KANAŁY sAN|TARNE.
1. W ulicach Jerozo|imskiej, Ro|niczej oraz Spacerowej (w rejonie skrzyżowania z ulicą Małą iKrzywą)

z|okalizowane są kanały sanitarne PcV DN 200 mm, których stan techniczny nie kwa|ifikuje ich do
pzebudowy.

2. W projekcie na|eży uwzg|ędnió wymianą i regu|ację włazów do projektowanych Żędnych terenu.
3. W u|. spacerowej na odcinku od u|. Rolniczej do u|. PartyzantÓw brak jest kanału sanitarnego. PotŻeba

jego Wykonania może Wynikaó z p|anu zagospodarowania terenu po Wschodniej stronie u|icy.

Studnie kanalizacyjne
Kana| uzbroió w studnie rewizyjne z kręgóW że|betowych, beton B45, łączonych na uszcze|ki gumowe,
stopnie złazowe sta|owe w otu|inie poliamidowej ko|oru Źółtego.
Dno studzienek betonovvych powinno mieó płytę fundamentową oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.
Przewidzieć włazy studni Że|iwne z Wypełnieniem betonowym bez zamków z trwa|e zamontowaną
uszcze|ką D|a prawidłowej Wentylacji kanału sanitarnego stosować równieŻ włazy Wenty|owane.
Wyg|ąd włazu uzgodniony z konserwatorem zabytków w porozumieniu z Urzędem Miasta Piotrkowa
Tryb.

|V.PRzYŁĄczA KANALlzAcJI sAN|TARNEJ.,l . Wymianie pod|ega.ją Wszystkie istniejące pr4łącza kana|izacii sanitarnej w u|. Jerozo|imskiej.
2. Wymianę Wzyłączy kana|izacji sanitarnych zapoektowaó do ścian zewnętrznych budynku z rur PCV o

litym przekroju ścianki rury.
3. W ulicach Ro|niczej Spacerowej oraz Jerozolimskiej na|eĄ zaprojektowaó przyłącza kana|izacji

sanitarnej do posesji, które nie są uzbrojone i pzewidzieó ich wykonanie W |iniach regu|acyjnych u|ic.

V. POUCZENIE,
1. Pzed oddaniem kana|izacji do eksp|oatacji na|eży pŻeprowadzić inspekcję kamerą TV z obrotową

głowicą w osi pionowej i poziomej. Z pzeprowadzonej inspekcji na|eży wykonać dokumentację z
zapisem na nośniku CD/DVD' która winna pokazywaó m.in' połączenia rur, wykres spadków,
bieżący pomiar odległości.

2. zabrania się wprowadzania do miejskiej kana|izaĄi sanitiamej wód opadowych idrenaŹowych'
3. Na etapie projektowania rozlltiązania techniczne konsu|towaó z PW|K Sp. z o.o.
4. Na 7 dni przed przystącieniem do wykonania należy pisemnie powiadomió PWIK Sp. z o, o. o

rozpoczęciu robót.
5. Wykonane sieci oraz przyłącza przed zasypaniem pod|egają odbiorowi technicznemu pzez PWIK

Sp. z o. o., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
6. RoboĘ insta|acyjno-inżynieryjne związane z budową mogą byó wykonryane przez osoby prawne i

fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących pzepisów'
7. Projekt budowlany przedtoŻyć do uzgodnienia branŹowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu

ZUDP-
8. ,1 egzemp|arz kop|etnej dokumentacji po uzgodnieniu branżowym pozostaje w PW|K Sp. z o.o.
9. Warunki techniczne Ważne są przez okres 2 |at od daty ich wystawienia.
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