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ontaz zaworu: Montaz:
krecié srube z tbem
esciokagtnym (15)

3¢ pokrywe (14)

uzowaé srube (13) tak, aby
zna bylo wyjac prowadnice
zeciona (12) z kolumny (5)
noczesnie grzybek zaworu (1.5)
cina doplyw wody

ac¢ rure uruchamiajgca
worem

skracania

\ oznaczenie

" miejsca skracania

Powyzsze czynnosci wykonaé
w odwrotnej kolejnosci

oznaczenie miejsca

poziom terenu

2300

.

Skrzynka uliczna
nr 1790

:
L 54X
warstwa drenujgca

Czesci skiadowe: Materiat:
1.1 Cokot EN-GJS-400
1.2 Ziaczka EN-GJS-400
1.3 -Uszczelka typu O-ring elastomer
1.4 Koinierz uszczelniajgcy Rg7
1.5 Grzybek POM
1.6 Prowadnica sprezyny POM
1.7 Sprezyna A2
1.8 Sruba szesciokatna

M10DIN 934 A2
2 Zawdrna-i odpowietrzajacy  (patrz str. E 1/2)
2.3 Gniazdo Ms/elastomer
2.13 Uszczelka typu O-ring elastomer
2.14 Sito przed owadami A2
2.15 Dwuzlgczka Ms
2.16 Zawor zwrotny Europa Ms
2.17 Koinierz redukcyjny Ms
3 Rura uruchamiajaca A2
4 Pokrywa centrujaca EN-GJS-400
4.1 Sruba z tbem

szedciokatnym DIN 933 A2
5 Kolumna A4
6 Koinierz mocujgecy EN-GJS-400
7 Sruba szesciokatna

M12 x 50 DIN 931 A2
8 Nakretka szeséciokatna

DIN 934 A2
10 Uszczelka elastomer
11 Zaslepka elastomer
12 Prowsdnica wrzeciona EN-GJS-400
13 Sruba uruchamiajaca Ms 58
14  Pokrywa PE-HD
15 Sruba szesciokatna

DIN 833 A2

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

/2 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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Zawor tylko odpowietrzajgcy

Cisnienie ‘Glgbokosé zabudowy 1 L=dlugos¢| ‘Masa L] i k
Nr kat. robocze bar DN nadziemnej (rys.1) ‘ podziemnej {rys,2) | catkowita* kg r4 odcnecnem napowietrzania
075m | 1.00m | 755 | 230 | @ na zapytanie
1,00m | 126m | 1055 | 270 | @ (patrz strona E 2/2 rys. 3)
50 175 m I' 150m | 1306 | @00 |®
1,50 m 1555 | 330 | ®
9822 | PN1-PN 18 0,75 m 100m 755 | 240 | ®
1,00 m 125m | 10656 | 280 | ®
80 1,25 m 150m | 1306 | 310 | ®
1,50 m 1555 | 340 | ®
0.75 m 1,00 m 755 | 230 | @
1,00 m 126m | 1086 | 27.0 | ®
50 1.26m 150m | 1305 | 300 | e
1,50 m 1655 | 330 | @
9823 | PNO21-PN6 0,75 m 700 m 755 | 240 | ®
1.00m | 1,25m 1055 280 | @
80 1,25m | 1,50m | 1305 | 310 | ®
150m | 1555 340 e

* diugose = modliwosé skrécenia o 100 mm
min. diugosé = 650 mm
max. dlugosé = 2500 mm

Zespol zgodny z EN 1074-4

Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy wko-
pywany jest do ziemi, bez koniecznosci budowy
drogich komordo armatury na- odpowietrzajace;.
Zawar na- i odpowietrzajacy chroniony jest przez
kolumne wykonang ze stali nierdzewnej. Dzieki
samoczynnemu odecieciu zawdr mozna fatwo
zdemontowac i ponownie zamontowa¢ podczas
prac konserwacyjnych, takze pod cisnieniem.
Materialy konstrukcyjne zaworu - POM | braz
- gwarantujg catkowita odpornosé na korozje.
Woda rozpryskowa odprowadzana jest kroécem
odwadniajacym (zigczka rurowa |SO DN 1/27).

Przy zabudowie podziemnej nalezy stoso-
wac skrzynke uliczng o otworze 300 mm (nr kat.
1790) lub wiekszym.
W celu zapewnienia swobodnego odptywu wody
deszczowej, nalezy osadzié obudowe w warstwie
drenazowej do wysokosci pokrywy (patrz str.
E 2/2, rys. 2).
Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajacy mozna
skroci¢ o 100 mm w oznaczonych w tym celu
na czerwono miejscach (patrz odwrotna strona:
kolumna 5, rura uruchamiajaca 3).

Max. wydajnos$¢ odpowietrzania:

3,2 m¥min

Kotnierz przytaczeniowy: DN 50 lub DN 80
owiercony zgodnie z EN 1092-2

Zawor tylko odpowietrzajacy: na zapytanie
(wymagane minimalne ci$nienie 0,3 bar)

. Nr kat.
Zestaw ptuczgco-odbiorczy r ka L Masa kg
wraz z odcieciem 755 4,70 o
Dzigki zastosowaniu zestawu pluczaco- 9824 1055 5,80 L
-odbiorczego, zamontowanego w miejsce 3 6.75 Py
zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacego 1305 d
motzliwe jest plukanie rurociagu lub pobieranie 1555 ’ 7.60 L
dy.
woay = catkowita diugosé zespotu
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