SKRZYNKA DO ZASUW

INTIN NIIN
A " V BETON W PROMIENIU 30cm

PLYTA PODKEADOWA
TELESKOPOWA OBUDOWA ZASUWY

UWAGA! SREDNICE ODGALEZIENIA OD NAWIERTKI NWZ
NALEZY DOSTOSOWAC DO SREDNICY ISTN. PRZYEACZY

OZNACZENIA

1. Nawiertka NWZ 160/110/32mm wraz z obudow3 i skrzynka do zasuw
2. Nypel stalowy @32mm lub nypel redykcy jny

3. Ztaczka PE elektrooporowa z gwintem wewn.

4. Rura PE100 SDR11 ¢40mm

Faza

Zaktad Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzor Inwestorski H. i D. Gedek s.c. PB.
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Stowackiego 9 tel. (&4) 647 39 70

Temat Data

P.B. BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE. W UL. GESIEJ W M. PIOTRKOW TRYB. Vi, 2012r.
Tytdrys. SCHEMAT PODEACZENIA PRZYEACZA WODOC. Skala
Zamawiajacy . GMINA MIASTO P'OTRKﬁw TRYB. , Nr rys.
UL. PASAZ RUDOWSKIEGO 10; 97-300 PIOTRKOW TRYB.
Projektant: Asystent proj.: Asysfent proj.:
Henryk Gedek Dariusz Gedek inz. Przemystaw Nowak
GP.IV.7342(58)94 w spec. instal-inz. 6
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