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URZAD MIASTA

Biuro Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolra 28

97-300 Piotrkéy Tryb.

WARUNKI TECHNICZNE

| do cz216w projektowych i realizacji dla zadania
pn. Budowa wodociggu w ulicy GESIEJ w Piotrkowie Tryb.

- Urzad Miasta Biuro Inwestycji i Remontéw
ul. Szkolna 28; 97-300 Piotrkéw Tryb.

WODOCIAGI
Nalezy zaprojektowac¢ sie¢ wodociggowa w ul. Gesiej od isthiejagcego wodociggu PCV DN 110 mm

poczawszy od nr 49 do ul. Wiatracznej. Ze wzgledu na istniejgcy rodzaj materiatu ( PCV ) oraz ukfad
sieci wodociggowych w tej czesci miasta projektowany wodociag wykonaé z rur PCV DN 110 mm, PN
10 — z uszczelkg trwale (fabrycznie) zamontowang w kielichu rury. Wodocigg lokalizowaé poza jezdnia,
w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.

Celem prawidtowej eksploatacji umozliwiajgcej prace sieci w pierécieniu, projektowany rurocigg w
ul. Gesiej nalezy spigé z wodociagiem PCV DN 110 mm w ul. Brzeznickiej projektujac nowy
wodociag w ul. Wiatracznej. Ze wzgledu na istniejacy rodzaj materiatu ( PCV ) oraz ukiad sieci
wodociggowych w tej czeéci miasta projektowane spigecie wodociggdw w ul. Wiatracznej wykonaé z rur
PCV DN 160 mm, PN 10 - z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowang w kielichu rury. Wodocigg
lokalizowaé poza jezdnia, w pasie wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.

Przy projektowaniu nowego wodociggu w ul. Wiatracznej nalezy przewidzie¢ przepiecie istniejgcych
przytaczy z tymczasowego wodociggu PCV DN 90 mm oraz likwidacje wodociggu tymczasowego.
Glebokos¢ utozenia rurociggéw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosita nie mnigj niz
1,4 m i nie byta wieksza od 1,8 m.

chzeme rur wykonywaé za pomocg zgrzewania doczo%owego lub elektroporowego.

Trase wodociggéw oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem

,uwaga woda".
Celem prawidtowej eksploatacji wodociagéw, nalezy zaprojektowaé zawory napowietrzajaco-

odpowietrzajace.

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania, budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé wodnych, badan laboratoryjnych wody
i $ciekdw, transportu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikow i uslug remontowo budowlanych.
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/Hydranty
* Hydranty p. poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony

Przeciwpozarowej — Jozeféw. Nalezy stosowac hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z
dodatkowym zamknieciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku ztamania. Nalezy
stosowa¢ hydranty nadziemne jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kotowego i
pieszego nalezy instalowa¢ hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcieciem
dopfywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé poza osig wodociagu i poza pasem jezdni.

Wykoname hydrantéw powinno by¢ z nastepujgcych materiatow:
gtowica - zeliwo szare,
wrzeciono — stal nierdzewna,

uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 [ub stal nierdzewna,

stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,

ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie 7

dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowaé otuline z
korbusu PE-HD i wiékniny wykonanej z polipropylenu.

Zs. uwy
Zasuwy muszg posiadac atest Panistwowego Zaktadu Higieny. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie

érednic przewodow w weztach tak aby przewod rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu
gtownego. Zasuwy na sieci wodociqgowej nalezy projektowaé analizujgc ogdiny plan sieci wodociagowe;j,
uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej $rednicy

od przewodu o wiekszej $rednicy.
Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach nalezy zastosowaé zasuwy podziatowe w odlegtosci 200 —

400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kryzowych, bezgnlazdowych z gtadkim przelotem  powinno by¢ z

nastepujacych materiatow:
+ korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG - 50,
+ ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona

elektrostatycznie,
- trzpien — stal nierdzewna,

+ uszczelnienie trzpienia — Oring,
+  Kklin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac réwniez do zasuw odcinajacych hydranty p.poz.

ll. POUCZENIE.

S 1. Na etapie projektowania rozwigzania techniczne nalezy konsultowa¢ z PWiK Sp. z 0.0.

2. Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomié PWiK Sp. z 0. 0. o

rozpoczeciu robot.
3. Wykonane sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp. z o. o., oraz

inwentaryzacji geodezyijnej.
4. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa moga byé wykonywane przez osoby prawne

i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepiséw.
Projekt budowlany przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu ZUDP.

1 egzemplarz kopletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWiK Sp. z 0.0.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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Oferujemy ustugi w zakresie: budowy wodociqgdw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujec wodnych, badari laboratoryjuych wody i sciekdw,
. transportu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikéw i uslug remontowo budowlanych.



