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Cze$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w ul. Ggsiej w Piotrkowie Tryb. opracowany
zostat na podstawie:
e Zlecenia inwestora

e  Mapy d/c projektowych w skali 1:500
¢  Warunkow technicznych

e Uzgodnien z mieszkancami

e Norm i literatury fachowej

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany swym opracowaniem obejmuje budoweg sieci wodociagowej w ul. Gesiej
w Piotrkowie Tryb. tj.:

e Sie¢ wodociagowa dtugosci catkowitej 531,7mb.

¢ Siggacz wodociagowy szt.1

® Przebudowa przylacza wodoc. szt. 2

® Przepinka istn. przylacza wodoc. szt.1

3. Zakres rzeczowy
Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

Sie¢ wodociagowa:

a) Rura PVC-U ¢160x6,2mm SDR26 PN10 mb. 109,9
b) Rura PVC-U ¢110x4,2mm SDR26 PN10 mb. 421,8
¢) Rura ostonowa RHDPEp ¢315x17,9mm L= 6,0+20,0+3,5+4,5mb — wykop szt. 4
d) Rura ostonowa RHDPEp ¢315x17,9mm L=3,0 — przewiert szt. 1

e) Zasuwa zel. koln. dn150mm z obudowg teleskopowa i skrzynka do zasuw  kpl. 6
f) Zasuwa zel. kotn. dn100mm z obudowa teleskopowa i skrzynka do zasuw  kpl. 1

g) Hydrant p.poz. dn80mm nadziemny + zasuwa dn80mm kpl. 5
h) Podejscia pod hydranty z kr6¢céw FFdn80mm L=800mm szt. 5
1)  Tréjnik zel. koin. dn150/150mm szt. 2
7). Tréjnik zel. kotn. dn150/80mm szt. 1
k) Tréjnik zel. koin. dn100/80mm szt. 4
I) Tréjnik zel. koin. dn150/50mm szt. 1
m) Zespdt napowietrzajaco-odpowietrzajacy dnSOmm szt. 1
n) Nawiertka zintegrowana zasuwa NWZ/PVC ¢160/32mm kpl. 3
0) Nawiertka zintegrowana zasuwa NWZ/PVC ¢110/32mm - przepinka kpl. 1
p) Rura PE100g40x3,7mm SDRI11 mb. 25,7
q) Rura ostonowa RHDPEp ¢110x6,3mm L= 10,0+9,6mb — wykop szt. 2

4. Stan istniejacy

Rozpatrywany teren to teren miejski znajdujacy si¢ na pétnocno-zachodnich obrzezach miasta
Piotrkowa Trybunalskiego na ktérym wystepuje uzbrojenie w postaci jezdni
o nawierzchni ziemnej utwardzonej. Wystgpuja ponad to stupy linii energetycznej a
uzbrojenie podziemne stanowi sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa oraz kable energetyczne i telefoniczne.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie materialéw geologicznych wykorzystanych przy projekcie budowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Ggsiej okreslono warunki geologiczne:

W czg$ci zachodniej w strefie przypowierzchniowej do gtebokosci 1,4m przewazaja
nawodnione piaski genezy rzecznej oraz namuly piaszczyste.



Czg$¢ wschodnia buduja nasypy oraz gliny zwalowe w stanie twardoplastycznym z
niewielkimi soczewkami nawodnionych piaskéw.

Wobec powyzszego do przedmiary przyjeto grunt kategorii II-III a poziom wéd gruntowych
0,40m. W miejscach wystgpowania wod gruntowych, przed przystgpieniem do robot
ziemnych, poziom wdéd obnizy¢ przy pomocy igtofiltrow.

6. Opis rozwigzan projektowych

Zrédtem zasilenia w wode jest istniejaca sie¢ wodociagowa ¢110mm zlokalizowana dziatkach
prywatnych przy ul. Brzeznickiej oraz sie¢ wodociaggowa ¢110mm zlokalizowana w dziatkach
prywatnych przy ul. Ggsiej. Wodociag zaprojektowano z rur PVC-U ¢160x6,2mm SDR26
PN10 oraz PVC-Ug110x4,2mm SDR26 PN10 z uszczelka fabrycznie montowana w kielichu
rury. Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowano w dziatkach prywatnych (docelowy pas
drogowy) zgodnie z zalozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia. 30 marca 201 1roku dotyczacego budowy drogi w ul.
Ggsiej oraz opracowanej koncepcji budowy ul. Wiatracznej i czeéci ul. Gesiej nie objetej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase wodociagu przez uprawnionego geodete.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac probne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Humus z gdérnej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopoéw do wywdzki w miejsce wskazane przez inwestora.
Na wejscie w pas drogowy nalezy uzyska¢ od gestora drogi decyzje na lokalizacj¢ urzadzenia
obcego w pasie drogi jak rowniez decyzj¢ na zajgcie pasa drogowego.

Rurociag uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke rurociagu wykona¢ z piasku na
wysoko$¢ 30cm nad rurociag z zaggszczeniem Is=0,98Proctora. Zasypka gruntem rodzimym
z jednoczesnym zageszczeniem warstwami ca 20,0cm 1s=0,98Proctora.

Rurociag uklada¢ réwnolegle do terenu. Zmiany kierunkéw sieci wodociggowej oraz
odgal¢zienia pod hydranty zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Pod
armatura i ksztaltkami zeliwnymi stosowa¢ bloki podporowe. Powierzchnie styku bloku
oporowego i podporowego nalezy oddzieli¢ od rurociagu gruba folia PCV skladajaca sig z 2-3
warstw. Nalezy przestrzega¢é wymagan zawartych w PN-B-10725:1997. Zastosowane rury
musza spetnia¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku nalezy wykona¢ ptukanie oraz dezynfekcje sieci
wodociagowe] a nastgpnie przystapi¢ do wykonania prac montazowych zwiazanych z
wykonaniem podtaczenia projektowanych przytaczy wodociagowych.

Po zakonczeniu prac montazowych istniejace odcinki wodociagu przeznaczone wg projektu
do likwidacji geodezyjnej nalezy zamuli¢ piaskiem z woda.

W przypadku napotkania na trasie remontowanego odcinka wodociggowego uzbrojenia
podziemnego nalezy na przewodach energetycznych i teletechnicznych w miejscach
skrzyzowan zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne PVC ¢l110mm lub ¢160mm dlugosci
L=2,0mb/1 kolizje. Przejscie pod droga o nawierzchni szlakowej, ziemnej oraz pod rowem,
wykona¢ w rurze ostonowej RHDPEp metoda wykopu otwartego. Ulica Wiatraczna jest
drogq wewnetrzngq szer. ~4,2mb. Po zakonczeniu prac montaZowych rurociqgow teren
przywrocié do stanu istniejqcego. Na calej szerokosci wykopu — grunt kat G1 oraz warstwa
tuzla gr. 20cm, zageszczone do wskaznika I=1,0 Proctora. Przejscie z rurociagiem w poblizu
istniejacej osnowy geodezyjne wykona¢ w rurze ostonowej RHDPEp metoda przewiertu.
Konce rur ostonowych uszczelni¢ pianka do gigbokosci 15cm oraz zabezpieczy¢ manszetami
gumowymi. Z jednego z koncéw nalezy wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjna PE@20mm i
osadzi¢ ja w skrzynce do zasuw. Na odcinku od wezta nr W15+W 19 prace wykonywa¢, jako
reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci na istniejace uzbrojenie terenu. Istniejace
hydraty p.poz. przeznaczone do likwidacji i przebudowy wg opracowania nalezy
zdemontowa¢. Projektuje si¢ wykonanie pigciu hydratéw p.poz dn80mm nadziemnych z
automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem kulowym w celu zabezpieczenia
wyptywu wody w przypadku ztamania hydrantu. Podejscia pod hydranty wykona¢ na
odsadzkach z kré6¢céw FF (wg rys. nr 3 i 4). Odcigcia hydrantéw za pomoca zasuw zeliwnych
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kolierzowych @80mm. Dla zabezpieczenia dolnej cze$ci korpusu hydratéw nalezy
zastosowac otuling z korpusu PE-HD i wit6kniny wykonanej z polipropylenu.

Odpowietrzenie sieci poprzez hydranty i zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy
zlokalizowany w wezle nr 1. Zawdr napowietrzajaco - odpowietrzajacy zamontowac na
tréjniku Zzeliwnym kotn dn150/50mm.

Wiaczenie remontowanego odcinka sieci wodociagowej nalezy wykona¢ poprzez przebudowe
wezta nr W1, W30 wg dotaczonego schematu na rys. nr 5.

Rurociagi uktadaé z zaglebieniem jak na rysunkach.

Armatura sieci wodociaggowej musi spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN1074:2002.

6.1. Sprawdzenie zapotrzebowania wody do celéw p.poz.

Do zalozen przy sprawdzaniu przyjeto srednice zawarte w aktualizacji programu rozbudowy
sieci wodociagowej na terenie miasta Piotrkowa Tryb. z 2006r. jak réwniez wykonano
badania wydajnosciowe istniejacych wodociagéw na wyptywie przy hydrantach:
Do zalozen p.poz. przy sprawdzeniu przyjgto:

e zapotrzebowanie wody do celéw p.poz. 10,0 [dm3 /s]

® wysokos¢ cisnienie dla rozbioru p.poz. 20,0 [mH20]
Wymagane parametry sieci zostang uzyskane po spigciu wodociagéw w ul. Wiatracznej i ul.
Wojska Polskiego zgodnie z programem rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta
Piotrkowa Tryb.

7. Rurociagi i armatura
7.1.  Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowana zostata z rur PVC-Ugl160x6,2mm SDR26 PNI10 i
PVC-Ug110x4,2mm SDR26 PN10 faczonych na kielichy z fabrycznie montowana uszczelka.
Armatura sieci wodociaggowej musi spetnia¢ warunki zawarte w normach PN-EN1074:2002.
Wezty na sieci wodociagowej z ksztaltek zeliwnych o potaczeniach kotnierzowych.
Do skrecania kolnierzy stosowaé $ruby i1 nakretki ze stali kwosoodporne;j.

7.2.  Przylacza wodociagowe

Przylacza wodociagowe wykona¢ poprzez zamontowanie na projektowanej sieci
wodociagowej nawiertek NWZ/PVC ¢160/32mm i NWZ/PVCg110/32mm zintegrowanych z
zasuwami dn32mm. Zasuwy uzbroi¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne do
zasuw. Rurociagi dla przylaczy zaprojektowano z rur PE100 ¢40mm SDRI11 faczonych
metoda polaczen elektrooporowych.

Przedmiar robét do budynku nr 49 na dz. ewid. nr 120/2 obejmuje wykonanie nawiertki
NWZ/PVC ¢110/32mm wraz z wykonaniem przepinki istniejacej rury dn32mm.

7.3. Uzbrojenie

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia zasuwy wodociagowe klinowe ¢150mm, ¢100mm,
¢80mm wraz z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw oraz hydranty p.poz.
¢80mm nadziemne w wersji lamanej. Kazdy hydrant oraz skrzynke¢ uliczng nalezy
obetonowa¢ w promieniu r=50,0cm warstwa betonu gr. 20,0cm. Do zabezpieczenia dolnej
czesci korpusu hydrantéw nadziemnych nalezy zastosowaé otuling z korpusu PE-HD i
wlokniny wykonanej z polipropylenu. Hydranty p.poz. musza posiada¢ dopuszczenie
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej — J6zeféw, oraz Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Lokalizacja hydrantéw od sieci na odsadzkach z
zeliwnych kré¢écéw FF dn80mm L,,;,=800mm (wg rys. nr 31 4).

Zasuwy musza posiadaé atest Panstwowego Zakladu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

7.4. Proby, plukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodociagowej, nalezy wykonaé prébe cisnieniowa
na cisnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu pozytywnego wyniku préby ci$nieniowej, wodociag
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zainwentaryzowa¢ przez stuzbe geodezyjna i zasypa¢. Probe ci$nieniowa wykona¢ zgodnie
z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725. Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wydezynfekowa¢ roztworem wody i podchlorynu sodu w ilosci 100 mg Cl/m3 wody
i pozostawi¢ na 24 godziny. Nastgpnie wodociag wypluka¢ do zaniku zapachu chloru, a wodg
podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci
do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN— 64/B-10791.

7.5. Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy wodociagowe oraz hydranty p.poz. nalezy oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700.
Hydranty p.poz i zasuwy wodociagowe nalezy starannie konserwowac, sprawdzaé ich
dziatanie i utrzymywac¢ w sprawnosci techniczne;.

Tras¢ wodociagu nalezy oznakowa¢ wykrywalna tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z napisem woda. Tasme uktada¢ na wys.~0,5m nad rurociagiem wraz z zamontowaniem jej
do kolumn hydrantéw opaskami stalowymi typu STRAUB. Tabliczki montowac¢ na stupkach
stalowych ocynk. g50mm, wbetonowanych w ziemig¢ na gtebokosci 1,0m.

7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Armatura w posaci zasuw, hydrantéw itd. oraz elementy pomocnicze $ruby, nakretki
zasosowane w projekcie nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych, gdyz
zastosowany material to: zeliwo sferoidalne GGG400 i stal kwasoodporna.

8. Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ recznie i koparkami, jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniem
scian wykopow wypraskami stalowymi Ks-3. Humus z goérnej warstwy gruntu nalezy
sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu po wykopach. Nadmiar ziemi
z wykopéw wywozi¢ w miejsce skladowania wskazane przez inwestora. Dojscia do
zabudowan podczas robo6t ziemnych wykona¢ przy pomoca mostkéw drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i
W nocy.

Rurociag zasypywa¢ ca 20cm z ubijaniem gruntu wibromtotem rgcznym. Wskaznik
zageszezenia min 0.98 Proctora, a w pasie drogowym 1,0 zgodnie z PN-S-02205 “Roboty
ziemne. Wymagania 1 badania”. Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzegac
PN-B-10736:1999 oraz przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993r., w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci wodociagowych (Dz.U.Nr.96 z dn. 15.10.1993r.).

9. Wplyw realizacji inwestycji na srodowisko

W niniejszym projekcie zapewniono spelnienie warunkéw ochrony o0s6b trzecich
wynikajacych z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) poprzez zastosowanie rozwigzan technicznych
1 przestrzennych przedsigwzigcia minimalizujacych uciazliwo$ci spowodowane hatasem,
wibracja 1 promieniowaniem oraz chroniagcych powietrze, wode i glebg przed
zanieczyszczeniem.

10.  Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkow

Teren, objety dokumentacja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

11.  Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.

12.  Uwagi koncowe

e rury wodociagowe muszg posiada¢ atest PZH
e na wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ deklaracje¢ zgodnosci



e montaz rurociaggéw zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom. II —Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz instrukcja
producenta

zmiany w trakcie wykonawstwa — wykonawca zobowiazuje si¢ uzgadnia¢ z projektantem
nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach

nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w opinii ZUDP

w przypadku napotkania na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapg, nalezy
przerwac roboty i zawiadomi¢ Inwestora.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
W oparciu o ustaw¢ PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na
podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sig, ze prace objgte projektem wymagaja
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Zakres robét
Projektowa inwestycja obejmuje wykonanie sie¢ wodociagowej w ul. Gegsiej w Piotrkowie
Trybunalskim.

3. Wykaz istniejacych obiektow
Otaczajacy inwestycje teren ma charakter zabudowy osiedlowej. Sieci zewngtrzne
prowadzone beda w dziatkach prywatnych w pasie wyznaczonym w miejscowy planie, jako
ulica. Na terenie wystgpuje nizej wyszczegdlniona infrastruktura podziemna i nadziemna:
— sie¢ energetyczna naziemna,
— sie¢ energetyczna podziemna,
— kable telekomunikacyjne,
— wodociag,
— kanalizacja sanitarna
— kanalizacja deszczowa

4. Elementy zagospodarowania dzialek i terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie, to napowietrzna sie¢ energetyczna, istniejace
uzbrojenie podziemne. Prace w zasiggu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwego miejscowo zarzadcy sieci. Zagrozenie moze sprawia¢ réwniez ruch
samochodowy i pieszy.

5. Informacja dotyczaca: przewidywanych zagrozen, wydzieleniu i oznakowaniu
miejsc prowadzenia robét, sposobie prowadzenia instruktazu, sposobu
przechowywania i przemieszczania materialow, $rodkéw techmicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania prac

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdt ziemnych nalezy do prac szczegdlnie
niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.
Gléwnymi zagrozeniami to;

— Upadek z wysokosci do wykopu (wpadnigcie)

— Zasypanie ziemia pracownika - pracownikéw przebywajacych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajacym do wykopu

— Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwiazku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznej
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglo$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzo6r techniczny. Odlegto$¢ te
okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sig te instalacje.



b)

9)

d)

€)

g)
h)

i)

k)

D

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robo6t ziemnych
jakichkolwiek przewoddéw sieci badz instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy
niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie roboét.
Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewoddéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na gtebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac sig
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypaléw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic
organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokoét wykopow ustawic
porecze ochronne lub miejsca te wygrodzi¢ tasma ostrzegawcza i zaopatrzy¢ je w
napis ,,0s0bom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w $wiatla ostrzegawcze. Dla
ruchu kotowego niezbgdne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porgcze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m
ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o §cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gigbokosci wykopu, a wykop wykonuje sig;
a. w skalach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do
glebokosci 2 m
b. w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m
Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do glgbokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie, gdy
w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obciazen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, skladowany material, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robdt nie stawiaja ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac;
a. szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
b. bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm Ilub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom
c. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm
d. bale drewniane podzastrzatlowe o grubo$ci o najmniej 100 mm
e. okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory
stalowe
f. zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z
okraglakéw o $rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic;
a. w ukladzie pionowym do 1 m
b. w ukfadzie poziomym do 1,5 m
W razie glebienia wykopéw w warunkach nieokre$lonych w pkt. 9. sposéb podparcia
lub rozparcia $cian wykopdéw powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej
Odeskowanie azurowe $cian wykopoéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym

m) Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan,

powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki;
a. goérne krawedzie bali przy$ciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej
0,15 m ponad teren
b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany
jest tam ruch pieszy, lub gdy wykop znajduje si¢ zasiggu pracy zurawia
c. stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym
zejsciem pracownikow do wykopu



d. rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastapito
samoczynne wypadanie

e. pogliebianie wykopéw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w
pozostatych o 0,3 m moze odbywac¢ si¢ po odeskowaniu $cian

f. w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu
odeskowanego

g. w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowa¢ pomost

n) Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowanej wowczas, gdy;

a. roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym

b. glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4 m

c. gdy teren przy skarpie ma by¢ obciazony w pasie o szerokosci réwnej
glebokosci wykopu

d. grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia

e. wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych

0) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a. w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szeroko$¢ rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu wykonaé¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunig¢cie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy

c. sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy

p) Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac¢ ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.

q) Jezeli wykop osiagnie gltgbokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscie i wyjscie dla pracownikow.

r) Odlegtos¢ migdzy zejsciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

s) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz
postugiwanie si¢ urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.

t) Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowa¢ si¢ w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczona
strefa).

v) Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien
by¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

w) Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow;

a. w odleglosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli Sciany jego sa obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie

b. w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa umocnione

x) Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé si¢ poza klinem
odtamu.

y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwacé stopniowo,
poczynajac od dna wykopu w miarg jego zasypywania.

z) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopéw wykonanych;

a. w gruntach spoistych - nie wigcej niz na 0,5 m

b. w pozostatych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m

aa) Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefg¢ pracy sprzgtu i
ogrodzi¢ tasma ostrzegawcza na wysokosci 1,10 m

bb) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.

cc) Przy pracach koparka przedsigbierna nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow.

dd) Przebywanie os6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest
zabronione.



ee) Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetnienia tyzki
urobkiem, jest zabronione.
ff) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynia $rodka transportu powinno nastgpi¢
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz;
a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materialéw sypkich
b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych
gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o§ napedowa powinna znajdowac si¢ z
tyltu, a przy zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
hh) W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac si¢ w potozeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad
teren.
il) W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemig,
podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabing.
j)) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wigkszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wigkszy niz 15°.
kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac przepisy
w sprawie pozwolen na nabywanie, przechowywanie i1 uZzywanie materialow
wybuchowych, w zakladach przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa
gdrniczego.
II) Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podluznych Ilub pochylniach
poprzecznych nieprzekraczajacych 30°.
mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawac poza krawedz nasypu.
nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podluznych lub pochylniach
poprzecznych nieprzekraczajacych 10°.
00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.
pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegétowej instrukc;ji.
qq) Teren, na ktérym odbywa si¢ elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren
powinien by¢ oswietlony.
rr) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy
zapewni¢ fachowych pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga
powinna mie¢ zapewniona dobra widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wylaczenia napigcia z punktu obserwacyjnego.
ss) Po kazdym przesunigciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy
sprawdzi¢ stan izolacji przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia
tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zaglebieniach o glgbokosci wigkszej
niz 0,7m, ktoérych szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna glebokosc.
uu) Dozwolone jest zatrudnianie miodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach
praktycznej nauki zawodu w zaglebieniu do 1,5 m, ktére sa obudowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robét szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:
a) instrukcja postgpowania na wypadek pozaru
b) instrukcja przeciw pozarowa ogélna
c) instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikéw
d) sposéb postepowania w nieszczgsliwych wypadkach
e) wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn.:
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— z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wiasciwo$ciami zracymi i
toksycznymi

— paca w wykopach

— praca mechanicznych $rodkéw transportu

— praca na wysokosci

7. Tryb postgpowania oraz zasady wydawania polecen stuzbowych podczas
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych

1) Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania

sanitarnych sieci zewngtrznych ustalam nastgpujacy tryb postgpowania oraz wydawania

polecen:

a) kierownik robdt osobiScie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik pelniacy zastgpstwo brygadzisty), przed
przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o zakresie i sposobie wykonywania
prac, oraz o zastosowanych $rodkach bezpieczenstwa takich jak;

b) celi zakres prac

c) sposéb przygotowania stanowiska

d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

e) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie

f) zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych

g) sposoby sygnalizacji

h) zasady postgpowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub
kierownika na czas jego nieobecnos$ci osoba pelnigca nadzér nad wykonywaniem
prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

i) sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi

j)  wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyj$¢ z wykopu

k) prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu - pelna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

) utrzymywanie z pracownikami laczno$ci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnaléw w ustalonych odstgpach czasu

m) w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, zlego zabezpieczenia wykopu, obsuwania si¢ skarpy lub
inne), nalezy wyda¢ polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposéb wcze$niej
ustalony

n) stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow
ochronnych

0) stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru  pomaranczowego  podczas
wykonywania prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego

p) utrzymanie w ciagtej sprawnosci srodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjne;j
wraz z szelkami

q) posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

3) Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad calo$cia odpowiedzialny
jest przelozony kierujacy tymi pracami - kierownik robot - budowy.

8. Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentacji maszyn i urzadzen

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora.

Odpowiedzialno§¢ za dokumentacj¢ w pelni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja

dotyczaca eksploatacji maszyn i urzadzen dzienniki pompowan i inne zwiazane z technologia

robo6t, znajduje si¢ w siedzibie wykonawcy.
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14.  Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” o§wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z
7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), oraz obowiazujacymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.

O$wiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania,
kierowania i nadzorowania robét budowlanych oraz jestem czlonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projektant: Henryk Gedek
upr. GP.IV.7342/58/94
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15.

Uprawnienia i zaSwiadczenia o przynaleznoS$ci do Izby
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16.

Wykaz wspotrzednych punktow geodezyjnych

Nr X Y
W1 5557568,40 4537602,79
w2 5557569,19 4537601,66
W3 5557581,11 4537598,77
W4 5557584,69 4537601,20
W5 5557588,18 4537603,56
) 5557588,59 4537603,84
W7 5557589,26 4537604,29
W8 5557589,67 4537604,57
W9 5557592,84 4537606,72
W10 5557594,09 4537613,53
W11 5557599,89 4537612,95
W12 5557600,66 4537612,87
W13 5557618,93 4537625,64
W14 5557622,43 4537625,30
W15 5557647,99 4537643,23
W16 5557651,79 4537644,68
W17 5557654,18 4537648,27
W18 5557654,46 4537649,60
W19 5557654,83 4537651,33
W20 5557657,58 4537673,66
W21 5557666,27 4537744,33
W22 5557673,70 4537804,67
W23 5557684,76 4537894,63
W24 5557687,99 4537912,53
W25 5557690,94 4537935,54
W26 5557703,75 4538035,44
w27 5557706,07 4538037,18
W28 5557710,63 4538065,82
W29 5557710,82 4538067,00
W30 5557711,10 4538068,43
HP1 5557569,26 4537603,37
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W4.1 5557591,12 4537592,04
Wil.1 5557599,79 4537611,93
Wi11.2 5557605,58 4537603,50
WI11.3 5557603,94 4537602,25
Wi18.1 5557653,25 4537649,84
HP2 5557656,59 4537673,82
Ww22.1 5557673,30 4537804,72
HP3 5557673,18 4537803,73
W25.1 5557690,54 4537935,60
HP4 5557690,40 4537934,61
HP5 5557709,65 4538065,97
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