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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY TWARDOSLAWICKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Twardostawickiej w Piotrkowie Tryb.

]

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Urzedu Miasta w
Piotrkowie Tryb Wydziatu Infrastruktury Miasta Referatu Ustug Komunalnych
w Piotrkowie Tryb

Projekty branzowe

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

RN N N —
B

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkéw Trybunalski.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wladz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzgdkowania gospodarki $ciekowej, polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Twardostawickiej w Piotrkowie Trybunalskim.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkow Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarna, dzieki ktorej
scieki odprowadzane sg na oczyszczalnie $ciekéw. Rozwoj sieci wodociggowej i wzrost
ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami  $rodowiska
naturalnego, w szczegodlnosci ptytko zalegajgcych wad podziemnych oraz ciekow
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestyciji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 25:
145

Obreb 26:

57/4; 56/2; 56/1; 54/1; 53/1; 52/1; 51/1; 50/1; 49/1; 48/1
Obreb 27:

31; 9/4; 9/1; 30/1

stanowigcych witasnosc¢ jak w wypisie z ewidencji gruntéw.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlewni zbieraé bedzie scieki z posesji przy ulicy
Twardostawickiej i odprowadza¢ bedg do projektowanej w kolejnym etapie sieci
kanalizacyjnej w ul. Stowackiego, skad przeptywa¢ bedg do istniejacego kolektora a
nastepnie na oczyszczalnie sciekdw w Piotrkowie Tryb.

Teren obejmujgcy w/w dziatki, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacii sanitarnej
nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami skladowymi zagospodarowania terenu sa;

- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje projektuje sie nastepujace sieci:



kanat $ciekow grawitacyjnych - PVC @200mm L= +026;21m, 969,64
- kanat sciekow grawitacyjnych - PE @225mm SDR17,6 L= 166,2 m
- oraz 53 szt. przykanalikow PVC @160mm o tacznej diugosci L= 262,9 m

KOLEKTORY GRAWITACYJNE

NAZWA D =200 mm D =225 mm D =160 mm
Lp. KOLEKTORA PVC Klasy S PE SDR17,6 PVC Klasy S
(mb) (mb) (mb)
1. |42 —158 24678 909, 166,2 238,7
2, t6 — 10t 794 - 24,2
RAZEM 10262 . 166,2 262,9
869,6

Projektuje sie kolektory graW|tacyjne z,rur PVC d =200 mm a na nich typowe studnie
kontrolne przelotowe i potaczeniowe PE d=1000 mm.

Na kolektorach w celu wykonania przykanalikdéw zamontowano tréjniki PVC
200/160/45°.

O rodzaju zastosowanych materiatébw do budowy kanalizacji wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen w Urzedzie
Miasta w Piotrkowie Tryb biorac pod uwage technologie wykonania robot, warunki
gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodocigg
- kabel telekomunikacyjny
- kabel energetyczny
- kanalizacja deszczowa (przepusty)
- gazociag

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
Srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete, nie
bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a takze
nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczalnej normy.




INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO
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Piotrkow Trybunalski, dn. 26.06.2008 r.
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Niniejszym upowazniam Pana Grzegorza Jaski prowadzacego dziatalno$é

gospodarczg pod nazwg Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze

»BIOPROJEKT” w Moszczenicy przy ul. Fabrycznej nr 26 do reprezentowania
i wystgpowania w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przed organami
I instytucjami w celu uzyskania warunkéw, opinii, uzgodnien, postanowien i decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy Nr 159/FS/M/08
z dnia 01 lutego 2008r. w zakresie prac projektowych dla robét budowlanych
i inzynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci
ramach Projektu Funduszu Spdjnosci pn. ,Modernizacja

wodociggowych w
Sciekdbw w Piotrkowie Trybunalskim” Nr CCI

i rozbudowa oczyszczalni
2004/PL/16/C/PE/033.

Peinomecnik Prezydenta
s. | j Projektu FS
1
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{qorzata Majczyna
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MZGK/TW@B;}/ 2009 Piotrkéw Trybunalski 18.03.2000 r.

WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociagowo-kanalizacyjne;j
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsiebiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT”

Whnioskodawca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogéine

Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej oraz zawieraé wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (migdzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wtadzami wodnymi, ochrong srodowiska,
z wiascicielami i administratorami terenu, urzgdzen podziemnych oraz inne wynikajgce

z odrebnych przepiséw i wymagan.
Warunki techniczne wazne sq przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

ryginatem
2. Budowa sieci wodociagowej 7a zgo<’; " ﬁif\g
2.1. Rurociagi | — ) (286) 94
Sie¢ wodociagowg projektowaé w oparciu o opracowanje!- pt ARt A a

programu rozbudowy sieci wodociggowej na terenie miasta PRSIk,
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustalen w planie zagospodarowania przestrzenne-

go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-
towa Wiestawy i Zbigniewa Siwor Sp. c. z Wroctawia w roku 20086.

Trasy wodociggéw lokalizowaé poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzgdzie Drég i Komunikacji szerokosci jezdni i chodnikéw. W przypadku braku miejsco-
wych planéw zagospodarowania rowniez w przysztych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK szerokosci jezdni i chodnikéw. Przeszte linie regulacyjne ulic i kra-
weznikow jezdni oznaczyé na planach sytuacyjnych. 7q Z000NESE Z Pryginatern

Sie¢ wodociggowa winna byé wykonana z rur: T andoor? Jadk

Dn <200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 @M/EFAY 7342 (286) 94

Pn 200 mm—aelwo stereldaine 00000 A e

wodociggowych, kanalizacyjnych i des?cgaw_y::_f_w-,' budoW-wodochgdwﬂ.'j}an;?z:;ai
siecl i weztdw cieplnych; uruchamiania oczyszczalni Sciekdw; badars laboratoryjnych
ama silnikéw | ustug remontowo-budowlanych..

Oferufemy uslugl w zakresie: projé]&éwania sieci | przylaczy
sanitarnych, eksploatacji ufec wodnych, eksploatacji i konserwacji
wzakresie ochrony Srodowrska; Sprzetu specjalistycznego; przewi



.

Dopuszcza sie stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wytgczeniem stosowania
w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.

Ksztattki potaczeniowe z PE nalezy projektowaé tylko o wymiarach i katach
typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sie stosowanie w weztach ksztattek kotnierzo-
wych z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi zeliwne musza posiadaé¢ wewnetrzng wyktadzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowg, epoksydowa) oraz stosownie do potrzeb
izolacje zewnetrzng. Minimalng izolacje zewnetrzng dla zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowic cynkowanie i powtoka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkoéw silnie
agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednig (wzmocniong) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowa¢ konieczno$é zastosowania ochrony czynnej rurociagu.

W miejscach gdzie bezposredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-

wod nalezy uktadaé w rurze ochronne;j.
Gtebokoéci utozenia rurociagéw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosi-

ta nie mniej niz 1,4 i nie byta wieksza od 1,8 m.
Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-lokalizacyj-

ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potaczen,
uszczelniert muszg byé odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?®.

2.2. Armatura

Stosowa¢ armature dopuszczona przez Panstwowy zakiad Higieny wg. ISO 2531.

2.2.1. Zasuwy
- zasuwy Zeliwne, kotnierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknieciem i gtad-
lub epoksydowane, uszczel-

kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz
nienie wrzeciona co najmniej podwdjne, oringowe
Zasuwy stosowac przy zmianie $rednic przewodow, w weztach tak, aby przewod
rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego

rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowac analizujac ogéiny plan sieci
wodociggowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej $rednicy od przewodu o wigkszej $rednicy

na sieciach magistralnych na diugich ciggach zasuwy w odlegtosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na dtugich ciggach zasuwy podziatowe w odlegtosciach
200 -400 m

unikac lokalizowania zasuw we wjazdach do poses;ji

koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowac sie na gtebokoséci 20 — 27
cm od powierzchni terenu (obudowy w wersiji teleskopowej)
przy pofaczeniach kotierzowych w weztach nalezy bezwzg|
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocyn

zabezpieczeniem antykorozyjnym.

ednie stosowac $ruby,
ewang g dodatkowym

2.2.2. Hydranty

jednak w miejscach stwarza-
jacych zagrozenie dla ruchu kofowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne

na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwoécig rozdzielenia Korpgeuip g gy gimeigon
teriatow: GfZeger Josk

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujacych ma e S

Oferufemy ustugi w zakresie: projektowania sieci i przylaczy wodociggowych, kanalizacyjnych i deszczowle ) wy wodociggdw | kanalizaci
sanitarnych, eksploatacji uje¢ wodnych, eksploatacji | kenserwacji sieci i wezfdw ciepinych; vruchamiania oczyszczalni Sciekdw, badan faboratoryjnych

w 2akresie ochrony $rodowiska: sprzgtu specjalistycznego; przewijania silnikdw | ustug remontowo-budowlanych..



gtowica — zeliwo szare
wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
kolumna — Zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna
zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna

cokot — zeliwo sferoidalne GGG400
pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowaé:
przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka

* W najwyzszych i najnizszych punktach profilu podtuznego

na zatamaniach trasy L sty

na koricowkach sieci rozdzielczej Za zgor =

poza pasem jezdni u 194
.................................... e

2.2.3.0dpowietrzniki
po

Lokalizacja:
* we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwg po-

dziatowa, nawet jesli za zasuwa przewdd dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-
wanej w szczytowym punkcie umieszcza si¢ dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
(dopuszcza sie stosowanie zaworéw odpowietrza-

+ W oddzielnych studzienkach
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukcji umozliwiajacej do-

konanie konserwacji urzadzenia pod cisnieniem
migdzy przewodem a odpowietrznikiem powinna by¢ zasuwa z wrzecionem wy-

prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-
metru do pomiaru ci$nienia wody.

3. Przylacza wodociagowe

W przypadku przebudowy wodociggu nalezy przewidzie¢ réwniez przebudowe
przytaczy wodociggowych

*  przylacza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5
» Srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego za-

potrzebowania wody dla budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm
przytacze powinno taczyé sie z wodociggiem za pomocg obejmy zeliwnej z zasu-
wg odcinajacy lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo

zasuwy na przytgczach wg warunkow opisanych w pkt 2.2.1

W przypadku kiedy $rednica przytacza wodociggowego jest wieksza od Dn 50
mm, a Srednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potaczenie
przytacza z wodociggiem nalezy wykonaé¢ za pomoca tréjnika
trasg przytacza oznaczyé tasmg sygnalizacyjno—lokglizacy’

Z napisem woda. Hag G &

ru_niebieskiego
orygincters
Jaski

. 7342 (286) 94

Oferufemy uslugl w zakresie: projektowania sieci i przytaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszf:zowﬁch; budowy wodo_chgdw i kanalizacji
sanitarnych, eksploatacii ujec wodnych; eksploatacyi i konserwacji sieci i weztdw ciepinych; uruchamiania oczyszczaini Sciekdw, badad faboratoryjnych

w zakresie ochrony $rodowiska, sprzgtu specjalistycznego, przewijania sinikéw i ustug remontowo-budowlanych..



4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

kanaly sanitarne lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych ulic, w $rodku odlegtosci
pomigdzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajgc wolne miejsce pod chodnikami
dla trasy wodociagu, gazociagu, linii  energetycznych kablowych |

telekomunikacyjnych

w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-

zowac w oparciu 0 wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDiK szerokosci jezdni i chodnikéw

w przypadku braku miejscowych planow zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDiK przeszie linie regulacyjne ulic i szerokosci jezdni i chodnikow
przyszte linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczy¢ na planach
sytuacyjnych

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac tacznie z przytaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-
towanej sieci , aby w miare mozliwosci mogty by¢ wykorzystane do czesci
przytaczy kanalizacyjnych)

- stosowac technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych taczonych

na uszczelki,

minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,

do budowy kanatéw stosowaé rury kamionkowe lub PVC (SéN 8 kPg m prze-
@

kroju $cianki rury.

4.2, Studzienki
- unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnyoh;---....> k ......................................

studzienki lokalizowa¢ tak aby w miare¢ mozliwosci mogty byt W
czesci przytgczy kanalizacyjnych,

+ studzienki mogg by¢ wykonane z kregow Zelbetowych $red cy Dn 1200 mm,
taczonych na uszczelki gumowe, beton klasy nie mniejszej niz B45,

stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o $rednicy min.
Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,

dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowsg, wy-

konang fabrycznie, kinete lub kinety, "
wlazy studzienek zeliwne z wypetnieniem betonowyn} spetnidjage wymagania
Q £g0angsc z orydin m

normy PN-EN 124:2000.

L]

5. Przytacza kanalizacji sanitarnej
W przypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji-sg t

do sciany budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomo$§
na profilu podtuznym przytacza oznaczy¢ sciang budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,
W przypadku posesji niezabudowanych przytgcze projektowaé do $ciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada witasciciel
nieruchomoséci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytacze zakonczy¢ studzienkg inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wlasci-
cielem nieruchomosci lokalizacji przytgcza i studzienki,
przytacza kanalizacji sanitarne; projektowaé z rur kamionkowych lub PCV.
typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroi¢ w studnie inspekcyjne

Oferujemy usfugi w zakreéz ﬁrazkgi'anfaié%a_f b}'z};;cﬂgj;rwiogggfqgowych, kanalizacyjnych i deszczowych, budowy wodociagdw | kanaﬁzaéﬁ
sanitamych; eksploatacji uje¢ wodnych, eksploatacyi | konserwaci sieci i wezidw ciepinych; uruchamiania oczyszczalni $ciekéw; badari {aberatoryjnych
W zakresie ochrony $rodowiska: Sprzelu specjalistycznego, przewijania sinikéw i ustug remontowo-budowlanych. .
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem zeliwnym, zlokalizowane na

posesji przed budynkiem,
przytacza moga by¢ taczone z ka

kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przytacza kanalizacyjnego 1,5 %.

natem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;j

Modernizacja sieci moze polegac:
+ na catkowitej wymianie istniejgcego przewodu kanatu metodg wykopu, na nowy

przewod takiej samej srednicy lub Srednicy wigkszej badz mniejszej, wynikajacej z

obliczen hydraulicznych,
na renowacji istniejgcego przewodu przez wytozenie wewnetrznych $cian przewo-

du warstwg zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych,
* Na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu, przewodu o mniejszej $red-

nicy.

Wybor metody modernizacji kazdego fragmentu kanalizacji czy odcinka kanatu, po-

winien byé poprzedzony analizg techniczno-ekonomiczng, z uwzglednieniem innych
czynnikow takich jak: lokalizacja kanatu oraz iloé¢ $ciekéw wynikajgca z nowych, aktyal-
nych warunkéw majacych zwigzek ze zmniejszeniem zuzycia wody czy ze zmiang pla-

now zabudowy miasta.
Projektowanie modernizacji kanalizacji deszczowej nalezy poprzedzi¢ spraw-

dzeniem obliczenia $rednic dla kazdego odcinka kanalizacji, w oparciu o szczegétowg

mape zlewni z podziatem na zlewnie czastkowe. Do obliczen przyja¢ deszcz o natezeniu

130 I/s/ha (prawdopodobiernistwo 50%). Wspétczynnik spltywu powierzchniowego przyjaé
Wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni. Obliczenia j mape zlewni

dotaczy¢ do projektu.
Do budowy kanalizacji deszczowej moga byé uzyte rury zelbetowe wipro taczone
na uszczelki gumowe, bad? rury z tworzyw sztucznych np. Z PVC (SN 8 kPa) o litym

przekroju $cianki rury. Dla wigkszych $rednic od Dn 400 mm wskazane rury wipro, dla
$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.

Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych srednicy Dn 1000-1400 mm z betonu
klasy B 45 taczone na uszczelki gumowe, z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego
Z wypetinieniem betonowym. Wskazane jest, aby niektére studzienki rewizyjne byty

Z osadnikami.
Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfonéw, betonowe, beton klasy B 45 |ub z

PVC z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
chwjjg ADU
o
mgr inZ. Michat ilzanek

przylaczy wodociagowych, kanalizacynych i deszczowych; budowy w?c;ociquw i kanalizacji
cji sieci i wezldw cieplnych; uruchamiania 0czyszczaini sciekdw; badar faboratoryjnych
ych..

Oferujemy ustugi w zakresie: projektowania sieci |
sanitarnych, eksploatacji ujec wodnych; eksploatacyi / konserwa
w zakresie ochrony Srodowiska; sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikbw [ ustug remontowo-budowian



wéseiskd Zarzad Drog i Komunikacj:
ulBelzacka 176
97-300 Piotrkaw Trybunalski Piotrkéw Trybunalski, dn. 02.10.2009 r.

DU BRI 27
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
dziatajac w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem
Nr 116 z dnia 1 sierpnia 2007 roku, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, w imieniu, ktérego
wystgpuje Pan Grzegorz Jaski prowadzacy dziatalnoé gospodarczg pod nazwag
Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze -BIOPROJEKT", 97-310 Moszczenica,
ul. Fabryczna 26, o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym ulic:
Twardosfawickiej i Zawodzie w Piotrkowie Trybunalskim kanalizacji sanitarnej na
odcinku od poses;ji przy ul. Twardostawickiej 39 do posesji przy ul. Twardostawickiej 96, oraz
na udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robét budowlanych

ZEZWALAM

na umieszczenie ww. kanalizacji w pasie drogowym ulic Twardostawickiej i Zawodzie

w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong w Zataczniku Nr 1 do ninigjszej

decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele budowlane - dziatki o nr ewid.

145 obreb 25; 48/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 56/1, 56/2 obreb 26 przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

1. Inwestor wykona projekt oznakowania robét w obrebie wykonywanych prac
w pasie drogowym z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten
nalezy uzgodni¢ w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.
Po wykonaniu oznakowania nalezy je zgtosi¢ do Miejskiego Zarzadu Drog i Komunikacii
W celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu odbioru oznakowania jest
pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

2. Przed przystapieniem do robét Inwestor uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w Miejskim Zarzadzie Drdg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim: :

3. Zabrania sig sktadowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;

4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi po uptywie czterech lat od dnia
wydania zezwolenia, przebudowe ww. kanalizacji wykona jej wtasciciel na koszt wiasny;

5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja wymaga
zgody zarzgdcy drogi;

6. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg
decyzjg nalezy do jego posiadacza:

7. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzadu
Drég i Komunikaciji w Piotrkowie Trybunalskim;

8. Przej$cia poprzeczne pod nawierzchniami bitumicznymi ulic Twardostawickiej i Zawodzie
wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez rozbierania nawierzchni jezdni:

9. Po wykonaniu robét zwigzanych z realizacja ww. elementu infrastruktury objetego
niniejszg decyzjg Inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego:

10. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 -Drogi samochodowe —
Roboty ziemne - Wymagania i badania”;

11. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24
miesigcy od daty protokolarnego przejecia przez Miejski Zarzad Drég i Komunikacij;

12. Roboty odtworzeniowe podlegajg protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu:

13. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za~ uszkedzenia.. kanalizagji.,,. .
powstate w trakcie wykonywania robét zwigzanych z biezacym utrz 6gi . T




14. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie
drogowym infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania kanalizacji oraz za
zniszczenia elementéw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen;

15. Koszty remontoéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku

prowadzenia ww. prac ponosi Inwestor,
UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dziatajac w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski ztozyt wniosek o wydanie decyzji na
umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulic Twardostawickiej i Zawodzie
w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiajgc projektowany przebieg urzgdzenia.

Zarzadca drég w miesScie w imieniu, ktorego wystepuje Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim, po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie
z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo
dysponowania gruntem na cele budowlane i nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na
budowe, zgtoszeniem budowy lub wykonania robdét budowlanych stosownie do
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienienia
z zarzadcg drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objgtego niniejszg decyzja.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktdre inwestor powinien wystapic
do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na
warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Nr XXI/317/04
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalsksego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie wysoko$ci stawek
oplat za zajecie 1 m* pasa drogowego drdg, ktorych zarzadcq jest Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. tédzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz.
2079) zostang naliczone opflaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim ww. przytgcza.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za moim poérednictwem w terminie 14 dni od

" dnia doreczenia Zezwolenia.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta

Zezwelenie zwolnione od optaty skarbowe| s
na podstawie art 4 ustawy o oplacie skarbowe| -l

z dnia 16 listopada 2306 T. "
(zatacznik:cz Il pkt 44, ppki8.9,4Q w kolumnie 4)
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Otrzymuja;
Petnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pan Grzegorz Jaski, Prﬁedsiebiorstwo

Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT", ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica,
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Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi

Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Mtynarska 2

REGON: 000100492 NIP: 725-10-26-673 . Tel. / Fax. (44) 647 70 06

http: /'www.melioracja.lo dzkie.pl Awww.bip.melioracja.lodzkie.p! e-mail: piotrkow@m elioracja.lodzkie.pl

Data OF 09.2000r.

Dotyczy: Projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Twardostawickiej w Piotrkowie Tryb.

W ewidencji urzadzen melioracyjnych i obszarow zmeliorowanych nie stwierdzono
wystepowania sieci drenarskiej na tym terenie. Projektowana trasa linii kanalizacyjnej
krzyzuje sie z wodami (rzeka Strawa) w km. 15 +080 oraz urzgdzeniami melioracyjnymi
(réw melioracyjny).Na mapie w skali 1:500, zaznaczono orientacyjnie - kolorem
niebieskim rzeke, czerwonym réw.

Uzgadnia sie w/w projekt na nastepujacych warunkach:

— Rurocigg kanalizacyjny prowadzié min. 1m pod dnem rzeki oraz rowu.

- Przejscie przez rzeke oraz réw winno by¢ wykonane metoda przecisku lub
przewiertu.

- W przypadku uszkodzenia skarp rzeki lub rowu nalezy je doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego oraz umocnié ptytami betonowymi.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioraciji
wodnych szczegotowych, nie wystepujacych w ewidenciji wod urzadzer wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw, inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do
zapewnienia prawidtowego odptywu wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji
przedmiotowej inwestycji z tymi urzgdzeniami.

— inwestor zobowigzany jest do :
® zawarcia z Dyrektorem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
todzi umowy uzyczenia gruntu na czas budowy oraz umowy uzytkowania gruntow
pokrytych wodami - po uprawomocnieniu sie decyzji wodnoprawnej

® powiadomienia tutejszego Inspektoratu o terminie rozpoczecia i zakornczenia robot
zwigzanych z wykonaniem przejscia przez rzeke Strawe.

¢ przedfozenia do tutejszego Inspektoratu powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej w miejscu wykonania przejsé

KIEROWNIK
shern <

e, .
mgr in/Maria Gural

Sprawe prowadzi: Jan K olonczyk

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi ul Solna 14, 91-423 todz, fadlel (42) 632 41 80, tel (42} 630 31 04, (42) 630 31 05, (42) 632 28 43
Terenowe Inspektoraty: Bialaczéw Bialaczow 1, tel. (44) 758 14 66 bislaczow@meilioracja lodzkie pi, Kutno ul, Witosa 1. lel. (24) 355 20 34 kutne@melioracia lodzkie pl, Filia w towiczu, ul. Pijarska 1,
lel. (46) 837 56 61, LédZ ul. Gdanska 112, tel (42) 637 20 98 jodz@melioracja lgdzkie. pl, Piotrkow Trybunalski ul. Miynarska 2, lel. (44) 647 70 06 plotrkow@melioracia Jodzkie. pl, Poddgbice ul. Targowa 10,
tel. (43) 678 37 89 poddebice@melioracia lodzkie.pl, Filia w tgczycy, ul. Mickiewicza 18, lel. (24) 721 28 41, Radomsko ul. Miodzowska 11, tel. (44) 882 30 39 radomsko@meligracia lodzkie.pl
Rawa Mazowiecka ul. Jezowska 10, tel. (46) B14 45 16 rawam@melioracia lodzkie pl Sieradz ul. Warnedczyka 1, tel, (43) 822 56 16 §ieradz@mefiorac[a,,‘odzkie,g Wielud ul. Fabryczna 4, tel, (43) 843 30 16

wiglun@melioracja lodzkie. pl
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ROZWIAZANIE KOLIZJI PROJ.
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rury PE (SDR 17 PN8)

Dn Dw

Dw 5 cm 90 mm 798 mm | ----- | -----

Dw 7,5 ¢m 110 mm 97,4 mm 110 mm 103,6 mm
Dw 10 cm 160 mm 141,8 mm 160 mm 150,6 mm
Dw 12,5¢cm 200 mm | 1772,0 mm | 160 mm 150,6 mm
Dw 15cm 225 mm 199,4 mm 200 mm 188,2 mm
Dw 17,5cm 250 mm 221,6 mm 250 mm 235,4 mm
Dw 20 cm 280 mm 248,2 mm 315 mm 296,6 mm

Dla zapewnlenia prawidtowego funkc jonhowania sieci drenarskie ],
przerwane soczki lub zbieracze melioracy jne nalezy potoczyé
rura PVC lub PE o sr. odpowiednie ] do Srednicy drenowania
(wg. tabkeldd zachowujoc odlegtosé miedzy drenazem

a proj. kan. sanit. nie mnie jsza niz S50 cm,
Przed potaczeniem wykop nalezy zasypa¢ plaskiem i zagescic
do Id=0,98, nastepnie zasypoa& 20cm warstwg piasku i dopetni¢
gruntem zasypowym,
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Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z o.o.
ul. Przemysfowa 4  97-300 Piotrkéw Trybunalski
T Tel/Fax (0-44) 645.16-04 Tel (044) 645-16.05 e-mail sekretanat@mzgk-piotrkow.pl www mzgk-piotrkow pl
Konto: BGZ S.A. O/Piotrkéw Tryb. Nr 07-2030-0045-1110-0000-0025-3440 Kapitat zakfadowy: 600.000 PLN
NIP: 771-17-98-036 REGON: 590488125 KRS Nr 0000000879 - Sad Rej. £6d7 - Srédmiescie

mzerrw )10 2009

Piotrkéw Trybunalski, dnia 14.10.2009r.

Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze
»Bioprojekt” Grzegorz Jaski

ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

dotyczy: uzgodnienia projektu .budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardostawickiej w
Piotrkowie Tryb.” w ramach realizacji Projektu Modernizacji i Rozbudowy Oczyszczalni

Sciekéw w Piotrkowie Tryb.

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Trybunalskim, uzgadnia
projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Twardostawickiej pod wzgledem zgodno$ci z wa-
runkami technicznymi oraz rozwigzan technicznych.

Pismem niniejszym pragniemy zwréci¢ uwage na przebieg kanatu w rejonie dziatek nr
9/1, 9/4 oraz 31. Z posiadanych przez nas informacji nie sa one wiasnoscia Gminy Piotrkow Try-
bunalski. Zgodnie z trescig Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 20.05.2004 r.
»1eren, w ktérym wyznaczona jest trasa kolektora, stanowi witasnosé gminy Piotrkéw Tryb”.

Prosimy o podjecie dziatari zmierzajacych do uregulowania spraw formalnych w powy-
zszej kwestii. Pozostawienie takiej lokalizacji kanatu bez odpowiednich zapiséw prawnych
miedzy wiascicielem sieci a wlascicielem terenu moze w przysziosci mieé skutki finansowe
(konieczno$¢ zawarcia umowy na stuzebno$é przesyiu) oraz uniemozliwié bezposrednie $wiad-
czenie ustug w przedmiotowym zakresie przez eksploatatora miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Tak szczegotowa analiza przebiegu projektowanego kanalu jest zgodna z zaleceniami
zawartymi w piSmie Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znak IMN 72213-40/2009
Z dnia 27.08.20009r.

: o WICEPHELES ZARZADU
Do wiadomoéci: hoE O(‘éw

Pan Adam Karzewnik I
Petnomocnik Prezydenta Miasta IgH I Mt
ds. Realizacji Projektu MAO

ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Tryb.

Oferujemy uslugl w zakresie: projektowania sieci | przylgczy wodociagowych, kanalizacyjnych i deszczowych; budowy wodociqgéw i kanalizacji
sanitarnych, eksploatacji ujg¢ wodnych; eksploatacji i konserwacji sieci i wezidw ciepinych, uruchamiania oczyszczaini ciekéw; badar laboratoryjnych w

zakresie ochrony $rodowiska; sprzetu specjalistycznego; przewijania silnikdw i ustug remontowo - budowlan ych..
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OPINIA nr ZUDP- 342/2009
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz
zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po

dokonaniu uzgodnien projektu.

przedmiot uzgodnienia:  sie¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanego: Piotrkéow Tryb., ul. Twardostawicka

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

na wniosek z dnia:  2009-08-14
otrzymanego dnia:  2009-08-14

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzqd Drog i Komunikacji

Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji

w Piotrkowie Tryb. uzyska¢ zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przedtozyé Projekt
Organizacji Ruchu na czas trwania robdt. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé
przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukeji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcjg jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drog

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- MOSD Sp. z 0.0. Oddziat ZGL-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowanh z przylaczami i siecig gazowa nalezy prowadzié
sposobem rgcznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie
Przedmiescie 112, tel. 732-00-46 lub 649-54-52 w.107. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania sie
do w/w uwagi win¢ za uszkodzenie gazociggu ponosi wykonawca prowadzonych robét.

- ZEL-Teren Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei;

Roboty ziemne w rejonie skrzpiowania lub zblizenia z kablem energetycznym I5 kV wykonywa¢ wylacznie
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci pe wylqczeniu napigcia pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Piotrkéw Tryb. Zastrzega sig, ze w przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwagi wine za
uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych rob6t;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV
zachowa¢ odleglos¢ pionowq min. 0,5 m;

W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowaé odleghosé
poziomq min. 0,8 m;

W miejscu skrzpzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostonié rura
dwudzielna ¢ 110 koloru niebieskiego. Sposdb oraz technologie ostonigcia kaglg energetycznego 04KV
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ustali wykonawca robdt z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;
W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV kabel nalezy ostoni¢ rurg
dwudzielng ¢ 160 koloru czerwonego. Sposob oraz technologig ostonigcia kabla energetycznego 15 kV
ustali wykonawca robot z Oddziatem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;
Zachowa¢ odleglo$¢ poziomg od podziemnej czgsci shupdw energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0 m;
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na 2 tygodnie przed
ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-
energetycznej.
- TP S.A. Pion Sieci Obszar £6d; OZZL w Piotrkowie Trybunalskim
W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.
W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym nalezy zachowa¢ odleglos¢ min. 0,25 m od krawedzi wykopu.
W miejscu skrzyzowania z kablem telefonicznym nalezy zastosowa¢ rurg ostonowa.
Przy zblizeniach do stupdw telefonicznych zachowaé odlegto$¢ min. 0,5 m od krawedzi wykopu.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.
Nadzér zglosié telefonicznie: 44 648 00 75 lub 44 649 72 71.
W miejscach zblizeni i skrzyZzowan z siecig telefoniczna zabezpieczy¢ kable telefoniczne dwudzielnymi
rurami ostonowymi.
W miejscach kolizji z siecia telefoniczna przetozy¢ kable TP S.A. poza obszar kolizji stosujac nowe odcinki
kabli:

1) od wezta 5t do t11: kabel typu XzZTKMXpw 15x4x0,8 oraz przylacza abonenckie: kabel typu

XzTKMXpw 2x2x0,6

2) Od wezta t12 do t14: kabel typu XzTKMXpw 15x4x0,8

3) Od wezta t25 do t29: kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,8

4) Od wezla t42 do t43: kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,5.
Nowy przebieg kabli telefonicznych zainwentaryzowaé geodezyjnie.

- MZGK Sp. z 0.0. Zaktad Sieci Wod.-Kan.
Uzgodniono pismem z dnia 14.10.2009r. znak: MZGK/TW/2070/2009.

- WZMiUW w Lodzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb.
Uzgadnia si¢ na warunkach uzgodnienia branzowego z WZMiUM w Lodzi Terenowy Inspektorat
w Piotrkowie Tryb. nr 266/09 z dnia 07.09.2009r.

- Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Punkty osnowy geodezyjnej polozone w obrebie przedmiotowej, projektowanej inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawcg do powiadomienia
Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie

prac ziemnych w rejonie w/w punktow celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowigzuje si¢ wykonawce do ich wznowienia na koszt
inwestora.

Zastrzega sig, Ze nie zastosowanie si¢ do w/w uwag maja zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficane (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany
jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

Tarchltekt IC uo‘b dowianq;,,

s‘ " owama prmaztowanych sieci uzbrOJema terenu zachowme waznosc przez okres 3 lat od
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Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nt 225, poz.1635)

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / pokdj nr 9

ADRES E-MAIL: m.badek @piotrkow.pl






PLLAN BIOZ

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych w
ramach Projektu Funduszu Spojnosci pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”

w ulicy: Twardostawickiej

Inwestor: Gmina Miasto Piotrkow Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski
( sporzadzajgcy plan ) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26

! zeoyinych
7342 (2BB) 94

Lo 423
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Czes¢ opisowa

Zakres catego zamierzenia budowlanego pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” w ulicy Twardostawickiej sktada sie

z nastepujgcych obiektow budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa;
1). Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje grawitacyjng projektuje sie nastepujgce

sieci:
- kanat $ciekow grawitacyjnych - PVC @200mm L= 1626;2-m; 869,6
- kanat sciekéw grawitacyjnych - PE @225mm SDR17,6 L= 166,2 m
- oraz 53 szt. przykanalikow PVC @160mm o facznej diugosci L= 262,9 m
Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

( pracownikow i 0s0b trzecich ):

Podczas wykonywania wykopéw wykona¢ je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W  przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejacego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6ét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
I nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdélnej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopéw nalezy zdjgé
warstweg humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami

ochronnymi.



Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przej$¢ winny byé
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywaé osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbac¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przej$¢ | przejazdow, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegolnie
drogi pozarowej.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z
ktorych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikow. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegdtowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okre$la Rozporzgdzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegaé

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana

czesc rysunkowa BIOZ.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY TWARDOSLAWICKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Twardostawickiej w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 trasy kanatow wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwo$ci przej$cia pomigedzy zabudows.

2.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe
Profile podituzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikéw podano na profilach
podtuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podiuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
I inwentaryzacyjna. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty
rzgdne przewodéw. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem
robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

2.4. Uzbrojenie kanatéow

Na trasie kanatow zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potgczeniowe np. Kessel Univa LW 1000, PE d=1000 mm, taczone na uszczelke
gumowg w/g PN-B-10729:1999, Romold PE d=1000mm, lub réwnowazne zgodnie
z kartami katalogowymi zataczonymi do projektu.

Podsypke pod studnig nalezy wykonaé¢ z betonu stabilizowanego B15 na
wysokos¢ 10 cm, dla gruntéw o wysokim poziomie wod gruntowych. Obsypke
nalezy wykonac z betonu stabilizowanego B10 na wysoko$é do konstrukcji wtazu,
a nastepnie wypeini¢ na odlegto$¢ min 0,5 m od $ciany studni (min 1,5 m od osi
studni).

Projektuje sie wtaz studni zeliwny D400, sposob montazu wg zalecen
producenta dla terendéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatéw
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie z rur
i ksztattek PVC i PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposob posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolno$¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ zardéwno z inwestorem, wiascicielem



drogi, jak tez z przysztym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnoéci jakich
przysparza naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wylaczenie czesci pasa
drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewoddéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i rowniez wymaga konsultacji z wiadzami, w
szczegolnosci z wkadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z peing
wymiang gruntu.

Przydrozne rowy, po zakoriczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielko$ci podstawowe

Zakresem opracowania objeto budowe odcinkow kanalizacji sanitarnej w
ulicy Twardostawickiej w Piotrkowie Tryb.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

3.3. Drogi dojazdowe

Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny cze$ciowo uzbrojone.

W zwiazku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegoélng ostroznoscig. Przed
przystapieniem do robo6t budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopow kontrolnych.

Przejscia pod ul. Twardostawickg metodg przewiertu w rurach stalowych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢
rure ostonowg typu AROT 2110 mm, dtugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncowki rury
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzgdzi¢
dokumentacje powykonawczg i spisaé stosowny protokét odbioru.

W celu zapewnienia statycznosci ogrodzen zlokalizowanych od strony linii
rozgraniczajgcych objetych inwestycjg, na odcinku miedzy weztami t42 a t52 kanat
nalezy utozy¢ bezwykopowo jako przewierty sterowane rurami przewodowymi z
PE 225 mm SDR17,6. Wykopy na rozpatrywanym odcinku wykonywane bedg
miejscowo, jedynie w punktach montazu trojnikow lub studni.

Na pozostatych odcinkach w ciggu ulicy Twardostawickiej nie ma
zagrozenia naruszenia stateczno$ci ogrodzen podczas prowadzenia prac
budowlanych.



Na terenie dziatki o nr ewid. 9/1 obr. 27 w celu zapewnienia statyki budynku
(budynek pozostatych konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczony, bez fundamentu)
oraz stupa energetycznego sredniego napiecia, nalezy wykonaé przewierty w
rurze przewiertowe] stalowej bez szwu 9406,4x12,5 mm.

3.5. Szerokosc pasa robot

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkdw terenowych, po
ktorych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac¢ bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wiekszosci przypadkow nie bedzie zajmowacé drég, jedynie
podczas wykonywania przewiertéw i transportu materiatdéw oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne

Wymagania dla materiatow gruntowych wypetnienia wykopéw okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podioze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym
statg stabilizacje i noSnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajacym
ponizsze warunki:
nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy Il
nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:

22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla srednic wiekszych,
powinien umozliwiac dobre jego zageszczenie.
W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby byt on:
powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,
nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
wbudowywany materiat nie moze by¢é zamarzniety lub zbrylony,
maksymalna wielkoS¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy
zageszczania.

Kanaty wykonywane beda w wykopach szalowanych o szeroko$ci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowigcy wypor jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntdw nawodnionych na
warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do
uktadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisow BHP.
Rure nalezy zasypac¢ piaskiem do wysokoséci 20 cm zageszczajgc ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie pospétki. Catosc
studzienki obsypac¢ piaskiem.

3.7. Odwodnienie wykopow
W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktore nalezy umiesci¢é w studzience wykonanej obok



rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok ukfadanego kanatu i zagtebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypa¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowow lub wykonanej juz
kan. deszczowe] posiadajacej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac¢ rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materiaty musza posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociggéw kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu ufozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 $rednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 $rednicy.

9. L.p | Rodzaj podloia Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu uloZenia przewodu
<1lm I 1+2m |2 2m
10. I Grunty niewysadzinowe
1 ° rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
« zwiry 1 pospotki (z ziamami powyzej
i 22/40rnrn)% . 'zpu'zle nierozpadowg : 10cm 10cm e

= zwiry 1 pospdtki (z ziarnami do
3 22/40mm)” « piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki
§rednio- i drobnoziarniste

11. IT Grunty watpliwe

4 » piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezpodrednio
» zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki  gliniaste (z  ziarnami  powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)’

6 * zwiry i pospotki gliniaste (z ziammami do|15cm 15cm 10cm
22/40mm)"

I Grunty wysadzinowe”
= gliny zwigzle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwigzte, « ily, ity piaszczyste, ity 20cm 15cm 15cm
pylaste
« piaski gliniaste, pyty

8 piaszezysta, pyly ~ egliny, 30cm | 20cm 15cm
gliny piaszczyste i pylaste °
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-,

Srednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktadaé¢ rdbwnomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zarédwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego $rednicy powinno przebiegac
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do



30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utoZzenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w
dolnej czeSci rury, a =zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm ukiadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpoczgé po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gérnej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne poditoze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie ulozenia przewodu powinny
spetniac wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia I; oraz wtdérnego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnia, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i
procedurg zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiega¢ od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym , a w
przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest
wykonanie projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robdt w taki sposéb, aby
nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
utozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny
separacyjnej lub filtru odwrotnego szczegdlnie wtedy, gdy wystepuje woda
gruntowa.

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich o$wietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie
je oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz os$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakiadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celéw budowy kanalizacji czerpana bedzie z istniejacej sieci
wodociggowej.

3.12. Ochrona antykorozyjna

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powiokg bitumiczng naktadang na
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gorgco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie |,
Bitizolem R" oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregow. Uszczelnienie przejS¢ przewodéw przez $ciane wykonaé sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbior koncowy
Odbiér koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN — EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wymagania

PN — EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe 2z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 — Wymagania ogolne dotyczace elementdw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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