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Przedmiar

wierzch rury

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1|kanalizacja sanitarna
1.1/Roboty ziemne
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 1.135
d.1.1|drég w terenie réwninnym.
2|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3 291.41
d.1.1{jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
3|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 2914.1
d.1.1|poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
4|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 2914.1
d.1.1/mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
5|Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2 996.6*2.5*2 =
d.1.1{lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o 4983.000
szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
6|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3 2914.1-548.35
d.1.1|péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- = 2365.750
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1ll piasek do-
wieziony na teren budowy
1.2|Roboty monta zowe
7|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm |m3 116.352
d.1.2
8|ANALOGIA Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich  |m3 548.35-116 =
d.1.2|grub. 25 cm - wykonanie obsypki piaskiem rurociggu 30cm po- 432.350
nad wierzch rury
9|Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-1 ubijakami me- |m3 548.35
d.1.2|chanicznymi - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) z petna wy-
miang gruntu
10|Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wy- |m 969.7
d.1.2|kopy umocnione
11|Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o |szt 32
d.1.2[$r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione tréjniki PVC 200/160
12|Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na weisk o |szt 53
d.1.2[$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korki 160mm
13|Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej szt 7
d.1.2|225mm, tréjnik PE 225/160mm +elektromufy 2 szt. - montowane
po wykonaniu przewiertu na catej dlugosci miedzy pkt t42 i t52)
14|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |stud. 26
d.1.2|wym wykopie o gtebok. 3m PE1000
15|Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wierceh poziomych |m 56.5
d.1.2|WP 30/60 rurami o $r. 406mm w gruntach kat.!lI-I\V
16|Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm|m 56.5
d.1.2|w rurach ochronnych
17|ANALOGIA przewiert sterowany rurami o $r 225PE w gruntach |m 166.2
d.1.2kat IlI-IV
18|Rury ochronne o $r.nom.315mm m 20
d.1.2
2|Przykanaliki
2.1|Roboty ziemne
19|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.263
d.2.1|drég w terenie réwninnym.
20|Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie-\m3 0
d.2.1{jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
21|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 95.74
d.2.1|poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
22|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 95.72
d.2.1/mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
23|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami sza- |m2 53*%1.2%2*2 =
d.2.1{lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o 254.400
szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
24|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3 95.72-21.85 =
d.2.1|p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- 73.870
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1ll piasek do-
wieziony na teren budowy
2.2|roboty monta zowe - przyt acza
25|Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm  |m3 4.78
d.2.2
26|ANALOGIA Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 17.07
d.2.2|grub. 25 cm wykonanie obsypki piaskiem rurociggu 30cm ponad
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
27|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wy- |m 64.4
d.2.2|kopy umocnione
28|Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt 53*3 =
d.2.2[$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 159.000
29| Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m 198.5
d.2.2|WP 15/25 rurami o $r.273mm w gruntach kat.Ill-IV
30| Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm|m 198.5
d.2.2|w rurach ochronnych
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