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Opis techniczny do projektu organizacji ruchu wraz ze sposobem
zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas przebudowy
ul. Rycerskiej w Piotrkowie Tryb.

1. Podstawa opracowania :

projekt budowlany przebudowy ulicy Rycerskiej ,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr

58 poz. 515 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drodze.(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.).

e Wizja w terenie.

2. Stan istniejacy:

Przedmiotem organizacji ruchu jest przebudowa ulicy Rycerskiej w Piotrkowie Tryb. w
pasach drogowych ulic o znaczeniu lokalnym .

Ulice posiadaja jezdnie o nawierzchni bitumicznej betonowej z trylinki , przekroj uliczny z
obustronnymi chodnikami.

3. Organizacja ruchu na czas przebudowy:

Przebudowa ulicy ma na celu wykonanie jezdni ulic o nawierzchni jezdni i chodnikéw z

kostki kamiennej oraz przebudowa siec wodociagowej i kanalizacji sanitarnej..

Projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas budowy

inwestycji obejmuje oznakowanie robot wykonywanych w 3 etapach:

I - budowa infrastruktury technicznej w ul.Wojska Polskiego- w 2 etapach :

- 1 etap wykonanie wiaczenia projektowanej kanalizacj deszczowej do istniejacej sieci

kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego,

- 2 etap wykonanie wlaczenia projektowanego wodociagu do istniejacej sieci wodociagowej

w ul.Wojska Polskiego,

I1- budowa infrastruktury technicznej w ul.Rwanskiej wraz z robotami drogowymi
obejmujacymi nowa nawierzchni¢ jezdni i chodnikow jako 3 etap realizacji inwestycji.

W 1 etapie z uwagi na roboty wykonywane wykopem otwartym oraz duze natgzenie ruchu, a
takze bliskos$¢ skrzyzowan z sygnalizacja Swietlna organizacja przebiegac bedzie z
wprowadzeniem czg$ciowego ograniczenia ruchu drogowego na ul.Wojska Polskiego na
odcinku od ul.Stronczynskiego do ul.Rycerskiej w Piotrkowie Tryb. Na czas trwania robdt na
ul.Wojska Polskiego na przedmiotowym odcinku zostanie wprowadzony jeden kierunek
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ruchu tzn. dla jadacych od ul.Jerozolimskiej w kierunku ul.POW. Natomiast ruch z kierunku
ul.POW zostanie skicrowany na tras¢ objazdu wyznaczong ulicami : Cmentarna,
Partyzantow, Spacerowa i Jerozolimska. Ruch pojazdéw komunikacji publicznej bedzie
odbywat si¢ ulicami : Torunska, P1.Ko$ciuszki, 3-go Maja , Kopernika i Jerozolimska.
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ szczelnie bez mozliwos$ci dostepu 0sdb trzecich.

W 2 etap nastapi wlaczenie wodociagi metoda przewiertu sterowanego do istniejacej sieci
wodociagowej w ul.Wojska Polskiego, przy pozostawieniu dla ruchu dwukierunkowego
zawezonej jezdni ulicy do ca 7,00m.

W 3 etapie nasapi catkowite zamknigcie ulicy Rycerskiej na czas realizacji rob6t drogowych
z uwagi na jej mata szeroko$¢ i brak dyspozycji terenu na ruch wahadtowy.

Zamknigty dla ruchu odcinek drogi nalezy ograniczy¢ zaporami drogowymi U-20b i U-20c
ustawionymi w poprzek jezdni i chodnikow na catej ich szerokosci.

Wszystkie znaki drogowe uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot na czas budowy
winny by¢ o jedna grupg wielko$ci wyzsza niz stosowane na danej drodze czyli znaki duze
(D) na drodze powiatowej i znaki $rednie (S) na drogach gminnych.

Roboty beda prowadzone w terenach zabudowanych , gdzie dopuszczalna predkos¢ wynosi
50 km/h . Rozmieszczenie znakéw drogowych oraz zapor zabezpieczajacych wykonanie robot
przy przebudowie ulic przedstawiono na planszach sytuacyjnych nr 1-3.

Zapory od zmroku do $§witu nalezy dodatkowo o$wietli¢ $wiattami koloru zottego pulsujacego
z niezaleznym Zrodlem zasilania (szt. 3 na jednej zaporze). Centralnie na zaporach umiescic
znak B-11 B-41.

4. Wymagania techniczne :

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy oraz utrzymane w dobrym stanie
technicznym / czytelne i czyste / przez caly czas prowadzenia robot.

Urzadzenia musza zawiera¢ elementy odblaskowe , ktore powinny by¢ widoczne od zmroku
do $witu z odleglosci min. 150m przy o$wietleniu ich §wiattami drogowymi. Konstrukcja
stojakéw powinna zapewniac ich stabilno$¢. Osoby wykonujace prace w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez o barwie pomaranczowe;.

Znaki drogowe powinny by¢ foliowane typu $redniego. Stupki z rur o $rednicy 70mm,
dhugosci 2,0-2,5m, wkopane w grunt.

Wszystkie znaki drogowe zwiazane z przebudowa ulicy powinny by¢ usuwane niezwlocznie
po zakonczeniu robot.

5. Uwagi koncowe :

* Oznakowanie wykona¢ zgodnie z projektem. Symbole znakoéw drogowych i ich ustawienie

oraz urzadzenia bezpieczefnstwa ruchu wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 1+4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drodze.

* Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela inwestora z udziatem
przedstawicieli wskazanych przez niego instytucji.



* Po zakonczeniu robot oznakowanie nalezy dostosowac do istniejacych warunkow.

ZESTAWIENIE ZNAKOW

na czas przebudowy ulicy Rycerskie;j .

letap:

Lp . Urzadzenie / znak Jm Ilo$¢ :

- Zapora drogowa U — 20 b /szeroka/ wg potrzeb w sposéb ciagly
- Zapora drogowa U — 20a /szeroka/ wg potrzeb w sposob ciagly
- Tablica U-56a szt.3

- Tablica kierujaca U-3c wg potrzeb

- A-14 szt 3,

- A-12c szt. 1,

-A-20 szt. 1,

- A-30 szt. 3,

-B-2 szt 2,

-B-22 szt. 1,

- B-25 szt 2,

- B-33/30km/h/ szt.2.

-D-4a szt. 1

-D-4b szt. 1

- Tablice F-9 szt. 5

- Tablice F-9f szt.1

- Shupki z rur stalowych ocynk.o $red.70mm do znakéw drogowych : szt.15, m37,5.

2etap :
Lp . Urzadzenie / znak Jm Ilo$¢ :

- Zapora drogowa U — 20 b /szeroka/ wg potrzeb w sposéb ciagly

- Zapora drogowa U — 20a /szeroka/ wg potrzeb w sposob ciagly

- Tablica kierujaca U-3d wg potrzeb

- A-14 szt. 2,

- A-12b szt. 1,

- A-12c szt. 1,

- A-30 szt. 2,

- B-25 szt 2,

- B-33/30km/h/ szt.2.

13. Stupki z rur stalowych ocynk.o $red.70mm do znakow drogowych : szt.4, m10.

3etap :

Lp . Urzadzenie /znak Jm Ilos¢ :

- Zapora drogowa U — 20 b /szeroka/ wg potrzeb w sposob ciagly na jezdni

- Zapora drogowa U — 20¢ /waska podwojna / wg potrzeb w sposob ciagly w pasie chodnika
-B-1 szt. 2,

- B-41 szt. 4 + tabliczki z napisem ,,nie dotyczy dojscia do posesji”.

Przewidywany termin robot budowlanych 15.09.2012r, zakofczenie 15.10.2012r.

Opracowat:
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