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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr 55 obr¢b 21

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych

mgr inz. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkoéw Tryb. ul. Korczaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego wynikajaca z
koniecznosci jego modernizacji i dostosowania do projektowanego uktadu ulicy.
Przebudowa obejmuje wykonanie nowych linii kablowych o$wietleniowych z czg¢§ciowym
demontazem istniejacych, demontaz istniejacych stupow stalowych z oprawami o$wietlenia
ulicznego, budowe nowych stupow oswietleniowych z oprawami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 55 /ul. Rycerska/ - nie ogrodzona, bez zabudowy, utwardzona z nawierzchnia asfaltowa,
uzbrojona w wodociag, gazociag, kanalizacjg sanitarna, linie energetyczne kablowe NN;

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek.

Zagospodarowanie dziatki 55 nie zmieni si¢. Projektowane stupy i kable o§wietleniowe
W miejsce istniejacych.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanie zajeta dodatkowa powierzchnia

pod zabudowg. Projektowane kable ziemne, projektowane stupy w miejsce stupoéw
przeznaczonych do demontazu.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.11.73310/378//05/06
z dn. 10.02.2006r.

- Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Urzgdu Miasta

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych.

- projekt zagospodarowania terenu-cz¢s$¢ drogowa

- projekt o$wietlenia ulicznego Starego Miasta etap |

- projekt zagospodarowania terenu-cz¢$¢ instalacyjna

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejacego oswietlenia ulicznego wynikajaca z
konieczno$ci jego modernizacji i dostosowania do aktualnych potrzeb przy projektowane;j
przebudowie uktadu ulicy Rycerskiej. Zakres projektu obejmuje oswietlenie od istniejace;j
szatki o§wietleniowej w $cianie budynku przy ul. Rycerskiej 8 w rejonie skrzyzowania z ulica
Sieradzka do stupa przy skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego.

3. Wykonanie robét.

Linie kablowe.

Nalezy wykona¢ wykopy pod kable wzdhuz projektowanych tras. Wszystkie kable
o$wietleniowe istniejace w obregbie projektowanych tras zdemontowac.

Projektowane kable uktada¢ z nalozeniem rur ochronnych na skrzyzowaniach z ulicami

1 pod wjazdami, na skrzyzowaniach z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem terenu.
Wykopy z ulozonymi kablami oraz po zdemontowanych kablach i stupach zasypaé
piaskiem z wymaganym stopniem zageszczenia. Grunt rodzimy z wykopow wywiez¢. Kable
oswietleniowe uktada¢ na gtebokosci 0,7m dla poboczy 1 chodnikow oraz minimum 1m dla
jezdni i wjazdow, na podsypce piaskowej z przykryciem folig koloru niebieskiego. Rury
ochronne fi 50 koloru niebieskiego. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabli dtugosci ok. 1,5m.
Projektuje sig kabel typu YAKXS 4x25mm?2 0,6/1kV.

Kabel oswietleniowy /obwdd 2 ze skrzynki SO przy stacji trafo. 1-0933 ,,Szewska™/
wprowadzony do szafki o§wietleniowej przy ul. Rycerskiej 8 nalezy wyprowadzi¢ z szafki,
odkopac¢ 1 zdemontowac¢ od punktu 1 do punktu 2. W punkcie 2 potaczy¢ z kablem
projektowanym mufa kablowa typu 91-AH-PL-2 firmy 3M. Przy mufie zostawi¢ zapasy kabli
dhugosci okoto 1m. Szafke oswietleniowa zdemontowac.

Rownolegle z kablem utozy¢ w wykopie bednarkg uziemiajaca Fe/Zn 25x4mm.

Uktad potaczen wg. zalaczonego schematu zasilania. Trasy kabli podano na Rys.1.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko rgcznie.

Cato$¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg PN— 76/E — 05125.

Stupy i oprawy oSwietleniowe.

Istniejace o$wietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami na stupach o$wietleniowych
stalowych niskich. Przewiduje si¢ likwidacje istniejacych stupow o$wietleniowych 4m ktore
nie spetniaja aktualnych norm a w ich miejsce projektuje si¢ stylowe latarnie z oprawami



stylowymi wedlug zataczonych rysunkow analogiczne jak w pozostalym rejonie Starego
Miasta i Rynku Trybunalskiego. W oprawach projektuje si¢ sodowe zrodto swiatta

o mocy 70W. Rozmieszczenie stupow oswietleniowych wg. Rys.1.

Zasilanie 1 uktad potaczen wg. zataczonego schematu Rys.2.

Uwagi ogodlne.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami PBUE i normami.
Whbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania.

Roboty prowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami Energetycznego i Urz¢du Miasta.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora.
Po zakonczeniu roboty zgtosi¢ do Inwestora do koncowego odbioru.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac tylko recznie.

Podczas wykonania robdt zwraca¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie przepisow BHP.
Materiaty z demontazu przekaza¢ do Urz¢du Miasta.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Latarnia o§wietleniowa wg. rysunkow - 7 szt.
2. Fundament F100 - 7 szt.
3. Lampa sodowa 70W - 14 szt.
4. Aparatura zaptonowa sodowa - 14 szt.
5. Kabel YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV -158 m
6 Przewod YLY 3x2,5mm?2 750V -70m
7 Rura Arot DVK fi 50 niebieska -19m
8 Rura Arot SRS fi 50 niebieska -7Tm
9. Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa stupowa - 7 szt.
10. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A - 14 szt.
11. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm -116m
12. Mufa kablowa typu 91-AH-PL-2 firmy 3M - 1 kpl.
13. Folia kablowa niebieska - 47 m2
14. Piasek do betonéw zwyktych - 24,8 m3

Latarnia o§wietleniowa — stup stalowy stylowy rurowy o wysokosci ok. 3,2m o ksztalcie wg.
rysunku, przystosowany do montazu na fundamencie prefabrykowanym, z wysiggnikiem-
korona stalowa wedtug rysunku, z zamykana wneka na tabliczke zaciskowo-bezpiecznikowa,
zabezpieczony antykorozyjnie oraz malowany na kolor czarny

Oprawa o$wietleniowa — oprawa oswietleniowa stalowa stylowa o ksztatcie wedtug rysunku z
uktadem zaptonowym do wysokoprgznych lamp sodowych 70W, zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana na kolor czarny, z kloszem, do montazu na wysiggniku o
IP-65/43, 230V, Kkl. 11

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Stup oswietleniowy stylowy - 8 szt.
2. Oprawa o$wietleniowa stylowa - 16 szt.
3. Skrzynka zasilajaca - 6 szt.
4. Kabel nn typu YAKY -25m
5. Zerdz drewniana dhug. 10m -1 szt
6. Oprawa oswietleniowa OUS - 2 szt
7. Wysiggnik do oprawy - 2 szt
8. Bezpiecznik stupowy - 2 szt



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy Oswietlenia Ulicznego
w ulicy Rycerskiej w Piotrkowie Tryb. zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Pabin



Wspolrzedne Geodezyjne

X y
Kable

1 5555116.25 4540522.11
2 5555116.21 4540521.18
3 5555118.45 4540521.22
4 5555118.55 4540513.93
5 5555132.45 4540514.12
6 5555132.96 4540513.59
7 5555135.19 4540513.62
8 5555151.20 4540513.84
9 5555168.72 4540514.07
10 5555172.21 4540514.12
11 5555173.22 4540513.46
12 5555183.65 4540513.60
13 5555199.37 4540513.81
14 5555214.01 4540514.01

Stupy

S2/1 5555117.89 4540513.92
S2/2 5555135.19 4540514.16
S2/3 5555151.19 4540514.37
S2/4 5555168.71 4540514.60
S2/5 5555183.65 4540514.80
S2/6 5555199.34 4540515.01
S2/7 5555213.99 4540515.21
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO
W ULICY RYCERSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYB.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Pracami budowlanymi objgte zostana
1. o$wietlenie uliczne w zakresie:
- demontaz stupow o$wietleniowych z oprawami
- montaz nowych slupéw o$wietleniowych z oprawami
- budowa linii kablowych o$wietleniowych
- demontaz linii kablowych o§wietleniowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie wystapia rodzaje robot
budowlanych, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - wg. par. 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne 1 przylacza infrastruktury technicznej /wodociag, gazociag,
kanalizacja sanitarna, kable energetyczne do 1kV/

- o$wietlenia ulicznego

- drogi o nawierzchni asfaltowej i brukowanej, chodniki, dojazdy

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dzialki nie ma elementow, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Szczegdlowy zakres robdt budowlanych o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, nie obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajace;j
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
kolejnosci wykonywanych prac oraz zastosowac zabezpieczenia wymagane przez przepisy



bezpiecznej pracy w energetyce. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ plac w promieniu prowadzonych
prac w celu uniemozliwienia spowodowania zagrozenia dla os6b postronnych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikajacymi z
niniejszej informacji nie beda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja
prowadzenia moga stwarzaé szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi nie ma konieczno$ci sporzadzania planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, zwanego ,,Planem bioz”- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



ELEMENTY LATARNI OSWIETLENIOWEJ

SEUP OSWIETLENIOWY

OPRAWA OSWIETLENIOWA

KORONA SLUPA

FUNDAMENT SLUPA

KPL. LATARNIA OSWIETL.



