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Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu ul. Rycerskigj

w Piotrkowie Tryb.
1. Podstawa opracowania :
- projekt budowlany przebudowy ul. Rycerskiej w Piotrkowie Tryb.
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r zataczniki nr 1-4 , w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach / Dz.U. zat. do nr
220 poz.2181 z dn. 23.12.2003r /,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 terenu inwestycji,
- wizja w terenie.

2. Zakres opracowania :
Opracowanie obejmuje przebudowe ul.Rycerskiej na odcinku od ul.Sieradzkiej do skrzyzowania
z ul.Wojska Polskiego.

3. Lokalizacja i stan istniejacy :

Ulica Rycerska na przedmiotowym odcinku jest ulica miejska lokalna , dwu kierunkowa o szer.
jezdni ca 5,00m Jezdnia ulicy posiada nawierzchnig¢ betonowa z trylinki z obustronnymi
chodnikami .

Ulica usytuowana jest w terenie zabudowanym .

4. Stan projektowany :

Dla zaktadanej kategorii obciazenia ruchem KR1 ( ruch lekki ) przewiduje si¢ w zakresie prac
projektowych :

- nowa konstrukcja jezdni ulicy o szer.5,00m ( dwa pasy ruchu ) z chodnikami o zmiennej
szerokosci do przylegltej zabudowy z kostki granitowe;.

Istniejace oznakowanie pionowe ulicy jest w dobrym stanie technicznym , jedynie wprowadzano
oznakowanie dodatkowym znakiem B-2 na wlocie z ul.Sieradzkiej do ul.Rycerskiej.

4.1. Elementy oznakowania pionowego :

Wykaz istniejacych znakow pionowych :

Znaki ostrzegawcze :

- A-7 znak $redni istn. : szt.1,

Znaki zakazu:

- B-2 znak maty proj. : szt. 1,

- B-5 znak maty istn. : szt. 1,

- B-36 znak $redni istn.: szt. 2,

Znaki informacyjne :

- D-18b znak s$redni istn. : szt. 1,

- D -4a znak $redni istn. : szt.1.

Tabliczkia T-24 znak $redni istn. : sz2.

Istniejace znaki pionowe po przebudowie winny spetnia¢ warunki :

- usytuowanie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m ( max 2,0m) od krawedzi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

- Wysoko$¢ umieszczenia znaku ( dolna krawedz lub najnizej potozony jego punkt) min 2,20m
od poziomu terenu /chodnika/ .

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu 16.10.2012r.
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