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do projektu wymiany wodoci agu wraz z przyt gczami, wymiany kanatu
sanitarnego wraz z przyt aczami w ul. Rycerskiej w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

Warunki techniczne znak TW/PW/0905/2011 z dn. 11.05.2011r. wydane przez
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 4 w Piotrkowie
Tryb.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie nawierzchni
i chodnikow w obszarze dzielnicy staromiejskiej (obejmujgcej m.in. ul. Rwanska).
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 09.06.2009r. (obejmujgca
m.in. przebudowe ul. Rwanskie))

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Rwanskiej — br. drogowa.
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Rwanskiej — br. elektryczna
(oswietlenie uliczne).

Wizje w terenie, uzgodnienia.

Normy, przepisy, literatura fachowa, materiaty techniczne dotyczgce wyrobow i

technologii w zakresie budowy wodociggéw i kanalizaciji.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach projektowanej kompleksowej przebudowy ul. Rycerskiej przewidziana jest

rowniez przebudowa (wymiana na nowa) istniejgcej sieci wodociggowej wraz z

przytaczami i przebudowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

Opracowanie projektowe swoim zakresem obejmuje:

ETAP- | inwestyciji

Wymiana ulicznej sieci wodociggowej z przytgczami - od miejsca wykonanej
przebudowy nawierzchni przed skrzyzowaniem z ul. Sieradzka do wigczenia do
sieci wodociggowej w ul. Wojska Polskiego, to jest od punktu okreslonego w
dokumentacji jako [w1] do [w9].

Wymiana istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na nowg w zakresie od
skrzyzowania z ul. Sieradzkg do wiaczenia w kolektor sanitarny w ul. Wojska

Polskiego.
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* Wymiana przylaczy kanalizacji sanitarnej na przebudowywanym odcinku drogi, w
zakresie granic pasa drogowego.
ETAP- Il inwestyciji
* Wymiana ulicznej sieci wodociggowej na odcinku [w9]-[w10]-[w11], to jest
pozostaty fragment wodociggu ul. Rycerskiej do potgczenia z siecig
w ul. Sieradzkiej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami w ul. Rycerskiej zostata wykonana

okoto 90 lat temu (wg informacji z warunkow technicznych). Ze wzgledu na wiek i stan
techniczny projektowana jest jej wymiana na nowa.

W ulicy znajduje sie znajduje sie kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami.

Ze wzgledu na jej zly stan techniczny, zgodnie z decyzjg Inwestora i warunkami
technicznymi podlega ona wymianie na nowa.

Ponadto uzbrojenie podziemne ulicy stanowi gazociag z przytaczami, kabel
energetyczny eN, istniejgce i nowo-projektowane kable oswietlenia ulicy. W lI-etapie

dodatkowo kabel telekomunikacyjny, kanalizacja deszczowa.
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Wodoci ag uliczny wraz z przyt gczami.

W ramach I-etapu projekt obejmuje wymiane istniejgcego wodociggu zeliwnego @100
wraz z przytaczami w ul. Rycerskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Sieradzkg do
wigczenia w wodocigg 8200 w ul. Wojska Polskiego, to jest od punktu oznaczonego
jako [wl] do [w9].

Wigczenie w wodocigg w ul. Wojska Polskiego nastgpi poprzez wezet sktadajacy sie z
trzech zasuw odcinajacych poszczegolne odgatezienia.

Za projektowanym punktem wigczenia [w9] - przed skrzyzowaniem z ul. Sieradzka,
zostata zamontowana nowa zasuwa i bedzie ona petnita funkcje zamykania wodociggu
z tej strony.

Wodociag bedzie zlokalizowany zasadniczo poza jezdnia, w pasie przewidzianym dla
ruchu pieszego. Przy skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego bedzie wyposazony w
hydrant p.poz. podziemny @80. (Drugi hydrant, wczesniej wymieniony na nowy,
znajduje sie przy skrzyzowaniu z ul. Sieradzka).

W projektowanym zakresie przewidziano wykonanie dwoch przytgczy.
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Przytacze [w4-4.1] jest przytaczem nowym. W ramach realizowanej inwestycji nalezy je
przetgczy¢ do nowej sieci — nie jest wymagana wymiana przytgcza w granicach pasa
drogowego.
Przylacze [w6-6.1] jest obecnie przylgczem w fazie opracowanego wczesniej przez
wiasciciela posesji projektu (obecnie fizycznie jeszcze nie istnieje). Przylgcze to, w
zakresie do wodomierza, winno by¢ wykonane zgodnie z projektem o nr ZUD 133/2010.
Istniejgce przylacze do tego samego budynku, po jego poinocnej stronie, ulegnie
likwidaciji.
Przejscie sieci wodociggowej przez ulice Wojska Polskiego projektuje sie (czesciowo)
metodg bezwykopowg - za pomoca przewiertu, z komorg startowg w ul. Rycerskie;.
Z zastosowaniem rury stalowej ktora bedzie stanowita rure ostonowg dla
projektowanego wodociggu PE @125. W obrebie projektowanego wezta z zasuwami
(nad wodociagiem wigczeniowym) przewiduje sie wykonanie otwartego wykopu
pionowego, szalowanego, w celu wykonania robét montazowych i jednoczesnie bedzie
to komora koncowa dla przewiertu.
Montaz rurociggu PE @125 w rurze ostonowej stalowej nastgpi z zastosowaniem
odpowiednich pt6z z PE, koncdwki rury ostonowej zabezpieczone manszetami
ochronnymi.
Istniejgca sie€ i przylacza wodociggowe ulegng wytgczeniu z eksploatacii i
demontazowi w zakresie niezbednym do wykonania projektowanych robot.
W ramach ll-etapu nastgpi przedtuzenie wymienianego wodociggu na odcinku
[w9]-[w10]-[wll] z wigczeniem do wodociggu zel. @100 w ul. Sieradzkie;.
Przepiecie istniejgcego hydrantu w punkcie [w10] do nowej sieci. Wykonanie wezta z
zasuwami odcinajgcymi w punkcie [wll] z wykorzystaniem wcze$niej zdemontowanej
zasuwy przy punkcie [w9].

4.1.1. Zakres rzeczowy wodoci agu obj ety projektem:

I-ETAP
» sie¢ wodociggowa (wymiana) z rur PE SDR11(tréjwarstwowych) @125 125,9

m
— zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 200 2 szt.
— zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 1 szt.
* hydrant p.poz. podziemny @80 1 kpl.
— zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 1 szt.

» przylgcze wodociggowe z rur PE SDR11(tréjwarstwowych) @90; dt. 2,0m; 1 kpl.

4
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zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 1 szt.
» przylgcze wodociggowe z rur PE SDR11(tréjwarstwowych) @63 1 kpl.
diugos¢ ogotem: (8,2zew. + 2wew.)=10,2m
- zasuwa zeliwna DN 50 z koncowkami PE @63 1 szt.
lI-ETAP

» sie¢ wodociggowa (wymiana) z rur PE SDR11(tréjwarstwowych) @125 10,6 m
» podigczenie-przepiecie istniejgcego hydrantu p.poz. @80 do sieci 1 kpl.
» wigczenie w istniejacy wodociag zel. @100 1 kpl.
zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 100 1 szt.

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Opracowanie obejmuje wymiane istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami w zakresie od skrzyzowania z ul. Sieradzkg do wigczenia w kolektor
sanitarny w ul. Wojska Polskiego.

Kanat uliczny zlokalizowano w pasie jezdni, z odsunieciem od istniejgcego kanatu -
celem utatwienia realizacji w warunkach czynnych obiektéw.

W ramach inwestycji, przytacza kanalizacji sanitarnej ulegng wymianie w zakresie pasa
drogowego - do granic posesji. Istniejgca kanalizacja sanitarna przewidziana jest do
demontazu.

4.2.2. Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji sa  nitarnej:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC @250x7,3 119,5
m
— studnie zelbetowe prefabrykowane @1000 5szt.

— studnia j.w. lecz z murowang podstawg i kinetg

(studnia wigczeniowa z kaskadowym wlotem) 1 szt.
— przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @200x5,9 (1 szt.) 5m
— przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160x4,7 (3 szt.) 16,3 m

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

5.1. Wodoci ag uliczny wraz z przyt gczami.
Ruroci aqi.
Siec¢ i przylacza wodociggowe projektuje sie z polietylenowych rur tréjwarstwowych
o wskazniku SDR 11 na potaczenia zgrzewane. Rur w ktorych warstwy wewnetrzna i
zewnetrzna sg wykonane z bardzo trwatego i wytrzymatego tworzywa XSC 50. Warstwa

wewnetrzna z PE100. Warstwy sg potgczone molekularnie i nie dajg sie rozdzieli¢
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mechanicznie. Rury przystosowane do zgrzewania doczotowego jak rowniez z
ksztalttkami PE80 i PE100. Do potgczen nalezy zasadniczo stosowac ksztattki PE 100
SDR 11 zgrzewane elektrooporowo.

Zasuwy kotierzowe.

W projektowanym zakresie wystepujg kotnierzowe zasuwy odcinajgce na sieci, przed
hydrantem, na przytaczu PE @90. Zasuwy o $rednicach odpowiednio DN200, 100 i 80
- zgodnie z cz. rysunkowa.

Charakterystyka zasuw:

Cisnienie nominalne — PN16

Klinowe - z miekkim uszczelnieniem klina

Bezgniazdowe, z gltadkim petnym przelotem

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego

Wrzeciono - stal nierdzewna

Klin - zeliwo sferoidalne z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z gumy EPDM

Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring

o O O O O O o o

Ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz dla korpusu i pokrywy powioka z
farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie

Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Zasuwa na przyt aczu PE @63

Zasuwa o charakterystyce jak wyzej lecz DN50 i z bosymi koncowkami do zgrzewania
PE @63 zamiast kotnierzy.

Wszystkie zasuwy nalezy wyposazyc¢ w teleskopowe przedtuzacze trzpienia
i zeliwne skrzynki uliczne wyréwnane z projektowanym poziomem nawierzchni.
Zasuwy i skrzynki uliczne nalezy podeprze¢ betonowymi blokami oporowymi.

Hydrant przeciwpo zarowy podziemny.

Charakterystyka:

o Wymagana wydajnos¢ nominalna hydrantu - 10 dm3/s dla cisnienia
dyspozycyjnego 0.2MPa.

Cisnienie nominalne — PN16 (1,6MPa)

Hydrant p.poz. podziemny - wykonanie wg PN-EN 14339

Srednica nominalna DN 80, z przytagczem kotnierzowym.

o O O O

Kolumna hydrantu - zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna.
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gtowica — zeliwo szare.
trzpien i wrzeciono - stal nierdzewna.
uszczelnienie wrzeciona typu O-ring.

Korpus dolny (obudowa kuli) - zeliwo sferoidalne.

O O O O O

Ochrona antykorozyjna elementéw zeliwnych - powtoka z farby epoksydowej
nanoszona elektrostatycznie.

Nalezy zastosowac hydrant mrozoodporny z automatycznym odwodnieniem, z
podwojnym odcieciem doptywu. Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu
(odwodnienia) nalezy stosowac otuline z PE-HD i widkniny wykonanej z polipropylenu.
Hydranty p.poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej - Jozeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
GSK-RAL.

Inne elementy wyposa zenia wodoci agu.

Potgczenie projektowanego wodociggu z istniejgcymi wodociggami, wykonanie
projektowanych odgatezien, nastgpi za posrednictwem odpowiednich tgcznikéw
przejsciowych (zgodnie ze schematami montazowymi weztow wodociggowych)
Odgatezienia dla potrzeb hydrantéw DN80, zostang wykonane za posrednictwem
trojnika zgrzewanego PE[125/90, zasuwy kotnierzowej DN80, kréécow dwu-
kotnierzowych Zzel. typu FF DN8O i kolana stopowego.

Wigczenie przytacza PE @63 do sieci nastgpi za posrednictwem zgrzewanego
odgalezienia siodtowego PE [1125/63, PN16.

Wszystkie elementy, ksztattki, taczniki muszg by¢ dostosowane do rodzaju tgczonych
przewodow, spetnia¢ odpowiednie wymogi wytrzymatosciowe (PN16), Higieniczne, by¢
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie, cechowac sie wysokimi parametrami
technicznymi i posiada¢ stosowne atesty.

Elementy zeliwne winne by¢ pokryte farbg epoksydowa, zgodnie z normg GSK.
Wszystkie podziemne potgczenia srubowe nalezy wykonac z zastosowaniem srub ze
stali nierdzewnej. Zastosowane elementy majace kontakt z wodg winny posiadac atest
higieniczny PZH.

Skrzynki uliczne

Skrzynki do zasuw wykonane wg normy PN-M-74081, z zeliwa, zabezpieczone

lakierem bitumicznym, oznakowane literg ,w” lub ,woda”.
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Skrzynki do hydrantow wykonane wg normy PN-M-74082, z zeliwa, zabezpieczone

lakierem bitumicznym oznakowane literg ,H” lub ,hydrant”.
5.2. Kanalizacja sanitarna.

Kanaly sanitarne

Sie€ i przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC klasy S
(typ ciezki; SDR 34; SN 8) o srednicach odpowiednio [1250x7.3, [1200x5.9, (1160x4.7,
0 potaczeniach kielichowych na uszczelki gumowe. O sciankach gtadkich i litym
przekroju rdzenia (zgodnie z normg PN-EN 1401).

Na potaczeniach wymienianych odcinkow przykanalikbw z istniejacymi nalezy
zastosowaé odpowiednie ksztattki przejsciowe stosownie do rodzaju istniejgcych rur.

Studnie rewizyjne

Na sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscach potaczen z przykanalikami, projektuje sie
zelbetowe studzienki rewizyjne [11000. Zbudowane z elementow prefabrykowanych, z
betonu kl. B45, tgczonych na uszczelki gumowe, odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Podstawa studni wraz z kinetg powinna by¢ wykonana
jako monolit. Wyjatek stanowi studnia wigczeniowa w ul. Wojska Polskiego, z podstawg
murowang z cegty kanalizacyjnej i kinetg wyprofilowang z betonu kl. B45. Pozostate
elementy studni prefabrykowane. Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu
ciezkiego klasy D400, z wypetnieniem betonowym, odpowiadajgce wymaganiom PN-
EN 124:2000. Wtaz studni [s1] z otworami wentylacyjnymi. Stopnie ztazowe staliwne w
ostonie poliamidowej koloru z6ttego zgodnie z PN-EN 13101:2000. W $cianach studni
osadzone tuleje szczelnych przejs¢ rur kanatowych (szczegoty na schemacie).

Wiazy studni powinny by¢ dostosowane swoim wygladem do wtazéw zamontowanych
na studniach wykonanej juz przebudowy ulic w sasiedztwie. Nalezy zachowac
projektowang lokalizacje wtazéw wzgledem studni (kat obrotu) z uwagi ha uzgodniong,
lokalizacje w korelacji z projektowanymi wzorami na powierzchni bruku.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i
PN-EN 1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami
bitumicznymi, posiadajacymi atest i wykazujgcymi odpornosc¢ dla srodowiska gruntowo-
wodnego o $rednim stopniu agresywnos$ci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac
zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

6. WARUNKI MONTAZU | ODBIORU ROBOT
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6.1. Wodoci ag uliczny wraz z przyt gczami.

Zatozenia wst epne do wykonywanych rob6t ziemnych i nawierzchniowy ch:

ETAP-I realizacji inwestycji.
Z uwagi na kompleksowy charakter inwestycji przebudowy ulicy przyjmuje sie, ze
demontaz nawierzchni drogowych wraz podtozem do gtebokosci 0.35m, wykonanie
nowego poditoza, wykonanie nowej nawierzchni jest objete zakresem branzy drogowe].
Dotyczy to rowniez rozbiodrki i odtworzenia nawierzchni ul. Wojska Polskiego pod roboty
zwigzane z projektowanym zakresem br. sanitarnej.

ETAP-II.
Z uwagi na planowang pozniejsza realizacje robo6t, projektowany zakres wykonania
tego etapu obejmuje w catosci wszystkie roboty tgcznie z rozbiorka i odtworzeniem
nawierzchni drogowych po wykonanych robotach instalacyjnych.

Roboty przygotowawcze, ziemne, przygotowanie podto Za i monta z

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykonaé prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy
rurociggu, ustaleniem miejsc do odktadania lub wywozu ziemi z zapewnieniem dojazdu
do budynkéw. Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi
podanymi w tomach | i Il WTWIO i przepisami BHP w zakresie prowadzenia robot i
zabezpieczenia placu budowy w czasie ich prowadzenia i w czasie przerw w pracy.

Z uwagi na lokalizacje uzbrojenia w pasie drogowym zaktada sie petng wymiane gruntu.
Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych — pionowych, szalowanych, wywéz ziemi
pochodzacej z wykopu i wykonanie zasypki wykopdéw w catosci piaskiem.

Wykopy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Wykopy w obrebie skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Rurociagi PE sieci i przytgczy uktada¢ w wykopie na przygotowanej wyrownanej i ubitej
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami technologicznymi
przyjetego systemu rurociggéw i wbudowywanych urzadzen instalacyjnych — zgodnie z

instrukcjami producenta.
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Po utozeniu rurociggow i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci
30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami zageszczajac
kazdg warstwe. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu. W trakcie
wykonywania zasypki nalezy umiesci¢ na wysokosci okoto 0,3m nad przewodem tasme
sygnalizacyjng koloru niebieskiego z napisem uwaga woda. Zasypke wykopow
wykonywac¢ warstwami w potgczeniu z zageszczaniem tak aby uzyskac¢ wtasciwy
wskaznik zageszczenia — zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Potozenie zasuw i hydrantow oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-B-
09700, umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu lub stupkach
stalowych.

Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych wystepujg skrzyzowania z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym w obrebie pasa drogowego
ul. Rycerskiej i skrzyzowan z ul. Wojska Polskiego i z ul. Sieradzka.

O zamiarze prowadzenia rob6t w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy powiadomi¢
gestoréw danego rodzaju uzbrojenia.

Skrzyzowania z gazociggiem niskieqgo ciSnienia

W zakresie projektowanego wodociggu i przytaczy wystepujg skrzyzowania z siecig
gazowag @110, z przytaczami gazowymi @63, ponadto w ul. Wojska Polskiego
skrzyzowanie z siecig gazowg @200 i nieczynng siecig gazowg @300.

Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizen z gazociggiem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Odkryte rurociggi na czas prowadzenia robot
oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu.

Skrzyzowania z projektowanym kablem zasilania oswietlenia ulicy

Wystgpienie tych skrzyzowan na etapie realizacji jest uzaleznione od kolejnosci
wykonywanych rob6t w ramach tego samego zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa
ul. Rycerskiej”. Zabezpieczenie tych skrzyzowan przewidziano za pomocag rur
ostonowych zamontowanych na przewodach energetycznych, w ramach projektu
nowego oswietlenia ulicy.

Skrzyzowania z istniejgcym kablem zasilania oswietlenia ulicy i kablami energetycznymi

niskiego napiecia

Zgodnie opracowang dokumentacjq br. elektrycznej istniejgce kable zasilania
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oSwietlenia ulicy zostang zlikwidowane — wytgczone z eksploatacji i zastgpione
nowoprojektowanymi kablami. Skrzyzowan z likwidowanymi kablami nie uwzgledniono
na profilach projektowanego wodociggu. Na etapie realizacji nalezy upewnic sie czy
takie wytgczenie na pewno nastgpito.

W zakresie rob6t wystepujg skrzyzowania z kablami energetycznymi eN. Kable nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi, sztywnymi - z polietylenu wysokiej
gestosci, @110. Roboty w obrebie skrzyzowan lub zblizen do kabli energetycznych
nalezy wykonywac pod nadzorem i zgodnie z zasadami okreslonymi przez
Przedstawiciela PGE w zalgczonym protokéle ZUDP.

Skrzyzowanie z przewodem telekomunikacyjnym

Na trasie wodociggu wystepuje skrzyzowanie z przewodem telekomunikacyjnym

w ul. Sieradzkiej. Przewdd telekomunikacyjny jest potozony okoto 0,6m ponizej
wodociggu. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowania nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem pracownika TP S.A.

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacja sanitarng i deszczowa

Na trasie wodociggu wystepujg skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg i sanitarng
@250 (w ul. Woj. Polskiego) i z K.D. @ 200 w ul. Sieradzkie;j.

Przed wykonaniem przewiertu w ul. Wojska Polskiego nalezy sprawdzi¢ rzedne
kanatéw w miejscach skrzyzowan.

W obrebie skrzyzowania z K.D. @ 200 w ul. Sieradzkiej roboty nalezy wykonywac
recznie. W razie potrzeby kanat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ - podszalowac na
czas wykonywania robot. O zamiarze prowadzenia robét w obrebie K.S. i K.D.
powiadomic gestora sieci t.j. PWIK.

Skrzyzowania z projektowanymi kanatami sanitarnymi

Na trasie wodociggu wystepujg skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitarna.
Zaleznie od kolejnosci realizowanych robét nalezy odpowiednio podszalowacé
krzyzujace sie, odkryte uzbrojenie na czas wykonywania robo6t. Nalezy odpowiednio
skoordynowac¢ kolejnos¢ wykonywania robot w celu ograniczenia wzajemnych kolizji.

Proby i odbiory

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w

~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI Instal
Zeszyt 3 oraz w normie PN-B 10725.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatos$ci potgczen przewodu nalezy przed

zakryciem sieci przeprowadzi¢ proby szczelnoéci i ujg¢ je w formie protokotu.
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Warunki techniczne wykonania préb odbiorowych sieci wodociggowych zostaty
okreslone w PN-B 10725:1997. Przygotowane do préby siec i przytagcza nalezy napeic
wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podniesc¢ cisnienie do wartosci 1.0 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekow, nalezy je usungc¢ i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelnosci nalezy przewody poddac

ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda po zakonczeniu
ptukania powinna zosta¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
W przypadku negatywnego wyniku badan przewody podda¢ dezynfekcji i ponownie
wyptukac.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, uzytkownika i potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Cato$¢ roboét nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.
6.2. Kanalizacja sanitarna.

Roboty przygotowawcze, ziemne, zalo zenia wst epne wykonania robot.

Analogicznie jak dla robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu przyjmuje sie
zatozenie

ze demontaz nawierzchni drogowych wraz podtozem do gtebokosci 0.35m, wykonanie
nowego podtoza, wykonanie nowej hawierzchni dla catego zakresu kanalizacji
sanitarnej jest objety zakresem branzy drogowej. Zaktada sie petng wymiane gruntu.
Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych — pionowych, szalowanych, wywéz ziemi
pochodzacej z wykopu i wykonanie zasypki wykopdw w catosci piaskiem. Wykopy
nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W obrebie kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie, z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Roboty monta zowe kanaitu

Rury nalezy montowac na ubitej, wyrownanej tawie piaskowej gr. 10 cm, o odpowiednio
uksztattowanym spadku. Rurocigg obsypywac piaskiem recznie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonaé warstwami
zageszczajgc kazdg warstwe jednoczesnie z obu stron rurociggu. Grubos¢é warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Podsypke i obsypke zageszczaé do stopnia

0,98. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac piaskiem.
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Zasypke wykopow wykonywaé warstwami w potgczeniu z zageszczaniem tak aby
uzyskaé whasciwy wskaznik zageszczenia — zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Istniejgce studnie i kanaty sanitarne, po wykonaniu nowych, nalezy zdemontowac.

Odwodnienie wykopow

Do gtebokosci prowadzonych roboét ziemnych, wg przeprowadzonych badan gruntu, nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wody. Przewiduje sie jedynie powierzchniowe
odprowadzenie wod gruntowych. Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego
punktu co umozliwi ewentualne odprowadzanie wod opadowych.

Studnie rewizyjne

Przy wykonywaniu i montazu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢

nastepujacych zasad:

— studzienki nalezy montowac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe

— komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokosc¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

- kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

— dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

- stopnie ztazowe nalezy zamontowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym w obrebie pasa drogowego

ul. Rycerskiej i skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego.
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O zamiarze prowadzenia robot w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy powiadomic

gestorow danego rodzaju uzbrojenia.

Skrzyzowania z gazociggiem niskiego cisnienia

W projektowanym zakresie wystepujg skrzyzowania z siecig gazowg @110, z
przytaczami gazowymi @63, w ul. Wojska Polskiego skrzyzowanie z siecig gazowg
@200 i nieczynng siecig gazowg &300.

Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizeh z gazociggiem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie. Odkryte rurociggi na czas prowadzenia robot
oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu.

Skrzyzowania z projektowanym kablem zasilania oswietlenia ulicy

Wystgpienie tych skrzyzowan na etapie realizacji jest uzaleznione od kolejnosci
wykonywanych rob6t w ramach tego samego zadania inwestycyjnego p.n. ,Przebudowa
ul. Rycerskiej”. Zabezpieczenie tych skrzyzowan przewidziano za pomocag rur
ostonowych zamontowanych na przewodach energetycznych, w ramach projektu
nowego oswietlenia ulicy.

Skrzyzowania z istniejgcym kablem zasilania oswietlenia ulicy i kablami energetycznymi

niskiego napiecia

Zgodnie opracowang dokumentacjq br. elektrycznej istniejgce kable zasilania
osSwietlenia ulicy zostang zlikwidowane — wytgczone z eksploatacji i zastgpione
nowoprojektowanymi kablami. Skrzyzowan z likwidowanymi kablami nie uwzgledniono
na profilach projektowanego wodociggu. Na etapie realizacji nalezy upewnic sie czy
takie wytgczenie na pewno nastgpito.

W zakresie rob6t wystepujg skrzyzowania z kablami energetycznymi eN. Kable nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi, sztywnymi - z polietylenu wysokiej
gestosci, @110. Roboty w obrebie skrzyzowan lub zblizen do kabli energetycznych
nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela PGE.

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacjg deszczowa

Na trasie kanalizacji sanitarnej wystepuje skrzyzowanie z kanalizacjg deszczowg
@250 (w ul. Woj. Polskiego). W obrebie skrzyzowania roboty nalezy wykonywac
recznie.

W razie potrzeby kanat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ - podszalowac na czas

wykonywania robot. O zamiarze prowadzenia rob6t w obrebie K.D. powiadomi¢ gestora

14



Przebudowa ul. Rycerskigj w Piotrkowie Tryb.- wymiana wodociggu, wymiana kanalizacji sanitarnej

sieci t.j. PWIK.

Skrzyzowania z projektowanym wodociggiem

Wystepujgce skrzyzowania z projektowanym wodociggiem, z usytuowaniem wodociggu
ponizej kanatu sanitarnego, wymagajg zachowania ostroznosci przy recznym
wykonywaniu roboét ziemnych w ich obrebie.

Odbiory robot

Odbiér techniczny czesciowy.

Obejmuje badanie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczna,
zastosowanych materiatéw, szczelnosci.

Dlugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ miedzy studzienkami.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy

przed zakryciem kanatéw przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujg¢ je w formie protokotu.
Zaleca sie przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje sciekow i infiltracje wod gruntowych do
przewodu zgodnie z PN-EN 1610. Ztgcza kielichowe z fabrycznie zamontowana
uszczelkg gumowa, posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj zapewniajg
szczelnos¢ w obu kierunkach. Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje
rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej
moze zosta¢ zaniechane po wczesniejszym uzgodnieniu ze stronami odbiorowymi.

Odbidér kohcowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkow komisiji
sprawdzajace).

Odbior techniczny koncowy obejmuije:
- sprawdzenie protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planie
sytuacyjnym
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.
Odbiory, czesciowe i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, uzytkownika i potwierdzone

wiasciwymi protokotami.
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Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9,

sierpien 2003 r.

UWAGI OGOLNE DO CALEGO PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBOT

Wszystkie roboty ziemne na terenie objetym ochrong konserwatorskg wykonywac
pod Scistym nadzorem archeologicznym.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskac
zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego u wiasciwego zarzadcy drogi,
przedktadajgc pozwolenie na budowe oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w
rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.
U. z 2003 r. nr207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania oznakowaniem CE (Dz.U.z 2002 r. nr 209, p0z.1776)

Nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu MGPIB z dn.
01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 z dn. 15.10.1993r.)

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w
Rozporzgdzeniu MBIPMB (Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkoéw
BHP. Dojscia do budynkéw zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami

ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposéb widoczny w dzien i w nocy.

UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT W OBR EBIE SKRZYZOWAN

| ZBLIZEN DO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizeh z siecig i przytgczami gazowymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Piotrkowie
Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112. Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem
recznym.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania (zblizenia) z kablem energetycznym
wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. W miejscu

skrzyzowania z projektowanym obiektem zachowaé odlegto$¢ pionowg minimum
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0,5m od kabla energetycznego. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do
kabla energetycznego zachowaé odlegtos¢ poziomg minimum 0,8 m. W miejscach
skrzyzowania z projektowanym obiektem kabel energetyczny ostonic rurg
dwudzielng @ 160mm koloru czerwonego dla kabli 15 kV oraz rurg dwudzielng,

@ 110mm koloru niebieskiego dla kabli 0,4 kV. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ w
Rejonie Energetycznym Piotrkow Tryb. na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w
celu ustalenia zakresu koniecznych wytgczen oraz terminu dopuszczenia do prac.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika PGE £6dz Teren S.A. Rejon
Energetyczny w Piotrkowie Tryb. Ewentualne prace na urzadzeniach
energetycznych powinien wykonywac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektro-energetyczne,;.

W miejscu skrzyzowan z kablami i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi roboty nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace nalezy prowadzic¢
pod nadzorem pracownika TP S.A. i zgodnie z zapisami zatgczonej opinii ZUDP.
Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie zastosowac sie do uwag i
zalecenh gestorow sieci oraz Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru, zawartych w
zatgczonej opinii ZUDP-434/2011

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape

nalezy przerwac roboty i zawiadomi¢ Inwestora.
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NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PE-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

. PN-EN 752-1:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

. PN-EN 1401-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace wykonania instalacji

. PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wtazowe i
niewtazowe
. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
. PN-B 12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1 : Guma

. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

. PE-EN 1074 -1i2:2002 Armatura wodociggowa.

. PN-EN 12201-1; 2; 3 4:2002 (U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce wykonania instalacji

. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
. PN-98/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
. PN-98/M-74082 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.
. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty na cinienie nominalne 1MPa.
Przepisy

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz.401)
Inne przepisy i wytyczne:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
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. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9

7. WYKAZ WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH
PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

Kanalizacja sanitarna:

Y X
sl 4540518.98 5555223.60
s2 4540518.81 5555202.82
s2.1 4540512.28 5555202.84
s3 4540518.38 5555169.92
s4 4540517.93 5555136.92
s4.1 4540522.48 5555137.67
s5 4540517.55 5555124.03
s5.1 4540512.72 5555125.05
s6 4540516.97 5555104.16
s6.1 4540521.92 5555103.98
Wodociag:
Y X

wl  4540527.67 5555225.89
w2  4540521.92 5555212.02
w3  4540521.90 5555210.44
H1  4540523.30 5555210.41
w4 4540521.22 5555164.16
w4.1 4540522.93 5555164.11
w5  4540520.71 5555129.69
w6  4540520.77 5555122.81
w6.1 4540512.63 5555122.86
w7  4540520.25 5555107.73
w8  4540519.07 5555106.59
w9  4540518.99 5555101.65
wl0 4540518.96 5555097.77
wll 4540518.91 5555091.03

Sporzadzit:
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa ul. Rycerskiej w Piotrkowie Tryb.
Branza sanitarna:
= Wymiana wodociagu wraz z przytagczami.
» Wymiana kanatu sanitarnego z przytaczami.

Adres: Piotrkéw Trybunalski ul. Rycerska odcinek od ul. Sieradzkiej
do ul. Wojska Polskiego (Obr. 21 Dz. nr ewid. 55, 47/1)

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10

Projektant: mgr inz. Adam Olczyk
Zam. 97-300 Piotrkow Tryb., ul. Bursztynowa 10

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Inwestycja obejmuje wykonanie w I-etapie
*  Przebudowy na nowa ulicznej sieci wodociggowej z przytaczami - od miejsca wykonanej przebudowy
nawierzchni przed skrzyzowaniem z ul. Sieradzka do wigczenia do sieci wodociggowej w ul. Wojska
Polskiego, w granicach pasa drogowego, to jest od punktu okreslonego jako [w1] do [w9] w dokumentacii
projektowej.
* Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej w ulicy. Sieci i przytaczy do granic posesji — w zakresie pasa
drogowego. Demontaz kanalizacji istniejace;.
W ll-etapie
*  Wykonanie przebudowy ulicznej sieci wodociggowej na odcinku [w9]-[w10]-[w11], to jest pozostatego
fragmentu wodociggu w ul. Rycerskiej do potaczenia z siecig w ul. Sieradzkiej.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Teren objety projektowang inwestycjq to ul. Rycerska , jej skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego i ul.
Sieradzka. W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne, handlowo
ustugowe, sakralne. Na terenie inwestycji wystepuje podziemne uzbrojenie w zakresie sieci i przytaczy
gazowych niskiego cisnienia, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne niskiego napiecia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia mogg wynikac z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sasiedztwie czynnych
obiektow takich jak budynki mieszkalne, handlowo-ustugowe, sakralne. Przy skrzyzowaniach o dosc
intensywnym ruchu pojazdow i pieszych — szczegoinie w odniesieniu do skrzyzowania z ul. Wojska
Polskiego. Wykonywanie robot w obrebie skrzyzowan z siecig i przytaczami gazowymi niskiego cisnienia,
linig energetyczng niskiego napiecia.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,
poz.1126) do robdt, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleza, w przypadku omawianej inwestycji nastepujace
prace:
— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych drég komunikacyjnych (§6 ust.4 punktd wiw
rozporzadzenia),
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— roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku
lub podobnymi (§6 ust.6 punkt b w/w rozporzadzenia).

— roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych przy uzyciu dzwigéw
(86 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia).

— wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,50m, oraz
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m (§6 ust.1 punkt a wiw
rozporzadzenia),

— sasiedztwo sieci gazowej w poblizu prowadzonych rob6t mogtoby stwarzaé zagrozenie tylko w przypadku
nieprawidtowego prowadzenia prac i spowodowanie uszkodzenia sieci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych wymienionych w punkcie nr 4
informacji konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdw okre$lajacego :
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktdrych mogq
wystapi¢ zagrozenia.
Zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP
prowadzenia robdt.
Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez uprawnione, wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych i instalacyjnych wystepuja zagrozenia zwigzane z
prowadzeniem prac w sasiedztwie ruchu pojazdéw.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, wydzieli€ ich zasieg, zabezpieczyé przed
dostepem 0sdb nie zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne.
Nalezy unika¢ krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych,
hydrantoéw p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wcze$niej wyznaczonych.

Nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej takie jak kaski, rekawice i okulary ochronne itp.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ.

W trakcie realizaciji robdt nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

Sporzadzit:
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