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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgyuRwaiskiej w Piotrkowie Tryb.
2. Podstawa opracowania.

* wytyczne programowo — przestrzenne otrzymane o@stova ;

* mapa do celow projektowych w skali 1:500;

* wizja lokalna w terenie;

* normy i przepisy Prawa Budowlanego;
3. Stan istniepcy.
W chwili obecnej nawierzchnia bitumiczna jezdnicylRwaiskiej , powstaty ubytki w asfalcie i
niewielkie zapadliska na skutek zozenia materialtowego konstrukcji jezdni spowodowane
diugoterminowym jej eksploatowaniem bez naprawskowacyjnych . Znaczna &z
materiatéw takich jak granitowe krawniki nie ulegto zniszczeniu i nie by z powodzeniem
uzyte powtoérnie przy innych inwestycjach inwestora.
Natomiast chodniki dla pieszych po obu stronaclnezostaty zdewastowane przez
parkupce samochody osobowe oraz ruch samochodéw dostelwczy
4. Przeznaczenie i program gytkowy.
Przebudow ulicy przeprowadza siw celu poprawy jej stanu technicznego i wizualnego
oraz nawiazania do charakteru zabytkowego Starego Miast&tovym ulica jest usytuowana. W
tym celu zaprojektowano wymiamawierzchni jezdni oraz chodnikow na catym odcidku
ul.Wojska Polskiego.
5. Forma architektoniczna i funkcja.
Nawierzchng¢ zaprojektowano w sposob upadkowany i geometryczny, wyogliniajac
kolorystycznie i materiatowo poszczegoélne obszédigyuwg ,Studium urbanistycznego
zagospodarowania ulic w ajtmie Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim”.
Nawierzchng jezdni projektuje si z kostki kamiennej etej o wym.10x10x10cm w kolorze jasno
szarym;
Rynsztok: projektuje sisciek obnizony swiatto -2cm poniej jezdni z podtane plyty granitowe;j
ptomieniowanej (antypizgowej) o wym.40x90x9cm uktadane obustronnie wzdilicy —
kolor ciemno szary. Rynsztokdizie wyznaczat podziat na stegfrzeznaczomndla pojazdow i
pieszych.
Chodnik: z kostki granitowej 10x10x10cm jak jezdd@istniegcej przylegtej zabudowy.
Jako wyposzenie ulicy przewiduje si



- latarnie stylizowane : szt.6 typ P2/01 analogiejak w pozostatych rejonach Starego Miasta i
Rynku Trybunalskiego , posadowione na fundameeibpetonowym wg oddzielnego
opracowania braty elektrycznej,

Projekt obejmuje wymiapnistnieacego wodocigu zeliwnego 2100 wraz z przgzami na

odcinku od ul. Sieradzkiej do wdzenia w wodoaig 8200 w ul. Wojska Polskiego.

Zakres wymiany kaczy sk zasuw w punkcie whczeniowym (przed wodoggiem w ul.

Sieradzkiej - ze wzgtu na wczéniejsze wykonanie przebudowy sk#pyvania ulic Sieradzkiej i

Rwanskiej). Whczenie w wodoeig w ul. Wojska Polskiego nagli poprzez wzet sktadajcy si

z trzech zasuw odcingjych. Wodocig bedzie zlokalizowany poza jezdpiw pasie

przewidzianym dla ruchu pieszego. Przy skmxyaniu z ul. Wojska Polskiegedizie

wyposaony w hydrant podziemny @80.

Przykcza (zaktualizowane) wraz z zasuwami odeicyni ulegaj wymianie na nowe

w zakresie do granic posesji. Sigprzylacza projektuje giz rur PE100 RC na pgdzenia

zgrzewane. Istnigga si€ i przylacza ulegn wytaczeniu z eksploatacji

i demontaowi w niezlednym zakresie.

Ul. Rwanska nie posiada obecnie kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wod desach z rur spustowych dachow

budynkdéw oraz odwodnienie ulicy poprzez wpustyanie.

Odprowadzenie wdd deszczowych gpstio kanatu deszczowego @300 w ul. Wojska Polskieg

Woda deszczowa z powierzchni ulicy Rwskiej i wjazddw ldzie zbierana do wpustow

ulicznych. Projektuje giwpustyzeliwne jezdniowe w klasie ohgien D, osadzone na typowych

studzienkach betonowych @500, zlokalizowane w gtojganych pasacftiekéw deszczowych.

Podejcia do dachowych rur spustowych r@si poprzez podrynnikieliwne z koszem.

Kanat deszczowy uliczny zlokalizowano w pasie jézdn

Siet | przylacza projektuje siz rur i ksztaltek PVC kl. S z&iankg lita, o pohczeniach

kielichowych, na uszczelki gumowe.

Sie¢ bedzie wyposaona w studnie rewizyjne z ¢gow zelbetowych, z betonu B4%dzonych na

uszczelki gumowe, z wiazaraeliwnymi z wypetnieniem betonowynCzes¢ przylaczy bedzie

pofaczona z kanatem ulicznym za pomdmjnik Wymiarg i budowe nowej infrastruktury

zawiera oddzielne opracowanie projektowe.

6. Uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne.

Na odcinku ulicy Rwaskiej obgtym niniejszym projektem nie zastosowano kgamkow

umazliwiajac tym samym swobodne korzystanie z nawierzchnizooseby niepetnosprawne.

7. Rozwhzania wyposaeniowo — materiatowe.

Nawierzchnia jezdni: kostka granitowatei 0 wym.10x10x10cm w kolorze jasno szarym,;

Ciagi odprowadzenia wéd opadowych: rynsztok ptyty gmamej promieniowane]

(antypdlizgowej) o wym.40x90x9cm uktadane obustronnie wzdilicy —kolor ciemno szary

Nawierzchnia chodnikéw: w gju chodnika kostka granitowagta 0 wym.10x10x10cm w

kolorze jasno szarym. Wzdhelewacji Kéciota posadz& chodnika projektuje siwylozy¢

kostka granitows z wypetnieniem promienistym o zriicowanej kolorystyce — kostka

granitowa w kolorze czarnym, rudymdttym.

8. Zestawienie powierzchni wraz z kolorystyk :

« jezdnia o pow. 283,89mkostka granitowa eta 10x10x10cm w tym :
- kolor jasno szary 265,6%m
- kolor rudy 11,08rh
- kolor z6ity 1,46nf



- kolor czarny 5,74
« rynsztok obustronny o pow. 87,48plyta granitowa ptomieniowana 40x90x9cm —
ciemno szara .
« chodniki i zjazdy o pow.390,96nkostka granitowa ¢ta 10x10x10cm w tym :
- kolor jasno szary 374,64m
- kolor rudy 10,46
- kolor z6lty 3,94nf ,
- kolor czarny 1.92f

9. Opis do projektu elementéw matej architektury:

» Kosze na odpady : wolnosioge wykonany z trwatych elementéw , zabezpieczomggr
korozja materiatami wysokiej jaldi.

Dane produktu :

- wysoka¢ 100cm,

- Srednica  34cm,

- pojemnd¢ 35,
-waga ok. 27kg.
Materiaty :

- korpus : stal lakierowana ,

- pojemnik z popielniczk: stal lakierowana,
- stupek : stal #elazo lakierowane.
Kolorystyka :

- konstrukcja : czé,

- pojemnik z popielniczk:czen,

- stupek : czaf.

Montaz : przez zabetonowanie rury koheoe).

Powyzsze wskazania elementow matej architekturgréentacyjne, okrdaja charakter i

wyglad elementéw. Dopuszczasiastosowanie innych, podobnychadzer po
wczesniejszej konsultacji z inwestorem i projektantem.

Opracowat :



