Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego IETAP
przy wymianie wodociagu i wigczeniu proj. kd do istn. sieci

warstwa $cieralna grub. 4cm beton asfaltowy
podbudowa grub. 14cm beton asfaltowy

budowa grub.20cm : warstwa doina grub.12cm kruszywo 0/63mm
Et%%lllzawang mechanlcznle /dolomit/ ; g

b.8cm kruszywo 0/31 m
stablllzovggne mechanicznie /dolomit/ ; o

Jjezdnia
1% lst.

| piasek(pospéika) zageszczona do Is min ||,3

Wymiana wodociggu na skrzyzowaniu ul.Rwariskiej z ul.Sieradzkg - || ETAP

warstwa $cieralna kostka granitowa 10x10x10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4cm

budowa grub.25cm : warstwa doina grub.17cm kruszywo 0/63mm
ggi':lllzawang meohanlcznle /dolomlt/ g
b.8cm kruszywo 0/3
stablllzovggne mechanicznie Idolomltl

Jjezdnia
1% ist. 1% lst.

C1T 1T 1T 1T 1T L1 T T T 17

VV‘V‘VV‘VVVVVVVVVVV‘VV‘VVVVV‘V SAA
VVVVVVVVVY VVVVVVVVVV®
VVVVVYY vvvvvvyvvvvvvvvvvvvv

434
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INWESTOR: USLUGI PROJEKTOWE
Miasto Plotrkéw Tryb. 97-300 PIOTRKGW TRYB.
Pasa2 Rudowskiego 10 UL. WISLANA 1D
97-300 Piotrkéw Tryb.
3 SKALA: DATA:
UMOWA: nr 77&RIM/1/2011 150 0B.2011r,
OBIEKT: Przebudowa ul.Rwafiekiej w Piotrkowle Tryb.
STADIUM RYSUNEK: Przekrt] konstrukcyjny odtworzenia istn. nawierzchni NR
PBW po przekopach instalacyjnych. 8
PROJEKTANT: | ™I, Kazinierz Sadowaid [ uaN.v.ssea0485




