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~Przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw, budowa kanalizacji deszczowej ,
przebudowa dwietlenia ulicznego, wymiana sieci wodoggowej z przylaczami oraz
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1. Podstawa opracowania
1.1. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy pitojékidowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.
1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
I ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430/.
1.3.Mapa do celow projektowych w skali 1:500
1.4. Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publiego nr PP.11.73310/402/05/06
z dnia 13 marca 2006
1.5. Decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach nr ROP.7627-14/2008ia 9 czerwca
2009r
1.6. Przepisy i normy braowe
1.7. Studium urbanistyczne zagospodarowania ulibibie Starego Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim
1.8. Program funcjonalnozytkowy Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie
Trybunalskim etap |
1.9.Uzgodnienia z Inwestorem i wacielami sieci uzbrojenia terenu.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariavtarenu dla przebudowy
nawierzchni ulic i chodnikéw, budowy kanalizacjiszezowej ,wymiany sieci wodagjowej
Z przyhczami oraz elementéw matej architektury w zakresiy Rwaiskiej w Piotrkowie
Tryb.:
Teren inwestycji obejmuje dziatki oznaczone numemmdencyjnymi miasta
Piotrkow Tryb.obr 21 dz. nr 61, 47/1.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica Rwaiska — na catej swojej diugm w pasie jezdni ma nawierzckrbitumiczry
szerokdci ca 2,50 do 2,90m , obustronne chodniki wykoreare ptyt betonowych
chodnikowych 50x50x7cm o ztdicowanej szerokii, dochodzce doscian budynkow.
Chodniki oddzielone od jezdni granitowymi kramikami. Wystpuje jeden wjazdach do
bramy wykonany z szeiokatnych blokéw betonowych/ trylinka/ w kolorze cienszarym.
Na catej dtugéci ulicy znajduj si¢ po stronie zachodniej stylizowane lampy gtej W
ramach projektu przebudowy uktadu komunikacyjnegabwbie Starego Miasta zostat
wykonany wylot do ulicy Rwaskiej o szerokgci jezdni 2,60m z rynsztokami obustronnymi o
szer.0,40m.
Stan techniczny zagospodarowania ulicy
Stan techniczny ulicy Rwigkiej nie jest zadowalggy. Nawierzchnia w wielu miejscach
ulegta odksztatceniu, powstaty ubytki w asfalcreawielkie zapadliska na skutek zozenia
materiatowego konstrukcji jezdni spowodowane diagatym jej eksploatowaniem bez
napraw konserwacyjnych.



Znaczna cgs¢ materiatow takich jak granitowe krawaniki nie ulegto zniszczeniu i nie by

z powodzeniemayte powtdrnie przy innych inwestycjach inwestorackgzasc¢
chodnikowych ptyt betonowych pegigata, zostata zniszczona.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1. Odwodnienie

Na terenie oletym projektem brak jest kanalizacji deszczowej, ywodadowe odprowadzane
Sa powierzchniowo w kierunku ul.Wojska Polskiego irfky Trybunalskiego.

3.2. Sieci elektryczna i teletechniczna

Na terenie olgtym opracowaniem wygpuja czynne kable elektryczne niskiego

napkcia oraz wydzielona liniasavietlenia ulicznego. Wyspuije linia energetyczna
napowietrzna NN na podporach zamontowanych na ejetmadynkéw wzdha ulicy
Rwanskiej.

Linia teletechniczna podziemna nie wysije na terenie ollym opracowaniem.

3.3. Sié wodociagowa i kanalizacyjna

Na obszarze objym opracowaniem wyspuje si€¢ wodochgowa i kanalizacji

sanitarnej wraz z przatzami .

3.4. Si€ gazowa

W rejonie obgtym opracowaniem wyspuje si€ gazowa wraz z przytzami, a jej przebieg
uwidoczniono na mapie do celdéw projektowych.

3.5. Sié cieptownicza

Na terenie olgtym opracowaniem nie wygiuje si€ cieptownicza

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Branza drogowa

4.1. Rozwazanie sytuacyjne :

Projekt zaktada wymiannawierzchni ulic oraz chodnikow Agjow pieszych/ przylegagych
do istniecej przylegtej zabudowy wzdhwilicy. Dla przygtego przekroju normalnego ulicy
okreslonego w Studium Zagospodarowania zasada projekteg@anowego uktadu
nawierzchnia jezdni i ggéw pieszych &dzie jednolita (bez kragznikow) tzn cata szeroko
ulicy bedzie umaliwiata komunikacg kotows i piesa.

Dla tej koncepcji w projekcie zatono podwyszenie istnigjcych nawierzchni jezdni do
istniefacych chodnikéw . Podine piyty uktadane obustronnie wzdtulicy petnice funkcg
rynsztokow leda wyznaczaty podziat na stkgprzeznaczandla pojazdow i pieszych.
Rynsztoki projektowanegda posadowione o 2cm paom@j nawierzchni jezdni z kostki / patrz
przekroj normalny i konstrukcyjny ulicy /.

W linii ,rynsztokéw” zamontowanedula wpusty kanalizacji deszczowej zbiexag wody
powierzchniowe. Rury spustowe z budynkow zostataczone do kanalizacji deszczowej .
Nawierzchnia ulicy wykonanaltzie w catdci z jednego rodzaju materiatu, tj. kostki
granitowej, o ranych kolorach i sposobie uktadania / wgazabnych detali /.

Spadek poprzeczny jezdni na prostej i tukach poyami z uwagi na niskklas: ulicy i ruch
jednokierunkowy/ zaprojektowano daszkowy 2% w tku ,rynsztoka”.

W miejscu wysgpowania bram do posesji zaakcentowano zmidadu kostki na jezdni dla
podkrelenia zjazdu z ulicy.

Projekt zaktada budowjezdni szerokéci 2,60m o nawierzchni z kostki granitowej
oddzielonej od chodnikow ,rynsztokiem” szergkp0,40m wykonanym z ptyt granitowych
antypalizgowych , ptomieniowanych gruba 9cm. Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej
jasnoszarej o wymiarach 10x10x10cm , aéakykonanie detali architektonicznych w pasie
jezdnym z kostki rudejéttej i czarnej .

Chodniki o nawierzchni z kostki granitowej o zmiepazerokéci. Chodniki dochodgzdo
scian budynkow lub stopni schoddw. Spadki poprzeg¢enéni i chodnikow wynosg2 %

w kierunku ,rynsztoka”. W miejscach wygtowania bram wjazdowych projekt zaktada




wykonanie pasow chodnika z kos#ttej .

4.2. Rozwazanie wysokdciowe

Ulica Rwaiska w projekcie zostata haygana wysokgéciowo do poziomu przylegtej

zabudowy , wykonanego wcaeej wylotu z ul.Sieradzkiej , poziomu istraeych chodnikow

I iIstniejacego skrzyowania z ul.Wojska Polskiego .

Na pohkczeniu z ul.Wojska Polskiego zaprojektowano padveaniu nawierzchai

bitumiczry .

4.3.Rozwazania konstrukcyjne

4.3.1. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z badaniami nawierzchni i pozihona terenie objym opracowaniem

wykonanymi przez ,PROGEOL” w Betchatowie , warugkuntowo wodne

w poditazu s korzystne. W badanym otworze delgbkasci co najmniej 1,20m wyspuja

grunty zaliczone do kategorii G1. Doggbkasci 2,50m m p.p.t. woda gruntowa nie

wystepuje.

4.3.2. Warunki posadowienia

Przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw posadowiehiektéw budowlanych przayp

pierwsz kategoré geotechniczs ktéra obejmuje wykopy do ghokasci 1,2m i nasypy do

wysokasci 3m wykonywane przy budowie drdg, pracach drdqelnsoraz uktadaniu
rurociagow.

4.3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

4.3.4. Ocena stanu nawierzchni

W celu okrglenia stanu istniegej nawierzchni wykonano badania geotechniczne —

Zalkacznik do opracowania. Z batlavynika ,ze nawierzchri jezdni stanowa

warstwy mineralno-bitumiczne utonej na warstwie bruku adznej grubéci 20cm.

Ponizej znajduj sie grunty nasypowe (przepuszczalne)

Na podstawie tych danych przig, ze podtae nawierzchni stanowigrunty zaliczone

do grupy nénosci G1.

Wystepujace chodniki posiadajnawierzchng z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7cm

uktadanej na podsypce piaskowe] .

Projekt zaktada zerwanie istriegj konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zerwaniaiejace]

nawierzchni chodnikow i zjazddw.

4.3.5. W oparciu o tablig nr 5.5. Dz.U. 43 wybrano nasfpujaca konstrukcje

nawierzchni jezdni ul. Rwaniskie; :

"JNa odcinkach zrywanej istniepcej nawierzchni

- warstwascieralna grubgci 10cm z kostki granitowej 10x10x10cm na podsypee.-
piaskowej grub.4cm z zalaniem spoin zapraa baziezywic reaktywnych (fuga
epoksydowa do kostki kamiennej dla lekkiginadnich obcizen ).

- warstwa podbudowy zasadniczej gritid5 cm (dwuwarstwowa) z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie( dolomit) : warstlena grub.17cm kruszywo 0/63mm ,
warstwa gorna kruszywo 0/31,5mm

"INa odcinku wiaczenia do ul.Wojska Polskiego

- warstwascieralna grubgci 4cm z betonu asfaltowego 0/11mm ( po sfrezowatiiepcej

nawierzchni bitumicznej )

[JChodniki

Projekt zaktada mozliwos¢ najechania na chodniki pojazddw o cizarze catkowitym

do 2500 kg , dla ktérego zaprojektowano nasgpujaca konstrukcje :

- warstwascieralna grubgci 10cm z kostki granitowej 10x10x10cm uktadanepodsypce
cementowo-piaskowej grukm 4 cm ,z zalaniem spoin jw. zapraepoksydow.

- warstwa podbudowy zasadniczej grékd@0 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie.



1Zjazdy bramowe

Zaprojektowano nastkpujaca konstrukcje zjazdéw

- warstwascieralna grubgci 10cm z kostki granitowej 10x10x10cm ukladarejpodsypce
cementowo-piaskowej grukm 4cm z zalaniem spoin fagw.

- warstwa podbudowy zasadniczej gritid5 cm(dwuwarstwowa) z kruszywa tamanego
dolomit jw. stabilizowanego mechanicznie

JObramowania

Projekt zaktada oddzielenie jezdni od chodnik@vwekiem wykonanym z ptyt granitowych

ciemnoszarych ptomieniowanych o wymiarach 40x90xQu&tadanych na

podsypce cementowo-piaskowej oraz na tawie betoppB&5 o wymiarach

46x 15 cm wykonanych w szalunkach. Co 50 m w tdvenowej naley wykona&

szczelir dylatacyjm wypetniors bitumiczra mag, zalewows. Konstrukcjescieku

pokazano na zat¢zonych rysunkach.

Spoiny przylegajce do ,rynsztokow” naley wypetnic zaprava epoksydow jw.

5. Infrastruktura techniczna :

5.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z terenu alggo opracowaniem ( z powierzchni ulicy oraz

posesji) przechwytywaneztla przez istnigjce i projektowane wpusty uliczne z
osadnikami nagpnie przykanalikami odprowadzone do istadgjj oraz projektowanej
wedtug oddzielnego opracowania kanalizacji deszezavwdprowadzeniem wod
opadowych do istniegych kanatéw w ulicy Wojska Polskiego.

Wody opadowe z dachéw od strony ulic odprowadzaule bezpdrednio do
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Odprowadzenie wod deszczowych npstlo kanatu deszczowego @300 w ul. Wojska
Polskiego. Woda deszczowa z powierzchni ulicy Bskéej i wjazdow lgdzie zbierana do
wpustow ulicznych. Projektujeeswpustyzeliwne jezdniowe w klasie ohgien D, osadzone
na typowych studzienkach betonowych @500, zlokel&@te w projektowanych pasach
sciekéw deszczowych.

Podejcia do dachowych rur spustowych rg&i poprzez podrynnikteliwne z koszem.
Kanat deszczowy uliczny zlokalizowano w pasie jezdn

Siet | przylacza projektuje iz rur i ksztattek PVC kl. S zZeianka lita, o pohczeniach
kielichowych, na uszczelki gumowe.

Siet bedzie wyposaona w studnie rewizyjne z ¢goéw zelbetowych, z betonu B45dzonych
na uszczelki gumowe, z wlazagdliwnymi z wypetnieniem betonowym. €& przylaczy
bedzie pokczona z kanatem ulicznym za pomdmojnikow.

Projekt kanalizacji deszczowej zawarty jest w odligim opracowaniu braowym.

5.2 Wodocagi

Projekt obejmuje wymianistniepcego wodocigu zeliwnego 2100 wraz z przyzami na
odcinku od ul. Sieradzkiej do wdzenia w wodoag 200 w ul. Wojska Polskiego.
Zakres wymiany kaczy sk zasuvg W punkcie whczeniowym [w13] (przed wodaggiem w
ul. Sieradzkiej - ze wzgtlu na wczéniejsze wykonanie przebudowy sk#pyvania ulic
Sieradzkiej i Rwaskiej). Whczenie w wodoaig w ul. Wojska Polskiego nagii poprzez
wezel skladajcy sk z trzech zasuw odcirmgych. Wodocig bedzie zlokalizowany poza
jezdni, w pasie przewidzianym dla ruchu pieszego. Przyygkwaniu z ul. Wojska
Polskiego hdzie wyposaony w hydrant podziemny @80.

Przylcza (zaktualizowane) wraz z zasuwami odeicjni ulegaj wymianie na nowe w
zakresie do granic posesji. Sigprzytacza projektuje giz rur PE100 RC na pgdzenia



zgrzewane. Istniega si€ i przytacza ulega wytaczeniu z eksploatacji i demoutawi w

niezlednym zakresie.

Szczegotowe rozwrzania zawarte w oddzielnym opracowania byaganitarne;.

5.3 Gazocigi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyiczami. Projekt przewiduje regulacj

pionowa urzadzen gazowniczych.

5.4 Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wysgpuje odcinkowo siekanalizacji sanitarnej .W projekciectp

regulacg pionow istniepcych studni kanalizacyjnych.

5.5. Gdwietlenie uliczne

Przebudowa obejmuje wykonanie nowych linii kablotvygéwietleniowych z cgsciowym

demontaem istniegcych, demontaistniepcych stupow stalowych z oprawanfivaetlenia

ulicznego, budownowych stupéw éwietleniowych z oprawami.

Istniejace Gwietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami n@ath dwietleniowych

stalowych niskich. Przewidujeesiikwidacje istniepcych stupdw éwietleniowych 4m, ktére

nie spetniaj aktualnych norm , a w ich miejsce projektuje gupy typu P2/01 z oprawami

analogiczne jak w pozostatym rejonie Starego Mia&ynku Trybunalskiego. W oprawach

projektuje s¢ sodowezrddio swiatta o mocy 70W. Projektor na stupi® linii napowietrzne;

przeniéé nasciang sasiedniego budynku i zamontowedo sciany na konstrukcji ok. 0,3m nad

pierwszym gzymsem. Zasilanie projektora przewodemmree instalacyjnej pod tynkiem

poprzez wrakowsa szafle oswietleniowa SzO. Szafka SzO dodatkowo zamykana drzwiczkami

stalowymi.

Linia napowietrzna NN.

Istniejace przsto linii napowietrznej od ulicy Wojska Polskiegmzewod izolowany

zasilajcy, oprawy i projektor swietleniowy oraz stuZN w rejonie k@ciota zdemontowa

Szczegotowe rozwrania zawarte w oddzielnym opracowania hyaglektryczne.

6. Zielen

Na terenie inwestycji nie projektujezsterenow zielonych.

7. Emisja zanieczyszcZ#ei klimat akustyczny.

Planowana inwestycja nie zmienia parametréw istdirdia wielkdci substancji

szkodliwych (natzenie ruchu i struktura pojazdéw) nie pogorszyoNakasci sanitarnej

powietrza atmosferycznego w jego otoczeniu.

Ujemny wptyw nasrodowisko ledzie miata emisja spalin, hatasu i wibracji podczas

prowadzenia robot w szczegokeorozbiorkowych. Bda to jednak oddziatywania

0 ograniczonym zakresie terenowym.

8. Dane o wpisie do rejestru zabytkdéw i ochronie na pmistawie ustal@é miejscowego
planu zagospodarowania terenu .

1) Wpis do rejestru zabytkéw - dotyczy terenprojektowanej przebudowy ulicy.

2) Ochrona na podstawie ustalmiejscowego planu zabudowy — teren podlega oafiron
konserwatora zabytkow..

9. Dane okreilajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai budowlanego—
nie dotyczy.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne majcharakter wykopowy i sprowadzaagic do wykonania koryta pod

projektowane utwardzenia pasa jezdnego oraz chéanik

Przed wykonaniem robét ziemnych nalgy zinwentaryzowa uzbrojenia podziemne

gdyz czesciowo ulegnie przebudowie.

11. Organizacja ruchu

Organizag ruchu drogowego na terenie ellyyn opracowaniem zawarto w oddzielnym

projekcie.



12. Elementy malej architektury

» Kosz na odpady : wolnostmy wykonany z trwatych elementdéw , zabezpieczony

przed korozj materiatami wysokiej jaka@i — szt 6.

13. Uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne.
Na odcinku ulicy Rycerskiej obliym niniejszym projektem nie zastosowano kgamkow
umazliwiajac tym samym swobodne korzystanie z nawierzchnizoozeby
niepetnosprawne
14. Bilans terenu:
Projektowane roboty zwkane z przebudaywlicy mieszcz si¢ w granicach istniacego
pasa drogowego wyznaczonego geodezyjnie.

- nawierzchnia ulicy z kostki Kamienne] oo 289nT

- nawierzchnia ulicy z betonu asfaltoWego e .veeveveeeeeeeeeeeeeeeeenenene. 07 NT

-rynsztok obustronny e 87,40rM-

- nawierzchnia chodnikOW e 373,58m,

-nawierzchnia zjazddw s 17,38
Razem : 769,32

15. Uwagi kaicowe:

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technignin Nalezy chront istniejace
znaki geodezyjne.

Opracowat:



Informacja o bezpieczéstwie i ochronie zdrowia

.Przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw, kanalizaji deszczowej , przebudowa
oswietlenia ulicznego, wymiana sieci wodoggowej z przylaczami oraz budowa
elementéw matej architektury w zakresie ulicy Rwaskiej
w Piotrkowie Trybunalskim

"W RAMACH PROJEKTU ,, TRAKT WIELU KULTUR”
BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz k@epwykonywania
przewidzianych elementéw budowy.

Roboty drogowe okje niniejszym projektem powinny byvykonane po
realizacji robot zwgzanych z przebudowi budows podziemnego uzbrojenia

terenu wystpujacego w obgbie opracowanego projektu.
Planowane robotydala podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowigginierganu
Pozwolenia na budoywv trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym orazd
prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytkow.
Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ wykonania robot:
. Budowa kanalizacji deszczowej ,
. Wymiana sieci wodoggowej z przydczami,
. Przebudowa poziemnych linii kablowyckwietleniowych ,
. Rozbidrka istnigcych kraveznikdw, nawierzchni jezdni zjazdéw i chodnikdw,
. Roboty ziemne zwzane z wykonaniem koryta pod nawierzchnie
. Wykonanie warstw podbudow,
. Ustawienie kraweznikdéw oraz ,rynsztokow , na tawach betonowych
. Regulagj pionows urzadzen obcych w pasie robot,
10 Wykonanie nawierzchni jezdni chodnikow i plagéw
11. Roboty wykaczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Planowane robotydala prowadzone na dziatkach pa@mych w Piotrkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkoybTobr21 dz. nr 61, 47/1.
W obrebie robot znajduj sie nastpujace uradzenia infrastruktury technicznej :
A. Podziemne
- siet gazowa wraz z przytzami,
- sie¢ wodochgowa wraz z przyiczami,
- sie¢ energetyczna NN ,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pragkzami.
B. Napowietrzne
- nie wystpuja.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kbmog stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
a. Roboty bda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochoddwszczegolniei
pieszych
b. Si€ energetyczna podziemna
c. Sig€ gazowa
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4. Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu

ich wystapienia

W trakcie realizacji robot wyspi zagraenie bezpieczestwa i zdrowia:

- uczestnikow ruchu drogowego podczas czasu reglinavestycji

- poraenie padem elektrycznym podczas prowadzenia robot ziemmyogjonie w linii
kablowg niskiego napicia.

- zagraenie wybuchem podczas prowadzenia robét ziemnydisiegh gazovs.

W rejonach prowadzenia rob6t ziemnych nad liniaatilewymi oraz sieai

gazowy roboty naley wykonywa recznie pod nadzorem wdeicieli sieci.

Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i upewmiesic co do bezpiecznej

odlegtaici od uradzer do powierzchni robot ziemnych. Odkrywki prowatpod

nadzorem gestora sieci

Przed przysipieniem do robot ziemnych najedoktadnie zlokalizowasiet

gazow, a w szczegolrimi sie energetycza ktora ledzie przebudowana.

Podczas prowadzenia roboét ziemnych aaldostosowé sic do uwag

wymienionych w protokéle ZUDP.

Zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stwarza tad :
- poraenie padem elektrycznym podczas wytadunku materiatéw reggbavietrzi

linia energetycza
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagren.
Roboty prowadzone w pasie drogowyrdip oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia rob@sieglrogowym.
6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecych.
WSszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji istyeji musza by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP. Przed przgpteniem do robot kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktana budowie z uwzgtinieniem wystpujacych zagraen. Zwrdoci
naleey uwag; na prag robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach zeggawczych.
Kierownik budowy wyznaczy oselo bezpéredniego nadzoru nad pracami, ktéra
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchengainym.
7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznycha terenie
budowy.
Materiaty i wyroby tywane do realizacji zadania mydzy¢ skladowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca sktadowania riglevybrat tak, aby zapewiidogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposatsportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudfisstwarz& zagraenia dla ruchu drogowego.
8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegagych
niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach zagra@enia zdrowia lub sisiedztwie, w tym zapewniagcym
bezpieczmn i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuaci
na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.
Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacjaaraa lzdzie utrudniata ruch
drogowy. W celu ograniczenia utrudhisboty naley prowadz¢ sukcesywnie. Na
zakaczenie dnia pracy natg ustawt odpowiednie oznakowanie oraz wykémaboty



umazliwiajace w sposob jak najmniej ueliwy korzystanie z przejazdu i degincsci do
posesji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji lwowy oraz
dokumentow niezlednych do prawidiowej eksploatacji maszyn

| urzadzen technicznych.

Niezbzdna dokumentacja techniczna oraz inne wymaganensiehiy musz znajdowa
sie na terenie budowy, kydostpne do wgidu dla os6b do tego upowrdonych oraz
powinny by zabezpieczone przed dgstm osob nieupowaionych.

Opracowat:



