Opis techniczny branzy architektonicznej do projektu przebudowy
ulicy Rwanskiej w Piotrkowie Tryb.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Rwanskiej w Piotrkowie Tryb.
2. Podstawa opracowania.

e Wytyczne programowo — przestrzenne otrzymane od Inwestora ;

e mapa do celow projektowych w skali 1:500;

e wizja lokalna w terenie;

e normy i przepisy Prawa Budowlanego;
3. Stan istniejacy.
W chwili obecnej nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy Rwanskiej , powstaty ubytki w asfalcie i
niewielkie zapadliska na skutek zmeczenia materiatowego konstrukcji jezdni spowodowane
dhlugoterminowym jej eksploatowaniem bez napraw konserwacyjnych . Znaczna czg$¢
materialow takich jak granitowe krawgzniki nie ulegto zniszczeniu 1 moze by¢ z powodzeniem
uzyte powtdrnie przy innych inwestycjach inwestora.
Natomiast chodniki dla pieszych po obu stronach jezdni zostaly zdewastowane przez
parkujace samochody osobowe oraz ruch samochodow dostawczych.
4. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przebudowg ulicy przeprowadza si¢ w celu poprawy jej stanu technicznego 1 wizualnego
oraz nawiazania do charakteru zabytkowego Starego Miasta , w ktorym ulica jest usytuowana. W
tym celu zaprojektowano wymiang nawierzchni jezdni oraz chodnikoéw na catym odcinku do
ul.Wojska Polskiego.
5. Forma architektoniczna i funkcja.
Nawierzchnig zaprojektowano w sposob uporzadkowany i geometryczny, wyodrebniajac
kolorystycznie i materialowo poszczeg6lne obszary ulicy wg ,,Studium urbanistycznego
zagospodarowania ulic w obrgbie Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim”.
Nawierzchnig jezdni projektuje si¢ z kostki kamiennej cigtej o wym.10x10x10cm w kolorze jasno
szarym;
Rynsztok: projektuje sig $ciek obnizony $wiatto -2cm ponizej jezdni Z podtuzne plyty granitowej
ptomieniowanej (antyposlizgowej) o wym.40x90x9cm uktadane obustronnie wzdtuz ulicy —
kolor ciemno szary. Rynsztok bgdzie wyznaczat podzial na strefg przeznaczona dla pojazdow i
pieszych.
Chodnik: z kostki granitowej 10x10x10cm jak jezdnia do istniejacej przyleglej zabudowy.
Jako wyposazenie ulicy przewiduje sig:



- latarnie stylizowane : szt.6 typ P2/01 analogicznie jak w pozostatych rejonach Starego Miasta i
Rynku Trybunalskiego, posadowione na fundamencie betonowym wg oddzielnego

opracowania branzy elektryczne;j,

Projekt obejmuje wymiang istniejacego wodociagu zeliwnego o100 wraz z przytaczami na

odcinku od ul. Sieradzkiej do wtaczenia w wodociag 8200 w ul. Wojska Polskiego.

Zakres wymiany konczy si¢ zasuwa w punkcie wlaczeniowym (przed wodociagiem w ul.

Sieradzkiej - ze wzgledu na wcezeéniejsze wykonanie przebudowy skrzyzowania ulic Sieradzkiej i

Rwanskiej). Wiaczenie w wodociag w ul. Wojska Polskiego nastapi poprzez wezet sktadajacy sie

z trzech zasuw odcinajacych. Wodociag bedzie zlokalizowany poza jezdnia, w pasie

przewidzianym dla ruchu pieszego. Przy skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego bgdzie

wyposazony w hydrant podziemny ©80.

Przylacza (zaktualizowane) wraz z zasuwami odcinajacymi ulegaja wymianie na nowe

w zakresie do granic posesji. Sie¢ i przytacza projektuje si¢ z rur PE100 RC na potaczenia

zgrzewane. Istniejaca sie€ 1 przytacza ulegna wylaczeniu z eksploatacji

i demontazowi w niezbgdnym zakresie.

Ul. Rwanska nie posiada obecnie kanalizacji deszczowe.

Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z rur spustowych dachow

budynkéw oraz odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne.

Odprowadzenie wod deszczowych nastapi do kanatu deszczowego 6300 w ul. Wojska Polskiego.

Woda deszczowa z powierzchni ulicy Rwanskiej i wjazdéw bedzie zbierana do wpustow

ulicznych. Projektuje si¢ wpusty zeliwne jezdniowe w klasie obciazen D, osadzone na typowych

studzienkach betonowych @500, zlokalizowane w projektowanych pasach §ciekow deszczowych.

Podejscia do dachowych rur spustowych nastapia poprzez podrynniki zeliwne z koszem.

Kanat deszczowy uliczny zlokalizowano w pasie jezdni.

Sie¢ 1 przytacza projektuje si¢ z rur 1 ksztattek PVC kl. S ze $cianka lita, o potaczeniach

kielichowych, na uszczelki gumowe.

Sie¢ bedzie wyposazona w studnie rewizyjne z krggéw zelbetowych, z betonu B45, taczonych na

uszczelki gumowe, z wlazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym. Czgs$¢ przytaczy bedzie

potaczona z kanalem ulicznym za pomoca trojnik Wymiang 1 budowg nowej infrastruktury

zawiera oddzielne opracowanie projektowe.

6. Uzytkowanie przez osoby niepelnosprawne.

Na odcinku ulicy Rwanskiej objetym niniejszym projektem nie zastosowano krawgznikow

umozliwiajac tym samym swobodne korzystanie z nawierzchni przez osoby niepelnosprawne.

7. Rozwigzania wyposazeniowo — materialowe.

Nawierzchnia jezdni: kostka granitowa cigta o wym.10x10x10cm w kolorze jasno szarym;

Ciagi odprowadzenia wod opadowych: rynsztok ptyty granitowej promieniowanej

(antyposlizgowej) o wym.40x90x9cm uktadane obustronnie wzdtuz ulicy —kolor ciemno szary

Nawierzchnia chodnikéw: w ciagu chodnika kostka granitowa cigta o wym.10x10x10cm w

kolorze jasno szarym. Wzdhuz elewacji Kosciota posadzke chodnika projektuje sie wytozy¢

kostka granitowa z wypelnieniem promienistym o zroznicowanej kolorystyce — kostka

granitowa w kolorze czarnym, rudym i zoitym.

8. Zestawienie powierzchni wraz z kolorystyka :

e jezdnia o pow. 283,89m? kostka granitowa cigta 10x10x10cm w tym :
- kolor jasno szary 265,61m?,
- kolor rudy 11,08m?,
- kolor z6lty 1,46m?



- kolor czarny 5,74m?.
e rynsztok obustronny o pow. 87,40m? plyta granitowa ptomieniowana 40x90x9cm —
ciemno szara .
e chodniki i zjazdy o pow.390,96m? kostka granitowa cieta 10x10x10cm w tym :
- kolor jasno szary 374,64m?,
- kolor rudy 10,46m?,
- kolor z6lty 3,94m?
- kolor czarny 1.92m?.

9. Opis do projektu elementow malej architektury:

e Kosze na odpady : wolnostojace wykonany z trwatych elementdéw , zabezpieczony przed
korozja materialami wysokiej jakosci.

Dane produktu :

- wysokos$¢ 100cm,

- srednica  34cm,

- pojemno$¢ 351,

-waga ok. 27kg.

Materiaty :

- korpus : stal lakierowana ,

- pojemnik z popielniczka : stal lakierowana,

- stupek : stal 1 zelazo lakierowane.

Kolorystyka :

- konstrukcja : czern,

- pojemnik z popielniczka :czern,

- stupek : czern.

Montaz : przez zabetonowanie rury kotwiacej.

Powyzsze wskazania elementow malej architektury sa orientacyjne, okreslaja charakter i

wyglad elementéw. Dopuszcza sig zastosowanie innych, podobnych urzadzen po
wczesniejszej konsultacji z inwestorem i projektantem.

Opracowat :






