ZAKEAD REMONTOWO-BUDOWLANY 90-528 £t ODZ UL. ZWIRKI 24

KOSZTORYS INWESTORSKI - AKTUALIZACJA
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Przedmiar

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
Rwanska-roboty drogowe
1|Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.111=0.11
d.1|drég w terenie rowninnym.
-111m
2|Rozebranie kraweznikéw granitowych 20/30cm na podsypce m 228.60
d.1|piaskowej
- str prawa : 115,30+3,10
- strlewa : 110,20
3|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 440.30
d.1/cm na podsypce piaskowej
- str prawa : 216m2
- str lewa : 224,30m2
4/|Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m 46.77
d.1|- wigczenia na skrzyzowaniu z ul.Woj.Polskiego :6,17+2,60=8,77
- roboty w ul.Wojska polskiego Wodoc.+kd: 16+22=38
5/Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr.do |m?2 278.04
d.1/3cm mechanicznie- istniejgca jezdnia bitumiczna
6|Rozebranie podbudowy z brukowca gr. ca 18 cm mechanicznie - |m?2 278.04
d.1]istn. jezdnia
7|Rozebranie nawierzchni zjazdéw z ptyt drogowych betonowych |m?2 28.07
d.1|gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem"trylinka"
8|Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej m2 7.10
d.1
9|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm |m2 20.80
d.1|/mechanicznie(dodatkowana do grub.12cm)-roboty w ul Woj.Pol-
skiego wymiana wodociggu i ks
-8,3+12,5
Krotnos¢ = 3
10|Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie (do- |m2 20.80
d.1|datkowana do grub.20cm) jw
Krotnos¢ = 1.33
11|Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m2 7.07
d.1|/materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km( wiaczenie do ul. Wojska
Polskiego)
12|Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m2 45*1.5=6.75
d.1l
13|Furtka z siatki w ramach z ksztattownikow stalow.ze stupkami z |m?2 1.0*2.0 =2.00
d.1|rur lub ksztattowniéw stalowych - rozebranie
14|0Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych |m2 2.8*1.5=4.20
d.1|osadzonych w gruncie - rozebranie
15|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3 0.20*0.30*
d.1|dowczymi na sktadowisko inwestora odl.do 5km 225.50+(0.03+
0.18)*278.04+
440.3*0.07+
0.12*28.07+
0.08*7.10+2.0*
0.5*0.04*6+
2.18*0.12*
0.12*4 =
107.04
16|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2 (4.8+3.8)*0.5
d.1l =4.30
2|Kolizje
17|Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych ks przy objetosci|m3 0.50
d.2|betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3m3
-2s7tx0,25
18|Regulacja pionowa zasuw gazowych przy objetosci betonu w m3 1.20
d.2|jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 ( 8szt)
- 8x0,15
3|Roboty ziemne
19|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 32.56
d.3|poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na sktadowisko
sam.samowytad.(koryto pod proj. utwardzenia)
- tab.robét ziemnych : 95,10 - 62,54 ( minus elementy rozbiérko-
we)
4| Kraw ezniki
20|Krawezniki kamienne z rozbiérki z wykonaniem taw betonowych |m 3.70
d.4|na podsypce cementowo-piaskowej wiot do ul.Woj.Polskiego
str prawa : 3,10
strlewa : 0,60
5|Podbudowa
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Przedmiar

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
21|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2 672.33
d.5|w gruncie kat.lll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia gtéwna : 2,60x109,19=283,89
- zjazdy :17,38
- chodniki :371,06/str prawa 141,46; str lewa 229,60/
22|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (dolomit) gr. 15 |m2 301.27
d.5/cm (wsp.1,133 dla proj. grub.17cm) -kruszywo 0/63mm
-jezdnia gtéwna:283,89
- zjazd :17,38
Krotnos¢ = 1.133
23|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 391.86
d.5|(wsp.0,8 dla proj. grub.12cm)
- chodniki : 371,06
- ul.Wojska Polskiego:20,80
Krotnos¢ = 0.8
24|Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (dolomit) gr. 8 |m2 693.13
d.5|cm, kruszywo tamane 0/31,5mm
-jezdni +zjazd =301,27
- chodniki : 371,06
- ul.Woj.Polskiego:20,80
25|Skropienie podbudowy emulsjg asf. w ilosci 0,6kg/mkw/ m2 27.87
d.5|-wigczenie do ul.Woj.Polskiego/
- roboty w ul.Woj.Polskiego: 20,80
6|Rynsztoki
26|tawa zwykta betonowa B15 grub.15cm pod rynsztok m3 15.08
d.6|- 0,46x218,50x0,15
27|Podsypka pod rynsztok cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 100.51
d.6/mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
- 0,46x218,50
28|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- |m2 100.51
d.6|nym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
w
29|Rynsztok przy jezdni z ptyty granitowej pfomieniowanej ciemno- |m2 87.40
d.6|szarej o wym. 40x90x9cm z wypetnieniem spoin zaprawa epok-
sydowg ( $rednia szer. spoiny 1cm, srednia gtebokos$¢ 3cm)
- str prawa :109m
- str lewa : 109,5m
218,5x0,40=87,4m2
7|Nawierzchnia
30|Nawierzchnie z betonu asfaltowegoKR1 o grub. 4cm (warstwa | m2 27.87
d.7|$cieralna) , transport samoch. samowytad. na odlegto$¢ wytwor-
nia-budowa
-wigczenie do ul.Woj.Polskiego :7,07
- roboty w ul.Woj.Polskiego :20,80
31|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2 20.80
d.7|gr. 8 cm(dodatkowana do grub.14cm) - roboty w ul.Woj.Polskie-
go
Krotnos¢ = 1.75
32|Nawierzchnie z kostki granitowej cietej ptomieniowanej m2 640.25
d.7|10x10x10cm jasno szarej na podsypce cementowo-piaskowej
grub.4cm
- jezdnia gtéwna : 265,61
- chodniki : 358,68
- zjazd : 15,96
33|Nawierzchnie z kostki granitowej cietej ptomieniowane;j m2 21.54
d.7/10x10x10cm -ruda na podsypce cementowo-piaskowej grub.4cm
- detale architektoniczbe na jezdni i chodniku
34|Nawierzchnie z kostki granitowej cietej ptomieniowane;j m2 5.40
d.7|10x10x10cm - zélta na podsypce cementowo-piaskowej
grub.4cm - detale architektoniczne na jezdni ,chodniku i zjaz-
dach
35|Nawierzchnie z kostki granitowej cietej ptomieniowanej m2 7.66
d.7|10x10x10cm - czarna na podsypce cementowo-piaskowej
grub.4cm
- detale na jezdni i chodniku
36| Wypetnienie spoin w nawierzchni z kostki granitowej o m2 674.85
d.7|wym.10x10x10cm zaprawg epoksydowa przy $red. szer.spoiny
0.7cm , $red. gtebokosci spoiny 3cm , kolor spoinu jasno szary.
8|Elementy matej architektury
37|Kosze uliczne na $mieci z popielniczkg wys.100cm, srednica szt 6
d.8|34cm ,poj.35I( stal i zelazo lakierowana czern ) z zamontowa-
niem do podtoza.
38|Mechaniczna czesciowa rozbiérka elementéw betonowych scho- |m3 0.08
d.8/doéw przy kosciele( 1+2 stopien )
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Przedmiar

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
39|Uzupetnienie taw fundamentowych o wys.50cm z betonu B15 na|m3 bet. 0.33
d.8|poszerzenie pierwszego stopnia schodéw
- 0,5x0,65
40| Zerwanie istn. posadzki stopni schodéw z lastryka wraz z cokoli- |m?2 2.18
d.8|kami
- 0,81+0.71+3,3x0.2
41|Uzupetnienie konstrukcji betonowych - poszerzenie 1 stopnia m3 konstr. 0.12
d.8|schodéw z betonu B15
-0,65x0.18
42|Wykonanie posadzki lastrykowej jednobarwnej na stopniachz  |m2 2.18
d.8/cokolikami schodéw (1+2 stopien )
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