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Przedmiar

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
Rwanska - wodoci ag
1|Wodoci ag uliczny wraz z przytacz _ami - roboty ziemne
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.1504 = 0.15
d.1|drég w terenie réwninnym.
2|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3 (150.4-7.4-6.0)
d.1|jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l - *0.9*1.5*%0.5+
reczne 6.0*0.9*1.9*
0.5=97.61
3|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 97.61
d.1|mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
4|Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- m3 2.0*2.0*2.0+
d.1|jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il wy- 2.0*1.8*2.0 =
kop dla potrzeb zlikwidowania odgatezienia wodociagu , wylg- 15.20
czenie z eksploataciji
5/Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 97.61+97.61+
d.1|poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat- 15.20 =
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. 210.42
6|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 210.42
d.1|mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.qgr.
1-IV) do 5km
7|Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkag palami  |m?2 143.0*1.8*2+
d.1|szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 2%2%2%2 =
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV-ANALOGIA 530.80
zalozono szalunki wielokrotnego uzytku
8|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o |kpl. 9.0
d.1|rozpietosci 4 m
9|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; ele- kpl. 9.0
d.1/ment o rozpietosci 4 m
10|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm |m3 143.0*0.8*0.10
d.1 =11.44
11|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm |m3 143.0*0.8*0.25
d.1|/Wykonanie obsypki rurociggu ponad wierzch rury 30 cm - piasek = 28.60
12|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |ms3 97.61+97.61+
d.1|péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- 15.20-11.44-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspot- 28.60 =
czynnik zageszczenia Js=1.00) -piasek dowieziony 170.38
2|Wodoci ag uliczny wraz z przyt gczami
13|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 120.70
d.2|(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125*11,4 mm - wykopy umochnione
RURY PE SDR 11 TROJWARSTWOWE
14|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 29.70
d.2|(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63*5,8 mm - wykopy umochione
RURY PE SDR 11 TROJWARSTWOWE
15|Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynkg o $r.200 mm |kpl. 2.0
d.2
16|Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynkg o $r.100 mm |kpl. 2.0
d.2
17|Zasuwy zeliwne z koncowkami PE z obudowg i skrzynkg o ér.  |kpl. 5.0
d.2|50 mm
18|Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm w kpl z zasuwg z kpl 1.0
d.2|miekim uszczelnieniem klina , obudowa i skrzynkg , FF 80mm
1=0,4m , z podwdéjnym zamknieciem z samoczynnym odwodnie-
niem wg PN-EN 14339
19|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt 1.0
d.2|ér. 200 mm - wykopy umocnione TROJINIK KOLNIERZOWY ZE-
LIWNY 200/100
20| Sieci wodociagowe - montaz ksztattek LtACZNIK PRZEJSCIO- |szt 2.00
d.2|WY DO RUR ZELIWNYCH 200mm /kotnierz dociskowy samo-
uszczelniajacy
21|Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt 1.0+1.0+1.0 =
d.2|o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na 3.00
luzny kotnierz) o $r.100 mm - wykopy umocnione TULEJA DO-
CISKOWA PE 125 z kotnierzem dociskowym dla DN 100mm
22|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |ztacz. 1.0+2.0+1.0 =
d.2|wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. 4.00
zewn. 125 mm - wykopy umocnione MUFA ELEKTROOPORO-
WA
23|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nienio-  |ziacz. 1.0
d.2\wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.
zewn. 125 mm - wykopy umocnione TROINIK REDUKCYJNY
PE 125/90 ELEKTROOPOROWY
24 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio-  |ztacz. 1.0
d.2|wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.
zewn. 90 mm - wykopy umocnione MUFA
-2
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25|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnienio-  |ziacz. 5.00
d.2\wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.
zewn. 90 mm - wykopy umochione KOLANA, tUKI
26| Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD |szt 1.0
d.2|- wykopy umocnione -TULEJA KOLNIERZOWA PE Z KOLNIE-
RZEM DOCISKOWYM 80mm
27|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nienio-  |ziacz. 5.0
d.2\wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.
zewn. 125 mm - wykopy umocnione ODGALEZIENIE SIODLO-
WE ELEKTROOPOROWE PE 125/63
28| Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio-  |ztacz. 10.0
d.2|wych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.
zewn. 63 mm - wykopy umocnione MUFA
29|Sieci wodociggowe - wykopy umocnione -t ACZNIK PRZEJ- szt 1.0
d.2|SCIOWY DO RUR ZELIWNYCH 100mm Z KOLNIERZEM DO-
CISKOWYM SAMOUSZCZELNIAJACYM 100mm
30|Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m 7.4
d.2|WP 15/25 rurami 0 $r.193,7*5,6mm w gruntach kat.llI-1V
31|Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 125*11, \/m 7.4
d.2|4mm na ptozach PE h=17mm w rurach ochronnych zakonczo-
nych manszetami // rury PE ujete w zestawieniu materiatéw pod-
stawowych//
32|Wypetnienie rur betonem korki dla wodociggu wytaczonego z m3 0.5
d.2|pracy
33|Rury ochronne na kablach A 110PS m 3.0+3.0+3.0 =
d.2 9.00
34|Podiaczenie wraz z przepinkg istniejacych przytaczy szt. 5.0
d.2
35| Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -, bloki oporo- |m3 12.0*0.6*0.3*
d.2|we i podporowe- transport mieszanki betonowej japonkami 0.4=0.86
36|Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO-  |200m -1 préb. 1.0
d.2|BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm
37|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m 1.0
d.2|150 mm
38|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do odc.200m 1.0
d.2|150 mm
39|Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn. -5.0
d.2|prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS
0 $r. 80-100 mm
40|Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn. -5.0
d.2|dezynfekcji i ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 150
41|0znakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m 151.0
d.2|rzywa sztucznego z wkladkg metalizowang
42|0znakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 10.0
d.2
43|Obudowy HP i skrzynek zasuw z ptyt betonowych o wymiarach |m2 10*1.5*1.5 =
d.2|50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio- 22.50
ne zaprawg cementowa /lub elementami prefabrykowanymi, lub
kostkg
44|Pompowanie wody z wykopu -przy wigczeniu godz. 4.0
d.2
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