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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczy ,Rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci

wodociggowych w ramach projektu funduszu spéjnosci pn. Modemizacja i

rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Tryb
Nr CCI12004/PL/16/C/PE/033 ”

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
ulicach Swierczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej i Przedmiejskiej w Piotrkowie Tryb”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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1.6d#, dnia 10 czerwca 2011 1.

1.6dzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 zpéin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,4 i 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 3i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. ym.), oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn, zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panil Grzegorzowi Dariuszowi Jaski
magistrowi inzynierowi melioracji wodnych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w F.odzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w zlozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
sgzaminu stwierdzila, ze Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawniei budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie ,
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Bédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB y g <
mgr inz. Zbigniew Cichoniski g&ﬁl&{

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SWIERCZOWSKIEJ, LISIEJ, ZAMIEJSKIEJ
| PRZEDMIEJSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



Opis do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Swierczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej i Przedmiejskiej w Piotrkowie Tryb.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekty branzowe.

Podktad sytuacyjno-wysoko$ciowy do celow projektowych w skali 1:500.
Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

VR, I, T, Y. YEpR. 3
Wi

2. INWESTOR.

Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI. — -

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wladz Miasta Piotrkowa w zakresie
porzadkowania gospodarki $ciekowej, polegajaca na budowie odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Swierczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej i Przedmiejskiej w Piotrkowie
Trybunalskim z odprowadzeniem $ciekéw do istniejgcego kolektora nr Il i wigczeniu w
istniejgca komore potgczeniows ,ist”.

S. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miasto Piotrkoéw Tryb. posiada obecnie zbiorczg kanalizacje sanitarna, dzieki ktérej
Scieki odprowadzane sg na oczyszczalnig $ciekéw. Rozwdj sieci wodociggowej i wzrost
ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost zanieczyszczenia $ciekami $rodowiska
naturalnego, w szczegolnosci plytko zalegajgcych wod podziemnych oraz ciekéw
powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowane kolektory kanalizacji zlokalizowano na dziatkach nr:

Obreb 34:
586

Obreb 35:
1, 10/2; 17/11; 59; 17/14; 130/1; 139; 66; 73;

Obreb 36:
223

Projektowana sie¢ kanalizacyjna prowadzona jest wzdiuz drég gminnych i
usytuowana jest w ich pasie.

Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na rysunkach PB-1S-01 - 04 jako
projekt zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna jako w catym projektowanym zakresie jako
uktad grawitacyjny zbiera¢ bedzie Scieki z posesji przy ulicy Swierczowskiej, Lisiej,
Zamiejskiej i Przedmiejskiej oraz z projektowanej we wczesniejszym etapie kanalizacji
sanitarnej w ulicy Zalesickiej i odprowadza¢ bedzie do istniejacej sieci kanalizacyjnej

3



(kolektora nr 1) zlokalizowanego na dz. 586 obreb 34, skad $cieki sanitarne przeptywac
bedg na istniejgcg oczyszczalnie Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim.

Na odcinku od wezta oznaczonego jako ,s1” do ,s2” przejécie przez rzeke Strawe
nalezy wykona¢ jako akwedukt w rurze ochronnej stalowe] @300mm, przestrzen
pomigdzy rurami wypetniona bedzie izolacjg termiczna z pianki poliuretanowej. Po obu
brzegach rzeki nalezy zabudowaé studnie z kregéw betonowych @1000mm z
obnizonym dnem 1,2m ppt. z wypetnieniem betonowym i wyprofilowang kinetg (wg
rysunku szczegotowego). Umocnienie skarp i dna plytami betonowymi azurowymi.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne dotyczace przejscia przez rzeke Strawe
przedstawiono w operacie wodnoprawnym, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Z uwagi na lokalizacie kanatu na dzialce 10/2 obr. 35 istnieje koniecznosé
przebudowy odcinka kanatu deszczowego oraz rowu odprowadzajacego $cieki
deszczowe do rzeki Strawy.

Tereny obejmujace w/w dziatki, na ktdrych zaprojektowano odcinki sieci kanalizacji
sanitarnej nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sa:

- Kanaly i przewody sanitarne ___ .
Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujace sieci:

-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @200 Klasy S; L= 1 843,5 m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy S; L= 493,4 m,
- row Sciekow deszczowych o szer. dna 0,5m i nachyleniu skarp 1:1 = L= 100,0m
- kanat sciekéw deszczowych - WIPRO @800mm — L=16,2 m
- rury strukturalne PE @& 800mm — L=9,0m

Projektuje sie kanaly grawitacyjne z rur PVC d =200 i 160mm Klasy S, a na nich
typowe studnie kontrolne przelotowe i potaczeniowe z kregdw zelbetowych d=1000 mm.
Na kolektorach w celu wykonania przytagczy zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°.

Réw odprowadzajacy Scieki deszczowe zaprojektowano jako ziemny o szerokosci
w dnie 0,5 m i nachyleniu skarp 1:1. Umocnienie dna i skarp ptytami betonowymi
azurowymi z demontazu pierwotnego rowu.

O rodzaju zastosowanych materiatéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej
dokumentacji zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen w
Urzedzie Miasta w Piotrkowie Tryb biorgc pod uwage technologie wykonania robot,
warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

Wazne !!! Wigczenie kanatu @200mm do istniejagcego kolektora
kanalizacyjnego nr Il @1200 mm w weZle ,ist” (istniejagca komora pofaczeniowa)
nalezy wykona¢ metoda zapewniajaca ciaglosc przeplywu $ciekéw sanitarnych w
istniejacym kolektorze.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :
- wodocigg
- gazociag
- kabel telekomunikacyjny



- kabel energetyczny
- kanalizacja deszczowa

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
srodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wtasciwej eksploatacji, jako urzadzenia zamkniete,
nie bedzie powodowata niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi, a
takze nie bedzie emitowata hatasu powyzej dopuszczainej normy.

| kanalizacyinyeh obé imuslace] orojekiowanie

| Karowanis robotgec o -ev-. shenc ol
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SWIERCZOWSKIEJ, LISIEJ, ZAMIEJSKIEJ
| PRZEDMIEJSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM



1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
) Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Swierczowskiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej i Lisiej w Piotrkowie Trybunalskim.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu

Plan sytuacyjny projektowanego kanatu opracowano na mapie sytuacyjno-
wysoko$ciowej w skali 1:500 trasy kanatéw wynikajg z naturalnego spadku terenu
oraz mozliwosci przejscia pomiedzy zabudows,.

Przebieg kanaiéw w pasie drogowym ul. Swierczowskiej zgodny z
warunkami postanowienia nr 166/2011 (zat. do projektu), a lokalizacje studni
wynikajg z przyczyn technicznych tj. zachowania bezpiecznej odlegtosci od
istniejgcej kanalizacji deszczowe] @600mm oraz utrzymania jak najbardziej
prostolinijnego prowadzenia kanatéw umozliwiajacego swobodny przeplyw
$ciekéw w kanatach grawitacyjnych.

2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanatéw i przykanalikbw podano na profilach
podiuznych.

2.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna, jedynie w przypadku kolizji z istniejacym rowem odprowadzajgcym
scieki deszczowe do rzeki Strawy konieczna jest jego przebudowa jako
poprzedzajgcy etap budowy kanalizacji sanitarnej.

W _celu zapewnienia odptywu $ciekéw deszczowych-w czasie przebudowy
rowu nalezy :

- zdemontowac plyty azurowe ze skarp istniejgcego rowu (do wykorzystania)
pozostawiajac bruzde, aby zachowa¢ zdroznosé,

- wybudowa projektowanego rowu od projektowanego wylotu ,3” poprzez wiot
.2  do wylotu na rzece ,1" z wykorzystaniem do umocnienia skarp uprzednio
zdemontowanych ptyt azurowych,

- odkry¢ studnie ,6” od strony wylotu kanatu w kierunku rowu, zdemontowaé
kanat a odej$cie zaslepi¢ korkiem pneumatycznym,

- w celu zapewnienia przeptywu wod deszczowych, w studni ,6” zamontowacd
tymczasowo pompe wraz z rurociggiem odprowadzajgcym wody do wybudowanego
rowu,

- dokona¢ demontazu odcinka kanatu od studni ,6" a istniejacg studnie ,5"
nalezy oczysci¢, oceni¢ stan techniczny i w razie mozliwosci dopasowac
wysokosciowo do projektowanego terenu oraz przystosowaé¢ do nowych rzednych
wlotow wymienianych przewodéw i zabudowa¢ w wezle ,4°. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia istniejgcej studni, nalezy jg wymieni¢ na studnie z kregéw
betonowych @1200 mm,

- wybudowac kanat deszczowy od studni ,4” do projektowanego wylotu ,3”.



Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg
i inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty
rzedne przewodow. W miejscach tych przed ufozeniem przewodu i wykonaniem
robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

2.4, Uzbrojenie kanatow

Na trasie kanatéw zaprojektowano typowe studnie kontrolne przelotowe
i potaczeniowe z kregdéw zelbetowych o $rednicy d=1000mm, tgczone na uszczelki
gumowe wg DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone w plyte
fundamentowg oraz gotowg, wykonang fabrycznie kinete. Potgczenie z
rurociggami jako przejscia szczelne IS do betonu.

Studnie betonowe mozna posadowiC bezposrednio na gruncie rodzimym,
ale zaleca sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm.
Catos$¢ studzienki obsypacé piaskiem.

Projektuje sie wiazy studni jako zeliwne D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

2.5. Rodzaje stosowanych materiatow
Projektowana kanalizacja sanitarna_grawitacyjna wykonana zostanie z rur i
ksztattek PVC w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1.

2.6. Sposdb posadowienia kanatu

Utozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od
sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos¢ do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ zaréwno z inwestorem, witascicielem
drogi, jak tez z przyszltym uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich
przysparza naprawa rurociggéw podziemnych. Wymaga bowiem wykonania
wykopu i aby to zrealizowa¢ niezbedne jest czasowe wylgczenie cze$ci pasa
drogowego, a czasem réwniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego powodu
lokalizacja przewoddéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie
awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym =zakresie i rowniez wymaga konsultacji z wiadzami, w
szczegolnosci z wladzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi ukfadane bedg w wykopach z peing
wymiang gruntu.

3. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1. Zakres opracowania i wielkosci podstawowe

Zakresem opracowania objeto budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej w
ulicy Swierczowskiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej i Lisiej w Piotrkowie
Trybunalskim.

3.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.



3.3. Drogi dojazdowe
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne
opracowanie projektowe.

3.4. Kolizje

Trasa projektowanego kanatu przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig. Przed
przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez
wykonanie przekopéw kontrolnych.

PrzejScia pod drogami metodg przewiertu w rurach stalowych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozyc
rure ostonowg typu AROT @110 mm, dtugosci 3.0 m typu SVA 110. Konicowki rury
uszczelni¢ piankg poliuretanows. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzic
dokumentacje powykonawczg i spisa¢ stosowny protokot odbioru.

Na wszystkich projektowanych odcinkach nie ma zagrozenia naruszenia
statecznosci ogrodzen podczas prowadzenia prac budowlanych.

3.5. Szerokos¢ pasa robét

Szeroko$¢ pasa robdt uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po
ktérych przebiega trasa projektowanego kanatu i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci
drogi, jednak w wiekszosci przypadkéw nie bedzie zajmowac drog, jedynie
podczas wykonywania przewiertéw i transportu materiatébw oraz wywozu ziemi.

3.6. Roboty ziemne
Wymagania dla materiatéw gruntowych wypetnienia wykopow okreslajg
normy PN-EN 1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka
wstepna) moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym
stalg stabilizacje i nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spefniajgcym
ponizsze warunki:

e nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywa¢ na przewdd, jego materiat lub
wode gruntows,

e wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

e nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lll.

e nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

e nie moze zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu,
kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.,

e maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

e 22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wigkszych,
e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbag, aby:
e umozliwiat dobre jego zageszczenie,
e nie moze zawiera¢ materiatdow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,
» wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,




e maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze by¢é wieksza od 30mm, ale nie moze
rowniez przekracza¢ grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy

zageszczania.

Kanaty wykonywane bedg w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie
b = 1,0 m i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopow stanowiacy wypaér jest
wywozony w miejsce wskazane przez inwestora. Projektowany kanat nalezy
utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw nawodnionych na
warstwie pospétki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi€ do
ukfadania rur. Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.
Rure nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm zageszczajac ponad gorng
krawedz rury. Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie piasku.

Na odcinkach od wigczenia do istn. kolektora poprzez akwedukt na rzece
Strawie do miejsca miedzy weztami s3 i s4 kanat sanitarny nalezy prowadzi¢ w
nasypie z ziemi urodzajnej kat.3, o nachyleniu skarp 1:1 i 1:1,5, wierzchnia
warstwa obsiana trawa.

Pozostaly teren na odcinku od wigczenia do istn. kolektora do
ul.Swierczowskiej nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego tj. nie gorszego niz
przed rozpoczeciem robot.

3.7. Odwodnienie wykopow o

W przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je
przy pomocy pomp, ktére nalezy umiescic w studzience wykonanej obok
rurociggu. Doptyw do studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm
utozony obok ukiadanego kanatu i zaglebionego okoto 10 cm ponizej dna kanatu.
Drenaz nalezy obsypaé¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje
sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowdéw lub wykonanej juz
kan. deszczowej posiadajacej odptyw.

3.8. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach.
Wszystkie materiaty muszg posiadaé atest oraz dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i odpowiadac¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
rurociggow kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie
drogowym oraz poziomu wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt
podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w niej grubosci podsypki
doinej nie powinny by¢é mniejsze niz 1/4 Srednicy zewnetrznej przewodu, a w
gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 Srednicy.

9. L.p|Rodzaj podloia Poziom wody gruntowej ponizej

poziomu uloZzenia przewodu

<ilm [1+2m [>2m

10. I Grunty niewysadzinowe

1 * rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

* zwiry 1 pospélki (z ziammami powyzej

; 22/40mm)" + zuzle nierozpadowe 1ot hR —
e zwiry 1 pospéiki (z ziarnami do
3 22/40mm)" ¢ piaski grubo-, bezposrednio na gruncie, bez podsypki

drednio- 1 drobnoziarniste
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11. IT Grunty watpliwe

4 * piaski pylaste 10cm bezpodrednio | bezposrednio
= zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry 1

5 pospdiki  gliniaste (z ziamami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)’

6 ° zwiry i pospélki gliniaste (z ziarnami do|15cm I5cm 10cm
22/40mm)"

Il Grunty wysadzinowe”
= gliny zwigzle, gliny piaszczyste i

7 pylaste zwigzle, « ily, ity piaszczyste, ity 20cm 15cm 15em
pylaste
» piaski gliniaste, pyly

8 piaszezysty, Pyly * gl 30cm | 20cm e
gliny piaszczyste 1 pylaste »
ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-,
$rednio- lub drobnoziarniste.

Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu
i zagesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.

- Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstennej do wysokosci 300mm ponad

wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegacé
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa
utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i
dlatego nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegolnie w
dolnej czesci rury, a zageszczenie nie moze by¢é mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod zigczami nalezy wykonac¢, tam gdzie to jest
konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢é utozona warstwami do
wysokosci potowy przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i
zageszczania podsypki gornej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod drogg, naturalne podioze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny
spefnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia ls oraz wtornego modutu
odksztatcenia E, wynikajgce z gtebokosci ulozenia przewodu pod jezdnig, typu
drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos$¢ warstw i
procedure zageszczania nalezy dostosowaé¢ do wymaganej catkowitej grubosci i
posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢é zageszczanej podsyp-ki nie moze odbiegac¢ od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntow w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
projektu odwodnienia oraz prowadzenie tych robét w taki sposéb, aby nie dopusci¢
do pogorszenia nosnosci gruntu rodzimego.
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W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy
ufozenia przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtokniny

separacyjnej
gruntowa.

lub filtru odwrotnego szczegéinie wtedy, gdy wystepuje woda

3.9. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich oswietleniem jest
szczegolnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii
wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie
je oznakowac i oswietlic.

3.10. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz o$wietlenia placu budowy
pobierana bedzie bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

3.11. Dostarczenie wody
Woda do celow budowy kanalizacji w uzgodnieniu z PWIK Sp. zo o.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Tryb.

_3.12. Ochrona antykorozyjna -

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy
wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ powitokg bitumiczng naktadang na
gorgco. Powierzchnie zewnetrzne studzienek nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie |,
Bitizolem R” oraz powlec , Superizolem” dwa razy po uprzednim spoinowaniu
kregow. Uszczelnienie przejs¢ przewoddw przez S$ciane wykona¢ sznurem
konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

3.13. Odbior koncowy
Odbiér koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

PN — EN 752-2/2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania~ -

PN - EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu.

PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - 92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B-10736/1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN — EN 476/2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Stz fai2agdrz Ja
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PLAN BIOZ

Budowa: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych w
ramach Projektu Funduszu Spéjnosci pn. ,Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”

w ulicy Swierczowskiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Lisiej — czesé 2

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Projektant: Grzegorz Jaski
( sporzgdzajacy plan) 97-310 Moszczenica
ul. Fabryczna 26
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Czes¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Swierczowskiej, Lisiej, Przedmiejskiej, Zamiejskiej w Piotrkowie Tryb

— czes$¢ 2 skiada sie z nastepujacych obiektow budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sg:

- Kanaly i przewody sanitarne

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje sanitarng projektuje sie nastepujace
sieci:
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @200 Klasy S; L= 1 843,5 m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @160 Klasy S; L= 493,4 m,
- réw Sciekow deszczowych o szer. dna 0,5m i nachyleniu skarp 1:1 — L=100,0m
- kanat $ciekow deszczowych - WIPRO @800mm — L=16,2 m

- rury strukturalne PE @ 800mm — L=9,0m

Podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
( pracownikow i 0sob trzecich ):

Podczas wykonywania wykopow wykonac¢ je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zalezno$ci od $rednicy uktadanego
przewodu, oraz jako wykopy szalowane-z zastosowaniem umocnienia S$cian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych

te urzadzenia.



Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopoéw nalezy zdjgé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robot.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyC barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejsé winny by¢
os$wietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywaé osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnoé$ci i nie
zastawiania przej$¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegdlnie
drogi pozarowej.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwdch barakowozow, z
ktérych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikéw. W biurze budowy znajdowa¢ sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

| Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegotowy - stanowiskowy -
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Podczas wykonywania prac w poblizu elektroenergetycznych linii
napowietrznych SN 15 kV wykonawca robot budowlanych powinien:

— przedsiewzig¢ wszystkie dostepne $rodki, aby podczas robot nie doszio do
uszkodzenia istniejacych sieci i urzgdzen elektroenergetycznych, zapobiegajgc tym
samym ewentualnym wypadkom i narazeniu zdrowia i zycia wtasnych pracownikow i
0soOb postronnych,

— prowadzi¢ roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z
zagrozeniami pracownikow przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn,

— sprawowaé¢ niezbedny nadzor nad poprawnoscia | bezpieczenstwem

prowadzonych robét w poblizu urzadzen elektroenergetycznych,



— prowadzi¢ roboty w poblizu sieci i urzadzen elektroenergetycznych w taki sposob,
aby nie mialy one wptywu na ich stan techniczny, zarowno w trakcie jak i po
ukoriczeniu prac budowlanych na terenie budowy.

Podczas prowadzenia robot w poblizu elektroenergetycznych linii
napowietrznych mozna spotkac sie z nastepujacymi trudnosciami i niebezpiecznymi
sytuacjami:

— trudno$é w ocenie odlegtosci pomiedzy wysiegnikiem a przewodami z punktu
widzenia osoby siedzgcej w kabinie sterowniczej, np. dzwigu, koparki,

— niekontrolowane kofysanie wysiegnika podczas pracy koparki na nierownym
terenie,

— niekontrolowane wychylanie tadunku podczas przenoszenia go za pomocg dzwigu,
— przeoczenie niebezpieczenstwa zblizania sie do przewoddw przez osoby
obstugujgce rusztowanie wyciggowe,

— skupienie kierujgcego maszyng podczas roztadunku wywrotki lub w trakcie
podnoszenia/przeniuszenia tadunkéw na tych wlasnie czynnosciach i zmniejszenie
uwagi nad zawieszonymi ponad nim przewodami linii elektroenergetyczne;j.

Nalezy wiec w sposéb szczegolny przestrzega¢ zasad wymienionych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, ktdére wskazujg, ze nie dopuszczalne jest
umieszczanie: stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatébw, maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejsze] niz 5 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV, o

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem dzwigow lub
urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie ww. odlegtosci, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

Nalezy pamietac, ze w trakcie przedostania sie czesci ciata lub przedmiotéw w
obreb strefy ochronnej przewodow linii napowietrznych, istnieje bezposrednie i nagte
zagrozenie utraty zycia spowodowane porazeniem pragdem elektrycznym.

W sytuacji, gdy niemozliwe jest zachowanie minimalnych odlegtosci dla
bezpiecznego wykonywania prac w poblizu linii napowietrznych, nalezy na czas
trwania prac wytgczy¢ linie spod napigcia

W przypadku, gdy konieczne jest prowadzenie rob6t w bezposredniej bliskosci
przewodow, nalezy przedsiewzigC nastepujgce kroki, by nie doszio do przekroczenia

odlegtosci gwarantujacej bezpieczenstwo:



— zapewnienie stalej kontroli specjalisty z dziedziny elektroenergetyki lub
przynajmniej osoby przeszkolonej z zakresu wiedzy elektrotechnicznej, ktora nie
bierze bezposredniego udziatu w robotach, a jedynie czuwa nad ich prawidtowym
przebiegiem biorac odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo na obszarze objetym
robotami,

— stawianie zapor zapewniajacych zachowanie odlegtosci bezpieczenstwa oraz
montaz dodatkowych lamp ostrzegawczych,

— stawianie oznakowan limitu wysokoéci wykonywanych prac przed przewodami
napowietrznymi i za nimi,

— ustawienie wokédt przewodoéw rusztowania ochronnego (tylko przy wytgczonym
napieciu i pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Energetycznego,

— ograniczenie zasiggu obrotu dzwigu.

Pracownicy otrzymaja odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami. —

Szczegdtowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano — montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepiséw tych winni przestrzegac
zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skalg przedsiewzigcia nie jest wymagana

czes$c rysunkowa BIOZ.
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WARUNKI TECHNICZNE

dla projektowania i budowy oraz przebudowy sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze ,BIOPROJEKT"

Whnioskodaweca:
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26

1. Wytyczne ogélne

Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z wymogami
ustawy Prawo Budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy, obowigzujacymi

Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
jektowa powinna byé wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem

Dokumentacja pro
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej oraz zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie i spraw-
dzenia (miedzy innymi z ZUDP, uzgodnienia branzowe, opinie rzeczoznawcy ds. BHP,
sanitarno-higienicznych, przeciwpozarowych, z wtadzami wodnymi, ochrong $rodowiska,
z wilascicielami i administratorami terenu, urzgdzen podziemnych oraz inne wynikajgce

z odrebnych przepiséw i wymagan.
Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

2. Budowa sieci wodociggowej
2.1. Rurociagi

Sie¢ wodociagows projektowa¢ w oparciu o opracowanie pt. ~Aktualizacja
programu rozbudowy sieci wodociagowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w
zwigzku ze zmianami struktury sieci i ustaler w planie zagospodarowania przestrzenne-
go dokonanymi w latach 1999-2006" wykonanego przez Pracownie Badawczo-Projek-
towa Wieslawy i Zbigniewa Siwon Sp. ¢. z Wroclawia w roku 2006.

Trasy wodociggoéw lokalizowaé poza jezdniami (w chodnikach ulic lub w pasach
zieleni) a w przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni w oparciu o wyznaczone w
miejscowym planie zagospodarowania linie regulacyjne ulic i uzgodnione w Miejskim Za-
rzadzie Drog i Komunikacji szerokosci jezdni i chodnikow. W przypadku braku miejsco-
wych planéw zagospodarowania rowniez w przysztych chodnikach w oparciu o uzgod-
nione w MZDIK szerokosci jezdni i chodnikéw. Przeszle linie regulacyjne ulic i kra-

weznikow jezdni oznaczyé na planach sytuacyjnych.

Sie¢ wodociggowa winna byé wykonana z rur:
Dn <200 mm - polietylenowych HD, PE 80 lub PE 100 PN é

« Dn > 200 mm - zeliwo sferoidalne 7azd
upr

W v pudpts , -
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Dopuszcza sig stosowanie rur z PCV dla Dn < 110 mm z wylgczeniem stosowania

w drogach i ulicach o duzym natezeniu ruchu.
Ksztattki potaczeniowe z PE nalezy projektowaé tylko o wymiarach i katach

typowych, wykonanych fabrycznie. Zaleca sig stosowanie w weztach ksztattek kotierzo-
wych z zeliwa sferoidalnego. Rurociagi zeliwne muszg posiadac wewnetrzng wykfadzine
odpowiednig dla wody pitnej (np. cementowsq, epoksydows) oraz stosownie do potrzeb
izolacjg zewnetrzna. Minimalng izolacje zewnetrzng dla zeliwa sferoidalnego winno sta-
nowic¢ cynkowanie i powloka bitumiczna. W przypadku wystepowania warunkéw silnie
agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednig (wzmocniona) izolacje zewnetrzng oraz
przeanalizowaé konieczno$é zastosowania ochrony czynnej rurociggu.

W miejscach gdzie bezposredni dostep z powierzchni terenu jest niemozliwy, prze-

woéd nalezy uktadaé w rurze ochronnej.
Gtebokosci utozenia rurociggéw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosi-

fa nie mniej niz 1,4 i nie byta wieksza od 1.8 m.
Kazdy wodociag z tworzyw sztucznych oznaczyé tasma sygnalizacyjno-lokalizacyj-

ng koloru niebieskiego z napisem woda. Wszystkie rodzaje stosowanych rur , potaczen,

uszczelnier muszg byé odporne na dziatanie ozonu w stezeniach do 1 mg/dm?,

2.2. Armatura
Stosowa¢ armature dopuszczong przez Paristwowy zaktad Higieny wg. ISO 2531.

2.2.1. Zasuwy
= zasuwy Zeliwne, kotnierzowe, bezdtawicowe z elastycznym zamknigciem i gtad-
kim swobodnym przelotem, emaliowane wewnatrz lub epoksydowane, uszczel-

nienie wrzeciona co najmniej podwajne, oringowe
Zasuwy stosowac przy zmianie $rednic przewoddéw, w weztach tak, aby przewod
rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego

rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowaé analizujac ogélny plan sieci
wodociggowej uwzgledniajac kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady od-
dzielenia przewodu o mniejszej srednicy od przewodu o wigkszej $rednicy

na sieciach magistralnych na dtugich ciggach zasuwy w odleglosciach od. 500 m
na sieciach rozdzielczych na dhugich ciggach zasuwy podziatowe w odlegtosciach

200-400m
unikac¢ lokalizowania zasuw we wjazdach do posesji

koniec trzpienia zasuwy - obudowy powinien znajdowaé sig na glebokosci 20 — 27

cm od powierzchni terenu (obudowy w wers;ji teleskopowej)
przy potgczeniach kotnierzowych w weztach nalezy bezwzglednie stosowac $ruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane z dodatkowym

zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.2.2. Hydranty

Hydranty p. pozarowe winny by¢ wykonane wg. Normy PN-89/M-74092 (DIN
3221), mrozoodporne, posiadaé $wiadectwo dopuszczenia wyroby do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Nalezy stosowa¢ nadziemne, jednak w miejscach stwarza-
jacych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty podziemne
na cisnienie nominalne 1,6 MPa z mozliwo$cig rozdzielenia korpusu gornego i dolnego

(tzw. ztamanie). Wykonanie hydrantéw z nastepujacych materiatow:
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gtowica — zeliwo szare
wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona — tyou O-ring
kolumna — zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna
zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna

cokot - zeliwo sferoidalne GGG400
* pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w techno-

logii fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150 m, ponadto hydranty nalezy lokalizowagé:
* przy zasuwach podziatowych od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka
* W najwyzszych i najnizszych punktach profilu podiuznego
+ na zatamaniach trasy
+ na koricowkach sieci rozdzielczej
* poza pasem jezdni

2.2.3.0dpowietrzniki

Lokalizacja:
- we wszystkich wysokich punktach profilu podiuznego oraz przed zasuwa po-
dziatows, nawet jesli za zasuwg przewod dalej sie wznosi. Przy zasuwie zlokalizo-

wanej w szczytowym punkcie umieszcza sie dwa odpowietrzniki z obu stron zasu-

wy
w oddzielnych studzienkach (dopuszcza si¢ stosowanie zaworéw odpowietrza-
jacych do zabudowy bezposrednio w gruncie o konstrukcji umozliwiajacej do-
konanie konserwacji urzadzenia pod ci$nieniem

miedzy przewodem a odpowietrznikiem powinna by¢ zasuwa z wrzecionem wy-

prowadzonym do skrzynki na poziomie terenu oraz odnoga z koricéwka do mano-
metru do pomiaru ci$nieria wody. o

3. Przylacza wodociggowe

W przypadku przebudowy wodociagu nalezy przewidzieé réwniez przebudowe

przytaczy wodociagowych

* przylacza wodociggowe do budynkéw z rur polietylenowych HD, PE 80 lub PE

100 PN 12,5
srednica przytacza domowego powinna byé dostosowana do przewidywanego za-

potrzebowania wody dla budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm
przytacze powinno fgczyé sie z wodociggiem za pomoca obejmy Zeliwnej z zasu-
w3 odcinajaca lub ksztattek zgrzewa nych elektrooporowo

zasuwy na przytaczach wg warunkow opisanych w pkt2.2.1

w przypadku kiedy $érednica przytacza wodociagowego jest wieksza od Dn 50
mm, a $rednica przewodu wodociggowego wynosi DN 100 mm, potaczenie
przytacza z wodociagiem nalezy wykonac za pomoca trojnika

trasg przytacza oznaczyé tasma sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego

Z napisem woda.
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4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
4.1. Rurociagi

4.2. Studzienki

5.Prz

kanaty sanitarne lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych ulic, w $rodku odlegtosci
pomiedzy osig jezdni i kraweznika, pozostawiajac wolne miejsce pod chodnikami
dia trasy wodociggu, gazociagu, linii energetycznych  kablowych i
telekomunikacyjnych

W przypadku ulic o nieutwardzonej nawierzchni trasy kanatéw sanitarnych lokali-
zowac w oparciu 0 wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania linie
regulacyjne ulic i uzgodnione w MZDiK szerokosci jezdni i chodnikéw

w przypadku braku miejscowych planéw zagospodarowania w oparciu o uzgod-
nione w MZDIiK przeszte linie regulacyjne ulic i szerokosci jezdni i chodnikow
przyszte linie regulacyjne ulic i linie kraweznikéw jezdni oznaczyé na planach

sytuacyjnych
sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé igcznie z przytaczami kanalizacyjnymi do
budynkéw (w celu racjonalnego rozmieszczenia studni rewizyjnych na projek-

towanej sieci , aby w miare mozliwoéci mogty by¢ wykorzystane do czesci

przytaczy kanalizacyjnych)
stosowac technologie budowy kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych faczonych

na uszczelki,
minimalna $rednica kanatu ulicznego Dn 200 mm,
do budowy kanatéw stosowaé rury kamionkowe lub PVC (SN 8 kPa) o litym prze-

kroju $cianki rury.

unika¢ maksymalnego rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
studzienki lokalizowa¢ tak aby w miare mozliwosci mogly by¢ wykorzystane do

czesci przytaczy kanalizacyjnych,
studzienki mogg byé wykonane z kregéw zelbetowych $rednicy Dn 1200 mm,

taczonych na uszczelki guimowe, beton klasy nie mniejszej niz B45, i
stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru Zottego.
w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej studzienki z PE o §rednicy min.

Dn 1000 mm (materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu,
dno studzienek betonowych powinno mieé ptyte fundamentowq oraz gotowag, wy-

konang fabrycznie, kinete lub kinety,
wlazy studzienek zeliwne z wypelnieniem betonowym, spetniajace wymagania
normy PN-EN 124:2000.

ytacza kanalizacji sanitarnej
w przypadku posesji zabudowanych przylacza kanalizacji sanitarnej projektowaé

do $ciany budynku w uzgodnieniu z wlascicielem nieruchomosci,

na profilu podtuznym przytacza oznaczy¢ $ciane budynku, poziom posadzki parte-
ru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest podpiwniczony,

w przypadku posesji niezabudowanych przytacze projektowaé do Sciany budynku
na podstawie planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wilasciciel
nieruchomosci, a w przypadku gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki
przytacze zakonczy¢ studzienkg inspekcyjng na posesji, w uzgodnieniu z wtasci-

cielem nieruchomosci lokalizacji przytacza i studzienki,
przytacza kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur kamionkowych lub PCV,

typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroié w studnie inspekcyjne

yinych i deszczowych, Eudowy wodociqggdw | kanalizacji
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np. z tworzyw sztucznych min. Dn 400 mm z wlazem Zeliwnym, Zlokalizowane na
posesji przed budynkiem,

" przylacza moga byé faczone z kanatem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na
kanale lub poprzez tréjnik,
minimalny spadek dna przylacza kanalizacyjnego 1,5 %.

6. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej

Modernizacja sieci moze polegaé:
+ na catkowitej wymianie istniejacego przewodu kanafy metodg wykopu, na nowy
przewdd takiej samej $rednicy lub srednicy wigkszej badz mniejszej, wynikajgcej z
obliczeri hydraulicznych,
Na renowacii istniejacego przewodu przez wyloZenie wewnetrznych Scian przewo-
du warstwg zywic poliestrowych przy zastosowaniu metod bezwykopowych,
Na wprowadzeniu do wnetrza istniejacego przewodu przewodu o mniejszej $red-

nicy.

-Projektowanie modernizaciji kanalizacji deszczowe
Zdego odcinka kanalizaciji,

dzeniem obliczenia $rednic dia ka

mape zlewni z podzialem na zlewnie czgstkowe. Do obliczer przyja¢ deszcz o natezeniu
130 l/s/ha (prawdopodobieristwo 50%). Wspétczynnik splywu powierzchniowego przyjac
Wg rzeczywistego, docelowego charakteru pokrycia zlewni. Obliczenia i mape zlewni

dolaczy¢ do projektu.
Do budowy kanalizacji deszczowej mogq by¢ uzyte rury zelbetowe wipro tgczone

$rednic Dn 400 mm i mniejszych rury PVC.
Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych srednicy Dn 1000-1400 mm z betonu

sy B 45 lgczone na uszczelki gumowe, z wiazami zeliwnymi typu cigzkiego

« wypeinieniem betonowym. Wskazane Jest, aby niektére studzienki rewizyjne byty

Z osadnikami.
Studzienki $ciekowe z osadnikami bez syfondw, betonowe, beton klasy B 45 |ub 2z

PVC z wpustami zeliwnymi typu ciezkiego.
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URZAD MIASTA BEtCHATOWA
iat 2i | Architektur ) )
et el i 4 Belchatéw, dnia 20.09.2004r.

URZAD MIASTA w Piotrkowie Tryb.
SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA

Wol 1110, 2004

DCnia
DECYZJA N(45“podps\~ﬂ/t

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznégo

Znak:WGA.7336-12/2004

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.1, art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2 i art.54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.UNr 80
poz.717) oraz art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
administracyjnego (tj. Dz.UNr 98 z2000r. poz.1071), w zwiazku z postanowieniem
nr KO.42-73/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r. Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2004 r., ktory ztozyt:
Prezydent Miasta Piotrkéw Trybunalski,
na inwestycje¢ polegajaca na: budowie kanalizacj
do dzialek w ulicach: Swierczowskiej, Zalesickiej,
Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim

i sanitarnej wraz z przylaczami
Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Lisiej,

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI

dla: Gminy Piotrkéw Tryb.

1. Rodzaj inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ulicach:
Swierczowskiej, Zalesickiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Lisiej, Grabskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie dzialek nr 39, 130/2, 130/1, 139, 181
w obrebie 33, dzialek nr 17/3, 17/4, 17/5, 17/8, 1719, 17/7, 20/1, 20/2, 21, 22/2, 22/1,.23,
34, 33, 36, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 10, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 11, 58, 59, 1, 586, 82/3, 66, 73 w obrebie 35, dzielek nr 346, 223 w obrebie 36,
dzialki nr 571 w obrebie 34.
1) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - dla obstugi

mieszkaniowego jednorodzinnego wraz z ustugami towarzyszacymi.

budownictwa-

2. Ustalenia — warunki zabudowy i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu,

wynikajgce z przepiséw odrgbnych:
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: _
a) inwestycja realizowana w pasach drogowych zgodnie art. 1 ust. 2 ustawy

0 zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

2.2 Warunki wynikajace z przepisow szczegélnych:
a) teren przedmiotowe; inwestycji polozony jest w kompleksie gruntéw
zmeliorowanych systematyczna siecig drenarska w zwiazku z czym projekt nalezy
szczegbtowo uzgodnié z Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji i Urzadzen Wodnych

w £odzi — Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb., ul. Préchnika 17.

2.3 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
izabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej: teren inwestycji lezy poza
wystepowaniem stref wymagajacych szczegblne] ochrony. Zgodnie z §3 ust. | pkt. 12



litf Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegblowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2002r. Nr 179 poz. 1490)
planowane przedsiewzigcie nalezy do mogacych  znaczaco oddzialywaé

na srodowisko, dla ktérych mozna wymagac sporzadzenia raportu.
Opierajac si¢ na opinii Referatu Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta w Piotrkowie

Tryb. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.,
Z uwagi na nieznaczny wplyw inwestycji na poszczegllne elementy $rodowiska,
zardwno w czasie trwania robét budowlanych, jak i w czasie eksploatacji obiektu,
Organ I instancji postanowil o odstapieniu od obowiazku sporzadzenia raportu jego
oddzialywania na srodowisko.

2.4 Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- 5poséb zaopatrzenia w wodg — nie dotyczy,

- sposob zaopatrzenia w energie elektryczna — nie dotyczy,
- Sposdb odprowadzania $ciekdw — grawitacyjnie do miejskiej oczyszczalni sciekéw,

- sposob odwodnienia — nie dotyczy,
- Sposéb gospodarowania odpadami — nie dotyczy.

Wymagania, dotyczace ochrofy intereséw oséb trzecich:
a) inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich,

zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) planowana inwestycja winna byé realizowana na zasadach przewidzianych

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi

Zmianami).
. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajjce z przepiséw odrebnych: ustalenie lokalizacji dla przedstawione; Inwestycji
celu publicznego jest zgodne z przepisami odrebnymi.

. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci 1 uprawnien
0s6b  trzecich. (art.63 wust2 wustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym).

+ Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 w/w ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do
terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw, poniesionych w zwiazku

z otrzymana decyzja, ustalajacg warunki zabudowy.

. Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla tego terenu uchwalono
plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne, niz w wydanej decyzji.

Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi zalgeznik graficzny Nr 1 — mapa w skali

1:1000.



URZAD MIASTA BEtCHATOWA
iaf Wi Architektur ) )
Yl Boomap LA ! Belchatow, dnia 20.09.2004r.

URZAD MIASTA w Piotrkowie Tryb.
SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA

WOt 1110, 2004

Dnia
DECYZJA Nr[’(S/HPodpls\*{‘“j’L
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publieznego

Znak:WGA.7336-12/2004

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.1, art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2 i art.54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.UNr 80
poz.717) oraz art. 104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
administracyjnego (tj. Dz.UNr 98 z2000r. poz.1071), w zwiazku z postanowieniem
nr KO.42-73/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r. Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Piotrkowie Trybunalskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2004 r., ktéry zlozyt:

Prezydent Miasta Piotrkéw Trybunalski,
na inwestycj¢ polegajaca na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami

do dzialek w ulicach: Swierczowskiej, Zalesickiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Lisiej,
Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI

dla: Gminy Piotrkéw Tryb.

I. Rodzaj inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w ulicach:
Swierczowskiej, Zalesickiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Lisiej, Grabskiej
w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie dzialek nr 39, 13072, 1301, 139, 181
w obrebie 33, dzialek nr 17/3, 17/4, 17/5, 17/8, 17/9, 17/7, 201, 2072, 21, 2272, 22/1, 23,
34, 33, 36, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 10, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 11, 58, 59, 1, 586, 82/3, 66, 73 w obrebie 35, dzielek nr 346, 223 w obrebie 36,
dzialki nr 571 w obrebie 34.
1) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; .
2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - dla obstugi budownictwa

mieszkaniowego Jednorodzinnego wraz z ustugami towarzyszacymi.

2. Ustalenia — warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu,
wynikajgce z przepiséw odrgbnych:
2.1 Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: .
a) inwestycja realizowana w pasach drogowych zgodnie art. 1 ust 2 ustawy
0 zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

2.2 Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych:

a) teren przedmiotowe;j inwestycji  potozony jest w  kompleksie gruntow
zmeliorowanych systematyczna siecig drenarska w zwiazku z czym projekt nalezy
szczegolowo uzgodnié z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych
w Lodzi — Terenowy Inspektorat w Piotrkowie Tryb., ul. Préchnika 17,

2.3 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej: teren inwestycji lezy poza
wystgpowaniem stref wymagajacych szczegblnej ochrony. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 12



UZASADNIENIE
Samorzadowe Kolegium Odwotlawcze w Piotrkowie Trybunalskim postanowieniem
nr KO.42-73/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r., zobowigzato Prezydent Miasta Belchatowa do
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwigzku z planowang
inwestycja, polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w Piotrkowie
Tryb, przy ulicach Swierczowskiej, Zalesickiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej, Lisiej,

Grabskiej.

W trakcie postepowania administracyjnego zgloszono nastgpujace uwagi, wnioski:

1) Pani Piechura Aleksandra — zam. W Piotrkowie Tryb, ul. Grabska 3 — zglosita wniosek
0 objecie projektem kanalizacji ulicy Grabskiej, celem umozliwienia podiaczenia
nieruchomosci polozonej przy wiw ulicy oznaczonej numerem 3 - wniosek
uwzgledniono.

2) Pani Bogucka Barbara i Pani Dzwinacka Anna wiascicielki nieruchomosci 0znaczonej
numerami 130/1 1 130/2 obr. 33 - poinformowaly, ze nie wyrazajg zgody na przebieg
kanalizacji sanitarnej przez dziatki bedace ich wlasnoscia. Z wyjasnienia ztozonego przez
Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. wynika , ze trasa przebiegu kanalizacji przez dziatki
nr 130/1 i 130/2 w obrebie 33 jest jedyna mozliwa trasg dla grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw z ul. Zalesickiej. Urzad podjat dzialania zmierzajace do wykupu
w/w nieruchomosci oraz do opracowania szezegolowego planu zagospodarowania terenu.
W planie zagospodarowania nieruchomosci te mogg zosta¢ wykorzystane na wyznaczenie
przebiegu ulicy.

3) Panstwo Kokoszka Mariana i Waclawy- zam. Piotrkéw Tryb, ul. Czynszowa 7- zglosili
uwage, zeby tras¢ kanalizacji przez dziatke nr 17/3 nalezacg do Gminy Piotrkéw
zaprojektowaé w ten sposéb, aby Panstwo mogli odkupi¢ od Gminy cze$¢ tej dzialki
poszerzajac w ten sposob swoja przylegla do dziatki 17/3, wzglednie zamienié za ta czesé
wiasnej dzialki, ktéra odstepuja na przebieg ulicy i kanatu sanitarnego. Gmina Piotrkow

Tryb. przychylita si¢ do ztozonego wniosku.

Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze
1 nielesne.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na
ktorym planowana jest w/w inwestycja, warunki lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji,
okreslonej we wniosku, ustala si¢ na podstawie przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.UNr 80 poz.717 z péz zm.),
po przeprowadzeniu analizy, zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w ustawy.

Od  niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Stowackiego 19 za posrednictwem Prezydenta

Miasta Befchatowa w terminie 14 dni od daty Jj€j otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bgdacego przedmiotem odwolania

oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie.



lit.f Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szezegOtowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z2002r. Nr 179 poz. 1490)
planowane przedsiewziecie nalezy do mogacych znaczaco  oddzialywaé

na srodowisko, dla ktérych mozna wymaga¢ sporzadzenia raportu.
Opierajac si¢ na opinii Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Piotrkowie

Tryb. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb.,
Z uwagi na nieznaczny wplyw inwestycji na poszczegolne elementy srodowiska,
zaré6wno w czasie trwania robét budowlanych, jak i w czasie eksploatacji obiektu,
Organ [ instancji postanowil o odstapieniu od obowiazku sporzadzenia raportu jego

oddzialywania na $rodowisko.

2.4 Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- Sposob zaopatrzenia w wode — nie dotyczy,
- Spos6b zaopatrzenia w energie elektryczng — nie dotyczy,
- sposob odprowadzania sciekdw — grawitacyjnie do miejskiej oczyszczalni Sciekow,
- spos6b odwodnienia — nie dotyczy, '
- sposdb gospodarowania odpadami — nie dotyczy.

Wymagania, dotyczgce ochrony intereséw os6b trzecich:
a) inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich,

zgodnie z ich przeznaczeniem,
b) planowana inwestycja winna byé realizowana na zasadach przewidzianych

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poOZniejszymi

Zzmianami).

. Inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrgbnych: ustalenie lokalizacji dla przedstawionej inwestycji
celu publicznego jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

prawa wiasnosci i uprawnien

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
2003r. o planowaniu

030b trzecich. (art.63 ust2 ustawy z dnia 27 marca
1 zagospodarowaniu przestrzennym).

ktéry nie uzyskat prawa do

Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 w/w ustawy wnioskodawcy,
poniesionych w zwiazku

terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow,
z otrzymana decyzja, ustalajaca warunki zabudowy.

. Stwierdza si¢ wygasniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg lub dla tego terenu uchwalono

plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne, niz w wydanej decyzji.

Integralng czesé niniejszej decyzji stanowi zalgcznik graficzny Nr 1 - mapa w skali

1:1000.
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Zalqczmkl do decyzji:

2. Strony postgpowania wg odrebnego wykazu

POUCZENIE:
Decyzja o ustaleniu lokalizacji nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan,

zwiazanych z rozpoczeciem robot budowlanych.

Inwestor uzyska decyzje o wylaczeniu gruntéw z produkcji rolne;.

Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy dolaczy¢:

a) 4 egzemplarze projektu budowlancgo Wraz z opiniami uzgodnieniami, pozwoleniami

i mnynn dokumentami, wymaganymi przeplsaml szczegblnymi oraz za§wiadczeniem,
piaL ]ipca 1994 Prawo Budowlane

b) o$wiadczenie o p031adanym pra
budowlane;
c) prawomocna decyzj¢ o ustaleni

:1000, na ktdérej wyznaczono przebieg

1. Zalacznik nr 1 - czgs¢ graficzna na map1 :
inwestycji.
Z up. PREZYDENTA
Otrzymujg: Gidwny Specjalista
i@ Prezydent Miasta Piotrkéw Trybunalski ds. Architektury i Urbanistyki
Piotrkéw Tryb., Pasaz Rudowskiego 10 ﬂ‘fWDj\)\

mgr inz. arch. Beata Sobori

3. a/a

Do wiadomo$ci:
1. Marszalek Wojewodztwa Lodzkiego

90-113 L.6dz, ul. H. Sienkiewicza 3 URZAD MIASTA BELCHATOWA
Wydziat Geodezji i Architektury

Ninigjsza decyzja uprawomocni}a sle

.........................................

Zup. PREZYDENTA

Gioéwny Specjalista
ds. Architekiury iUl“r,anistyki

magrinz, arc?)r Beata Schon
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Piotrkéw Tryb. dnia 06.03.2008 r.
IMG.74301/11/07/08

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 112, art. 96 ust. 1 i 4 i art. 97 ust. I, art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 .
Nr 261, poz. 2603 z pézn. zm.) i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268,
poz. 2663) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Pani Beaty Jaskiewicz w sprawie podziatu nieruchomosei potozonej
w Piotrkowie Tryb. przy ul. Zalesickiej — Grabskiej

zatwierdzam

podzial nieruchomosci pblozorﬁjiw Piotrkowie Tryb. przy ul Zalesickiej — Grabskiej
oznaczonej numerami dzialek 179 i 180 w obr. 33 o lacznej pow. 1,9608 ha, stanowiacej
wiasnos¢ Pani Beaty Jaskiewicz na podstawie ksiegi wieczystej KW 75977, w nastepujacy
Sposob:

% dzialka nr 179 o powierzchni 0,7101 ha na dzialki:

— nar 179/1 o powierzchni 0,0522 ha - pod uklad komunikacyjny projektowanej ulicy
— nr 179/2 o powierzchni 0,0469 ha
— nr 179/3 o powierzchni 0,0364 ha

— nr 179/4 o powierzchni 0,5746 ha
razem: 0,7101 ha

“ dzialka nr 180 o powierzchni 1,2507 ha na dzialki:

— nr 180/1 o powierzchni 0,0715 ha
— nr 180/2 o powierzchni 0,0530 ha
— nr 180/3 o powierzchni 0,0595 ha
— nr 180/4 o powierzchni 1,0667 ha

razem: 1,2507 ha

UZASADNIENIE

Dnia 29.01.2007 r. Pani Beata Jaskiewicz wystapita do Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego o podzial nieruchomosci potozonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Zalesickiej —
Grabskiej, ozn. nrdzialek 179 i 180 w obr. 33, zalaczajac jednoczesnie wymagane

dokumenty.



o

Postanowieniem znak: PP.11.73282/167/07 z dnia 18.12.2007 r. wydanym przez
Pracowni¢ Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb. przedmiotowy podzial zostal
zaopiniowany pozytywnie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Krakowskie Przedmiescie. Krotka, Zalesicka i Grabska w Piotrkowie Trybunalskim
zatwierdzonym Uchwatg Nr XII/197/07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 321, poz. 2894) péinocne czesci dzialek
nr 1791 180 w obr. 33 potozone sg w jednostkach urbanistycznych:

e 20KDL i 21KDL - teren przeznaczony na komunikacje wraz z urzadzeniami
technicznymi (droga lokalna),

e 1SMNU - teren przeznaczony na zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng i ushugowa,

e 16KS — teren obstugi komunikacji przeznaczony na parking.

Pozostala, potudniowa cz¢s¢ dziatek nr 179 1 180 w obr. 33 potozona jest w terenie dla
ktérego nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projekt podziatu dzialek nr 179 i 180 w obr. 33 polegajacy na wydzieleniu dziatek
nrnr 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 180/1, 180/2, 180/3, 180/4 jest zgodny z ustaleniami w/w
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku podziatu:

1) dziatka nr 179/1 potozona bedzie w terenie 21KDL,

2) dziatka nr 180/1 potozona bgdzie w terenie 21KDL 1 16KS.

3) dzialkinr nr 17972, 179/3, 180/2, 180/3 polozone bedg w terenie 15MNU,

4) dziatki nr 179/4 i 180/4 w czgsci péinocnej polozone beda w terenie 20KDL, pozostala
czg$¢ dzialek pofozona bedzie w terenie dla ktérego nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nr 179/2 1 180/2 stanowié beda calos¢ gospodarcza.
Dzialki nr 179/3 1 180/3 stanowi¢ begda catos¢ gospodarcza.

Wydzielone dziatki nr 179/1. 179/2, 179/3, 180/2, 180/3 beda posiadaé¢ mozliwosé

faktycznego zagospodarowania zgodna =z zapisami planu. W celu faktycznego
zagospodarowania w mysl planu wydzielonej dziatki nr 180/1 konieczny jest wtérny podzial
1 wydzielenie wschodniej linii rozgraniczajacej teren 21KDL. Faktyczne zagospodarowanie
zgodnie z zapisami planu wydzielonych dzialek nr 179/4 i180/4 mozliwe bedzie po
wydzielaniu z nich terenu pod projektowany uklad komunikacyjny 20KDL.

Obstuga komunikacyjna wydzielonych dzialek bedzie zapewniona poprzez dostep do

ul. Grabskie;j.

Wydzielona dzialka nr 179/1 przeznaczona pod droge¢ publiczng przechodzi z mocy
prawa na wlasno$¢ Gminy Piotrkéw Trybunalski.

Dziatki nr 179 1 180 w obr. 33 oraz budynki na nich zlokalizowane nie sg wpisane do

rejestru zabytkow.

Opracowany przez geodet¢ Janusza Wojtowicza posiadajgcego uprawnienia
zawodowe nr 15813 w zakresie okreslonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne projekt podziatu przyjety zostal do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Piotrkowie Tryb. w dniu 04.03.2008 r. za numerem 1062.33-48/2008.

Przedlozony projekt podzialu odpowiada wymogom formalnym, dlatego tez z mocy

powolanych przepisow prawa nalezato orzec jak w sentencji.
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Decyzja stanowi podstawe do dokonania wpiséw w ksigdze wieczystej oraz
w ewlidencji gruntow.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 93 ust.1, 2, art. 94 ust.1, art. 96 ust.1i 4, art. 97 ust. 1, art. 99 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603) i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podzialéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 z péZn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Panstwa Marii i Adama malz. Sikora w sprawie podzialu nieruchomosci  potozonej

w Piotrkowie Tryb. przy ul. Swierczowskiej

zatwierdzam

projekt podzialu nieruchomosci potozonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Swierczgvgékiej,
oznaczonej numerami dzialek 57 i 58 wobr. 35 o lacznej pow. 1,0643 ha, stanowigcej
wlasnos¢ Paristwa Marii i Adama matz. Sikora na podstawie ksiggi wieczystej KW Nr 10158

1 Nr 47289 w nastepujacy sposob:
% dzialka nr 57 o powierzchni 0,5718 ha na dzialki:

- nr 57/1 o powierzchni 0,1757 ha
- nr 57/2 o powierzchni 0,1301 ha
- nr 57/3 o powierzchni 0,2511 ha
- nr 57/4 o powierzchni 0,0149 ha

i razem: 0,5718 ha

< dzialka nr 58 o powierzchni 0,4925 ha na dzialki:

- nr 58/1 o powierzchni 0,0924 ha
- nr 58/2 o powierzchni 0,0615 ha
- nr 58/3 o.powierzchni 0,1297 ha
- nr 58/4 o powierzchni 0,2089 ha

razem: 0,4925 ha

Podzial zatwierdza si¢ pod warunkiem, ze przy zbywaniu dzialek wydzielonych
wwyniku podzialu, zostang ustanowione odpowiednie sluzebnosci drogowe celem
zapewnienia dostgpu do drogi publicznej dla dzialek nr nr 5711, 5712, 57/3, 58/1, 582,

58/3.

UZASADNIENIE

Dnia 17.01.2005r. Panstwo Maria i Adam malz. Sikora wystapili do Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wnioskiem o dokonanie podziatu nieruchomosci, ozn.



w ewidencji gruntéw nr dzialek 57 i 58 wobr. 35, zalgczajac jednoczesnie wymagane
dokumenty. '

Postanowieniem Nr PP.11-73282/8/05 z dnia 28.01.2005r. oraz pismem z dnia
18.04.2005r. wydanymi przez Pracowni¢ Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Tryb
zaproponowany podzial zostal zaopiniowany pozytywnie.

Dziatki 57 i 58 w czesci objete sg ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta w Piotrkowa Tryb. jednostek urbanistycznych: 10.7.E2.Z, 8.12.03.R,
8.14.01.R, 8.17.02.R, 12.11.A1.M, 4.11E2Z, 82E2Z zatwierdzonego Uchwalg
Nr X111/246/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 wrzesnia 1999r. (Dz.Urz.
Woj. Lédzkiego Nr 139 poz. 1517) i polozone sg w jednostce urbanistycznej 8.12.03.R dla
ktérej plan ustala tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oraz
uslug towarzyszgcych o ucigzliwosci nie wykraczajgce) poza budynek w ktérym sg
lokalizowane. Dopuszcza si¢ wtérne podzialy dla celéw budowlanych pod warunkiem, ze
powstale nowe dzialki bgda posiadaly minimalng powierzchni¢ 1000 m’ a minimalna

szeroko$¢ 30m.
Powstate w wyniku podziatu dziatki 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3 beda posiadaty

mozliwosé zagospodarowania na cel okreslony planem.
Zgodnie z wnioskiem wiadcicieli powstana:
»  dzialki 57/3 i 58/3 ktore beda stanowi¢ samodzielng nieruchomos¢ budowlana,
s dzialki 5772 i 58/2 ktére beda stanowié samodzielna nieruchomos¢ z przeznaczeniem
pod budownictwo jednorodzinne,
s dzialki 57/1 i 58/1 ktére beda stanowi¢ samodzielna nieruchomos¢ z przeznaczeniem

pod budownictwo jednorodzinne z czg$cig upraw rolnych,
Réwnoczeénie czesé dzialek 57 i 58 (nowopowstate dziatki 57/4 i 58/4) potozona

jest terenie dla ktorego miejscowy ogolny plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Piotrkowa Trybunalskiego utracit moc jako prawo miejscowe dnia 31 grudnia 2003r.
i obecnie nie obowiazuje. Dziatki polozone sq w rejonie miasta ktéry nie jest objety
obowiazkiem sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
zostalo dla tego terenu ogloszone przystapienie do sporzadzania tego planu. W obrocie
prawnym nie znajduje si¢ decyzja o warunkach zabudowy dotyczaca przedmiotowych

dzialek.
Projekt podziatu dziatek nr 57 i 58 polegajacy na wydzieleniu dzialek nr 57/4 i 58/4

nie narusza przepiséw odrgbnych.
Wyodrebnione w wyniku podziatu dzialki nie sa objete strefa konserwatorska,

aistniejace na nieruchomosci budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
Opracowany przez geodet¢ Romana Sagana posiadajacego uprawnienia zawodowe
nr 899 w zakresie okreslonym w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo

geodezyjne i kartograficzne projekt podzialu przyjety zostal do pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Piotrkowie Tryb. w dniu 10.03.2005r. za numerem 1062.35-39/2005.
Przedlozony projekt podzialu odpowiada wymogom formalnym, dlatego tez z mocy

powotanych przepiséw prawa nalezalo orzec jak w sentencji.
Decyzja stanowi podstaw¢ do dokonania  wpiséw W ksiedze wieczystej oraz

w ewidencji gruntow.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego za moim posrednictwem w terminie 14 yd"day jej dorgczenia.
“ /J “?
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PRZESTRZENNEGO
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ui.Fama g
Piotrkéw Trybunaiski 2009-08-19

PP.II.-73280/333/09

Urzad Miasta

Biuro Realizacji Projektu FS
ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkdw Trybunalski

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek
w rejonie ulic: Zalesicka, Grabska w Plotrkowie Trybunalskim.

przestrzennego w rejonie ulic:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
otrkowie Trybunalskim (Uchwala

Krakowskle Przedmieécie, Krétka, Zalesicka i Grabska w Pi
Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r., Dz. Urz. Woj.
todzkiego Nr 321 poz. 2894 z dnia 16 pazdziernika 2007 r.) dziatki w rejonie ulic: Zalesicka

‘Grabska poloZone sa w jednostkach urbanistycznych 15MNU, 21 KDL, 16KS

15MNU -
1.Wyznacza sig teren przeznaczony na zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i ustugowa,

0znaczony na rysunku planu symbolem 15MNU.,
2.Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) dopuszcza sig lokalizacje w budynku mieszkalnym funkgji ustugowe;j,
b) dopuszcza sig lokalizacje budynku mieszkalnego i uslugowego na jednej dziaice budowlane;j,
C) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw gospodarczych,
d) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw garazowych,

€) zakaz budowy garazy blaszanych,
f) mozliiwo$¢ sytuowania budynkéw bezposrednio przy granicy z sasiednimi dziatkami

budowlanymi pod warunkiem zachowania zasad okreslonych w przepisach szczegdinych,
g) dopuszcza sig¢ adaptacje budynkéw mieszkalnych | ustugowych, a w przypadku rozbudowy
wprowadza sig obowigzek ksztattowania bryty budynku jak dla zabudowy nowej,
h) obsluga komunikacyjna:
~ z istniejgcej drogi publicznej — ulicy zbiorczej (Zalesickiej)
— z istniejacej drogi publicznej — ulicy lokalnej 21KDL (ulicy Grabskiej),
— z projektowanych drég publicznych - ulicy lokalnej 20KDL, ulicy dojazdowej 24KDD,
— zapewnienie odpowiedniej ilo$ci miejsc postojowych w granicach dziatki budowlane;j;
2)szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy;
a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 180 cm,
b) nakaz stosowania od strony drég publicznych ogrodzenia azurowego o fgcznej powierzchni

przeswitow wynoszacej co najmniej 1/2 powierzchni pionowej,
c) zakaz lokalizacji budynkdw mieszkalnych w strefie ochronne

kV,
d) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznej 15 kv zakazy lokalizowania budynkéw

mieszkalnych w strefie ochronnej od linii elektroenergetycznej nie obowigzuja;
3)parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie

zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy;
a) obowigzek lokalizowania budynkéw wylgcznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami

j od linii elektroenergetycznej 15

zabudowy,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- 40%,



¢) maksymalna warto$¢ wskaznika intensywno$ci zabudowy:

- 0.7,

d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:
- 30%,

e) wysokos¢ zabudowy:
~ do 10 m dla budynkéw mieszkalnych,

- do 9 m dla budynkéw usiugowych,
- do 6 m dla budynkéw gospodarczych i garazowych,

f) iloé¢ kondygnaciji budynkéw mieszkalnych i ustugowych:
— do 2 kondygnacji nadziemnych,

g) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,

h) maksymaina wysoko$¢ posadowienia parteru — 90 cm,

i) rodzaj dachu:
- dwuspadowy (dopuszczaina forma naczélkowa) o jednakowym kacie nachylenia potaci

lub wielospadowy o jednakowym kacie nachylenia polaci,

- kat nachylenia pofaci: 25° - 45°,
- dopuszcza sie w budynkach gospodarczych i garazowych dachy o mniejszym kacie

nachylenia pofaci, w tym jednospadowe,
- pokrycie dachu jednolita lub podobna kolorystykq na dziaice budowlanej,
4)szczegdlowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci,
a) nie ustala sie koniecznosci przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ich ponownego podzialu

na dziatki gruntu,
b) dopuszcza sie zachowanie istniejacego podziatu terenu na dziatki budowlane oraz wydzielanie

nowych dzialek gruntu w celu uregulowania istniejacych podzialow wlasnosciowych,
¢) minimaina powierzchnia nowych dziatek budowlanych wynosi 800 m?,
minimalna szeroko$¢ frontéw nowych dziatek budowlanych wynosi 20 m.

16KS
1.Wyznacza sig teren obsiugi komunikacji przeznaczony na parking, oznaczony na rysunku planu
symbolem 16KS.
2.Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego;

a) obstuga komunikacyjna:
- z istniejacej drogi publicznej — ulicy lokalnej 21KDL (ulicy Grabskiej);

2)szczegbine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

zakaz zabudowy,
a) mozliwo$é lokalizacji sieci infrastruktury technicznej,

b) mozliwos¢ lokalizacji obiektéw malej architektury,

c) zakaz lokalizacji budynkéw.
3)parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie

zabudowy, gabaryty obiektéw i wskaZniki intensywnosci zabudowy;
a) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:

- 30%.

w tym

21KDL :
1. Wyznacza sie teren przeznaczony na komunikacje wraz z urzadzeniami technicznymi, oznaczony
na rysunku planu symbolem 21KDL.

2.Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:
1)szczegbine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym

zakaz zabudowy;
a) obowigzek lokalizacji drogi lokalnej o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 12 m, 1 jezdnia, 2

pasy ruchu,

b) mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej terendw 15MNU, 16KS,

¢) mozliwo$¢ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej na warunkach okre$lonych w przepisach
odrebnych i uzgodnionych z zarzgdcg drogi,

d) mozliwos¢ lokalizacji obiektow matej architektury,

zakaz lokalizacji budynkow.



Ustalenia ogéine dla calego obszaru:

przyrody | krajobrazu kulturowego:

1) zasady ochrony érodowiska,
azliwosci wykraczajacej poza granice nieruchomosci, do

a) zakaz lokalizacji przedsiewzieé o uci
ktérej inwestor ma tytut prawny,
gacych znaczaco oddziatywaé na &rodowisko W rozumieniu

b) zakaz realizacji przedsiewzie¢ mo
przepisow o ochronie $rodowiska, z wyjatkiem sieci infrastruktury technicznej i drdg

publicznych,
c) obowigzek zachowania poziomu hatasu w srodowisku okreslony w obowiazujacych przepisach
0 ochronie $rodowiska dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN jak dla
terenow przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa,
d) obowigzek zachowania poziomu hatasu w §rodowisku okreslony w obowiazujacych przepisach
0 ochronie $rodowiska dia terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNU jak dia

terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe,

€) pozostale tereny nie podlegajg ochronie akustycznej;
— ustala sie obowigzek zachowania dopuszczalnych norm emisji halasu na granicy z terenami

chronionymi akustycznie,
f) dla obiektéw mieszczacych jednocze$nie funkcje mieszkalne i ustugowe obowigzek
zastosowania rozwigzan budowlanych Zapewniajgcych ochrone pomieszczen mieszkalnych
przed ucigzliwosciami wynikajacymi z prowadzonej dziataino$ci ustugowej,
g)dla obiektéw mieszczacych funkcje mieszkalne Zlokalizowanych w  strefie ucigzliwosci
komunikacyjnych obowigzek zastosowania rozwigzan budowlanych Zapewniajgcych ochrone

przed hatasem;
2) zasady ochrony dzledzictwa kulturowego | zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej:
a) na obszarze objetym planem nie wystepujg stanowiska archeologiczne_i obszar ten nie lezy

w strefie ociirony konserwatorskiej;
3) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) zakaz sytuowania no$nikéw reklamowych o powierzchni przekraczajacej 6 m?;
4) granice | sposoby zagospodarowania terenéw lub oblektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na

niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas Ziemnych:
a) obszar objety planem nie lezy na terenach gorniczych, wobec czego plan nie naktada wymagan

w tym zakresie,
b) na obszarze objetym planem nie wystepujq tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi,

wobec czego plan nie naklada wymagar w tym zakresie,
C) na obszarze objetym planem nie wystepuja zjawiska zwigzane z osuwaniem mas ziemnych,
wobec czego plan nie nakiada wymagan w tym zakresie: -
§) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i Infrastruktury

technicznej:
a) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL, KDD i KDW obowigzuje adaptacja

lub budowa drég,
b) dla terenu KX obowigzuje budowa ciggu pieszo-jezdnego,

c) dla terenéw KY obowigzuje budowa ciagow pieszo-rowerowych,
d) dopuszcza sig realizacje sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediéw w granicach linii
rozgraniczajgcych drog,

€) zasilanie w energig elektryczna:
~ Z istniejacej i projektowanej sieci elektroenergetycznej 15 kV,
- obowigzek budowy stacji transformatorowej sieci rozdzielcz
0znaczonego na rysunku planu symbolem E,
—dla projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nalezy wydzielic dziatke o wymiarach
min. 6 m x 5 m z bezpo$rednim dostepem do drogi publicznej,
— dla nowo realizowanych sieci elektroenergetycznych obowiazuje zastosowanie wytacznie linji

kablowych ukfadanych w gruncie,
— dopuszcza sig skablowanie linii elektroener
konieczno$ci zmiany niniejszego planu,
f) zaopatrzenie w wode:
zedmiescie, Kroétkiej | Zalesickigj

-z istniejgcego wodociggu w ulicach Krakowskie Pr
(znajdujacych sie poza granicami opracowania), ulicy dojazdowe] 26KDD (Cichej),

~ z projektowanego wodociggu miejskiego w istniejacej ulicy lokalnej 21KDL (ulicy Grabskiej),

- Z projektowanego wodociagu miejskiego w projektowanych ulicach: lokalnych 18KDL, 20KDL,
dojazdowych 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD,

— Z projektowanego wodociagu miejskiego w projektowanych drogach wewnetrznych 27KDW,
28KDW, 29KDW,

- tymczasowo ujecia wiasne,

ej 15 kV w granicach terenu

getycznych 15 kV na calym obszarze planu bez



- po podiaczeniu wodociggu miejskiego, ujecie wiasne do likwidacji,

g) zaopatrzenle w energi¢ cieping:
- z lokalnych 2rédet ciepta wbudowanych lub wolnostojgcych,
- obowiazuje zakaz stosowania urzadzeri i technologii wytwarzajacych energie na cele
grzewcze i bytowe, powodujacych emisje zanieczyszczeri stalych i gazowych, powyzej

dopuszczalnych parametréw okreslonych w przepisach odrgbnych,

h) zaopatrzenle w gaz:
- z projektowanej sieci gazowe] w terenach drég,

i) odprowadzenle éclekéw sanitarnych:
— do istniejace] kanalizacji sanitarnej ulicach Krakowskie Przedmiescie, Zalesickiej, Krotkiej

(znajdujacych sig poza granicami opracowania), ulicy dojazdowej 26KDD (Cichej),
— do projektowanej kanalizacji sanitarnej w istniejacej ulicy lokalnej 21KDL (ulicy Grabskiej),
- do projektowanej kanalizacji sanitarnej w projektowanych ulicach lokalnych 18KDL, 19KDL,

20KDL oraz w dojazdowych 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD,
— do projektowanej kanalizacji sanitarnej w projektowanych drogach wewnetrznych 27KDW,

28KDW, 29KDW,
- do projektowanej kanalizacji sanitarnej w projektowanych ciggach pieszo — rowerowych

31KY, 32KY,
- tymczasowo do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
- po podigczeniu sieci kanalizacji sanitarnej szczelne zbiorniki bezodptywowe do likwidacji,

w terminie 6 miesigcy od daty odbioru kanalizacji sanitarnej w ulicy,

j) odprowadzenie éciekéw opadowych:
— do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Krakowskie Przedmieécie (znajdujacej sie poza

granicami opracowania),

— do projektowanej kanalizacji deszczowej w istniejacej ulicy lokalnej 21KDL (ulicy Grabskiej),

—~ — do projektowanej kanalizacji deszczowej w projektowanych ulicach lokalnych 18KDL, 19KDL,

20KDL oraz w dojazdowych 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD,

- do projektowanej kanalizacji deszczowej w projektowanych drogach wewnetrznych 27KDW,
28KDW 29KDW,

- do projektowanej kanalizacji deszczowej w projektowanym ciagu pieszo-jezdnym 30KX,

- do projektowanej kanalizacji deszczowej w projektowanych ciggach pieszo — rowerowych

31KY, 32KY,
k) odprowadzenie wéd opadowych — w granicach nileruchomoéci,

I) usuwanie nieczystoéci stalych:
— w oparciu o miejski system oczyszczania,
- obowiazek gromadzenia odpadéw stalych w szczelnych pojemnikach w granicach dziatki
budowlanej,
- obowigzek zapewnienia odbioru odpadéw przez sluzby specjalistyczne;
6) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw:
a)nie ustala sie innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terendw, anizeli
dotychczasowy;
7) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sle oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszg:

a) 25% dia terenéw MNU,
b) 10% dia terenéw MN,
c) 0% dla terenu E,

d) 0% dla terenu KS,

e) 0% dla terenéw KDL,
f) 0% dla terenéw KDD,
g) 0% dla terendw KDW,
h) 0% dla terenu KX,

i) 0% dla terenéw KY.

Otrzymuja; P-UYREKTO
- adresat P JALUIS
- a/a
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P.P.W. "BIOPROJEKT”

WPLYNELO
Dnig...... ZBMMZM .....
STAROSTA OPOCZYNSKI
X » - ST Opoczno, dnia 10 maj 2012 r.
0SZ.1.6341.9.2012
DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt. 2, art. 9 ust.1 pkt. 19 lit. a, art. 37 pkt.2, art. 122 ust. 2 pkt. 2,
art. 123 ust.2, art. 127 ust. 5, art. 135, art. 140 ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. , Prawo
Wodne” (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r,, nr . 145), oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu
wniosku Pana Grzegorza Jaski dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego (przeslany celem rozpatrzenia do tut. Starostwa Powiatowego przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 12.03.2012
roku.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kanalem sanitarnym
nad korytem rzeki Strawy km 10+060:

orzekam, co nastgpuje;

I. Udzielam Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ul. Szkolna 28, 97-300
Piotrkéw Trybunalski, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przej$cia kanalem
sanitarnym z rur PCV @ 200/5,9 mm w rurze stalowej & 323,9/8,0 mm 0,5 m nad zw.
wody Qn, 3% w km 10+060 rzeki Strawy, rzedna dolnej krawedzi rury stalowej 188,30.

II. Zobowigza¢ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w Piotrkowie Trybunalskim do:

1. wykonania rob6t zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym,
obowigzujacymi przepisami oraz w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu 0sob
1 mienia,

2. prowadzenia rob6t w sposob niekolidujacy z innymi urzadzeniami technicznymi
znajdujacymi si¢ w obrebie pasa robot,

3. po wykonaniu przejscia  kolektorem koryto cieku ubezpieczyé zgodnie z
zaleceniami wynikajacymi z operatu wodnoprawnego. Pokrycia ewentualnych
szkéd 1 strat powstalych na skutek wykonywania robdt oraz wykonanie
dodatkowych urzadzen i zabezpieczen zapobiegajacych szkodom w przypadku
ujemnego oddziatywania obiektow budowlanych na interes oséb trzecich,

4. przywrocenia do stanu pierwotnego gruntow przyleglych do cieku na odcinku pasa
robdt,

5. naprawiania szkoéd badz pokrycia ewentualnych strat powstalych w zwiazku z
wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawengo.

IIl. Pozwolenie moze by¢ w kazdym przypadku cofnigte lub ograniczone, gdy wystapia
uzasadnione przyczyny do jego cofnigcia lub ograniczenia zgodnie z Prawem Wodnym.

IV. Prace zwigzane z wykonaniem urzadzenia wodnego nalezy rozpoczaé w terminie 3 lat od
dnia , w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stalo sie ostateczne.

V Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.



VI. Pozwolenie wydaje si¢ na czas nieokreslony.
uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Opocznie wplyna wniosek Pana Grzegorza Jaski

dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ( przeslany celem
rozpatrzenia do tut. Starostwa Powiatowego przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie-postanowienie nr 602/P/NN/12 z dnia 12 marca 2012 roku)
W prawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejsciem kanatem sanitarnym nad
korytem rzeki Strawy km 10+060.
Do wniosku zalaczono trzy egzemplarze ,,Operatu wodnoprawnego na przejécie kanatem
sanitamym nad korytem rzeki Strawy w km 10+060 w Piotrkowie Trybunalskim,
opracowanego przez Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze Pan Grzegorz Jaski w
styczniu 2012 roku, oraz opis prowadzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym.

Pismem z dnia 3 marca 2012 roku strona zostala powiadomiono o braku decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego, lub postanowienia nie przeprowadzania postgpowania oceny
oddzialywania na §rodowisko. Brakujace dokumenty zostaly uzapelione w dniu 11 kwietnia
2012 roku.

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest ulozenie i umieszczenie na state rurowego
kanalu sanitarnego nad korytem rzeki Strawy w km 10+060. Miejsce, w ktérym kanat
sanitarny bedzie przechodzil nad korytem rzeki strawy, czyli km 10+060, znajduje si¢ 1,7 km
powyzej ujscia rzeki Wierzejki. Kanalem sanitarnym bedg sptywaty grawitacyjne scieki z
zabudowy mieszkaniowej czedci ulicy Zalesickiej i czesei ulicy $wierczowskiej, czyli od
Strony prawego brzegu rzeki, do kolektora sanitarnego nr II potozonego po stronie brzegu
lewego.

Kanal sanitarny w oslonie rury stalowej bedzie ulozony 0,5 m nad lustrem wody
przeptywu miarodajnego Qp o prawdopodobienstwie wystgpowania 3% i 0,2 m nad lustrem
wody przeptywu kontrolowanego Qk o prawdopodobienstwie 1% czyli zgodnie z warunkami
zawartymi w § 58 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 20 kwietnia 2007 roku

Po zapoznaniu si¢ z przediozona przy wniosku dokumentacjg wodnoprawna ustalono
dla uzytkownika tych urzadzen prawa i obowiazki.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania
pozwolenia na budowg zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za
posrednictwem Starosty Opoczyfiskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

.

Otrzymuje: L
1. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego * -
ul. Szkolna 28 Brg iy e, R ; :
97-300 Piotrkéw Trybunalski L Z up. Ptargs
2. Wojewddzki Zarzad Melioracji ' mgr Maril Sfitysiak

i Urzadzeri Wodnych ' Dyroktor Wydziatu (thy
Z1rowia i Dséh Niddein sprawnych

Inspektorat Terenowy
ul. Miynarska 2

97-300 Piotrkéw Trybunalski Decyzja (postanowienie)

niniejsza uprawomocnita sig
I podlega wykonaniu od




3. Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze
»~BIOPROJEKT”
Grzegorz Jaski
ul. Armii Krajowej 22b/9
97-300 Piotrkow Trybunalski

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa

2.aa
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Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach q_u.b&n{chf teszg’f
jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu pOSIEHOWARIE "+
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), dzialajgc w imieniu
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniem Nr 2 z dnia 3 stycznia 2011
roku, po rozpatrzeniu wniosku Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunaiski w imieniu, ktérego wystepuje Pan Grzegorz Jaski prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,BIOPROJEKT",
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26 o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasach drogowych
ulic. Swierczowskiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej i Lisiej w Piotrkowie Trybunalskim kanalizacji
sanitarnej, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem w obrebie wykonywanych robét
budowlanych

sssssss

ZEZWALAM

Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski na

umieszczenie ww. kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic Swierczowskiej, Zamiejskiej,

Przedmiejskiej i Lisiej w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacjg zaznaczong

w Zalgcznikach Nr 1+3 do niniejszej decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele

budowlane - dziatki o nr ewid.: 223 obreb 36; 59, 66, 73 obregb 35; 571 obreb 34 i 139 obreb 33, przy

zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. W celu zlokalizowania kanalizacji sanitarnej pod istniejacymi jezdniami ulic Swierczowskiej
i Zamiejskiej Inwestor uzyska zgode na odstepstwo od warunkéw technicznych
okreslonych w § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) w trybie art. 9 ustawy Prawo Budowlane

2. Inwestor wykona projekt oznakowania rob6t w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym
z organizacjg ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz.1729) Projekt ten nalezy uzgodnié w Miejskim Zarzadzie Drog
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim. Po wykonaniu oznakowania nalezy je zglosi¢ do
Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w celu protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru
oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Data z protokotu odbioru
oznakowania jest pierwszym dniem zajecia pasa drogowego;

3. Przed przystapieniem do rob6t Inwestor uzyska zezwolenie na Zajgcie pasa drogowego
w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim:

4. Zabrania si¢ skladowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;

5. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, przebudowe ww. kanalizacji sanitarnej
wykona jej wiasciciel na koszt wiasny;

6. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga zgody
zarzgdcy drogi;

7. Utrzymanie wiasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg
nalezy do jego posiadacza;

8. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzgdu Drog
i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim;

9. Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod nawierzchniami bitumicznymi ulic wykonaé
metodg przecisku lub przewiertu bez rozbierania nawierzchni jezdni;

10. Po wykonaniu robét zwigzanych z realizacjg ww. elementow infrastruktury objetych niniejszg
decyzjg Inwestor odtworzy konstrukcje nawierzchni jezdni oraz zielen z uwzglednieniem
ponizszych zalecer:

a) Inwestor przedstawi do zatwierdzenia w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji projekt
odtworzenia konstrukcji jezdni,

b) Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty
ziemne — Wymagania i badania”. Do odbioru rob6t ziemnych nalezy przedstawi¢ wyniki
wskaznika zaggszczenia, dla co najmniej trzech probek przy zageszczaniu gruntu pod jezdnia,

c) Przy odtwarzaniu konstrukcji nawierzchni, odbior robét nalezy przeprowadzac etapowo po
wykonaniu kazdej warstwy. Inwestor jest zobowigzany do zgtoszenia w Miejskim Zarzadzie
Drég i Komunikaciji odbioru kazdej warstwy wykonywanej nawierzchni,

11. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24 miesiecy od
daty protokolarnego przejgcia przez Miejski Zarzad Drog i Komunikacii;

12. Roboty odtworzeniowe podlegaja protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu;

13. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia kanalizacji powstate
w trakcie wykonywania robot zwigzanych z biezgcym utrzymaniem drég;



14. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania kanalizacji oraz za zniszczenia
elementow drogi powstate w wyniku tych uszkodzen,

15. Koszty remontéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstalych w wyniku prowadzenia ww.
prac ponosi Inwestor,;
: UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Jaski dziatajgc w imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola

Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ziozyt w dniu 23.03.2011 r. do tut. organu wniosek

o wydanie decyzji na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulic Swierczowskiej,

Zamiejskiej, Przedmiejskiej i Lisiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Ulice Swierczowska, Zamiejska, Przedmiejska i Lisia zaliczone sg do kategorii drég gminnych.

Pasy drogowe na objetym wnioskiem terenie zostaly zagospodarowane poprzez wybudowanie jezdni

bitumicznych.

Kanalizacja sanitarna jest urzadzeniem nie zwiazanym z potrzebami zarzadzania drogami

i potrzebami ruchu drogowego. Lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych

z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wytacznie za

zezwoleniem zarzadcy drogi wyrazonej w decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21

marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.).

Analizujac przedstawiony projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej nalezy stwierdzi¢, ze

kanalizacje sanitarng w ulicach Swierczowskiej i Zamiejskiej zlokalizowano pod jezdniami. Zgodnie z §

140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr

43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie zabrania sig lokalizacji nowej infrastruktury podziemnej niezwigzanej

z drogg pod jezdnig istniejacq i docelowa. Odstgpstwo od warunkéw technicznych mozna uzyskac

jedynie w trybie art. 9 ustawy Prawo Budowlane.

Niniejsza decyzja nabierze skutkéw prawnych dopiero po uzyskaniu zgody Ministra

Infrastruktury na odstepstwo od warunkéw technicznych. :

Zarzadca drog w miescie w imieniu, ktérego wystepuje Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég

i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim, po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie z art. 39 ust.

3 ustawy o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo dysponowania gruntem na

cele budowlane i nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowg, zgtoszeniem budowy lub

wykonania rob6t budowlanych stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienienia

z zarzadca drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejsza decyzja.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na

prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu

Drég | Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu

Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na

zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie

Uchwaly Nr XXI/317/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie

wysokoéci stawek optat za zajecie 1 m? pasa drogowego drég, ktérych zarzadcg jest Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. todzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz. 2079)

zostang naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen bedacych

przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opfata za zajgcie pasa drogowego w celu umieszczenia

w nim ww. kanalizacji sanitarnej.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Piotrkowie Trybunalskim za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Zezwolenia.

Z upowaznienia Prezydenta Migsta

Zezwolenie zwolnione od optaty skarbowe
na podstawie art 4 ustawy o optacie skarbowe :
7 dnia 16 listopada 2006 ¢ Miiejefego Zargyd
(zatacznik:c2 I, pkt 44, ppkt 7.8.10 w kelumnie 4}

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Miasta Piotrkéw Trybunalski — Pan Grzegorz Jaski Przedsiebiorstwo Projektowo —
Wykonawcze ,BIOPROJEKT”, 97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26;

2. ala.
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Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZniejszymi zmianami)

POSTANAWIAM

Wyrazi¢ zgode na odstepstwo od przepiséw okreslonych w § 140
ust. 8 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i_ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z
pbniejszymi zmianami).
Przedmiotem odstepstwa jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
pod jezdnig ulic: Kasztelariskiej, Dworskiej, Malinowej, Zajeczej,
wierczowskiej oraz Zamiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
(stanowigca zakres wniosku o wyrazenie zgody na odstepstwo od
przepiséw techniczno budowlanych ziozonego dnia 04.05.2011 r.)
WyraZenie zgody nastepuje pod nastepuiac /mi warunkami:
dot. ulic: Dworskiej, Zamiejskiej, Malinowej i wierczowskiej
a) studzienki nalezy lokalizowaé (w miejscach gdzie pozwalajg
na to warunki) w osi pasa ruchu (a nie w osi jezdni),
b) uzgodnienia bezpoérednio z zarzadeq drogi uwarunkowar
formalno-prawnych i technicznych (w tym organizacji ruchu) w
czasie realizacji robét;
(dot. ulicy Zajeczej)
a) trase projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zblizyé
maksymainie do granicy pasa drogowego,
b) uzgodnienia bezpos$rednioc z zarzgdceg drogi uwarunkowar
formalno-prawnych i technicznych (w tym organizacji ruchu) w
czasie realizacji robét;
(dot. ulicy Kasztelariskiej)
a) na odcinku wskazanym w przekroju poprzecznym K14-K14.4
do odcinka wskazanego w przekroju poprzecznym K35-K35.1
trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej zblizyé maksymalnie
do granicy pasa drogowego,
b) uzgodnienia bezposiednio z zarzgdcg drogi uwarunkowar
formalno-prawnych i technicznych (w tym organizacji ruchu) w
czasie realizacji robét.




UZASADNIENIE

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi nalezy
projektowac i budowac w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych.
W przypadkach szczegolnie uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych, o ktorych mowa w art. 7 Prawa budowlanego. Odstepstwo to nie
moze powodowaé zagroZenia zycia ludzi lub bezpieczeristwa mienia, a w stosunku do
obiektow uzytecznoéci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego -
ograniczenia dostepu dla oséb niepetnosprawnych oraz nie powinno powodowaé
pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska, po
spetnieniu okreslonych warunkéw zamiennych.

W przypadku oméwionym powyzej organ administracji budowlanej po uzyskaniu
upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno-budowlane, w drodze
postanowienia, udziela badZz odmawia zgody na odstepstwo.

W przedmiotowej sprawie inwestor — Miasto Piotrkéw Trybunalski z siedziba przy
ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb. (z upowaznienia ktérego wystapit
Pan Grzegorz Jaski — prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa: Przedsiebiorstwo
Projektowo-Wykonawcze ,BIOPROJEKT” w Moszczenicy przy ul. Fabrycznej 26) wystapit z
wnioskiem z dnia 04.05.2011 r. (uzupetnionym dnia 11.05.2011 r.) do organu administracji
budowlanej o udzielenie odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych tj. § 140 ust. 8
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Rozporzgdzenie Ministra-Transportu | Gospodarki Morskiej tekst jednolity Dz-\}. z 1999 r.
Nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami) dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Kasztelanskiej, Dworskiej, Malinowej, Zajeczej, Swierczowskiej oraz Zamiejskiej w
Piotrkowie Trybunalskim.

Organ po sprawdzeniu zasadno$ci wniosku i zgodno$ci z przepisami wystapit do
Ministra Infrastruktury pismem znak IMA.670.56.2011 z dnia 11.05.2011 r. z prosbg o
udzielenie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo od § 140 ust. 8 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z
pozniejszymi zmianami).

Pismem z dnia 21 czerwca 2011 roku znak TAG-tK-557-96/11-186 (data wplywu do
Kancelarii Ogélnej Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27.06.2011 r)
Minister Infrastruktury udzielit upowaznienia do wyrazenia zgody na usytuowanie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdnig ulic: Kasztelanskiej, Dworskiej,
Malinowej, Zajeczej, Swierczowskiej oraz Zamiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak wyzej.

Na niniejsze postanowienie nie siuzy zaZalenie.

2 up PREZYDENTA MIASTA

INSPEKTOR |
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Otrzymuja:
% Pan Grzegorz Ja$ki — dzialajgcy z upowaznienia inwestora
(Miasta Piotrkéw Trybunalski)
adres do korespondenciji: Al. Armii Krajowej 22b, lok. 9
87-300 Piotrkéw Tryb.

Do wiadomosei:
1. Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Jednostka Realizujgca Projekt w/m
2. ala




Protokot kW IASTA
Referat Geodez}i, Kartografi i Kataetru
97-300 Pm}fkéw Trybunaski PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2012-07-19
ul.Szkelnz 28

Znak sprawy IMG.6630- 198/2012

OPINIA nr ZUDP- 198/2012 |
Zespolu Uzgadniania Deokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.
Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z péZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38, poz455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-06-01
otrzymanego dnia 2012-06-04, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2012-06-06
opiniuje si¢ pozytywnie:
przedmiot uzgodnienia:  gjeé kanalizacji sanitarnej
row otwarty umocniony - przebudewa
sie¢ kanalizacji deszczowej - przebudowa

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb.,
ulice: Swierczowska, Lisia, Przedmiejska, Zamiejska

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10~ —~

Uwagi i zalecenia: _‘

- Miejski Zarzgd Drég i Komunikacji Dziat Utrzymania Obiektow Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przediozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robot. Przejscie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konsuukch jezdni i chodnikéw w eparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpomadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskaé w Miejskim Zarzgdzie Drog

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- Miejski Zarzad Drég i Komunikacji Dzial Utrzymania Zieleni, Porzadku i Inkasa

Po wybudowaniu sieci kana}jzacji sanitarnej rozwazy¢ mozliwos¢ dostgpu dojazdu w celu przeprowadzenia
biezacych konserwacji sieci kanahzacp sanitarnej, deszczowej i rowu odprowadzajqcego wody deszczowe.

- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrgbie systemu korzeniowego drzew i krzew6w musza byé wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o drednicy wigkszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposéb analogiczny jak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprzetu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno skladowaé: materialdéw chemicznie i fizycznie szkodliwych dla
korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, $rodki impregnujace, paliwa ciekle, itp. Sktadowanie materiatéw
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie
tymczasowych obiektéw kubaturowych w obrgbie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.

W razie takiej konieczno$ci pnie drzew musza by¢ chronione plotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru
(ér. 10-30 mm), drobnego thucznia lub grysu z kamieniu nie alkalizujacych gleby (nie wolno stosowaé
wapieni).

- MOSD Sp. z 0.0.0ddzial ZG Lodz-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przylaczami i siecia gazowq nalezy prowadzié
sposobem recznym i pod nadzorem pracownika RDG Piotrk6w Tryb. ul. Krakowskie Przedmiedcie 112,
tel. 732-00-46 Iub 649-54-52 w.107. Zastrzega sig, Ze w przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwagi wing
za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych robot.

O terminie realizacji nalezy powiadomi¢ RDG Piotrkéw Tryb., ul. Krakowskie Przedmiescie 112 najp6zZniej
7 dni przed rozpoczeciem rob6t.



Protokdt keficowy (opinita)

- PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.6dz-Teren Rejon Energetycany w Piotrkowie Tryb.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblitenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
rgcznie z zachowaniem szczegdblnej ostrozmosci;

W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV\ub 0,4 kV
zachowac odleglo$¢ pionowq min. 0,5 m ;

W miejscu ghlitenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 &V lub 0,4 k¥ zacnowaé odleglos¢

poziomq nzin. 6,8 m;

W miejscu skrzpzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4 kV kabel nalezy ostonié rura
dwudrzielng 0718 koloru niebieskiego: Sposéb oraz technologie osloniecia kabla energetycznego 0,4 kV ustali
wykonawca robot z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Zachowaé odlegtos¢ poziomq od podziemnej czesci shup6w energetycznych do krawedzi wykopu min 1,0 m;
Rezpoczgcie prac nalezy zglosié pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw. Tryb. wraz z 1 egz. projektu
budowlanego {wraz z protokotem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;
Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonaé elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej;

- TP S.A. Region Poludniowy Technicznej Obslugi Klienta

W miejscach skrzyzowafi i zblizefi z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi.
Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ wraz z kopia protokotu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach ul. Ordona
13, 40-163 Katowice w celuwyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Nadzér nad ww. robotami
sprawowac bedzie pracownik upowaznionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom" Sp.zo.o. Oddzial Lodz
ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;

W miejscach skrzyzowan z kablem TP stosowaé na nim rurg ostonows dwudzielna

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$é kosztéw zwiazanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca);

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjne;j;

Przy zblizeniu do slupéw telefonicznych zachowaé odleglosé min. 9,5 m od krawedzi wykopu do stupa.
Zabezpieczy¢ kanalizacjg TP przed uszkodzeniem.

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru .

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.

Punkt osnowy geodezyjnej nr 1599 polozony w ul. Swierczowskiej nalezy zabezpieczyé przed
naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawceg do powiadomienia Referatu Geodezji,
Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w rejonie
w/w punktu celem: nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punkte zobowigzuje si¢ wykonaweg do jego wznowienia na koszt
inwestora.

Zastrzega sig, Ze nie zastosowanie si¢ do w/w uwag majq zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
‘uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia teremu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedfozy¢ mape z
wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia.terenu zachowuje wazmoé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania-opinii.-w
sprawie uzgodnicnia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wainosé w przypadku, o kiérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. 'w sprawie geoedezyjnej -ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie:
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

SPRAWE PROWADZI; Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOQJU: Szkolna 28 / pokéj nr 9

ADRES E-MAI: m badek@piotrkow.pl
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8 [mm]) lkgl
o Pierécien wyréwnujacy EU-PW 625/60 60 45
= Pierécien wyréwnujacy EU-PW 625/80 80 55

Piersciers wyréwnujacy EU-PW 625/100 100 70
Pokrywa odcigzajaca EU-PPO 1000/625 200 1100

18 s Pierscien odcigzajacy | EU-PO 1000/200 200 600
Pierscien odcigzajacy EU-PO 1000/250 250 750

Zwezka redukcyjna EU-Z 1000/60C 600 670

! Pokrywa EU-P 1000/625 200 480

Pokrywa lekka EU-PL 1000/625 150 369

P Krag EU-K 1000/250 250 260

i Krag EU-K 1000/500 500 520
i Krag EU-K 1000/1000 1000 1040
Wymiary, ktére nalezy bra¢ pod uwage przy i Dennica EU-S 1000/920 520 1350

okreslaniu wysckosci studni podrubiono.

ecol-unicon

Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego.

Wszeikie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com, e-mail. info@eccl-unicon.com
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SRS NEGHRIL: I!

1. Material

Studme zaprOJektowano z elemen‘tow betonowych i zeibe—
towych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasiakliwos¢ do 5%, mrozoodpornego
F-150 spelniajgcego wymagania normy PN-EN 1917,

2. Budowa

Studma zbudowana jestz nastepu chych elementow

‘ Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda
niekerzystne dennica moze by¢ wykonana ze stopg prze-
ciwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym,
stanowigcym monolityczne polaczenie czesdci pionowej
oraz zelbetowe] plyty fundamentowej.

Elementdw przedtuzajgcych w postaci kregow faczonych
przy pomocy uszczelek na felc wg DIN 4034 cz.l. Kregi s3
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbroje-
niem cbwodowym.

Zwezki przykrywajacej z otworem na wiaz. Zamiast zwezki
mozna zastosowal plaskg pokrywe. Zwezki i pokrywy s3
réwniez elementami prefabrykowanymi.

Pierscieni wyréwnujgcych.

Catkowita wysokos¢ studni wynika z réznicy pomie-
dzy poziomem terenu, a rzedng kanalu i jest regulowana
za pomocg odpowiednich elementdw przedhszajacych
- kregow i pierscieni wyréwnujacych. Producent moze
wyposazyc studnie we whaz, stopnie wiazowe i kinete,

3. Posadowueme

Studnla betonowa moze byc posadowmna w trudnych wa-
runkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy ciezar wha-
sny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

4. Charakterystyka eksploatacyjna
zbiornikéw

Szczeinos’c’ dzigki odpowiedniemu systemowi {aczenia seg-
mentow oraz przenoszenie duzych obciazen w gruncie.

5, Przejsaa kanalow Pprzez saany

=PRSS

Wykonu}e sie jako szczelne w stopnlu umemozhwnajqcym in-
filtracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. Przejécia wyko-
nywane sg zgodnie z zamoéwieniem.

ecol-unicon

Wszelkie aktualizacje dostepne sg na www.ecol-unicon.com, e-mail: info@ecol-unicor com

UV EU 1000

(+48)(58) 306 56 78, fax: (+48)(58) 306 57 02

strona2z?2

Pogladowy model studni - szczegdly odzwierciedla rysunek techniczny.

6. Aprobaty, deklaracje, opinie
i o$wiadczenia

Dia studni EU wydane zostaly:

° Aprobata Techniczna ITB: AT-15-8484/2010,

¢ Aprobata instytutu Badawczego Drég i Mostéw
(IBDiM) nr AT/2007-03-1386,

¢ Opinia Gliéwnego Instytutu Gérnictwa dot. stosowanna
studni EU w terenach gérniczych.

Deklaracje i o$wiadczenia firmowe:

' Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr KDZ/2008/PREF/B.
Deklaracja Zgodnoéci z PN-EN 1917:2004,

‘ Oéwiadczenie o braku koniecznoéci stosowania
powtok ochronnych.

Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwosé wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu techniczriego.

kKot Srud 2001



LGH 63 D LGH 63 DD LEA 63 G

PE dostgpowa, szczelna na odér, PE dostepowy, szczelny na odér, Klasa A 15 bez wentyladji
szczelna na wody powierzchniowe wodoszczelny do 0,5 bar.
i deszczowe.

POKRYWY DO STUDNI DN 625

Klasa Wys.cm  Szczeg6ly/Opis Wagza wkg Nazwa produktu
ruch PE, stosowana w trakcie montazu, tymcz-
pieszy 5 asowa pokrywa studni, zotta 5.0 LGH 63 RAL1033
ich PE, z uszczelnieniem i dwoma wmonto-
: 3 wanymi uchwytami, odporna na wode 6.5 LGH63D
pieszy 4 s
powierzchnie i deszczowg
1. pieszy PE, z uszczelnieniem i dwoma uchwytami, '
. wodoszczelna do 0,1 bar 8 LGH 63 DD
GG, zeliwna bez wentylacji, z rama
A 4 ROMOLD, EN 124 51.0 LEA 63 G -
BEGU, bez wentylacji, zramg — ~
B 4 ROMOLD, EN 124 Al |Lbas3B
; BEGU, z wentylacja, z ramg
. 4 ROMOLD, EN 124 R kdid
BEGU, odporna na wode powierzchniowa
B 4 | deszczowa, z zamkiem, z rama 71.0 LDB 63 BDR
ROMOLD, EN124
GG, bez wentylacji, z rama ROMOLD,
B 4 ONORM B 5110 67.0 LAB63 G
GG,zeliwna z wentylacja, z ramg
5 ®  |ROMOLD, ONORM B 5110 LU (LABE3 BV
D 13 BEGU, bez wentylacji, z ROMOLD rama z 189.0 (DD 63 B

kotnierzem wsporczym, EN 124

BEGU, bez wentylacjij, zROMOLD rama,
D 13 z kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BK
EN 124 ,zabezp.przeciw klekotaniu

BEGU, z wentylacja, z ROMOLD rama, z
D 13 kotnierzem wspomagajacym, zgodnie z 189.0 LDD 63 BVK
EN 124 ,zabezp.przeciw klekotaniu

GG, zeliwna odporna na wode powie-
zchniowa/deszczowa, z czterema 200.0 LDD 63 GDR

B 13 ryglami, zramg ROMOLD kotnierzem
wspierajgcym, DIN 19584/EN124
Standard, na betonowym pierécieniu odcigzajacym BARD 66 VS

Standard, na bet. pierscieniu, z uszczelkg radiaing BARD 66 VSD
* ONORM = Austriacki Standard

DN/LW 800, DN/LW 1000 PLYTY POD WEAZY DO STUDNI STANDARDOWYCH

Klasa Wys.cm  Szczegbly/Opis Nazwa produktu
Betonowa ptyta odcigzajgca dla studni DN 800 z
otworem dostepu/wiazowym 625, z uszczelka, BARD 80/63
Betonowa ptyta odcigzajaca dla studni DN 800 z
B 51 otworem dostgpu/wiazowym 800, z uszczelka. BARD 80/80

Betonowa ptyta odciazajaca dla studni DN 1000 z BARD 100/63
otworem dostepu/wtazowym 625, z uszczelka.
Betonowa ptyta odcigzajgca dla studni DN 1000 z

L otworem dostepu/wlazowym 800, z uszczelka, RERLITERS




LDB 63 B

e TE—

Klasa B 125 bez wentylacji

LAB63 G

Klasa B 125 bez wentylacji
1dny z B 5110 Austria

LDD 63 B

Klasa D 400 bez wentylacji.

LDD 63 GDR

Klasa D 400 ryglowany, wodoszczelny.

KLASA D BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY

LDB 63 BDR

LDB 63 BV

Klasa B 125 z wentylacjz

Klasa B 125 ryglowany, wodosz-

czelny
LAB 63 GV
Klasa B 125 z wentylacjg zgodny z
B 5110 Austria
LDD 63 BK LDD 63 BVK

e AR e

Klasa D 400 z wentylacjg, z zabez-
pieczeniem przed klekotaniem.

Klasa D 400 bez wentylacji, zabez-
pieczeniem przed klekotaniem.

BARD 66 VSD

St o f Y

BARD 66 VS

KLASA D PRZYKRYCIA PLYTA DN 800

DLA LW 625 DLA STUDNI DN 800/DN 1000
07777777777 , 77777
72 B, ide——DN 525:_?_,/";’ TR
// // A e :
re———DN 625———-f R
ret————DN 800————=
(DN 1000)
: UJ Iins



SPOSOB WYKOANANIA STUDNI WAAZ Z WYPEENIEN EM BETONOVYM
Z KASKADA ZEWNETRZNA BETONOWE KREG! REGULACYJNE

PREFABRYKOWANE @800
PLYTA NASTUDZIENNA 81400

PRZEJSCIE 8ZCZEL NE
TYP IN-SITU DO BETONU
- R &'a‘;‘
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'Projekt: swiercz'

"CALKOWITA LISTA WEZ:Ow'

"Profile nr: 2-120°
Pkt X'

‘51! 4541732,39
‘g2’ 4541727 ,25
Leg? 4541701,69
"s4' 4541681,11
Lk 4541663, 00
's6' 4541636,30
- & 4541612,17
"s8' 4541589,16
50! 4541564, 88

's10' 4541569,01
"s11’ 4541581,43
's12' 4541583,51
" slL3 ! 4541595, 62
‘s14' 4541610, 30
‘515" 4541613, 46
- 4541635, 63
"17s’ 4541637,00
"s18"° 4541646,95
's19’ 4541655, 46
's20' 4541668,21
521" 4541695,01
5227 4541697, 40
's23" 4541704, 80
's24" 4541718,63
'g25" 4541738,31
's26' 4541749, 41
‘527" 4541773 ,82
"s28"' 4541778, 80
‘529" 4541793, 23
's30' 4541802,73
‘£31°" 4541820,73
"s32" 4541828,82
's33" 4541856, 44

's34' 4541859,92
's35° 4541875,12
's36' 4541884 ,56
"§37" 4541886, 05
538" 4541896, 98
539! 4541899, 26

's40° 4541912, 68
's41° 4541918,87
's42' 4541938,27
's43" 4541940, 55
's44°’ 4541954 ,17
"545" 4541960, 31
‘45s”’ 4541963, 99
's46’ 4541971,39
"46s' 4541976, 89
's47' 4541988,75
"s48'" 4542003, 83
'548° 4542020,64
's50' 4542031,55

s51° 4542039,50
$52° 4542045, 60
£53 " 4542050, 64
554" 4542070,97
4542081,90
s56° 4542094,87
s57° 4542096, 85
s58' 4542112,72

swierczowska xy v7.txt
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5554061, 36
5554051, 34
5553992,39
5553945,31
5553941, 75
5553884,68
5553832,91
5553779,81
5553728, 83
5553726, 87
5553720,98
5553719,99
5553714, 25
5553707,28
5553705,78
5553695, 83
5553695,21
5553690, 75
5553686,87
5553681,07
5553668, 86
5553667,72
5553664,20
5553657,61
5553648,23
5553642, 94
5553631,41
5553629, 06
5553622,24
5553617,76
5553613, 51
5553611,60
5553608, 46
5553608, 07 :
5553606,34 lm&!#anau: 51
5553605,27 3
5553605,10
5553603, 86
5553603, 60
5553602, 07
5553601,37
5553599, 27
5553599, 02
5553597, 55
5553596, 88
5553596,48
5553595,68
5553594,99
5553593,49
2553591, 56
5553589, 48
5553588,10
5553587,06
5553586, 26
5553585,59
5553582,93
5553581,49
5553579, 79
3553579, 53
5553577 ,44
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