UCHWALA NR XXX/590/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 lutego 2013 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego,
Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 20 ust. 1i art. 29 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2012 r., poz. 647 ze zm.),

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nastepuje:

DZIALL
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego,
Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim, ktérego granice wyznaczajg:

1) od potnocy: pétnocna linia rozgraniczajaca ulicy Wojska Polskiego:
2) od wschodu: zachodnia linia rozgraniczajaca ulicy Jerozolimskicj;
3) od poludnia: péinocna linia rozgraniczajaca ulicy Garncarskiej;
4) od zachodu: zachodnia linia rozgraniczajaca ulicy Zamurowe;j.

2. Integralng czgscig Uchwaly sg:
1) rysunek planu, stanowigcy zatgcznik Nr 1;

2) rozstrzygnigeie dotyczace sposobu rozpatrywania uwag zgloszonych do projektu planu stanowiacy zalacznik
Nr 2;

3) rozstrzygnigcie dotyczace sposobu realizacji i zasad finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, stanowigcy zalacznik Nr 3.

3. Przedmiotem ustalen planu jest:
1) teren zabudowy wielofunkeyjnej srodmiejskiej, oznaczony na rysunku planu symbolem MS ;
2) tereny zabudowy ustugowej U ;
3) teren zabudowy uslug kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem UK ;

4) teren zabudowy uslugowej z duzym udzialem zieleni w zagospodarowaniu, oznaczony na rysunku planu
symbolem U/Z ;

5) teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP ;
6) tereny drog publicznych — zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ ;
7) tereny drog publicznych — dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD .
§ 2. 1. Nastgpujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu s3 obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania planu:
2) linie rozgraniczajace tereny o roéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) obowigzujaca linia zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) tereny zabudowy wiclofunkcyjnej srodmiejskiej;
6) teren uslug kultury;
7) teren zabudowy uslugowej z duzym udzialem zieleni;
8) zielen urzadzona;

9) terenu drog publicznych — droga zbiorcza;
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- 10) tereny drog publicznych — droga dojazdowa;

i 11) istniejgca stacja transformatorowa,

: 12) obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

: _, 13) historyczne podziaty parcelacyjne;

3 14) zespoly zieleni komponowanej — istniejace do zachowania.

2. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu s3 oznaczeniami informacyjnymi:
.-: 1) granice i numery dzialek ewidencyjnych;

5 2) zespoly zieleni komponowanej — projektowane;

~ 3) obiekty wpisane do ewidencji zabytkow.

-' § 3. 1. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej Uchwaly jest mowa o:

- 1) linii rozgraniczajgcej - nalezy przez to rozumie¢ oznaczona na rysunku planu lini¢ ciagla, dzielaca obszar
planu na tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

- 2) obowigzujgcej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linig graniczna sytuowania nowych
 irozbudowywanych budynkow, wzgledem ktorej nalezy sytuowac budynki w nastgpujacy sposob:
w plaszczyznie pionowej wyznaczonej przez t¢ lini¢ musi si¢ znalez¢ nie mniej niz 70% powierzchni Scian
widocznych w elewacji (w rysunku architektoniczno-budowlanym) bez przekraczania tej linii w kierunku linii
rozgraniczajacej drogi (nie dotyczy to takich elementow architektonicznych budynku jak: balkon, schody,
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych elementéow architektonicznych na trwale
zwigzanych z konstrukcja i funkcja budynku);

~ 3)nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumiec linig graniczng sytuowania nowych
 irozbudowywanych budynkéw, w ktorej moze by¢ umieszczona Sciana budynku, bez jej przekraczania
w kierunku linii rozgraniczajacej drogi lub innych wskazanych rysunkiem planu elementow zagospodarowania
terenu (nie dotyczy to takich elementow architektonicznych budynku jak: balkon, schody, gzyms, okap dachu,
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych elementow architektonicznych na trwale zwigzanych
z konstrukcja i funkcja budynku);

_' : 4) obszarze - nalezy przez to rozumiec obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
4 5) odpowiedniej ilosci miejsc postojowych — nalezy przez to rozumie¢ ilo$¢ miejsc postojowych:

a) minimum 1 miejsce postojowe na kazde pelne 250m? powierzchni sprzedazy i uslugowej zlokalizowanych
w terenach MS i U, lecz nie mniej niz | miejsce postojowe,

b) minimum 0.35 miejsca postojowego na kazdy lokal mieszkalny w terenach MS, przy czym otrzymany wynik
nalezy zaokragli¢ wzwyz do liczby catkowitej,

¢) minimum 1 miejsce postojowe na kazde 1000m* powierzchni ustugowej w terenie UK, lecz nie mniej niz
1 miejsce postojowe,

d) minimum 1 miejsce postojowe na kazde 1500m* powierzchni terenu w terenie ZP, lecz nie mniej niz
1 migjsce postojowe,

, ¢) minimum 4 miejsca na 100 miejsc konsumenckich w obiektach gastronomii, przy czym otrzymany wynik
' nalezy zaokragli¢ wzwyz do liczby catkowitej.

f) minimum 20 miejsc na 100 miejsc w obicktach $wiadczacych uslugi noclegowe: przy czym otrzymany
wynik nalezy zaokragli¢ wzwyz do liczby catkowitej:

~ 6) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ powierzchni¢ zajeta przez rzuty poziome wszystkich
budynkéw w ich obrysie zewngtrznym;

E 7) przepisach odr¢bnych i szczegéinych — nalezy przez to rozumiec obowiazujace przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne ograniczajgce prawo dysponowania terenem;

8) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie graficzne sporzadzone na mapie, w skali 1:1000;

9) studium — nalezy przez to rozumie¢ ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego™,
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10) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi;

I'1) terenie inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ teren objgty wnioskiem o pozwolenie na budowe w rozumieniu
przepiséw odrebnych;

12) tymezasowym uzytkowaniu - nalezy przez to rozumie¢ dotychczasowy sposob zagospodarowania
i uzytkowania terenu albo obicktu istniejacego - do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu;

|3) wskazniku intensywnos$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunck sumy powierzchni catkowitych
(suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzona w zewngtrznym obrysie rzutow)
wszystkich budynkéw polozonych na dzialce budowlanej do powierzchni tej dzialki:

14) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ parametr procentowy wyrazajacy stosunck
powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki budowlanej;

15) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ procentowy udzial terenu
biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej;

16) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé¢ ustalony w planie nieprzekraczalny pionowy wymiar
obicktow budowlanych w metrach, liczony od poziomu terenu, na ktérym posadowiony jest budynek (od strony
frontowej) do najwyzszej kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury bez masztow, kominow
i urzadzen technicznych;

17) elewacji frontowej — nalezy przez to rozumie¢ clewacje (w tym narozne), usytuowane od strony drog
publicznych, placoéw i innych przestrzeni publicznych o ktérych mowa w § 5 pkt 2;

18) wysokosci elewacji frontowej — nalezy przez to rozumie¢ wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu do
gzymsu;

19) zabudowie wielofunkeyjnej srodmiejskiej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe mieszkaniows, ustugowa
i handlowa uwzgledniajaca intensyfikacje istniejacej zabudowy, wykorzystanie rezerw terenowych,
wprowadzanie nowych uzupelnien, lokalizacji ustug charakterystycznych dla centrum miasta, koncentracji
funkcji ustugowych w parterach budynku:;

20) zabudowie frontowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe dla ktorej obowiazuje umieszczenie elewacji
frontowej zgodnie z liniami zabudowy oraz co najmniej jednej ze Scian szczytowych bezposrednio w granicy
z dzialkg sasiednia;

21) zabudowie oficynowej — nalezy przez to rozumieé¢ budynki lub boczne i tylne czgsci kubaturowe budynku
frontowego usytuowane poza zabudowg frontowg w granicy dzialki;

22) powierzchni  uslugowej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie uslugowa stanowiacg calosc
architektoniczno - uzytkowa, zwiazang z ta funkcja (bez wliczania do niej powierzchni pomocniczej).

§ 4. 1. Dla obszaru, o ktérym mowa w §1, plan ustala:

|) przeznaczenie terendéw oraz linie rozgraniczajace tereny o roéznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:;

3) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej;
5) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalng i minimalng intensywnos¢ zabudowy, jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej,

b) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej,

¢) maksymalng wysokos¢ zabudowy,
d) minimalng liczb¢ miejsc do parkowania i sposdb ich realizacji,

¢) linie zabudowy i gabaryty obiektow:;
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7) szezegblowe zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci objetych planem;

- 8) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia W ich uzytkowaniu, wtym zakazy
- zabudowy;

' 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej;

~ 10) sposoby i terminy tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;

~ 11) wysokos¢ jednorazowej oplaty okreslonej w stosunku procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci -
- renta planistyczna;

12) sposob usytuowania obicktow budowlanych w stosunku do drog i innych terenéw publicznie dostgpnych oraz
do granic przyleglych nieruchomosci. kolorystyke obicktow budowlanych oraz pokrycie dachow;

13) zasady i warunki sytuowania obiektow malej architektury, tablic i urzadzen reklamowych oraz ogrodze, ich
- gabaryty, standardy jakosciowe oraz rodzaje materialow budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane.

- 2.Na obszarze, o ktorym mowa w §1, nie wystepujg zagadnienia, dla ktorych plan nie okresla ustalen
‘dotyczgeych:

- 1) granic i sposoboéw zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, atakze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

DZIAL II.
USTALENIA OGOLNE DLA CALEGO OBSZARU OBJETEGO PLANEM

§ 5. 1. Ustala si¢ nastepujgce zasady ogélne:

1) tereny moga by¢ uzytkowane w sposob dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie
: z planem;

~ 2)dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy izmiany sposobu uzytkowania budynkow obowigzujg ustalenia
~ szczegolowe dla poszezegdlnych terenow;

~ 3) zakazuje sig rozbudowy budynkow gospodarczych i garazowych;

j, 4) dopuszcza si¢ dokonywanie podzialow dzialek niespelniajacych ustalen szczegélowych na potrzeby
infrastruktury technicznej;

5) w realizacji zabudowy obowiazuje uwzglednienie warunkéw geotechnicznych dla posadowienia budynku.
: 2. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) w granicach obszaru objgtego planem przestrzen publiczng stanowia drogi i tereny zieleni urzadzonej ZP;
- 2) ramy przestrzeni ogélnodostepnej wyznaczone sa przez zabudowg — ksztaltowang przez linie zabudowy;
~ 3) obowiazuja wymagania dotyczace przestrzeni publicznych:

- a) zakaz sytuowania wolnostojacych nosnikéw reklamowych,

b) zakaz lokalizacji anten, masztéw oraz innych urzadzen technicznych na elewacjach frontowych oraz na
dachach budynkow frontowych w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony przestrzeni
publicznych,

¢) dopuszcza si¢ wylacznie na czas trwania wystawy, pokazu lub imprez o charakterze ogblnodostgpnym
lokalizacje tymczasowych obicktow budowlanych takich jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej,
pawilony wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne oraz innc¢ przekrycia o samodziclnej,
azurowej konstrukcji, instalowane jako urzadzenie przestrzeni publicznych.

3. Ustala sie nastepujace zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

 1)nakaz stosowania rozwigzan przestrzennych i technicznych zapewniajacych zachowanie odpowiednich
standardow srodowiskowych przestrzeni zamieszkania, odpowiadajacym wymogom okreslonym w przepisach
odrgbnych:

i 2) zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. z wyjatkiem:
a) inwestycji infrastruktury technicznej i drogowej:

3 3) obowiazek zachowania poziomu halasu w srodowisku okreslony w obowigzujacych przepisach o ochronie
srodowiska:
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a) w terenach MS — jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
4) na terenach ZP, UK, U i MS zakazuje si¢ stosowania nawierzchni bitumicznych;

5)w granicach opracowania przez tereny oznaczone 10KDZ, 11KDD, 12KDD, 16KDD. 17KDD, 18KDD
przebiega rzeka Strawa dla ktorej ustala sig:

a) zakaz przykrywania rzeki,

b) w przypadku remontu, przebudowy rzeki Strawy obowiazuje realizacja wg jednorodnej koncepeji dla calego
przebiegu w granicach opracowania planu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:
1) chroni sie:

a) uklad urbanistyczny $rodmiescia Piotrkowa Trybunalskiego - wpisany jest do rejestru zabytkow (Dec.
KL.IV-680/482/67 z dnia 14.09.1967 roku),

b) Zamek Krolewski — wpisany do rejestru zabytkow (Dec. KL.IV — 680/452/67 z dnia 4.09.1967 roku),
¢) obiekty wpisane do ewidencji zabytkow;

2) formy ochrony obszaréw i obicktow o ktorych mowa wpkt 1) zawarto w ustaleniach ogolnych
i szczegotowych planu;

3) na obszarze objetym niniejszym planem ustala sig stref¢ ochrony archeologicznej, dla ktorej obowiazuja zasady
ochrony:

- nalezy uzgodnic¢ z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi warunki realizacji inwestycji wymagajacych prac
ziemnych oraz uzyska¢ w niezbednym zakresie pozwolenie tych stuzb na wykonanie prac;

4) wszelkie dzialania inwestycyjne w obrgbie obszaréw i obicktow wpisanych do rejestru zabytkéw, o ktorych
mowa w ust 4 pkt 1), wymagaja postgpowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

5. Ustala si¢ nast¢pujgce zasady przeksztalcania i budowy systeméw komunikacji:

I)w liniach rozgraniczajacych drég mozliwos¢ lokalizowania clementow malej architektury, jak: tablice
informacyjne, slupy ogloszeniowe, lawki. eclementy dekoracyjne itp., wramach ujednoliconej formy
architektonicznej nawigzujacej do istniejacej w obszarze Starego Miasta:

2) w liniach rozgraniczajacych mozliwos$é lokalizacji zieleni z uwzglednieniem pola wymaganej widocznosci:

3) zakaz lokalizacji w liniach rozgraniczajacych drog publicznych i parkingdéw ogélnodostepnych wolnostojacych
obiektow ustugowych i handlowych oraz reklam:;

4) lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach szczegolnych;

5) mozliwosc¢ lokalizacji urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z obsluga ruchu, w tym parkingoéw, sygnalizacji
drogowej, sciezek rowerowych, chodnikéw pod warunkiem spelnienia przepisow szczegolnych;

6) tereny objgte planem mogg by¢ obslugiwane przez drogi, do ktérych przylegaja (w tym, nieobjete planem).
6. Ustala si¢ nastg¢pujgce zasady przeksztalcania i budowy infrastruktury technicznej:

1) powigzania sieci uzbrojenia technicznego obszaru planu z ukladem sicci realizowane bedg poprzez budowe
i rozbudowg ukladow sieciowych;

2)na obszarze objetym planem, przebiegaja napowietrzne linie energetyczne niskiego napigcia od ktorych
obowigzuje strefa ograniczonego uzytkowania 3,5 m na kazda strong liczac od osi przewodu - lokalizacja
inwestycji w strefie wymaga uzgodnienia z wlasciwym operatorem sieci. W przypadku likwidacji istniejace]
napowietrznej linii strefa przestaje obowigzywac:

3) na obszarze objetym planem, przez tereny przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej;

4) obowiazuje zapewnienie dostepu do sieci w celach eksploatacyjnych:;

5) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

6) dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej wylgcznie o nieznacznym oddzialywaniu;

7) ze wzgledu na prawidlowos¢ funkcjonowania lotniska Piotrkow Trybunalski, na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obowigzujg bezwzgledne ograniczenia wysokosci obicktow
budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odrgbnymi — ograniczenia wysokosci obejmuja rowniez
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wszystkie urzadzenia umieszczone na obicktach budowlanych; obowiazuje tez zakaz urzadzania miejsc
karmienia ptakow.

7. Ustala si¢ nast¢pujgce zasady zagospodarowania i wyposazenia terenéw w zakresie obronnosci iw
sytuacjach kryzysowych:

~ 1) zabudowa na terenach objetych planem nie tworzy zagrozen dla ludnosci i Srodowiska, na obszarze planu jak
- ina terenach sasiednich;

‘2) obowiazek budowy odcinkéw sieci wodociagowej domykajacych pierscienie oraz zaopatrzenie sieci
~ w hydranty naziemne do celow ppoz.;

.3) obowiazek zaopatrzenia w wode w warunkach kryzysowych  wilosci  wediug przelicznika -
7m?*/miesigc/mieszkanca;

4)ze wzgledu na specyfikg zabudowy nic ustala si¢ obowiazku realizacji pomieszczenn odpornych na
zagruzowanie i szybka adaptacje dla celow ochrony ludnosci:

- 5) lokalizacje obiektow sluzacych ochronie ludnosci w sytuacjach kryzysowych, wyznacza si¢ na terenie
- zaliczanym do powierzchni biologicznie czynnej, na terenie U/Z, oraz terenach zieleni urzadzonej ZP.

8. Ustala si¢ nastepujacq wysoko$¢ jednorazowej oplaty okreslong w stosunku procentowym do wzrostu
varto$ci nieruchomosci - renta planistyczna, ktéra wynosi:

1) 30% dla terenow MS i U;
- 2) 15% dla terenu U/Z;
3) 1% dla pozostatych terendw.

n

DZIAL 111.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

~ §6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IMS, ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie -
‘zabudowa wielofunkcyjna $rodmiejska.

- 2. Szczegilowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:

3 1) nie ustala si¢ obowiazku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podziatu gruntu na dziafki;
2) zakaz podzialu terenu.

3. Warunki zagospodarowania dzialek:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy:

_ -od 0,4 do 2.5;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

- -80%;

3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

- 10%;

| 4) obowiazuje zapewnienic odpowiedniej ilosci miejsc postojowych w ramach dziatki budowlanej obliczanych na
zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5:

- 5) obowiazek nawigzywania zabudowa frontowa do elewacji frontowych budynkow wpisanych do ewidencji
zabytkéw z obszaru objetego planem, w zakresie formy architektonicznej i kompozycji elewacji (wielkosé¢,
proporcje i rozmieszczenie otworéw, skala detalu elewacyjnego) przy mozliwosci zastosowania wspolczesnych
rozwigzan technologicznych i materiatlowych:

6) zakaz lokalizacji zabudowy oficynowej jako jedynego sposobu zagospodarowania nieruchomosci;
- 7) zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazowych;

"é 8) w realizacji ogrodzen obowiazuja:

a) minimalna wysokos¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drég publicznych:

-2,5m, w formic uzupelniajacej zabudowg frontowg 2z wyecksponowaniem przejazdu na teren
nieruchomosci;

4768D-413F-4C3D-ATF0-9F39F04ABITF. Podpisany Strona 6




b) maksymalna wysokos¢ podmuréwki ogrodzen:
=0,5m;

¢) zakaz stosowania ogrodzen ztworzyw sztucznych oraz z prefabrykatow zelbetonowych typu stupowo -
plytowego:

9) obstuga komunikacyjna z przyleglych ulic;

10) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych oraz umieszczanych na obicktach budowlanych, ogrodzeniach itp.
urzadzeniach budowlanych, z wylaczeniem nosnikéw informacji wizualnej takich jak: znaki. szyldy 1 tablice
informujace o dzialalnosci prowadzonej w budynku lub na nieruchomosci. o powierzchni (mierzonej w obrysie
zewngtrznym) nie wigkszej niz 3,0m?.

4. Warunki dla zabudowy:
I) obowiazuja ustalone na rysunku planu obowigzujace linie zabudowy;
2) dla zabudowy lokalizowanej w obowigzujacej linii zabudowy obowiazuje forma zabudowy frontowej;
3) lokalizacja budynkow frontowych w ukladzie kalenicowym — glowna kalenica dachu rownolegle do drogi:
4) maksymalna wysokos$c¢ zabudowy frontowej:

- 15,0m; liczba kondygnacji naziemnych od 3, przy czym minimum 3 kondygnacje nalezy lokalizowa¢
W obowiazujacej linii zabudowy: od strony ulicy Zamkowej (z uwzglgdnieniem naroznej zabudowy
frontowej przy ul. Zamurowej i Pereca) wysoko$¢ zabudowy frontowej do 12,0m, obowigzuje liczba
kondygnacji naziemnych od 2, przy czym minimum 2 kondygnacje naziemne nalezy lokalizowaé
w obwigzujacej linii zabudowy;

5) maksymalna wysokos¢ zabudowy oficynowej:
- 12,0m;
6) maksymalna wysokos¢ elewacji frontowej:

- 12m, przy czym od ulicy Zamkowej (z uwzglednieniem naroznej zabudowy frontowej przy ul. Zamurowej
i Pereca) do 9,0m,

- dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéw; ktorych wyniesienic mierzone od poziomu terenu nie przekroczy
0,5m;

7) dachy:

a) w zabudowic frontowej obowigzuja dwuspadowe symetryczne (dwu- lub wiclospadowe w naroznikach
budynkow) o kacie nachylenia - od 20° do 35° na trakcie o maksymalnej glebokosci 13,0m z mozliwoscia
stosowania lukarn i facjat dachowych (kat nachylenia polaci nie dotyczy lukarn, facjat, zadaszen),

b) dla zabudowy oficynowej - dachy jedno, dwu lub wielopotaciowe o kacie nachylenia do 35°,

¢) obowigzuje jednorodne pokrycie dachow i zadaszen (pod wzgledem uzytego materialu) w ramach dzialki
budowlanej,

d) pokrycie dachow budynkow wylacznie dachowka lub blacha (z wylaczeniem blachodachowki), w kolorach
naturalnych, z mozliwosciq zastosowania dachowki solarnej na maksymalnie 30% powierzchni polaci
dachu;

8) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wigcej niz 3 rodzajow materialow wykonczeniowych (nie dotyczy
obrobek blacharskich);

9) zakaz stosowania okladzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;

10) obowigzuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynkéw w ramach dzialki
budowlancj;

I'1) budynki przewidziane do realizacji wzdluz ul. Wojska Polskiego nalezy wyposazy¢ w zabezpicczenia przeciw
halasowe zapewniajace wlasciwy, zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami klimat akustyczny wewnatrz
pomieszczen;

12) obowigzuje zakaz lokalizacji wjazdow do indywidualnych garazy od strony drég publicznych;
13) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.
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~ §7.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U, ustala si¢ nast¢pujgce przeznaczenie -
abudowa ustugowa (w tym uslugi publiczne: sluzba zdrowia, opieka spoleczna, o$wiata i wychowanie,

f{ iltura, administracja).

2. Szczegolowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:

" 1) nie ustala si¢ obowiazku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podzialu gruntu na dziatki;
' 2) zakaz podziatu terenu.

3. Warunki zagospodarowania dzialek:

] “ 1) wskaznik intensywnosci zabudowy:

. -0d0,5d03;

- 2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

- 80%;

" 3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

E - 5%;

f-_ ~ 4) obowiazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci micjsc postojowych w ramach dzialki budowlanej obliczanych na
- zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5:

- 5) obowiazek nawiazywania zabudowg frontowa do clewacji frontowych budynkow wpisanych do ewidencji
~ zabytkow z obszaru objetego planem, w zakresic formy architektonicznej i kompozycji elewacji (wielkosc,
proporcje i rozmieszczenie otwordw, skala detalu elewacyjnego) przy mozliwosci zastosowania wspolczesnych
rozwigzan technologicznych i materiatowych;

' _ 6) obowigzuje budowa wylacznie zgodnie z obowiazujaca linia zabudowy ustalong na rysunku planu;
7) zakazuje si¢ rozbudowy istniejacej oraz lokalizacji nowej zabudowy oficynowej, gospodarczej i garazowej;
‘ 8) realizacja ogrodzen azurowych (o proporcji przeswitow: min 50%) od strony drég publicznych:
9) w realizacji ogrodzen obowigzuja:
' a) maksymalna wysokos¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog publicznych:
- 1,5m;
b) maksymalna wysokos¢ podmurowki ogrodzen:
- 0,5m;
¢) zakaz stosowania ogrodzen z tworzyw sztucznych oraz z prefabrykatow zelbetonowych typu stupowo —
 plytowego;
- 10) obstuga komunikacyjna z przyleglych ulic;

~ 11) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych oraz umieszczanych na obiektach budowlanych, ogrodzeniach itp.
urzadzeniach budowlanych, z wylaczeniem nosnikow informacji wizualnej takich jak: znaki, szyldy i tablice
informujace o dzialalnosci prowadzonej w budynku lub na nieruchomosci. o powierzchni (mierzonej w obrysie
zewnetrznym) nie wigkszej niz 3,0m*.

y 4. Warunki dla zabudowy:
1) obowiazuja ustalone na rysunku planu obowiazujace linic zabudowy;

~ 2)dla zabudowy lokalizowanej w obowiazujacej linii zabudowy obowiazuje forma zabudowy frontowej
o glebokosci traktu maks. 14,0m;

- 3) lokalizacja budynkow w ukladzie kalenicowym — gléwna kalenica dachu réwnolegle do drogi:
~ 4) maksymalna wysokosc¢ zabudowy:

- 14.0m, przy czym obowigzuje liczba kondygnacji naziemnych od 3, minimum 3 kondygnacje nalezy
lokalizowac w obowiazujgcej linii zabudowy;

- 5) maksymalna wysokos$¢ elewacji frontowej:
- 12,0m;
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6) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow: ktérych wyniesienie mierzone od poziomu terenu nie przekroczy
0,5m;

7) dachy:

a) obowiazujg dwuspadowe symetryczne (dwu- lub wiclospadowe w naroznikach budynkow) o kacie
nachylenia - od 20° do 35° na trakcie o maksymalnej glgbokosci 14,0m z mozliwoscig stosowania lukarn
i facjat dachowych (kat nachylenia polaci nie dotyczy lukarn, facjat, zadaszen).

b) obowiazuje jednorodne pokrycie dachéw i zadaszen (pod wzgledem uzytego materialu) w ramach dzialki
budowlanej,

¢) pokrycie dachow budynku wylacznie dachowka lub blachg (z wylaczeniem blachodachowki) w kolorach

naturalnych, z mozliwoscia zastosowania dachowki solamej na maksymalnie 30% powierzchni polaci
dachu;

8) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wigcej niz 3 rodzajow materialow wykonczeniowych (nie dotyczy
obrabek blacharskich);

9) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych:

10) obowiazuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynkow w ramach dzialki
budowlanej;

I1) budynki przewidziane do realizacji wzdluz ul. Wojska Polskicgo nalezy wyposazy¢ w zabezpicczenia przeciw
halasowe zapewniajace wlasciwy, zgodnie zobowiazujacymi przepisami klimat akustyczny wewnatrz
pomieszczen:;

12) obowigzuje zakaz lokalizacji wjazdow do indywidualnych garazy od strony drog publicznych i lokalizacji
garazy w parterach budynkow od strony ulic;

13) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych.
5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3UK, ustala si¢ nast¢pujgce przeznaczenie —
ushugi kultury, muzeum.

2. Szezegolowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:
1) nie ustala si¢ obowigzku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podzialu gruntu na dziatki;
2) zakaz podzialu terenu.
3. Warunki zagospodarowania terenu:
1) chroni si¢ budynek Zamku Krélewskiego;
2) wskaznik intensywnosci zabudowy:
-od 1,6 do 2,4;
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
- 80%;
4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
- 5%

5) obowiazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci migjsc postojowych w ramach terenow drog publicznych oraz
terenu 9U/Z, obliczanych na zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5;

6) obowiazek nawigzywania zabudowsa frontowa do elewacji frontowych budynkoéw wpisanych do ewidencji
zabytkéw z obszaru objetego planem, w zakresie formy architektonicznej i kompozycji elewacji (wielkosc,
proporcje i rozmieszczenie otworow, skala detalu elewacyjnego) przy mozliwosci zastosowania wspolczesnych
rozwiazan technologicznych i materialowych:

7) obowiazuje budowa wylacznie zgodnie z obowigzujaca linig zabudowy ustalong na rysunku planu;
8) zakazuje si¢ rozbudowy istniejacej oraz lokalizacji nowej zabudowy oficynowej, gospodarczej i garazowe;j;

9) realizacja ogrodzeri azurowych (o proporcji przeswitéw min 50%) od strony drog publicznych, sciezek
rowerowych i ciggow pieszych;
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%"10) w realizacji ogrodzen obowiazuja:

3 a) maksymalna wysokos¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog publicznych i wewngtrznych:
-2.5m;

b) maksymalna wysokos¢ podmurowki ogrodzen:
-0,5m;

¢) zakaz stosowania ogrodzen z tworzyw sztucznych oraz zelbetonowych typu slupowo — plytowego;

- 11) obsluga komunikacyjna z przylegtych ulic.

:: 4. Warunki dla zabudowy:

3 1) obowiazuja ustalone na rysunku planu obowiazujace linie zabudowy;

2) dla zabudowy lokalizowanej wzdluz linii zabudowy obowiazuje forma zabudowy frontowej;

 3) lokalizacja budynkéw w ukladzie kalenicowym — gléwna kalenica dachu rownolegle do drogi:

: 4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

- 10,0m, przy czym dla budynkéw frontowych, posadowionych bezposrednio od strony ulic i ciagow pieszych
obowiazuje liczba kond. naziemnych do 2;

5) wysokos¢ elewacji frontowej:

_ -od 6,0 do 7,0m;

6) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow;

~ 7) dachy:

3 a) obowiazuja dwuspadowe symetryczne (dwu- lub wiclospadowe w naroznikach budynkow) o kacie

nachylenia - od 20° do 35° na trakcie o maksymalnej glebokosci 14,0m z mozliwoscig stosowania lukarn
i facjat dachowych (kat nachylenia potaci nie dotyczy lukarn, facjat, zadaszen),

b) obowigzuje jednorodne pokrycie dachéw izadaszen (pod wzglgdem uzytego materialu) w ramach terenu
inwestycji,

¢) pokrycie dachow budynku wylacznie dachéwka lub blacha (z wylaczeniem blachodachowki) w kolorach
naturalnych;

8) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wigcej niz 3 rodzajow materialow wykonczeniowych (nie dotyczy
obrobek blacharskich);

3 9) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;

10) obowiazuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynkéw w ramach terenu
- inwestycji;
| 1 1) zakaz lokalizacji tymczasowych obicktow budowlanych za wyjatkiem okreslonych w §5 ust.2 pkt 3c;

12) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych oraz umieszczanych na obiektach budowlanych, ogrodzeniach itp.
urzadzeniach budowlanych, z wylaczeniem nosnikéw informacji wizualnej takich jak: znaki, szyldy i tablice
informujace o dzialalnosci prowadzonej w budynku lub na nieruchomosci.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

_ §9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MS, ustala si¢ nastepujgce przeznaczenie —
- zabudowa wielofunkcyjna Srodmiejska.

2. Szczegblowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:
- 1) nic ustala si¢ obow iazku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podzialu gruntu na dzialki;

- 2)dopuszcza si¢ podzial terenu na zasadach: dzialki nie mniejsze niz 450m?, linia podzialu prostopadia
w stosunku do obowiazujacych historycznych podzialow parcelacyjnych;

3) obowiazuja istniejace historyczne podzialy parcelacyjne do zachowania.
3. Warunki zagospodarowania dzialek:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy:
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-0d 0,7 do 3,2;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
- 80%:;

3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
- 10%:

4) obowigzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc postojowych w ramach dziatki budowlanej obliczanych na
zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5; dla dzialki o nr ewid. 137 dopuszcza sie zapewnienie odpowiednigj
ilosci miejsc postojowych w ramach terenéw drég publicznych oraz terenu 9U/Z, obliczanych na zasadach
okreslonych w §3, ust. 1, p. 5;

5) obowigzek nawigzywania zabudowa frontowa do elewacji frontowych budynkéw wpisanych do ewidencji
zabytkéw z obszaru objetego planem, w zakresie formy architektonicznej i kompozycji elewacji (wielkos¢,
proporcje i rozmieszczenie otwordw, skala detalu elewacyjnego) przy mozliwosci zastosowania wspolczesnych
rozwigzan technologicznych i materialowych:

6) zakaz lokalizacji zabudowy oficynowej jako jedynego sposobu zagospodarowania nieruchomosci:
7) zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkoéw gospodarczych i garazowych:
8) w realizacji ogrodzen obowigzuja:

a) minimalna wysokos¢ ogrodzenia w liniach rozgraniczajacych drog publicznych:

-3,0m wformie uzupelniajacej zabudowg frontowa z wyeksponowaniem przejazdu na teren
nieruchomosci;

b) maksymalna wysokos¢ podmurowki ogrodzen:
-0,5m;

¢) zakaz stosowania ogrodzen ztworzyw sztucznych oraz z prefabrykatow zelbetonowych typu stupowo -
plytowego:

9) obsluga komunikacyjna z przyleglych ulic;

10) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych oraz umieszczanych na obicktach budowlanych, ogrodzeniach ip.
urzadzeniach budowlanych, z wylaczeniem nosnikéw informacji wizualnej takich jak: znaki, szyldy i tablice
informujgce o dzialalnosci prowadzonej w budynku lub na nieruchomosci o powierzchni (mierzonej w obrysie
zewngtrznym) nie wigkszej niz 3,0m?.

4. Warunki dla zabudowy:
1) obowiazuja ustalone na rysunku planu obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy:;

2) dla zabudowy lokalizowanej w obowiazujacej i nieprzekraczalnej linii zabudowy obowigzuje forma zabudowy
frontowe;j:

3) lokalizacja budynkéw w ukladzie kalenicowym — glowna kalenica dachu réwnolegle do drogi:
4) maksymalna wysokos¢ zabudowy frontowe;:

- 15.0m, przy czym obowiazuje liczba kondygnacji naziemnych od 3; minimum 3 kondygnacje nalezy
lokalizowa¢ w obowigzujacej linii zabudowy:

5) maksymalna wysokos¢ elewacji frontowej:
- 12,0m;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy oficynowej:
- 14,0m;

7) dopuszcza sig¢ podpiwniczenie budynkow, ktorych wyniesienie mierzone od poziomu terenu nie przekroczy
0,5m;

8) dachy:

a) w zabudowic frontowej obowiazuja dwuspadowe symetryczne (dwu- lub wielospadowe w naroznikach
budynkow) o kacie nachylenia od 20° do 35° na trakcie o maksymalnej glebokosci 14.0m, z mozliwoscia
stosowania lukarn i facjat dachowych (kat nachylenia potaci nie dotyczy lukarn, facjat, zadaszen).
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b) dla zabudowy oficynowej — dachy jedno, dwu lub wielopolaciowe o kacie nachylenia do 35°,
¢) obowiazuje jednorodne pokrycie dachow i zadaszen (pod wzgledem uzytego materialu) w ramach dziatki
budowlanej,

d) pokrycie dachéw budynkéw wylacznie dachowka lub blacha (z wylaczeniem blachodachéwki), w kolorach
naturalnych, z mozliwoscia zastosowania dachowki solarnej na maksymalnie 30% powierzchni polaci

dachu;

4 9) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wigcej niz 3 rodzajow materialow wykorczeniowych (nie dotyczy
obrabek blacharskich);

_ i 10) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;

-5.1 1) obowigzuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynkow w ramach dzialki

~ budowlanej;

- 12) fasada budynku winna odzwierciedla¢ rozcztonkowanie bryly w sposob nawiazujacy do obowiazujacych
- historycznych podzialow parcelacyjnych;

] f_ 13) obowiazuje zakaz lokalizacji wjazdéw do indywidualnych garazy od strony drog publicznych;

=" 14) obowiazuje lokalizowanie funkcji ustugowych co najmniej w parterach budynkow, w pierzei od strony ulicy
Starowarszawskiej;

~ 15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych .
5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 10, 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MS, ustala si¢ nastepujgce przeznaczenie —
“zabudowa wielofunkcyjna §rodmiejska.

- 2. Szczegdlowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:
: 1) nie ustala si¢ obowiazku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podzialu gruntu na dzialki;
2) zakaz podzialu terenu;

~ 3) obowiazuja istniejace historyczne podzialy parcelacyjne do zachowania.
- 3. Warunki zagospodarowania dzialek:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy:

- -0d0,6do24;

' 2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

- 80%;

' 3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

- 5%

~ 4) obowiazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci micjsc postojowych w ramach dzialki budowlanej, terenow drog
- publicznych oraz terenu 9U/Z, obliczanych na zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5;

~ 5) obowiazek nawiazywania zabudowa frontowa do elewacji frontowych budynkow wpisanych do ewidencji
zabytkow z obszaru objetego planem, w zakresie formy architektonicznej i kompozycji elewacji (wielkosc,
proporcje i rozmieszczenie otwordw, skala detalu elewacyjnego) przy mozliwosci zastosowania wspolczesnych
rozwiazan technologicznych i materialowych;

~ 6)nic dopuszcza si¢ lokalizacji zabudowy oficynowej oraz wolnostojacych budynkéw gospodarczych
i garazowych;

- 7) w realizacji ogrodzen obowiazuja:
a) maksymalna wysokos¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog publicznych:

-3,0m wformie uzupelniajacej zabudowg frontowa, zwyeksponowaniem przejazdu na  teren
nieruchomosei:

b) maksymalna wysoko$¢ podmuréwki ogrodzen:
-0,5m;
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¢) zakaz stosowania ogrodzen ztworzyw sztucznych oraz z prefabrykatow zelbetonowych typu stupowo —
plytowego:

8) obstuga komunikacyjna z przyleglych ulic;

9) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych oraz umieszczanych na obicktach budowlanych, ogrodzeniach itp.
urzadzeniach budowlanych, z wylaczeniem nosnikéw informaciji wizualnej takich jak: znaki, szyldy i tablice
informujace o dzialalnosci prowadzonej w budynku lub na nieruchomosci o powierzchni (mierzonej w obrysie
zewngtrznym) nie wigkszej niz 3,0m>

4. Warunki dla zabudowy:
1) obowiazuja ustalone na rysunku planu obowigzujace linie zabudowy:;
2) dla zabudowy lokalizowanej w obowigzujacej linii zabudowy obowiazuje forma zabudowa frontowej;
3) lokalizacja budynkow w ukiadzie kalenicowym — gléwna kalenica dachu rownolegle do drogi;
4) maksymalna wysokos¢ zabudowy:

- 11,0m; przy czym obowigzuje liczba kondygnacji naziemnych od 2, minimum 2 kondygnacje nalezy
lokalizowa¢ w obowigzujacej linii zabudowy;

5) maksymalna wysoko$¢ elewacji frontowe:
-9,0m;

6) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow; ktorych wyniesienie mierzone od poziomu terenu nie przekroczy
0,5m;

7) dachy:

a) w zabudowie frontowej obowiazuja dwuspadowe symetryczne (dwu- lub wielospadowe w naroznikach
budynkéw) o kacie nachylenia od 20° do 35° na trakcie o maksymalnej glebokosci 13,0m, z mozliwoscia
stosowania lukam i facjat dachowych (kat nachylenia polaci nie dotyczy lukarn, facjat, zadaszen).

b) obowigzuje jednorodne pokrycie dachow i zadaszen (pod wzgledem uzytego materialu) w ramach dzialki
budowlanej,

¢) pokrycie dachow budynkoéw wylacznie dachowka lub blachg (z wylaczeniem blachodachéwki), w kolorach
naturalnych, zmozliwosciq zastosowania dachowki solarnej na maksymalnic 30% powierzchni polaci
dachu;

8) realizacja clewacji z zastosowaniem nie wigcej niz 3 rodzajow materialow wykorczeniowych (nie dotyczy
obrobek blacharskich);

9) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;

10) obowigzuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynkéw w ramach dzialki
budowlane;j;

IT) fasada budynku winna odzwierciedla¢ rozczionkowanie bryly w sposob nawiazujacy do obowigzujacych
historycznych podzialow parcelacyjnych;

12) obowiazuje zakaz lokalizacji wjazdow do indywidualnych garazy od strony drég publicznych;
I3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.
5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MS, ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie —
zabudowa wielofunkeyjna Srédmiejska.

2. Szezegblowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:
I) nie ustala si¢ obowiazku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podziatu gruntu na dzialki;

2) dopuszcza sig¢ podzial terenu na zasadach: dzialki nie mniejsze niz 500m?, linia podziatu prostopadia
w stosunku do obowiazujacych historycznych podzialéw parcelacyjnych;

3) obowiazujq istniejace historyczne podzialy parcelacyjne do zachowania.
3. Warunki zagospodarowania dzialek:

1) wskaznik intensywnosci zabudowy:
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= -0d0,6do 3,2, przy czym dla dzialek ozn. nr ewid 189/1, 189/2 obr 21 ustala si¢ wskaznik od 0,1 do 3,2;
-;2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

B -80%;

| ~ 3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:

- 10%:

-_f-4) obowiazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc postojowych w ramach dziatki budowlanej obliczanych na
zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5.

~ 5) obowiazek nawiazywania zabudowa frontowa do elewacji frontowych budynkow wpisanych do ewidencji
~ zabytkéw z obszaru objetego planem, w zakresie formy architektonicznej i kompozycji elewacji (wielkosc,
proporcje i rozmieszczenie otwordw, skala detalu clewacyjnego) przy mozliwosci zastosowania wspolczesnych
rozwiazan technologicznych i materialowych;

6) zakaz lokalizacji zabudowy oficynowej jako jedynego sposobu zagospodarowania nieruchomosci;
_:'7) zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkow gospodarczych i garazowych:

_ .'8) w realizacji ogrodzen obowiazuja:

] a) maksymalna wysoko$¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog publicznych:

-3,0m wformic uzupelniajacej zabudowg frontowa z wyeksponowaniem przejazdu na teren
nieruchomosci;

b) maksymalna wysoko$¢ podmurowki ogrodzen:
-0,5m;
¢) zakaz stosowania ogrodzen z tworzyw sztucznych oraz z prefabrykatow zelbetonowych typu stupowo —
plytowego:
9) obstuga komunikacyjna z przyleglych ulic;

~ 10) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych oraz umieszczanych na obicktach budowlanych, ogrodzeniach itp.
urzadzeniach budowlanych, z wylaczeniem nosnikéw informacji wizualnej takich jak: znaki, szyldy i tablice
informujace o dzialalnosci prowadzonej w budynku lub na nieruchomosci o powierzchni (mierzonej w obrysie
zewnetrznym) nie wigkszej niz 3,0m?.

4. Warunki dla zabudowy:
- 1) obowiazuja ustalone na rysunku planu obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy;

~ 2) dla zabudowy lokalizowanej w obowiazujacej i nieprzekraczalnej linii zabudowy obowigzuje forma zabudowy
: frontoweyj;

~ 3) lokalizacja budynkow w ukladzie kalenicowym — glowna kalenica dachu rownolegle do drogi:

-'.- 4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy frontowej od strony ulicy Starowarszawskiej (2 uwzglednieniem naroznej
zabudowy frontowej od strony ulic Zamurowej i Pereca):

-15.0m, od strony ulic: Zamurowej, Garncarskiej, Pereca do 12,0m, przy czym obowigzuje liczba
kondygnacji naziemnych od 3, minimum 3 kondygnacje nalezy lokalizowac w obowigzujacej linii
zabudowy;

- 5) maksymalna wysokos¢ zabudowy oficynowej:
. - 12,0m;

~ 6) maksymalna wysokos¢ elewacji frontowej: od strony ul. Starowarszawskiej (z uwzglednieniem naroznej
~ zabudowy frontowej od strony ulic Zamurowej i Pereca):

- 12m, od strony ulic: Zamurowej, Garncarskiej, Pereca do 9,0m;

~ 7) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow; ktorych wyniesienie mierzone od poziomu terenu ni¢ przekroczy
0,5m;

8) dachy:
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a) w zabudowie frontowej obowiazuja dwuspadowe symetryczne (dwu- lub wiclospadowe w naroznikach
budynkéw) o kacie nachylenia - od 20° do 35° na trakcie o maksymalnej gl¢bokosci 14,5m z mozliwoscia
stosowania lukarn i facjat dachowych (kat nachylenia polaci nie dotyczy lukarn, facjat, zadaszen).

b) dla zabudowy oficynowej dachy jedno, dwu lub wielopolaciowe o kacie nachylenia do 35°,

¢) obowiazuje jednorodne pokrycie dachow i zadaszen (pod wzgledem uzytego materialu) w ramach dzialki
budowlanej,

d) pokrycie dachow budynkow wylgcznie dachowka lub blachg (z wylaczeniem blachodachowki), w kolorach

naturalnych, z mozliwoscia zastosowania dachowki solarmnej na maksymalnie 30% powierzchni polaci
dachu:

9) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wigcej niz 3 rodzajow materialow wykoriczeniowych (nie dotyczy
obrébek blacharskich);

10) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;

I'1) obowigzuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynkéw w ramach dzialki
budowlanej;

12) fasada budynku winna odzwierciedla¢ rozczlonkowanie bryly w sposéb nawigzujacy do obowigzujacych
historycznych podzialéw parcelacyjnych:

13) obowigzuje zakaz lokalizacji wjazdow do indywidualnych garazy od strony drog publicznych;

14) obowiazuje lokalizowanie funkcji uslugowych co najmniej w parterach budynkéw, w pierzei od strony ul.
Starowarszawskiej;

15) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.
5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MS, ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie —
zabudowa wielofunkcyjna srodmiejska.

2. Szezegblowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:
I) nie ustala si¢ obowigzku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podziatu gruntu na dzialki;
2) zakaz podzialu terenu;
3) obowiazujq istniejgce historyczne podzialy parcelacyjne do zachowania.
3. Warunki zagospodarowania dzialek:
1) wskaznik intensywnosci zabudowy:
-0d 0,34 do 2.5;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
- 80%:;
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
- 10%;

4) obowigzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci migjsc postojowych w ramach dzialki budowlanej obliczanych na
zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5;

5) obowiazek nawigzywania zabudowg frontowa do elewacji frontowych budynkow wpisanych do ewidencji
zabytkéw z obszaru objetego planem, w zakresie formy architcktonicznej i kompozycji elewacji (wielkose,
proporcje i rozmieszezenie otwordw, skala detalu elewacyjnego) przy mozliwosci zastosowania wspolczesnych
rozwigzan technologicznych i materialowych:

6) zakaz lokalizacji zabudowy oficynowej jako jedynego sposobu zagospodarowania nieruchomosci:
7) zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazowych:
8) w realizacji ogrodzen obowigzuja:

a) wysokos¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog publicznych:
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-3.0m wformic uzupelniajacej zabudowg frontowa 2z wyeksponowaniem przejazdu na teren
nieruchomosci;

b) maksymalna wysokos¢ podmurowki ogrodzen:
-0,5m;

¢) zakaz stosowania ogrodzen ztworzyw sztucznych oraz z prefabrykatow zelbetonowych typu stupowo —
. plytowego:
~ 9) obsluga komunikacyjna z przyleglych ulic;

' 10) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych oraz umieszczanych na obicktach budowlanych, ogrodzeniach itp.
urzadzeniach budowlanych, z wylaczeniem no$nikow informacji wizualnej takich jak: znaki, szyldy i tablice
informujace o dzialalnosci prowadzonej w budynku lub na nieruchomosci o powierzchni (mierzonej w obrysie
zewnetrznym) nie wigkszej niz 3,0m’.

4. Warunki dla zabudowy:

1) obowigzuja ustalone na rysunku planu obowiazujace linie zabudowy:

2) dla zabudowy lokalizowanej w obowiazujacej linii zabudowy obowiazuje forma zabudowy frontowej;
3) lokalizacja budynkéw w ukladzie kalenicowym — glowna kalenica dachu réwnolegle do drogi;

4) maksymalna wysokos¢ zabudowy frontowe;:

-15.0m, przy czym obowigzuje liczba kondygnacji naziemnych od 3, minimum 3 kondygnacje nalezy
lokalizowa¢ w obowigzujgcej linii zabudowy;

~ 5) maksymalna wysokos¢ elewacji frontowej:

3 -12,0m;

~ 6) maksymalna wysokos¢ zabudowy oficynowej:
' - 14,0m;

~ 7) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow, ktorych wyniesienie mierzone od poziomu terenu nie przekroczy
B 0,5m;

~ 8) dachy:
~ a)w zabudowie frontowej obowigzuja dwuspadowe symetryczne (dwu- lub wiclospadowe w naroznikach

budynkow) o kacie nachylenia - od 20° do 35° na trakcie o maksymalnej glgbokosci 14,5m z mozliwoscia
stosowania lukarn i facjat dachowych (kat nachylenia potaci nie dotyczy lukarn, facjat, zadaszen),

b) dla zabudowy oficynowej — dachy jedno, dwu lub wielopolaciowe o kacie nachylenia do 35°,

¢) obowiazuje jednorodne pokrycie dachéw izadaszen (pod wzgledem uzytego materiatu) w ramach dzialki
budowlangj,

d) pokrycie dachéw budynkow wylacznie dachowka lub blacha (z wylaczeniem blachodachowki), w kolorach
naturalnych, z mozliwoscia zastosowania dachowki solamej na maksymalnic 30% powierzchni potaci
dachu;

9) realizacja clewacji z zastosowaniem nic wigcej niz 3 rodzajow materialow wykoriczeniowych (nie dotyczy
obrobek blacharskich):

10) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;

& 11) obowigzuje jednorodna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynkow w ramach dzialki
- budowlanej;

- 12) fasada budynku winna odzwierciedlaé rozczlonkowanie bryly w sposéb nawiazujacy do obowigzujacych
historycznych podziatéw parcelacyjnych:

~ 13) obowigzuje zakaz lokalizacji wjazdow do indywidualnych garazy od strony drog publicznych:
- 14) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.
' 5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

_ § 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8ZP, ustala si¢ nast¢pujgce przeznaczenie —
 zielen parkowa, skwer:
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a) obowigzuje zakaz lokalizacji budynkow,
b) obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych.
2. Szezegdlowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosei:
I') zakaz podziatu terenu.
3. Warunki zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia biologicznie czynna- min. 50% powierzchni terenu;

2) obowigzuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc postojowych w ramach terenow drog publicznych oraz
terenu 9U/Z, obliczanych na zasadach okreslonych w §3, ust. 1, p. 5;

3) obowiazuje zakaz realizacji ogrodzen;

4) zakaz lokalizacji reklam wolnostojacych z wylaczeniem nosnikow informacji wizualnej takich jak: znaki,
tablice informujace;

5) obsluga komunikacyjna z drogi publicznej 16KDD, 1 1KDD, 19KDD.
4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9U/Z, ustala si¢ nastepujgce przeznaczenie
~ parking ogélnodostepny z zielenig:

I) dopuszcza sig realizacje stacji transformatorowej na zasadach:
- Jako wbudowang w brylg budynku lub jako podziemna stacje transformatorowa,

-w  przypadku realizacji podziemnej stacji transformatorowej dopuszcza si¢ lokalizacje pomigdzy
nieprzekraczalng linig zabudowy a linig rozgraniczajaca teren,

- maksymalny udzial powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie moze przekroczyé 3,2%.
2. Szezegdlowe zasady i warunki scalenia i podzialu nieruchomosci:
I) nie ustala si¢ obowiazku przeprowadzenia scalania nieruchomosci i ponownego podzialu gruntu na dziatki:
2) zakaz podziatu terenu.
3. Warunki zagospodarowania terenu:
1) wskaznik intensywnosci zabudowy:
-0d 0,5 do 0,75;
2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
- 85%:
3) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
- 30%;
4) nie dopuszcza sig lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazowych:

5) zabudowa znajdujaca si¢ czgsciowo pomiedzy linig zabudowy aliniq rozgraniczajaca tereny pozostaje
w dotychezasowym uzytkowaniu do czasu realizacji zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu;

6) realizacja ogrodzen azurowych (o proporcji przeswitow min 50%) od strony drog publicznych;
7) w realizacji ogrodzen obowigzuja:
a) maksymalna wysokos¢ ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drog publicznych:
- 1.,5m;
b) maksymalna wysokos¢ podmurowki ogrodzen:
-0,5m;

¢) zakaz stosowania ogrodzen ztworzyw sztucznych oraz z prefabrykatow zelbetonowych typu slupowo —
plytowego:

8) obsluga komunikacyjna wylacznie od strony ul. Zamkowej i Starowarszawskie;j.
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-do 198.,0 m n.p.m.;

' j_ﬁ'_ ~ 3) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow;

.-_3': 4) dachy:

~ a)obowigzuja dachy plaskie o kacie nachylenia do 9°, z dopuszczeniem wykorzystania stropodachu na
parking,

b) obowiazuje jednorodne pokrycie dachow izadaszen (pod wzgledem uzytego materialu) w ramach terenu

8 inwestycji;

- 5) realizacja elewacji z zastosowaniem nie wigcej niz 3 rodzajow materialow wykonczeniowych (nie dotyczy

obrobek blacharskich);

6) zakaz stosowania okladzin z tworzyw sztucznych PCW, PCV i podobnych;

~ 7)dopuszcza si¢ wylacznie na czas trwania wystawy, pokazu lub imprez, wtym imprez, lokalizacj¢
tymczasowych obiektow budowlanych takich jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej, pawilony
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne oraz inne przekrycia o samodzielnej, azurowej
konstrukcji, instalowane jako urzadzenie przestrzeni publicznych réwniez podczas uroczystosci liturgicznych.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale V.

DZIAL 1V.
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW KOMUNIKACJI

~ §15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KDZ — ul. Wojska Polskiego, ustala si¢
~ nastgpujgce przeznaczenie — teren drogi publicznej —droga zbiorcza:

“a) obowiazuje lokalizacja chodnikéw po obu stronach drogi,

;!-.b) obowiazuje lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z droga.

5 T_c) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ elementow malej architektury,

- d) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej.

i §16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11KDD - ul. Zamkowa, ustala si¢
- mastgpujgce przeznaczenie — teren drogi publicznej- droga dojazdowa:

__-..a) obowigzuje lokalizacja chodnikow po obu stronach drogi,

b) obowiazuje lokalizacja parkingow,

: ~ ¢) obowigzuje lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z droga.

~ d) dopuszcza sig lokalizacj¢ elementow malej architektury,

~ ¢) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej.

& § 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12KDD - ul. Starowarszawska, ustala si¢
~ nastgpujgce przeznaczenie — teren drogi publicznej - droga dojazdowa:

~ a) obowigzuje lokalizacja chodnikoéw po obu stronach drogi,

4 b) obowiazuje lokalizacja parkingow,

; ¢) obowiazuje lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z droga.
: ‘ d) dopuszcza sig lokalizacjg elementéw malej architektury, zieleni,

..'-'e) dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13KDD, 14KDD, 15KDD — ul. Zamurowa,
~ ustala si¢ nastepujgce przeznaczenie — tereny dréog publicznych-drogi dojazdowe:

- a) obowigzuje lokalizacja chodnikow po obu stronach drogi,

~ b) obowiazuje lokalizacja parkingow,
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¢) obowiazuje lokalizacja sicci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z droga,
d) dopuszcza sig lokalizacj¢ elementow malej architektury,
¢) dopuszcza si¢ lokalizacjg infrastruktury technicznej.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16KDD, 17KDD, 18KDD — ul. Pereca,
ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie — tereny drég publicznych-drogi dojazdowe:

a) obowiazuje lokalizacja chodnikow po obu stronach drogi,

b) obowiazuje lokalizacja odkrytego koryta rzeki Strawy,

¢) obowiazuje lokalizacja parkingow,

d) obowiazuje lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z droga.
¢) dopuszcza sig lokalizacje¢ elementow malej architektury, zieleni, oswietlenia,

f) dopuszcza sig lokalizacjg infrastruktury technicznej.

§20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19KDD- Plac Zamkowy, ustala si¢
nastgpujgce przeznaczenie — teren drogi publicznej — droga dojazdowa:

a) obowigzuje lokalizacja chodnikow co najmniej po wschodniej stronie drogi,

b) obowiazuje lokalizacja parkingow,

¢) obowiazuje lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z droga.
d) dopuszcza sig lokalizacjg elementoéw malej architektury,

¢) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ infrastruktury technicznej.

§21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20KDD- ul. Wspélna, ustala sie
nast¢pujgce przeznaczenie — teren drogi publicznej - droga dojazdowa:

a) obowiazuje lokalizacja chodnikow co najmniej po zachodniej stronie drogi,

b) obowigzuje lokalizacja sicci i urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z droga.
¢) dopuszcza si¢ lokalizacjg elementow malej architektury,

d) dopuszcza sig lokalizacjg infrastruktury technicznej.

DZIAL V.
USTALENIA SZCZEGLOLOWE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I WOD
POWIERZCHNIOWYCH

§ 22. 1. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obslugi w zakresie zaopatrzenia w wode:

I) zaopatrzenic w wodg¢ do celéw socjalno — bytowych, z istniejacej miejskiej sieci wodociggowej w ulicach:
Wojska Polskiego, Zamurowej, Garncarskiej, Jerozolimskiej, Zamkowej, Starowarszawskiej, Pereca,
Wspolnej:

2) istniejaca sie¢ wodociagowa jest kompletna dla terenu objetego planem i nic wymaga rozbudowy;
3) nie dopuszcza si¢ zaopatrzenia w wode z indywidualnych zrédel zasilania.
2. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obslugi w zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych:

1) odbior sciekow sanitarnych poprzez uklad istniejacych urzadzen kanalizacyjnych w ulicach: Pereca,
Garncarskiej, Starowarszawskiej, Zamkowej, Wojska Polskiego , Jerozolimskiej, Wspolnej, Plac zamkowy,
Zamurowej;

2) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni sciekow, zbiomikow bezodptywowych i zastosowania innych
indywidualnych rozwigzan w zakresie odprowadzenia sciekéw sanitarnych.

3. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obslugi w zakresie odprowadzenia wéd opadowych:

|) maksymalne zagospodarowanie wod opadowych w granicach nieruchomosci poprzez naturalng i wymuszona
retencj¢ terenu (podziemne komory drenazowe):

2) odprowadzenie nadmiernych sciekow opadowych do rzeki Strawy poprzez istniejace sieci kanalizacji
deszczoweyj:
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~ 3) obowiazuje zakaz przekrycia koryta rzeki Strawy.
4. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obslugi w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:

j’ 1) zaopatrzenic wgaz do celow komunalno- bytowych zsieci gazowniczej istniejace] w ulicach:
~ Starowarszawskiej, Jerozolimskiej, Zamkowej (odcinek Jerozolimska- Pereca), Pereca, Zamurowej,
Garncarskiej i Wojska Polskiego.

5. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obslugi w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

f 1) zakaz wykorzystywania do celow grzewczych zrodel ciepla zasilanych paliwami stalymi.

6. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obslugi w zakresie gospodarki odpadami:

| 1) usuwanie nieczystosci statych w oparciu o miejski system oczyszczania;

| - 2) obowiazek gromadzenia odpadow w szczelnych pojemnikach.

'_ 7. Ustala si¢ zasady wyposazenia i obslugi w zakresie zasilania w energie elektryczng:

.-l) obowigzuja strefy ograniczonego uzytkowania terenu napowietrznych linii eNN o szerokosci 7,0m, zgodnie
~ zrysunkiem planu;

2) dla nowo realizowanych sicci elektroenergetycznych obowigzuje zastosowanie wytacznie linii kablowych.

DZIAL VI
USTALENIA KONCOWE

~ §23.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz¢dowym Wojewodztwa bLodzkiego ina stronie
_internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

~ §24.Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia jej w Dzienniku Urz¢dowym
- Wojewodztwa Lodzkiego.

ickacy Rady Miasta

Blaszczynski
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Zalgeznik nr 1-1 do Uchwaly Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODA
WOJSKA POLSKIEGO, JEROZOL

ZAtACZNIK NR 1 DO UCHWALY NR XXX/590/13 RADY

Ve

mkowa e '_ ety e ‘,

PRZEWORNICZACY
RADY MIASTA

Marian Bfaszczyriski
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Zalacznik nr 1-2 do Uchwaly Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r.

ROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC :
IMSKIEJ, GARNCARSKIEJ | ZAMUROWEJ W PIC 7

MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z DNIA 27.02.2013 r.

OZNACZENIA Ol

PRZEW ICZACY
RAD STA

Marian Bfaszczyriski
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Zalaeznik nr 1-3 do Uchwaly Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r.

Dy

ITRKOWIE TRYBUNALSKIM

BOWIAZUJACE

JICA OPRACOWANIA PLANU

ROZGRANICZAJACE TERENY
ZNYM PRZEZNACZNEIU LUB ROZNYCH ZASADACH

J5PODARCWANIA
MAZUJACA LINIA ZABUDOWY

RZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

INY ZABUDOWY WIELOFUNKCYJNEJ
IMIEJSKIES

N ZABUDOWY USLUGOWEJ

INY USLUG KULTURY

N ZABUDOWY USLUGOWEJ Z DUZYM UDZIALEM ZIELENI

N URZADZONA

NY DROG PUBLICZNYCH - DROGA ZBIORCZA

INY DROG PUBLICZNYCH - DROGA DOJAZDOWA
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OZNACZENIA INFORMACYJNE

E GRANICE | NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH

i ZESPOLY ZIELENI KOMPONOWANEJ
L - PROJEKTOWANE

OBIEKTY WRISANE DO EWIDENCJI ZABYTKOW

PRZEW

NICZACY

RADY\MIASTA

Marian Btaszczyriski
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Zglqcznik nr 1-5 do Uchwaly Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r
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PRZEW@DNICZACY
RAD IASTA

Marian Btaszczynski
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Zalacznik nr 1-6 do Uchwatly Nr XXX/590/13 z dnia 27 lutego 2013 r.
EJACA STACJA TRANSFORMATORCOWA
KTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
RYCZNE PODZIALY PARCELACYNE
1OLY ZIELENI KOMPONGWANE - ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

CTENIE TERENOW

AZHIK NTENS YWHNOSCI ZABUDOWY
AZhIK PCAMERZCHNI ZABLDOWY
AZHIK POVAERZCHNI BIDLOCICINIE CIYNES

JARUNKOWAR | KIERUNKGW ZAGOSPDOAROWANIA 10 A o $m
VELINALSKIEGO
1em - 10m
= W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

97 -300 Prorkow Trybunalski, ul Fama 8
=9 sl (4417321510 emall pracownia@pep piotrkow.pl

Diyrekior Pracownt imgr ind. arch. Pawel Czaja
Ciowny Projoant | TS S Unadn P

WA-ME
mgr ind. arch. Jarzy Dankowskl
mgr Piots Cheynik
Zaupdt Projekiowy My in. wrTh.
mgr int. wrch. Kalarcyne Wigchels
mgr int. Marek Brajcrewsii
Piotriutw Tryburisi 2013r.
Proswodniczacy
Rady Miasta

PRZEW®DNICZACY
RAD IASTA

Marian B yriski
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Zalacznik nr 2 do Uchwatly Nr XXX/590/13 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

ROZSTRZYGNIECIE DOTYCZACE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGLOSZONYCH DO
PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 22012 r,, poz. 647, 951) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskicgo stwicrdza, ze w ustawowym terminie po
wylozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim zostaly wniesione uwagi
przez Pana Tomasza M. o nastepujacej tresci:

I. W zwiazku z nieprecyzyjnymi zapisami planu wylozonego do publicznego wgladu w pkt:, 4. Warunki dla
zabudowy, ppkkt 4) maksymalna wysokos¢ zabudowy frontowej: - 15,0 m; liczba kondygnacji naziemnych 3, przy
czym minimum 3 kondygnacje nalezy lokalizowa¢ w obowigzujacej linii zabudowy: od strony ul. Zamkowej (z
uwzglednieniem naroznej zabudowy frontowej do 12,0 m, obowiazuje liczba kondygnacji naziemnych od 2, przy
minimum 2 kondygnacje naziemne nalezy lokalizowa¢ w obowigzujacej linii zabudowy™;

Wnosz¢ o uwzglednienie zapisu w nastgpujacej tresci: 4. Warunki dla zabudowy. ppkkt 4) maksymalna
wysokos¢ zabudowy frontowej: - 15,0 m; liczba kondygnacji naziemnych od 3. przy czym minimum
3 kondygnacje nalezy lokalizowaé w obowiazujacej linii zabudowy; od strony ul. Zamkowej (z uwzglednieniem
naroznej zabudowy frontowej do 12,0 m, obowigzuje liczba kondygnacji naziemnych od 2, przy minimum
2 kondygnacje naziemne nalezy lokalizowa¢ w obowiazujacej linii zabudowy™;.

Rada Miasta postanawia uwzgledni¢ uwage. Uwaga ma charakter formalny i jej uwzglednienie nic wplywa
na tryb ustalania planu. Uwzglednienie uwagi jest oczywistym zabiegiem porzadkowym, wynikajacym
bezposrednio z kontekstowego brzmienia przepisu.

2. W obowiazujacym planie miejscowym dla przedmiotowego terenu, dzialki o numerach ewidencyjnych 83/3
oraz 84/3 posiadaja wyznaczone nieprzekraczalne linie zabudowy, natomiast w planie wylozonym do publicznego
wgladu sytuuje si¢ obowiazujaca lini¢ zabudowy w taki sposob, ze dziatki o numerach ewidencyjnych 81/2, 83/4,
83/2, 84/4, 84/2 z punktu widzenia mozliwosci efektywnej zabudowy posiadanych przeze mnie nieruchomosci i z
uwzglednieniem zapisow wylozonego planu sa konieczne do uzyskania do nich prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane. Wobec powyzszego modyfikacja wtaki sposob miejscowego planu
zagospodarowania  znaczaco ogranicza mozliwosci realizacji inwestycji na posiadanych przez mnie
nieruchomosciach i w zwiazku ztym wnoszg o pozostawienie dotychczas ustalonych nieprzekraczalnych linii
zabudowy.

Rada Miasta postanawia uwage odrzuci¢. Projekt planu jako zasade kompozycyjna przyjmuje obrzezne
ksztaltowanie lini zabudowy kwartalow migdzyulicznych.. W stosunku do obowigzujacego planu proponuje sig
inne rozwiazanie przyleglego ukladu komunikacyjnego poprzez wilaczenie ul. Pereca do ul. Wojska Polskiego.
Dzialki przylegle do drogi dojazdowej 16.KDD posiadaja nickorzystne parametry do samodzielnego
wiasciwego zagospodarowania na cele MS okreslone w planie.

3. Wnoszg o wykreslenie zapisow pkt 4. Warunki dla zabudowy: ppkt 11). Projektant posiada obowiazek
projektowania zgodnie z przepisami prawa, nie tylko budynkéw przewidzianych do realizacji wzdluz ul. Wojska
Polskiego. Pozostawienie zapisu moze narazi¢ Inwestora na nieuzasadniony wzrost kosztow inwestycji w zwiazku
ze  zwigkszeniem  prawdopodobienistwa  zastosowania w dokumentacji  projcktowej  nieuzasadnionego
zabezpieczenia akustycznego.

Rada Miasta postanawia uwzgledni¢ uwage. Uwaga ma charakter porzadkowy i jej uwzglednienie nic
wplywa na tryb ustalania planu. Tres¢ merytoryczna tego przepisu jest zabezpieczona w Dziale 111 - ustalenia
ogolne dla calego obszaru objetego planem.

PRZEWODNICZACY
RADY MASTA
{

Marian BfaiZczynski
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Zalacznik nr 3 do Uchwaly Nr XXX/590/13 Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

ROZSTRZYGNIECIE DOTYCZACE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1 Zgodnie z art. 7 ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
- poz. 1591, 22002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
22003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
22005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 22007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
- poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 22010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,

22011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,z 2012 r.

poz. 567)

W zwiazku zuchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w rejonie ulic:
‘Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej W Piotrkowie Trybunalskim  zostana
gospodarowane i zabudowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji wywolane zostana do realizacji nowe
dania inwestycyjne.

Zadania wiasne miasta zwiazane z realizacja ustalen w/w planu winny stanowi¢ podstawg do wprowadzenia
ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) po roku 2014 lub rozwazenia ich wprowadzenia przy
zmianach WPF, w ktorym zostang okreslone i podane do publicznej wiadomosci terminy realizacji inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywaé si¢ bedzie w oparciu obudzet gminy 2z wykorzystaniem $rodkow
zewngtrznych.

PRZEWORNICZACY
RADY TA

Marian Biaszczynski
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