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OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA POSADOWIENIA TRASY WODOCIAGU W ULICACH:
KAROLINOWSKA, TWARDOSEAWICKA 1 ZAWODZIE,

ZALESICKA, POMIEDZY UL. 18-GO STYCZNIA, A UL.

WRONIA, ZELAZNA, ORLA ORAZ DMOWSKIEGO OD UL.
SZKIL.ARSKIEJ DO UL. KOSTROMSKIEJ.
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1. Wstep
Opinia niniejsza ma na celu okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych i
geotechnicznych dla projektowanej trasy wodociggu w gminie m. Piotrkéw Tryb., w ul.

Karolinowska, Zelazna — Orla, Twardostawicka i Zawodzie, Zalesicka pomigdzy ul. 18-go
Stycznia a ul. Wr
Opracowanie wykonano w oparciu o istniejgce materialy archiwalne, wizje terenowa
przeprowadzong w rejonach projektowanych sieci wodociagowych i w obszarach
przylegtych, a gldwnie na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych na trasie
projektowanego wodociggu.
Otwory geotechniczne wykonano swidrem spiralnym.
+ dla Piotrkowa Tryb. od nr. 1 do nr 48 o sumarycznej glgbokosci: 120,0 m.
Prowadzono opis makroskopowy warstw wg PN — 86/B — 24801 PN — 88/B —
044381.
W czasie wiercen okreslano stan zawodnienia gruntéw i polozenie zwierciadta wody
gruntowe]. Badan laboratoryjnych nie prowadzono.
Pod wzgledem morfologicznym rejon prowadzonych badan jest srednie zroznicowany 1
wynost: od +184.3 m n.p.m. do +216,! m n.p.m.
Lokalizacje otwordow okreslono na podstawie domiardéw do istniejgcych statych
obiektdw w rejonie wiercen korzystajac z map sytuacyjno — wysokosciowych w skali
1: 500. Szczegotowe profile otwordéw geotechnicznych stanowia zataczniki do opracowania
(zat nr3.1 +3.48).
Ze wzgledu na znaczna diugoscé sieci kanalizacji sanitarnej oraz czytelnos¢ budowy

2000
geologicznej na jej trasie, przekroje geotechniczne zostaty wykonane w skali 1: oo .

Spowodowalo to przewyzszenie przekrojow, znacznie skazajac morfologie terenu 1 ukiad

strukturalny warstw. Nie wplywa to jednak na jakos$¢ rozpoznania warunkdw gruntowo —



wodnych na trasie sieci.

Wykonane rozpoznanie 1 opracowanie wynikow nalezy uzna¢ za wystarczajace dla

projektow technicznych sieci wodociggowej na terenie m. Piotrkéw Tryb.

2. Budowa geologiczna i hydrogeologia rejonu

Z analiz dostepnych materiatéw archiwalnych wynika, Zze bezposrednio ponize;
powierzchni terenu zalegaja utwory czwartorzedowe (holocen i plejstocen} o miazszosci do
kilkudziesieciu metrow. Utwory czwartorzedowe zalegaja w badanych rejonach
bezposrednio na skatach podtoza mezozoicznego.

Uzytkowymi poziomami wodonosnymi sg w omawianym rejonie wody z utworow
czwartorzedu i mezozoiku. Wody poziomu czwartorzgdowego ksztattujg si¢ na réznej
glebokosci: od kilku metréw ponize] powierzchni terenu poza dolinami ciekow
powierzchniowych, do kilkudziesieciu centymetréw ponizej powierzchni terenu w obrebie
dolin ciekéw powierzchniowych.

Rejony projektowanej trasy sieci wodociggowej sa stabo zaangazowane tektonicznie.

Teren nie jest zagrozony sejsmicznie.

3. Warunki gruntowo — wodne

Wykonano tutaj otwory geotechniczne pod projektowang sie¢ wodociggowa w ilosci
48 szt., o gtebokosciach: po 2,5 m. Razem odwiercono: 48 szi. otwordw o sumarycznej
glebokoscei: 120 m.

Szczegbdtowo budowe geologiczna przedstawiono na przekrojach geotechnicznych —
zal. 4.1 +4.13. W rejonie tym, bezposrednio ponizej powierzchni terenu zalegaja gleby i
nasypy niekontrolowane (migzszos¢ 0,3 — 1,2 m). Ponizej zalegajg gliny piaszczyste i piaski

czwartorzgdowe (holocen i plejstocen) w postaci utworéw lodowcowych, rzecznych,



rzeczno — lodowcowych, lokalnie utwordow zastoiskowych.

Stwierdzono rowniez wystepowanie nasypow niekontrolowanych. Nasypy te maja
niewielkie rozprzestrzenianie 1 pochodza z likwidacji starych wykopow. Zwierciadio wod
gruntowych w utworach piaszczystych stwierdzono w glgbokosciach — 0,7m (otw. Nr 43) do

- 2,2 m {otw. nr 26). W rejonie zale

sgczen wod resztkowych z przewarstwien piaszczystych {otw. Nr 16, 17, 19, 37, 421 46).

4. Warunki geotechniczne
Podtoze budowlane w rejonie projektowanych tras wodociagdw stanowia grunty

rodzime mineralne. Na calym obszarze rozpoznania, dla potrzeb projektowania sieci
wodociagowej zgeneralizowano | wydzielono warstwy geotechniczne. Ze wzgledu na
charakter projektowanej inwestycji 1 wielkoéci obcigzen nie ma potrzeby okreslenia cech
wytrzymatosciowych gruntéw budujgcych wydzielone warstwy.
Wydzielono tu trzy warstwy geotechniczne:
Warstwa [ — gleby 1 nasypy niekontrolowane

Grunty te nie nadaja sie do bezposrednich posadowien fundamentow

Migzszoé¢ ich, wedtug wynikow sondowan, wynosi maksymalnie 1,2 m (otw.
Nr 3).
W przypadku konieczno$ci potozenia sieci nad warstwa nasypow, nalezy
przeprowadzi¢ wymiane nasypow na piaski lub zwiry.
Maksymalna gruboéé podsypki, zageszczonej do minimum I;=0,60 musi
wynosi¢ 0,50 m.

Warstwa Il — piaski przypowierzchniowe.
Piaski te sa w stanie $rednio zageszczonym o gwarantowanym stopniu

zaggszezenia 1,=0,40.



Warstwa II1 - gliny piaszczyste.
Stan tych gruntéw okresla sie jako twardoplastyczny o gwarantowanym stopiiu
plastycznosel 1 =0,20.

Grunty warstw IL, III nadaja sie do posadowien bezposrednich.

Wody gruntowe stwierdzono w rejonie sondowan nr 1, 2, 6, 21, 24, 26, 28, 29, 32, 38, 41 i
43. W rejonie tych sondowan moze zaj$¢ potrzeba odwodnienia. Dla potrzeb odwodnienia
na okres budowy nalezy przyja¢ wartos¢ wspolczynnika filtracji k=107 m/s. Lokalnie z
przewarstwien piaszczystych w glinach mogg wystapic niewielkie sagczenia wod
resztkowych (sondowania nr; 16, 17, 19, 37, 42 1 46).

W rejonach tych nalezy zastosowaé odwodnienie z dna wykopu. Srodowisko gruntowe i
wody gruntowe jest nieagresywne. Szczegdlowa budowe geologiczna z wydzieleniem
warstw geotechnicznych, przedstawiono na zatgczonych do opracowania przekrojach

geotechnicznych (zat. 4.1 —4.13).

5. Whnioski

5.1. Wydzielone warstwy geotechniczne scharakteryzowano szczegdtowo w opinii
geotechnicznej oraz przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — zal. 4.1 - 4.13.
5.2. Ciagle zwierciadlo wody wystepuje w sondowaniach nr 1, 2, 6, 21, 24, 26, 28, 29,
32,38,41143.

Lokalnie moga wystapic¢ saczenia wod zawieszonych w glinach (sondowania nr: 16, 17,
19,37, 421 46).

5.3. W przypadku koniecznosci depresjonowania cigglego zwierciadta wody gruntowej
dla potrzeb projektu odwodnienia na czas budowy, nalezy przyja¢ wspdlczynnik filtracj
k=107 m/s +10” m/s. Proponuje si¢ przyja¢ sposéb odwodnienia — zestawami

iglofiltrow.



5.4. Woda gruntowa i srodowisko gruntowe sa stabo agresywne weglanowo w stosunku

do betonu; w strefach gleb — srednio agresywne.

5.5. Granica przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi 1,0 m.

5.6. Przeprowadzone rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych

nalezy uzna¢ za wystarczajace do opracowania projektéw technicznych trasy siect
wodociagowych na terenie ulic: Karolinowska, Zelazna — Orla, Twardostawicka i Zawodzie,
Zalesicka pomigdzy ul. 18-go Stycznia a ul. Wronia oraz ul. Dmowskiego od. Ul. Szklarskiej

do ul. Kostromskiej w Piotrkowie Tryb.




