Piotrkow Trybunalski, dn. 04.04.2013.

$P7.271.16.6.2013

Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamdéwienia
publicznego

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE WODOCIAGU | KANALIZACII
SANITARNE) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,BUDOWA UL. ZAWILE) |
GOLEBIEJ WRAZ Z UZBROJENIEM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”.

Dziatajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pytanie 1.

Zwracamy sie z prosba o dotgczenie dokumentacji geologiczne;j.

Odpowiedz:

Dotgczamy dokumentacje geologiczng i jest dostepna na stronie internetowej dot. w/w przetargu.

Pytanie 2.
Dotyczy odpowiedzi Zamawiajgcego na Pytanie nr 3 z dn. 03.04.2013. Zamawiajacy nie sprecyzowat,
czy dwie roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej majg by¢ facznie na kwote 500 000,00zt
brutto, czy kazda z nich osobno po 500 000,00zt brutto. Prosimy o potwierdzenie, ze dwie roboty
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej majg by¢ tacznie na kwote 500 000,00zt brutto.
Odpowiedz:
2) Warunek dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia, zamawiajacy uzna za spetniony
w przypadku, gdy wykonawca:
a) Wykaze co najmniej tagcznie 4 zamowienia (wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie)
odpowiadajgce rodzajem przedmiotowi niniejszego zamdwienia tj.

- dwie roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej na kwote brutto min 500 000,00 zt kazda;

- dwie roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej na kwote brutto min 350 000,00 zt kazda -
wg zafacznika nr 4.

Pytanie 3.

W poz. 81 przedmiaru, Zamawiajgcy poprawit ilos¢ mb kanatéw z rur PVC 160 z ilosci 186,20mb na
351,6mb. W zwigzku z powyzszym ilosci w pozycjach dotyczgcych robot ziemnych, podtozy, obsypek,
zageszczen itp., rowniez powinny ulec zwiekszeniu. Prosimy o korekte ww. pozycji.



Odpowiedz:
W zatgczonym przedmiarze dotyczgcym budowy kanalizacji sanitarnej jest:

65(D.01.01.01. |KNNR 10111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.2. analogia kanalu w terenie rowninnym.
T4
1,2264 km 1,226
RAZEM 1,226
72|D.03.02.01. |KNNR 4 1411-02 Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.
1.1
poz.80*0,5%0,15+p0z.81*0,5*0,15 m3 91,980
RAZEM 91,980
73|D.03.02.01. |KNNR 11 0501-05 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?
d.2.
%
poz.80*0,5%0,3+p0z.81*0,5°0,3 m3 183,960
RAZEM 183,960
74|D.02.01.01. |KNNR 1 0408-01 Zageszczanie warstwami obsypki z gruntu sypkiego kat.I-ll  |m?
d.2. analogia ubijakami mechanicznymi
1.1
poz.73 m3 183,960
RAZEM 183,960
Prawidtowa ilos¢ to:
65|/D.01.01.01. |[KNNR 10111-01 Roboty pomiarowe priy liniowych robotach ziemnych - trasa [k
d2 analogia kanalu w tarenie réwninnym.
11
1,392 km 1,392
RAZEM 1,392
72|D.03.02.01. |KNNR 4 1411-02 Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.
1.1 4
poz.80°0,5°0,15+p0z.81*0,5*0, 15 (poprawiona ilosc) m3 104,385
RAZEM 104,385
73{D.03.02.01. |KNNR 11 0501-05 |PodioZa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.
1.4 o
poz.80°0,5%0,3+p02z.81°0,5%0,3 (poprawiona ilosc) m3 208,770
RAZEM 208,770
74|D.02.01.01. [KNNR 1 0408-01 Zageszczanie warstwami obsypki z gruntu sypkiego katl-ll  |m?
d.2. analogia ubijakami mechanicznymi
1.1
poz.73 m3 208,770
RAZEM 208,770

| takq ilo$¢ nalezy uwzglednié przy wycenie.

Pytanie 4.

Poz. 167 — rozebranie ogrodzenia, stupki murowane z podmurowka, przesta stalowe wraz z bramg i
furtkg — kpl. 172; poz.169 — rozebranie ogrodzenia murowanego z piaskowca, przesta drewniane wraz
z brama i furtka — 1 kpl.

- czego dotyczy te ilo$ci kompletow? Czy to sg ilosci przeset, czy ilosci stupkéw?

- czy te materiaty z rozbiérek majg by¢ wywiezione?

Prosimy o podanie ewentualnie wymiaréw ogrodzen. (wysokos¢, dtugosé¢, wymiar przesta itp.)

Odpowiedz:
W zatgczonym przedmiarze jest:
: 3 - - ik

167 . anr?lhza D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia stupki murowane z podmurdéwka, kpl 172 172
indywidualna przesta stalowe wraz z bramg i furtka

Prawidtowa ilos¢ to:

167 . anallllza D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia stupki murowane z podmuréwka, - 172 172
indywidualna przesta stalowe wraz z bramg i furtka

| taka ilo$¢ nalezy uwzgledni¢ przy wycenie.

lloéci podane w poz. 167 dotycza powierzchni ogrodzenia do demontazu, natomiast poz. 169 nalezy
potraktowa¢ jako rozebranie 1 kpl. ogrodzenia (brama, furtka, stupki).

Materiaty z rozbiérek — gruz — nalezy wywie$¢ na teren Wykonawcy robét. Elementy metalowe -
brama, przesta — przewidzie¢ demontaz i przewiezienie na wskazany przez Zamawiajacego teren —
teren cieptowni miejskiej — do 10km



Pytanie 5.

W zataczonych odpowiedziach na pytania Zamawiajacy podat: grubos$¢ nawierzchni mineralno -
bitumicznych do odtworzenia - 4cm; grubos¢ nawierzchni gruntowych do odtworzenia — 15cm,
natomiast do rozebrania podano grubo$¢ odpowiednio — 3cm (p0z.162) i 10cm (poz.163). Czy te
materiaty z rozbidrek majg by¢ wywiezione? Czy gdzie$ sktadowane?

Odpowiedz:

Materiaty z rozbidrek nalezy wywiesc na teren Wykonawcy robét.

Pytanie 6.

Poz.164 — jakich rozbidrek dotyczy wywédz ujety w tej pozycji?
Odpowiedz:

Wywodz z poz. 164 dotyczy rozbidrek podbudowy z poz. 160.
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