PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA UL. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ Z ODCINKIEM UL. SLtOWACKIEGO OD TO-
ROW PKP DO POSESJI PRZY UL. SLtOWACKIEGO 23 WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z WPUSTAMI ULICZNYMI | PRZYLACZAMI, PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SA-
NITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI,

ADRES INWESTYCJI : PIOTRKOW TRYBUNALSKI
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NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.183 km 0.183
RAZEM 0.183
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 12 cm mechanicz- |m2
d.1/0802-04 nie z odwozem 3km
1711 m?2 1711.000
RAZEM 1711.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kostki brukowej gr. 23 cm mechanicznie z odwozem |m?2
d.1/0801-02 3km
1711 m?2 1711.000
RAZEM 1711.000
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1/0806-02 odwozem 3 km
342 m 342.000
RAZEM 342.000
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1/0805-07 sypce cementowo-piaskowej z odwozem 3 km
1025 m?2 1025.000
RAZEM 1025.000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz |m2
d.1/0803-06 odwozem 3 km
139 m?2 139.000
RAZEM 139.000
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 frezowanie
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
2 JEZDNIA
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
1661 m?2 1661.000
RAZEM 1661.000
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0202-10 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
814 m3 814.000
RAZEM 814.000
10|KNNR 6 Krawezniki granitowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
d.2|0403-04 oporem na podsypce cementowo-piaskowej
352 m 352.000
RAZEM 352.000
11|KNNR 6 Krawezniki granitowe o wymiarach 18x20 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.2|0403-05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
analiza indy-
widualna
24 m 24.000
RAZEM 24.000
12|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2|0104-04
1661 m?2 1661.000
RAZEM 1661.000
13|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 |m2
d.2|0111-02 cm
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
14/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-06
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
15/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.2|0110-03
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
16/NNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2|03 cm (warstwa wigzaca)
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2|0309-03 cm SMA (warstwa $cieralna)
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm SMA(warstwa $cieralna) - wlot do ul. Wojska Polskiego
104 m?2 104.000
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RAZEM 104.000
3 CHODNIKI | ZJAZDY
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
1356 m?2 1356.000
RAZEM 1356.000
20|KNNR 6 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowsa,
analiza indy-
widualna
38 m 38.000
RAZEM 38.000
21|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-06
1263 m?2 1263.000
RAZEM 1263.000
22|KNNR 6 Chodniki z ptyt kamiennych gr. 10cm spoiny wypetnione zaprawg cementowg - |m2
d.3/0501-03 chodnik
analogia
1187 m?2 1187.000
RAZEM 1187.000
23|KNNR 6 Chodniki z kostki kamiennej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.3|0502-04 niem spoin piaskiem (materiat z odzysku z et. 11)- zjazdy
m?2 76.000
RAZEM 76.000
4 ZATOKA TAXI
24|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.4/0102-03 lub chodnikéw
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
25|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa gr.15|m2
d.4/0111-02 cm
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
26|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4/0113-06
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
27|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki granitowej grubosci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.4/0502-04 petnieniem spoin piaskiem
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeh podziemnych - kanalizacja telefo- |szt
d.5/1305-01 niczna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
29/KNNR 1 odtworzeie punktow poligonowych. szt
d.5/0111-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 ORGANIZACJA RUCHU DLA WSZYSTKICH ETAPOW
30|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.6/0808-08
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
31|/KNNR 6 Demontarz znakéw $rednich szt
d.6/0808-08
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 50 szt.
d.6/0702-01
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.6/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 folia odblaskowa Il generacji
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki o pow. do 0.3 m2 szt.
d.6/0702-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie strzaiki i inne m2
d.6/0705-07 symbole malowane recznie grubowarstwowe
192.5 m?2 192.500
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